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Presentation 



Ce document est destine aux utilisateurs qui souhaitent se familiariser rapidement avec le produit 
Knowledge Advisor. 

Cette presentation contient les informations suivantes : 

• Presentation de Knowledge Advisor 

• Avant de lire ce guide 

• Pour tirer le meilleur parti de ce guide 

• Acces aux documents exemples 

• Conventions utilisees dans ce guide 

Presentation de Knowledge Advisor 




CATIA - KNOWLEDGE ADVISOR ■ " est un produit CATIA qui permet aux utilisateurs d'integrer des 
connaissances dans leurs conceptions et de les optimiser afin de faciliter les decisions techniques et 
de reduire les erreurs ou d'automatiser la conception pour une productivity maximale. 



L'utilisateur peut integrer des connaissances dans ses conceptions, par exemple des formules, des 
regies et des verifications, puis les optimiser au moment opportun. Ces connaissances sont alors 
prises en compte et utilisees selon leur definition. Leur signification est egalement accessible. Par 
exemple, une tentative de verification peut mettre en evidence les parametres utilises pour une 
verification ; il est alors facile de comprendre rapidement de quelle maniere une regie a 
ete enfreinte. 



En resume, Knowledge Advisor permet a l'utilisateur : 



• d'assimiler des connaissances en ingenierie, telles que les specifications incorporees permettant 
une coherence absolue ; 

• de definir facilement et de partager des methodes et des procedures avec les autres utilisateurs ; 

• d'automatiser la definition de produit ; 

• d'assurer le respect des regies de la society ; 

• d'augmenter la productivity ; 

• d'ameliorer la gestion des connaissances a des fins de partage et de comprehension ; 

• de mettre en place la gestion des composants de connaissance pour la personnalisation et la 
reutilisation ; 

• de prendre en compte des le debut les specifications relatives a la conception finale, afin d'eviter 
d'autres conceptions couteuses ; 
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• d'etre guide et assiste pendant les taches liees a la conception. 

Avant de lire ce guide 

Avant de lire ce guide, vous devez etre familiarise avec les concepts de base de CATIA version 5, tels 
que les fenetres de document et les barres d'outils standard et d'affichage. Par consequent, nous 
vous recommandons la lecture du document Infrastructure - Guide de I'utilisateur qui decrit les 
fonctionnalites generiques communes a tous les produits version 5. De plus, il decrit la presentation 
generale de CATIA V5 ainsi que I'interoperabilite entre les ateliers. 

Pour tirer le meilleur parti de ce guide 

Pour tirer le meilleur parti de ce guide, nous vous conseillons de lire le didacticiel Mise en route. 

Lorsque vous aurez termine, vous pourrez passer a la section suivante Taches de I'utilisateur. 

La section Description de I'atelier, qui decrit I'atelier Knowledge Advisor, et la section 
Personnalisation qui explique comment configurer les options, vont seront certainement utiles. 

Acces aux documents exemples 

Pour executer ces scenarios, vous utiliserez des documents exemples contenus dans le dossier 

online/ kwrug/samples. 

Pour plus d'informations, voir la section Acces aux documents exemples dans le document 
Infrastructure - Guide de I'utilisateur. 

Conventions utilisees dans ce guide 



Pour plus d'informations sur les conventions utilisees dans ce guide, voir la section Conventions. 
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Conventions utilisees 



Les conventions utilisees dans la documentation CATIA, ENOVIA et DELMIA vous aideront a 
reconnaTtre un certain nombre de specifications et de concepts importants. 

Conventions graphiques 

Les trois categories de conventions graphiques suivantes sont utilisees : 

• Conventions graphiques pour les elements composant une tache 

• Conventions graphiques indiquant la configuration requise 

• Conventions graphiques utilisees dans la table des matieres 



Conventions graphiques pour les elements composant une tache 

Les conventions graphiques designant les elements composant une tache ont les significations 
suivantes : 



Cette icone. 













Designe... 

le temps necessaire pour executer une tache 
la cible affectee a une tache 
les conditions preambles 
le demarrage du scenario 



un conseil 



un avertissement 



des informations 



des concepts de base 



une methodologie 



des donnees de reference 



des informations relatives au parametrage, a la personnalisation, etc. 
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la fin d'une tache 

les fonctionnalites nouvelles ou enrichies dans la presente edition 
retour au mode d'affichage plein ecran 



Conventions graphiques indiquant la configuration requise 



Les conventions graphiques designant la configuration requise ont les significations suivantes : 



Cette icone... 




Indique les fonctions... 

propres a la configuration PI 

propres a la configuration P2 
propres a la configuration P3 



Conventions graphiques utilisees dans la table des matieres 



Les conventions graphiques utilisees dans la table des matieres ont les significations suivantes 



Cette icdne. 



Permet d'acceder a la rubrique. 

Plan du site 



Mode Affichage fractionne 



Nouveautes 



Generalites 



Mise en route 



Taches de base 



Taches de I'utilisateur ou Taches avancees 



□ 




I nteroperabilite 



Description de I'atelier 



Personnalisation 



Taches d'administration 
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I nformations de reference 
Methodologie 
Foire aux questions (FAQ) 

Glossaire 
I ndex 

Conventions de texte 

Les conventions de texte suivantes sont utilisees : 

• Les titres des documents CATIA, ENOVIA et DELMIA apparaissent en italique dans le texte. 

• Les libelles des commandes apparaissent sous la forme Fichier -> Nouveau. 

• Les fonctionnalites nouvelles ou enrichies sont signalees par un fond bleu. 

Utilisation de la souris 

L'utilisation de la souris differe selon le type d'operation que vous devez effectuer. 

Utilisez ce 
bouton... Pour... 





























Selectionner (un menu, une commande, une geometrie dans une zone 
graphique, etc.) 

Cliquer (sur une icone, un bouton dans une boite de dialogue, un onglet, un 
emplacement selectionne dans la fenetre du document, etc.) 

Cliquer deux fois 

Cliquer en maintenant la touche Maj enfoncee 
Cliquer en maintenant la touche Ctrl enfoncee 
Cocher (une case) 

Faire glisser la souris 

Faire glisser (une icone sur un objet, un objet sur un autre) 




• Faire glisser la souris 

• Deplacer 
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Selectionner un menu contextuel 
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Nouveautes 



Nouvelle fonctionnalite 

Affectation d'un commentaire a une entite Knowledge 

Cette nouvelle fonctionnalite permet de modifier le texte affiche dans les info-bulles lorsque 
I'utilisateur fait glisser sa souris sur une entite Knowledge. 
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Mise en route 



Avant de presenter les details de I'utilisation de CATIA - Knowledge Advisor version 5, cette section 
fournit un scenario pas a pas expliquant comment utiliser les fonctions cle de Knowledge Advisor. 
Vous devez connaitre les commandes de bases communes a tous les ateliers. Vous trouverez leur 
description dans le document Infrastructure - Guide de I'utilisateur. 



Lorsque vous travaillez dans un environnement japonais, pensez a selectionner I'option A 

raj encadrer avec le symbole ' (onglet Outils->Options->General->Parametres et 
mesure- > Knowledge) . 



Utilisation des parametres 
Utilisation des formules 
Utilisation des regies 
Utilisation des verifications 
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Utilisation des parametres 



^ Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser des parametres. Pour plus d'informations sur les taches rattachees aux parametres, 
I reportez-vous au document Knowledgeware Infrastructure - Tips and Techniques - Summary consacre aux fonctions de regies de 
connaissance. 




Cochez les parametres ci-apres : 



Vue des parametres dans I'arbre 




J Avec valeur 



-i Avec formule 



Dans le menu Outils, selectionnez Options- >General-> Parametres et 
mesure. 

Dans I'onglet Knowledge, cochez les cases Avec valeur et Avec formule, 

puis cliquez sur OK. 



Noms des parametres 








Lorsque vous travaillez dans un environnement japonais, cochez la case A 
encadrer avec le symbole ' situee sous Noms des parametres. 



Affichage dans I'arbre 

Ej References externes 
□ Contraintes 
El Parametres 
El Relations 

Gj Corps de piece sous les operations 
Li Esquisses 



• Dans le menu Outils, selectionnez Outils->Options...->l nfrastructure- 
> Part I nfrastructure. 

• Cochez au moins les cases Relations et Parametres de I'onglet Affichage, 
puis cliquez sur OK. 



® ll est conseille de cocher toutes les options situees sous les parametres de 
I'arbre de specifications. 




1 . 



Ouvrez le document KwrStartDocument.CATPart. 



Si vous developpez le noeud Parametres de 
I'arbre de specifications, le parametre Materiau 
est le seul a s'afficher. 

A ce stade du scenario, ne pretez pas attention 
a ce parametre par defaut. 




Le noeud Relations ne peut pas etre 
developpe dans la mesure ou il 
n'existe pas de relation par defaut 
dans un document CATIA. 




2 . 



Cliquez sur I'icone 




La boite de dialogue Formules s'affiche. 
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3. Dans la liste deroulante Creer parametre de type, selectionnez le type Longueur, puis cliquez sur le bouton Creer 
para metre de type. 

4. Dans le champ Editer le nom ou la valeur du parametre selectionne, remplacez la chaine Length. 1 par PadLength, puis 
cliquez sur Appliquer. 

Un nouveau parametre apparait a present dans la liste des parametres de la boite de dialogue Formules et dans I'arbre de 
specifications. Vous venez de creer un parametre utilisateur. 



5. Pour termer la boite de dialogue Formules, cliquez sur OK. Gardez le document ouvert et passez a la tache suivante. 
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Utilisation des formules 




Dans cette tache, vous apprendrez comment associer une contrainte a un parametre par le biais d'une formule. 

Pour plus d'informations sur les formules, reportez-vous au document Knowledgeware Infrastructure - Tips and Techniques - Summary consacre a 
Infrastructure des fonctions de regies de connaissance. 



1. Cliquez sur I'icone 



fo 0 



. La boTte de dialogue Formules s'affiche. 

2. Dans la liste des parametres, selectionnez CorpsPrincipal\Esquisse/l\ Rayon. 1\ Rayon, puis cliquez sur Ajouter formule. L'editeur de formules 
s'affiche. 



Editeur de formules : 


' Corps principal\Esquisse. 1 \Ray on. 1 \Ray on ' 


: . ; insi 




□ Incremental ! 






2. \ 


| Corps principal\Esquisse. l\Rayon. l\Rayon 


= 




■ 1 



Dictionnaire Membres de Parametres Membres de Tous 



Parametres 


3 


Tous 


j Corps_principal\Esquisse. l\Activity 
; Corps_principal\Esquisse. l\Repere\Activid] 
■ Corps_principal\Esquisse. l\Parallelisme. 1^ 


Table de parametrage 
Operateurs 


j 


Parametres renommes 
Boolean 


Points Constructeurs 




CstAttr_Mode 


Corps_principal\Esquisse. l\Parallelisme. 1^ 


Loi 

Droites Constructeurs 




Longueur 

String 


. Corps_principal\Esquisse. l\Parallelisme. 1^ 
Corps_principal\Esquisse.l\Parallelisme.2^ ^ i 

r nmc nKinrin^hFcni liccp 1 ^P^K^IIplicmP 1 

ju I i ji r 


Cerdes Constructeurs 
ChaTne 


zl 


Plan ( 

Solide 





£ OK 


| ^3 Annular 










L'icone situee a droite est simplement une gomme que vous pouvez utiliser pour effacer la formule. 



3. Entrez la relation 2 * CorpsPrincipal\ Trou.l\ Diametre. 



| Corps principal\Esquisse. l\Rayon. l\Rayon 


= 


1 2*" Corps principal\Trou. l\Diametre" 
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4. Une fois que vous avez saisi la relation, cliquez sur OK dans I'editeur de formules. La relation Formule.l est ajoutee a I'arbre de 
specifications. 

Dans la liste des parametres de la boTte de dialogue, une formule est a present associee au rayon de I'esquisse. 

5. Dans la liste des parametres, selectionnez I'element LongueurExtrusion, puis cliquez sur Ajouter formule pour creer la formule ci-dessous : 

LongueurExtrusion = CorpsPrincipal\Extrusion.l \PremiereLimite \Longueur + CorpsPrincipal\Extrusion.l \SecondeLimite \Longueur 

Dans la liste des parametres, la relation Formule. 2 est a present associee au parametre utilisateur LongueurExtrusion. Dans I'arbre de 
specifications, LongueurExtrusion apparaTt egalement avec la valeur produite par Formule. 2. 

6. Cliquez deux fois sur OK dans la boTte de dialogue Formules pour terminer la tache. Gardez le document ouvert et passez a la tache suivante. 
Void ce que vous devez voir maintenant dans I'arbre de specifications, sous "Relations" ; 



A ft 

~ =:: Relations 

— fix: Formule.l : "Corps principal^ squisse.1 \Rayon.1 \Rayon"=2 K "Corps principaM rou.1 \Diametre" 

I — fix. Formule.2: "Corps principaM rou.1 \Diametre"="Corps principal\Extrusion.1 \Premiere limite\Longueur" + "Corps principal\E xtrusion. 1 \Seconde limite\Longueur" 
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Utilisation des regies 




Cette tache presente les regies de Knowledge Advisor. 

Contrairement aux fonctions liees aux parametres et aux formules, qui sont 
accessibles a tous les utilisateurs de CATIA, les fonctions associees aux regies et aux 
verifications requierent le programme Knowledge Advisor. 




Pour plus d'informations sur les regies, voir Utilisation de la fonction Regie. Pour plus 
d'informations sur I'editeur de regies, voir Utilisation de I'editeur de regies. 




1. Selectionnez I'element KwrStartDocument dans I'arbre de specifications. 

2. Ouvrez I'atelier Knowledge Advisor a partir du menu Demarrer- 
>Knowledgeware. 



3. 



Cliquez sur I'icone de la regie 



IF® 

W 



La boite de dialogue suivante s'affiche : 




Les champs de la boite de dialogue affichent les valeurs par defaut pouvant 
etre modifiees : 



a - Le nom de la regie : Rule.l. Par defaut, la premiere regie creee dans un 
document est Rule.l. 

Ce nom s'affiche dans I'arbre de specifications a moins que vous ayez modifie 
le nom par defaut a sa creation. 

b - L'utilisateur et la date de creation. 



c - La cible, c'est-a-dire I'entite a laquelle vous allez ajouter la regie. Dans ce 
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scenario, la cible par defaut est I'entite Relations (le noeud Relations dans 
I'arbre de specifications). Une regie peut toutefois etre ajoutee a une autre 
entite et ne s'appliquer qu'a elle. 

4 . Remplacez la chaine Regie. 1 par RegleCylindre et, le cas echeant, modifiez 
les commentaires mais pas la cible. Cliquez sur OK. L'editeur de regies 
s'affiche (comme illustre ci-dessous). 




5 . Tapez le code ci-dessous dans la zone d'edition des regies ou inserez-le a 

partir du navigateur avec un copier-coller. 

CorpsPrincipal\Hole.l\Activite = vrai 
if LongueurExtrusion <= 50mm and LongueurExtrusion > 

20mm 

{ 

PartBody\Hole.l\Diametre = 20mm 

Message("Le rayon externe est : # | Le rayon interne 

est : #", 

LongueurExtrusion,CorpsPrincipal\Hole.l\Diametre) 

} 

else if LongueurExtrusion > 50mm and 
LongueurExtrusion < 100mm 
{ 

PartBody\Hole.l\Diametre = 50mm 

Message("Le rayon externe est : # | Le rayon interne 

est : #", 

LongueurExtrusion,CorpsPrincipal\Hole.l\Diametre) 

} 

LongueurExtrusion >= 100mm 

{ 

PartBody\Hole.l\Diametre = 80mm 

Message("Le rayon externe est : # | Le rayon interne 

est : #", 

LongueurExtrusion,CorpsPrincipal\Hole.l\Diametre) 

} 

else 

{ 

PartBody\Hole.l\Activite = faux 

Message("Le rayon externe est : # | Le rayon interne 

est : #", 

LongueurExtrusion,CorpsPrincipal\Hole.l\Diametre) 

} 

Les utilisateurs qui travaillent dans un environnement japonais doivent 
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utiliser le script suivant : 

' CorpsPrincipal\Hole.l\Activite' = vrai 
if ' LongueurExtrusion' <= 50mm and 
' LongueurExtrusion' > 20mm 
{ 

' CorpsPrincipal\Hole.l\Diametre' = 20mm 
Message("Le rayon externe est : # | Le rayon interne 
est : #", 

' LongueurExtrusion' ,' CorpsPrincipal\Hole.l\Diametre' ) 

} 

else if ' LongueurExtrusion' > 50mm and 
' LongueurExtrusion' < 100mm 
{ 

' CorpsPrincipal\Hole.l\Diametre' = 50mm 
Message("Le rayon externe est : # | Le rayon interne 
est : #", 

' LongueurExtrusion' ,' CorpsPrincipal\Hole.l\Diametre' ) 

} 

else if ' LongueurExtrusion' >= 100mm 

{ 

' CorpsPrincipal\Hole.l\Diametre' = 80mm 
Message("Le rayon externe est : # | Le rayon interne 
est : #", 

' LongueurExtrusion' ,' CorpsPrincipal\Hole.l\Diametre' ) 

} 

else 

{ 

' CorpsPrincipal\Hole.l\Activite' = faux 
Message("Le rayon externe est : # | Le rayon interne 
est : #", 

' LongueurExtrusion' ,' CorpsPrincipal\Hole.l\Diametre' ) 

} 

6. Cliquez sur Appliquer. Une fenetre d'information affiche la valeur du 
parametre utilisateur LongueurExtrusion et celle du diametre interne de 
I'extrusion. Cliquez sur OK dans la fenetre d'information. La relation 
RegleCylindre est ajoutee a I'arbre de specifications. 

7. Cliquez sur OK pour quitter cette partie de la boTte de dialogue. Gardez le 



document ouvert et passez a la tache suivante. 
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Utilisation des verifications 




Dans cette tache, vous apprendrez a creer une verification et a comprendre ce qui se passe 
lorsque vous ajoutez une verification au document. Le programme Knowledge Advisor est 
necessaire pour cette tache. 

Pour plus d'informations sur les taches rattachees aux verifications, reportez-vous a la 
section Taches de gestion des regies et des verifications. 




1 . 



Cliquez sur I'icone 



s'affiche. 



La premiere boite de dialogue de I'editeur de verifications 



2. Remplacez le nom par defaut Check. 1 par VerifCylindre, puis cliquez sur OK. La boite de 
dialogue Editeur de verification s'affiche. Elle est semblable a celle de I'editeur de 
regies. Vous devez desactiver la case Incremental. 




3. Selectionnez Information dans la liste Type de verification. 

4. Entrez un texte dans la zone de message (par exemple : Extrusion trop courte). Ce 
message s'affichera chaque fois que la condition specifiee par la verification ne sera pas 
satisfaite. 
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5 . Entrez I'instruction suivante dans la zone d'edition : LongueurExtrusion > 20mm. 

6 . Cliquez sur OK pour confirmer la creation de la verification. La relation VerifCylindre est 
ajoutee a I'arbre de specifications. La presence d'une icone verte dans I'arbre de 
specifications indique que la verification a reussi. Aucun message ne s'affiche dans ce 
cas. 

7 . Entrez a present I'instruction : LongueurExtrusion <= 20mm. La relation RegleCylindre 
est appliquee a nouveau. Une fenetre d'information affiche la nouvelle valeur du 
parametre utilisateur LongueurExtrusion et celle du diametre interne de I'extrusion. 
Puis, un autre message vous avertit ("Extrusion trop courte") que la verification n'est 
plus concluante. L'icone de verification devient rouge dans I'arbre de specifications. 




Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 22 



Taches de I'uti lisateur 




Pour connaitre la liste complete des taches liees aux regies et aux verifications, 
voir Referentiel des taches. Voir egalement les sections Conseils utiles, Limites et 
Infrastructure CATIA Knowledgeware. 



Dans cette section, vous apprendre a gerer les relations Knowledge Advisor. 

Utilisation des parametres 
Utilisation de formules 

Association d'adresses URL et de commentaires a des parametres ou a des relations 

Utilisation des tables de parametrage 
Creation et utilisation d'une loi Knowledge Advisor 
Utilisation de I'inspecteur de gestion de connaissance 
Utilisation de la fonction Regie 
Utilisation de la fonction Verification 
Utilisation de la fonction Reaction 
Lancement d'une macro VB avec des arguments 
Utilisation des relations 
Utilisation de la fonction Action 
Utilisation de la fonction Liste 
Utilisation de la fonction Boucle 
Resolution d'un ensemble d'equations 
Utilisation du langage Knowledge Advisor 
Limites 

Conseils utiles 
Exemples d'utilisation 
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Utilisation des parametres 




Cliquez sur I'icone Formule pour creer des parametres. 




Cliquez sur I'icone Ajout d'ensemble de parametres pour creer des ensembles de 
parametres. Ces ensembles de parametres sont tous regroupes sous le noeud Parametres. 



rfEfl Cliquez sur I'icone Explorateur de parametres pour ajouter de nouveaux parametres a une 
'“Si entite. 




Cliquez sur I'icone Ajout de parametres sur la geometrie pour ajouter de nouveaux 
parametres a une face, a un sommet ou a une arete. 



Creation d'un parametre 
Presentation des parametres 
Copie et collage de parametres 
Specification du parametre Materiau 
Specification d'une valeur de parametre en tant que mesure 
I mportation de parametres 

Creation de points, de lignes... en tant que parametres 
Application de bornes a des parametres 
Creation d'un lien associatif entre des mesures et des parametres 
Publication des parametres 
Familiarisation avec I'explorateur de parametres 
Ajout d'un parametre a une entite 
Ajout d'un parametre a une arete 
Verrouillage et deverrouillage d'un parametre 
Creation d'ensembles de parametres 
Creation d'un parametre externe 
Desactivation et reactivation de parametres externes 
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Creation d'un parametre 




Dans cette tache, vous apprendrez a creer un parametre de type Temps et a lui affecter une valeur. 




1 . 



Ouvrez le document KwrStartDocument.CATPart. 



2 . 



Cliquez sur I'icone 




La boite de dialogue f(x) s'affiche. 



3. Selectionnez I'option Duree avec Simple dans la liste Creer parametre de type, puis cliquez 
surCreer parametre de type. Le nouveau parametre apparait dans le champ Editer le nom ou 
la valeur du parametre selectionne. 



4. Remplacez le nom Time.l par Machining_Time et attribuez la valeur 1000 a ce parametre. 
Cliquez ensuite sur Appliquer. Le parametre Machining_Time est ajoute dans I'arbre de 
specifications. La boite de dialogue est modifiee ainsi : 



Parametre | Valeur | Formule 

"Materiau" None 

Kwr5tartDocument\_PartNumber KwrStartDo. . . 

Kwr5tartDocument\_Nomenclal;ure 

KwrStartDocument\_Revision 

KwrStartDocument\_DescriptionRef 

Kwr5tartDocument\ Definition 




5. Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue. 




Vous pouvez ajouter des proprietes a un document .CATPart ou .CATProduct en utilisant la 
commande Proprietes du menu contextuel. II suffit de cliquer sur le bouton Autres 
proprietes dans I'onglet Produit, puis de cliquer sur Creer parametre de type. La boite de 
dialogue qui apparait ressemble a la boite de dialogue f(x). Pour plus d'informations, 
reportez-vous au document Product Structure - Guide de I'utilisateur. Les proprietes que 
vous definissez ainsi sont egalement affichees dans la liste des parametres de la boite de 
dialogue f(x). 

Vous pouvez indiquer qu'un parametre est constant a I'aide de I'option Proprietes du menu 
contextuel. Cette option permet en outre de masquer un parametre. 
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Presentation des parametres 

Lorsque vous creez une piece telle que le cylindre creux de I'exemple "Mise en route", il vous arrive 
souvent de commencer par creer une esquisse, puis, a partir de cette derniere, de creer une 
extrusion. Pour finir, vous ajoutez d'autres entites a la nouvelle extrusion. Le document final se 
compose d'entites definissant ses proprietes intrinseques. Si vous supprimez I'une de ces entites, le 
document sera modifie. Ces entites sont appelees parametres. Les parametres jouent un role 
important dans les applications des regies de gestion de connaissance. Certaines entites peuvent etre 
assorties de contraintes par le biais de relations, et peuvent egalement etre utilisees en tant 
qu'arguments d'une relation. 



Outre ces parametres, CATIA vous permet de creer des parametres utilisateurs. II s'agit 
d'informations supplementaires qui sont ajoutees a un document. 



Les parametres utilisateurs sont tres utiles dans les applications des regies de gestion de 
connaissance : 



• Ms peuvent etre utilises pour ajouter a un document des informations specifiques. 

• Ms peuvent etre definis ou assortis de contraintes par le biais de relations. 

• Ms peuvent etre utilises en tant qu'arguments d'une relation. 



Pour creer un parametre, il vous suffit de cliquer sur I'une des icones suivantes : 




Les parametres sont crees a I'aide de I'editeur de formules. Pour plus d'informations sur cet 
editeur, voir Familiarisation avec la boTte de dialogue f(x). 



/JS? Les parametres sont crees a I'aide de I'editeur Explorateur de parametres. Pour plus 
'“Si d'informations sur cet editeur, voir Familiarisation avec I'explorateur de parametres. 



Les parametres crees s'appliquent uniquement aux aretes, aux faces et aux sommets. 
nJsS L'editeur est semblable a I'editeur Explorateur de parametres. 




L'icone Ensemble de parametres permet de rassembler les parametres utilisateur sous un 
ensemble. 



Une relation donnee peut prendre comme arguments ces deux types de parametres (intrinseques et 
utilisateurs). 



Pour selectionner les parametres a afficher dans I'arbre de specifications, cochez les options 
indiquees ci-dessous : 
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Vue des parametres dans I'arbre 
gp j Avec valeur 
j Avec formule 

Noms des parametres 

j ^ ?r! r ® r . J. 1 ®. 



• Dans le menu Outils, selectionnez Options- 
>General->Parametres et mesures. 

• Dans I'onglet Knowledge, cochez les cases Avec 
valeur et Avec formule, puis cliquez sur OK si vous 
souhaitez que les parametres affichent les valeurs 
et les formules qui leur sont associees (le cas 
echeant). 




Lorsque vous travaillez dans un 
environnement japonais, cochez la case A 
encadrer avec le symbole ' situee sous Noms 
des parametres. 



Affichage dans I'arbre 

j References externes 
□ Contraintes 
. Parametres 
j Relations 

j Corps de piece sous les operations 
j Esquisses 



• Dans le menu Outils, selectionnez Outils- 
>Options...->l nfrastructure->Part I nfrastructure. 

• Cochez au moins les cases Relations et Parametres 
de I'onglet Affichage, puis cliquez sur OK. 
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Copie/ collage de parametres 

Avec les options Outils -> Options -> General -> Parametres et mesure, vous pouvez executer 
les actions suivantes : 



• Coller un parametre sans la formule qui le definit. 

Par exemple : 

Holeplus= 15 = Diametre + 10 sera collee sous la forme Reei.i = 15 
(si I'option Avec valeur a ete selectionnee). 

• Coller un parametre ainsi que la formule qui le definit, mais uniquement si les parametres 
auxquels la formule fait reference sont egalement selectionnes dans la copie. 

Par exemple : 

Holeplus= 15 = Diametre + 10 sera collee sous la forme Reei.i = 15 si le parametre 
Diametre n'appartient pas aux elements selectionnes pour la copie, 

mais HolePlus sera colle sous la forme Reei.i = 15 = Reel.j + 10 si le parametre Diametre 
est selectionne dans la copie (utilisez une selection multiple). 



• Coller un parametre avec la formule. 

Holeplus= 15 = Diametre + 10 sera colle sous la forme Reei.i = Diametre + 10 




Lors de la copie d'ensembles de parametres contenant des parametres caches, ceux-ci sont 
colles automatiquement lors du collage des ensembles de parametres et apparaissent 
comme des parametres caches. 
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Definition de la valeur du parametre Material! 




Quel que soit le document, le parametre Materiau apparait toujours dans I'arbre de specifications. II n'est 
cree qu'apres ('application d'un materiau a une piece ou un produit. Les proprietes mecaniques sont 
calculees sur la base de la valeur de ce parametre. Definissez un materiau pour definir les valeurs des 
proprietes mecaniques. 




1 . 



Ouvrez le document KwrStartDocument.CATPart. 



Le parametre Materiau s'affiche par defaut dans 
I'arbre de specifications. Sa valeur est definie sur 
Aucun. 




2. Cliquez deux fois sur le composant Materiau dans I'arbre de specifications pour editer le 
parametre. La boTte de dialogue suivante s'affiche. 




3. Cliquez sur OK, puis selectionnez le composant principal dans I'arbre de specifications. 



4. Cliquez sur I'icone 






dans la barre d'outils standard pour afficher la bibliotheque des materiaux 



disponibles. Selectionnez le materiau Materiau -> Fer. 



5. Cliquez sur Appliquer des materiaux, puis sur OK. 



Voici ce que vous devriez desormais voir dans I'arbre de 
specifications. Le composant Fer (Iron) est ajoute dans 
I'arbre de specifications et un nouveau materiau est ajoute 
sous le noeud Parametres. 



'SJai Parametres 

LjfP 1 Materiau l =Chro me 
mp ' Materiau '=None 
~i “ Relations 

Corps principal 
m Chrome 



N'oubliez pas que pour afficher les valeurs des parametres, vous devez activer I'option 

Outils -> Options -> General -> Knowledge -> Parametres et mesure -> Avec valeur. 



6 . Gardez le document ouvert et passez a la tache suivante. 
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Definition de la valeur des parametres des proprietes 

mecaniques 



Line fois definie la valeur du parametre Materiau, les parametres des proprietes mecaniques sont 
automatiquement mis a jour lorsque I'option Proprietes a ete selectionne dans le menu contextuel. 




1 . 



Selectionnez I'element principal dans I'arbre de specifications et ouvrez la boTte de dialogue 
Proprietes a partir du menu contextuel. 



2. Selectionnez I'onglet Masse. Les proprietes mecaniques du document ont ete mises a jour a 
partir de la valeur du parametre Materiau. 



3. Cliquez sur OK pour revenir au document. 
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Definition d'une valeur de parametre comme entite de mesure 



# Dans cette tache, vous apprendrez a affecter une valeur a un parametre, en la deduisant a partir d'une selection graphique. Dans ce 
scenario, I'utilisateur deduit la valeur affectee au parametre d'epaisseur en selectionnant 2 aretes circulaires. 




Pour affecter une valeur a un parametre, il est courant d'utiliser le champ Editer le nom ou la valeur du parametre selectionne de la 
boite de dialogue Formules. II existe cependant une autre methode. II est possible de deduire un parametre d'une selection 
graphique. 



1. Dans Outils -> Options -> General -> Parametres et mesure, activez la case Chargement des bibliotheques 
({'extension du langage de I'onglet Langage. 

2. Ouvrez le document KwrStartDocument.CATPart. 

„ fa) 

3. Cliquez sur I'icone . La boite de dialogue f(x) s'affiche. 

4. Selectionnez I'option Longueur avec Simple dans la liste Creer parametre de type, puis cliquez surCreer parametre de 
type. 

Le nouveau parametre apparait dans le champ Editer le nom ou la valeur du parametre selectionne. 

5. Remplacez le nom Longueur. 1 par Epaisseur, puis cliquez a I'aide du bouton droit de la souris dans le champ de valeur de 

Editer le nom ou la valeur du parametre selectionne. 



Formules: KwrStartDocument 



EH Incremental 

Filtre sur KwrStartDocument 



Importer... 



Filtre par Nom : 




Filtre par Type : 


Tous 


3 



Double diquer dans la liste pour modifier un parametre 



Parametre 



Valeur 



Formule 



Active 



KwrStartDocument\_DescriptionRef 

KwrStartDocument\_Definition 



Thickness 



Editer le nom ou la valeur du parametre selectionne 
I Thickness 



3 

il 



0mm 



Creer parametre de type 



Longueur 



T | Avec | Simple Valeur 



Supprimer parametre 



OK 



^ Applique 



SI 

Ajouter une tolerance. . . 
Changer le pas 
Mesurer entre... 

Mesurer element... 

Aiouter des valeurs multiples. . . 
Ajouter bornes... 

Editer commentaire... 

Verrouiller 

Cacher 



6. Selectionnez la commande Mesurer entre... dans le menu contextuel. La boite de dialogue Mesure entre 
s'affiche. Selectionnez Ligne seule comme mode de Selection 1 et comme mode de Selection 2. 

7. Dans la zone geometrique du document, selectionnez successivement I'une des aretes circulaires internes de la piece, puis 
I'arete circulaire externe sur la meme face. La valeur 17.5 s'affiche dans la boite de dialogue Mesure entre. 
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8. Dans la boite de dialogue Mesure d'inertie, cliquez sur OK. La valeur 17.5 mm s'affiche dans la boite de dialogue Formules. 

9. Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue Formules. 



Le parametre s'affiche sous le noeud Mesure dans I'arbre de specifications et sous le noeud 
Parametres. 



Pour editer ce parametre, procedez comme suit : 



• Cliquez deux fois dessus dans I'arbre de specifications. La boite de dialogue Edition des 
parametres s'affiche. 

S I 

• Cliquez sur I'icone 1 situee en regard du champ de valeur. La boite de dialogue 

Mesure entre s'affiche. 

• Editez le parametre, puis cliquez sur OK. 



o-^ai Parametres 

1 Materiau '=None 
HU! Thickness = 1 7 , 5 m m 
h* t- Relations 



n-i 



$ Corps principal 



^-Mesure 






MeasureBetween. 1 
Longueur = 17,5mm 
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Importation de parametres 



Dans cette tache, vous apprendrez a importer des parametres a partir d'un fichier Excel ou .txt dans un 
document CATPart. 




Les parametres et leurs valeurs peuvent etre importes a partir d'un fichier texte ou d'un fichier Excel 
(Windows) dans des documents (CATPart, CATProduct, Drawings...). 



• Si des parametres importes existent deja dans le document, I'importation actualise ce dernier 
automatiquement. 



• Notez que si 2 parametres portent le meme nom dans le fichier d'importation, aucun clone n'est cree et les 
parametres ne sont pas renommes. Avant de les importer, verifiez que les parametres portent des noms 
differents. Les noms de parametre identiques ne sont pas pris en charge. 




Vous trouverez ci-apres les regies de formatage auxquelles doit se conformer le fichier externe : 

• Colonne 1 

Nom des parametres 

• Colonne 2 

Valeurs de parametre. Plusieurs valeurs peuvent etre definies. Dans ce cas, elles doivent etre separees par 
un point virgule La valeur importee est celle encadree entre les signes "<" et ">". Utilisez la touche de 
tabulation pour passer d'une colonne a une autre dans un fichier texte avec tabulations. 

• Colonne 3 

Formule. En I'absence de formule, la troisieme colonne doit rester vide. Dans un fichier texte avec 
tabulations, pour laisser la colonne 3 vide, appuyez deux fois sur la touche de tabulation a partir de la 
colonne 2. 



• Colonne 4 

Commentaire en option. 




1. Ouvrez le document KwrStartDocument. CATPart. 

fo 0 



2. Cliquez sur I'icone 



La boite de dialogue f(x) s'affiche. 



3. Cliquez sur Importer.... Une boite de dialogue de selection de fichier s'affiche. 



4. Selectionnez le fichier ExCompanyFile0.xls (Windows uniquement) ou lefichierTxCompanyFile0.txt, puis 
cliquez sur Ouvrir. 

La liste des parametres a importer dans le document KwrStartDocument. CATPart s'affiche. 



Resultat de I'import 



Jjxj 



Parametres crees 



Nom 


1 Valeur 


| Formule 


Commentaire 


Force 


SON 






Area 


5m2 






Pressure 


10N_m2 


Force/Area 


Maximum pressure allowed 



5. Cliquez sur OK pour importer les parametres du fichier d'entree dans le document 
KwrStartDocument. CATPart. 

Les parametres importes s'affichent a present dans la liste des parametres de la boite de dialogue f(x) 




Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 33 



et dans I'arbre de specifications. 



Parametre 


| Valeur 


| Formule 




Kwr5tartDocumenl:\J}escripl:ionRef 








Kwr5tartDocument\_Definil:ion 








Force 


SON 






Area 


5m2 






Pressure 


10N_m2 


= Force/Area 





6. Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue. 
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Creation de points, de droites, etc. en tant 

que parametres 




Dans cette tache, vous apprendrez a determiner la position de I'axe d'inertie d'une 
extrusion. Pour ce faire, partez d'une extrusion, puis : 



1. 

2. 

3. 






Creez une droite en utilisant la methode ("Reference" ou ) 

Utilisez la droite constructeur inertiaAxis pour specifier que cette droite doit 
etre I'axe d'inertie de I'extrusion. 

Extrayez les coordonnees du point situe a I'intersection de I'axe d'inertie et 
du plan de I'extrusion. 




Pour creer des elements du type Points, Droites, Courbes, Surfaces, Plans ou Cercles 
et les utiliser dans des relations Knowledgeware, vous pouvez : 

• Creez ces elements comme des elements "isoles" dans I'atelier Generative Shape 
Design. Les elements "isoles", egalement appeles Reference, sont des elements 
denues de liaisons avec les autres entites utilisees pour les creer. Pour plus 
d'informations sur les elements de type "Reference", reportez-vous au document 
Generative Shape Design - Guide de I'utilisateur. 



• Creez ces elements a I'aide des fonctionnalites f(x) et selectionnez le type 
d'element correct dans la liste Creer parametre de type. 




1. Accedez a I'atelier Part Design, creez une esquisse dans le plan yz, puis 
extrudez-la. Si necessaire, reportez-vous au document Part Design - Guide 
de I'utilisateur. 

2 . Creez une droite qui servira ulterieurement d'axe d'inertie. 

3 . Pour ce faire, cliquez sur I'icone Formules, selectionnez I'element Droite dans 
la liste Creer parametre de type, puis cliquez sur Creer parametre de type. 

4 . Cliquez sur I'icone Formules. Dans la liste des parametres, selectionnez la 
droite que vous venez de creer (Geometrical Set.l\Line.l). 
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5 . Cliquez sur Ajouter formule et ajoutez la formule ci-dessous dans I'editeur : 

Geometrical Set.l\Line.l = inertiaAxis(3,PartBody) 

La fonction inertiaAxis est accessible a partir des Droites constructeurs. L'axe 
numero 3 se trouve dans la direction de I'extrusion (normal a yz). Cliquez sur 
OK dans la boTte de dialogue Formules. L'axe d'inertie s'affiche dans la zone 
geometrique. 



6 . 



Revenez a 




. Creez trois parametres de type de longueur : X, Y et Z. 



7 . Extrayez les coordonnees du point situe a I'intersection de l'axe d'inertie et 

du plan "yz". Pour ce faire, creez les formules suivantes : 

X=intersect(Geometrical Set.l\Line.l, 'yz plane'). coord(l) 
Y=intersect(Geometrical Set.l\Line.l, 'yz plane'). coord(2) 
Z=intersect(Geometrical Set.l\Line.l, 'yz plane'). coord(3) 

Vous accedez a la fonction "intersect" a partir des constructeurs Wireframe et 

a la methode point. coord a partir de I'element Mesures du dictionnaire. 



8 . Verifiez la valeur affichee dans I'arbre de specifications ainsi que dans la 
boTte de dialogue Formules. 



Le document KwoGettingStarted.CATPart, utilise comme modele dans le document 
Engineering Optimizer - Guide de I'utilisateur, illustre ce scenario. 
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Application de bornes aux parametres en utilisant une 

regie 




Dans cette tache, vous apprendrez a appliquer des bornes aux parametres a I'aide d'une regie. 



1. Ouvrez le document KwrRangesParameters.CATPart. 



2. Cliquez sur I'icone 






et selectionnez Reel dans la liste deroulante pour creer deux parametres de 



type "reel" : Reel.l et Reel. 2. 

3. Selectionnez Reel.l et cliquez avec le bouton droit dans le champ se trouvant en regard de la zone 

Editer le nom ou la valeur du para metre selectionne. 

4. Selectionnez Ajouter bornes ... La boite de dialogue Bornes de Reel.l apparait. 

5. Definissez les bornes minimum et maximum (-5 et 5, par exemple), puis cliquez deux fois sur OK. 



6 . Accedez a I 'atelier Knowledge Advisor et cliquez sur I'icone Regie 



iK>5 
{ y } 



. L'editeur de regies s'affiche. 



7. Entrez la regie suivante : Reel. 2 =Reel.l 

.1 nferiorRange, puis cliquez sur OK. La valeur de 
Reel. 2 est remplacee par -5. 



Parti 



# 

- plan xy 
-*■ Plan yz 
- — - plan zx 
A-i^i Parametres 
-S 'Reel.l'=0 
m] 'Reel. 2 '=-5 



Relations 
I Regie. 1 
Corps principal 
^ Extrusion. 1 
w-j^Esquisse. 1 
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8 . Cliquez deux fois sur la regie sous le noeud Relations 
et remplacez le script existant par Reel. 2 = Reel.l 
.SuperiorRange, puis cliquez surOK. La valeur de 
Reel. 2 est remplacee par 5. 



Parti 

-m Plan xy 
Plan yz 
Plan zx 

P-Jai Para metres 
L® 'Reel.l'=0 
L®, l Reel.2 l =5 
P-^ f- Relations 



corps princip 
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Creation d'un lien associatif entre 



des mesures et des 



parametres 




Dans cette tache, vous apprendrez a creer un lien persistant et associatif entre une mesure creee a I'aide de la 
commande Mesurer element ou Mesurer entre, et un parametre. 

• Mesurer element permet d'obtenir la longueur d'une courbe (arete, droite, courbe), le rayon ou Tangle d'un arc 
suivant la magnitude des parametres. 

• Mesurer entre permet d'obtenir la distance minimale ou Tangle entre deux elements, suivant la magnitude des 
parametres. 




II est possible de creer ce lien uniquement lorsque I'option Garder la mesure est activee dans les boTtes de dialogue 
Mesure d'entites et Mesure entre (sinon, le resultat est copie comme valeur simple). 




• Aucune formule n'est creee lors de I'utilisation des commandes Mesurer element ou Mesurer entre. 



L'icone situee a droite du champ de I'editeur est une 
icone de "mesure entre" ou de "mesure de I'element". 
Notez que vous pouvez editer la mesure. 




• Les parametres situes sous le noeud Parametres sont directement associes aux mesures. 



• Vous pouvez inverser le signe du parametre 
a I'aide de la commande I nverser le 
resultat dans la fenetre Mesure d'entites ou 
Mesure entre. Le signe ne concerne que les 
parametres definis et non celui de la mesure. 



• Pour obtenir un lien associatif, vous devez effectuer une mesure associative. Si vous selectionnez le mode Point sur 
geometrie et la fonction Mesurer entre, la mesure ne sera pas associative. En consequence, il n'y aura aucune 
geometrie associative. 

• Lorsqu'une mesure n'est pas associative, la valeur s'affiche dans le champ de valeur. 

• Meme en cas de mesure associative, si vous voulez uniquement obtenir le resultat de la mesure, desactivez I'option 

Garder la mesure. 



|— Resultats 

Mode de calcul: Exact 

Selection 1 : Courbe sur Extrusion. 1 . . .Part3 

Selection 2: Courbe sur Extrusion. 1 . . .Part3 

Distance minimale: | lZS^lmm 

Anc 




Creer la geometrie 



• Pour creer une personnalisation "assistee", cliquez sur le bouton Personnaliser... dans la boTte de dialogue Mesure 
d'entites : vous pouvez alors visualiser les proprietes que le systeme peut detecter pour les divers types d'element 
disponibles. 




1. Ouvrez le fichier KwrPlaneWing.CATPart. L'image suivante s'affiche : 
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Utilisation de la commande Mesurer element... 



2. Ajoutez un parametre de type Longueur. Pour ce faire, procedez comme suit : 






Cliquez sur I'icone Formule( ). La boTte de dialogue Formules s'affiche. 



Dans la liste deroulante Creer parametre de type, selectionnez Longueur, puis cliquez sur le bouton 

Creer parametre de type.Longueur.l s'affiche dans le champ Editer le nom ou la valeur du 
parametre selectionne. 



o 



Cliquez a I'aide du bouton droit de la souris sur le 
champ de valeur de Longueur.l et selectionnez la 
commande Mesurer element.... La boTte de 
dialogue Mesure d'entites s'affiche. 




El 

Ajouter une tolerance. . . 

Changer le pas ► 

Mesurer entre... 



Mesurer element... 



Aiouter des valeurs multiples. . . 
Ajouter bornes... 

Editer commentaire... 

Verrouiller 

Cacher 



Verifiez que I'option Garder la mesure est activee dans la boTte de dialogue Mesure d'entites. 
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Dans I'arbre de specifications, developpez le noeud Esquisse.l et selectionnez Spline. 2. L'element 
selectionne est mis en evidence dans la geometrie et sa mesure s'affiche en vert. 




Cliquez sur OK dans la boTte de dialogue Mesure d'entites ainsi que dans la boTte de dialogue 
Formules. Un nouveau parametre est ajoute sous le noeud Parametres et sous le noeud Mesure. Le 
parametre Longueur. 1 est desormais associe au resultat de la mesure. 




Utilisation de la commande Mesurer entre... 
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1. Ajoutez un parametre de type Angle. Pour ce faire, procedez comme suit : 



o 



Cliquez sur I'icone Formule( 




). La boTte de dialogue Formules s'affiche. 



Dans la liste deroulante Creer parametre de type, selectionnez Angle, puis cliquez sur le 
bouton Creer parametre de type. Angle. 1 s'affiche dans le champ Editer le nom ou la 
valeur du parametre selectionne. 



Cliquez a I'aide du bouton droit de la souris 


|0deg 










Ajouter une tolerance. . . 




sur le champ de valeur de Angle. 1 et 




Changer le pas 




selectionnez la commande Mesurer 


"3L 


► 


entre.... La boTte de dialogue Mesure 


i 


Mesurer entre... 




entre s'affiche. 




Mesurer element... 






IfiE 


Aiouter des valeurs multiples. . . 








Ajouter bornes... 








Editer commentaire... 








Verrouiller 








Cacher 













Dans la liste deroulante Mode de la selection 2, selectionnez I'option Ligne seule. 



Dans I'arbre de specifications, selectionnez Plane xy, puis la geometrie, comme indique ci-apres. 



Les elements selectionnes sont mis en evidence dans la geometrie et la mesure s'affiche en vert. 




Cliquez sur OK dans la boTte de dialogue Mesure entre ainsi que dans la boTte de dialogue 
Formules. Un parametre d'angle est ajoute sous le noeud Parametres tandis que la mesure 
s'affiche sous le noeud Mesure. 
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Remarquez les situations suivantes : 



• si plusieurs caracteristiques de la mesure sont calculees et presentent la meme magnitude, le systeme choisit 
la plus pratique selon les regies predefines. 

• Pour supprimer le lien a la mesure, cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'element de mesure dans 
I'arbre de specifications et selectionnez la commande objet mesure -> Supprime le lien avec la mesure. 
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Publication de parametres 




Dans cette tache, vous apprendrez a publier des parametres. Le scenario ci-apres se compose des etapes suivantes : 

• Ajout des parametres au document Screw. 2 et publication des parametres de diametre, profondeur et volume. Repetition de ces operations avec le deuxieme fichier 
CATPart. 



• Creation d'un fichier CATProduct et importation de Screw. 2. 

• Dans le contexte du boulon, insertion de I'ecrou qui importe les parametres de profondeur et de diametre en choisissant les publications MyDepth et MyDiameter de 
Screw. 2. 



• Dans le contexte du boulon, remplacement de Screw. 2 (KwrScrew. CATPart) par Screw. 2 (KwrScrew2. CATPart) dont la structure est differente du premier, mais qui 
possede les memes publications. Les deux parametres et la verification sont recalcules. 




Une publication dispose d'un nom et fait reference a une geometrie ou a des parametres d'un produit (ou de I'un de ses sous-produits). 
La publication de parametres doit etre utilisee dans les situations suivantes : 



• Definition d'une importation de parametres entre deux pieces (similaire a I'importation de geometrie). 

• Definition de relations au niveau de I'assemblage entre des parametres (similaire aux contraintes). 




Avant d'executer ce scenario, assurez-vous que I'option Garder le lien avec I'objet selectionne est activee (Outils -> Options -> Infrastructure -> Part 
Infrastructure -> General). 



1. Ouvrez le document KwrScrew. CATPart. L'image suivante s'affiche. 
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2, Ajoutez des parametres a la piece. Pour ce faire, procedez comme suit : 



Cliquez sur I'icone 






L'editeur de formules s'ouvre.Dans la liste deroulante Creer para metre de type, selectionnez Volume, puis cliquez 



sur le bouton Creer parametre de type. 



◦ Dans le champ Editer le nom ou la valeur du parametre selectionne, entrez le nom du parametre : MyVolume. Cliquez sur Appliquer, 

puis sur le bouton Ajouter formule. L'editeur de formules s'ouvre. 



o Entrez la formule suivante a I'aide du dictionnaire : smartVolume(PartBody\ Pad.l ) + smartVolume(PartBody\ Pad. 2 ) . Cliquez sur OK, 
puissur Oui. 



o Dans la liste deroulante Creer parametre de type, selectionnez Longueur, puis cliquez sur le bouton Creer parametre de type. 



Dans le champ Editer le nom ou la valeur du parametre selectionne, entrez le nom du parametre : MyDepth. Cliquez sur Appliquer, 
puis sur le bouton Ajouter formule. 
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o Entrez la formule suivante : MyDepth=PartBody\ Pad.2\ FirstLimit\ Length et cliquez sur OK. 



o Dans la liste deroulante Creer para metre de type, selectionnez Longueur, puis cliquez sur le bouton Creer para metre de type. 



o Dans le champ Editer le nom ou la valeur du parametre selectionne, entrez le nom du parametre : MyDiameter. Cliquez sur Appliquer, 
puis sur le bouton Ajouter formule. 



o Entrez la formule suivante : MyDiameter=PartBody\ Esquisse.2\ Rayon. 2\ Rayon * 2. Cliquez sur OK deux fois. 



3. Publiez les parametres MyVolume, MyDepth et MyDiameter. 



Pour ce faire, selectionnez la commandeOutils -> 
Publication et cliquez sur les parametres MyVolume, 
MyDepth et MyDiameter dans I'arbre de specifications. 
Cliquez sur OK. Les parametres publies apparaissent dans 
I'arbre de specifications sous le noeud Publication. Fermez 
le fichier. 



n Demarrer Fichier Edition Affichage 



Insertion 



Outils 



Fenetre 



? 



^ screw. 2 

- -»■ Plan xy 

Plan yz 

- -»■ Plan zx 
iJai Parametres 

-|§t? My Volume=9 J B33e-005m 3=smartVolum€ 
-jj MyDeptii=65mm = 'Corps principal\Fxtru 
-jfp. MyDiameter=20m m = 1 Corps principal^ 



a .,0 



Formule... 




Image 


► 


Macro 


► 


Utilitaire... 




Montrer 


► 


Cacher 


► 


Object de travail 


► 



f- Relations 



-&) Formule. 1: MyVolume=smartVolume('Co 

-fa Formule. 2: My Depths' Corps principal^ 

*-■ , J 
‘-fa For mule. 4: MyDiameter= Corps principal' 

& Corps principal 

Extrusion. 1 



L 



1 Extrusion. 2 



Analyse du parametrage. . . 
Parents/Enfants... 

Personnaliser... 

Filtres de visualisation. . . 
Options... 

Standards... 

Conference 



$ Publication... 
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4. Ouvrez le document KwrScrew2.CATPart et repetez les etapes ci-dessus (1 a 3 incluses). La piece doit etre identique a celle ci-dessous. Fermez le fichier. 




5. Creez un fichier CATProduct. Choisissez la commande I nsertion -> Composant existant... et cliquez sur la racine de I'arbre de specifications. La boTte de 
dialogue Selection de fichier s'affiche. Selectionnez le fichier KwrScrew.CATPart et cliquez sur Ouvrir. La vis est importee. 

6. Choisissez la commande I nsertion -> Composant existant..., selectionnez le fichier Kwrnut.CATPart et cliquez sur Ouvrir. L'ecrou est insere. 
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7. Cliquez deux fois sur le cercle interieur de I'ecrou : la fenetre Definition du trou s'affiche. 



o Cliquez a I'aide du bouton droit de la souris dans le champ Diametre et choisissez la commande Editer formule... . L'editeur de formules s'ouvre. 



o Selectionnez MyDiameter dans les publications de la vis (screw). La formule doit etre la suivante : PartBody\ Hole.l\ Diameter=' Parametres 
externes\ MyDiameter' . Cliquez sur OK. 



o Cliquez a I'aide du bouton droit de la souris dans le champ Profondeur et choisissez la commande Editer formule... . L'editeur de formules s'ouvre. 



o Selectionnez MyDepth dans les publications de la vis (screw). La formule doit etre la suivante : PartBody\ Hole.l\ HoleLimit.l\ Depth=' Parametres 
externes\ MyDepth' . Cliquez deux fois sur OK. 

8. Cliquez deux fois, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant Screw. 2 dans I'arbre de specifications et choisissez I'option Composants -> 
Remplacer le composant.... La boTte de dialogue Selection de fichier s'affiche. Selectionnez le fichier KwrScrew2.CATPart et cliquez sur Ouvrir. 

9. Cliquez sur Oui lorsque vous etes invite a preciser si vous voulez remplacer toutes les instances avec la meme reference que le produit selectionne. Mettez a 
jour I'ecrou : les parametres sont recalcules. 
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Familiarisation avec I'explorateur de 

parametres 




Contrairement aux parametres crees a I'aide de I'editeur de formules, les parametres crees a 
I'aide de I'explorateur de parametres s'affichent sous I'entite selectionnee dans I'arbre de 
specifications. 



La boTte de dialogue Explorateur de parametres s'affiche lorsque vous cliquez sur I'icone dans la 
barre d'outils standard. Cette boTte de dialogue vous permet d'ajouter des parametres aux entites. 
Elle est composee des champs suivants : 



• Entite 



• Parametres 



• Parametre 



• Proprietes 



• Bornes 



Entite 



Ce champ indique I'element 
selectionne dans I'arbre de 
specifications auquel le 
parametre sera ajoute. 



Parametres 



Ce champ permet de creer les 
parametres qui seront ajoutes 
a I'entite selectionnee dans 
I'arbre de specifications. Pour 
plus d'informations sur ce 
champ, reportez-vous a la 
section Familiarisation avec la 
boTte de dialogue f(x). 



Parametre 
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Le champ Valeur permet 
d'affecter une valeur au 
parametre cree. 



Proprieties 



Le champ Nom local permet 
de modifier le nom du 
parametre cree. 



Le champ Nom indique la 
maniere dont le parametre 
s'affichera dans les editeurs. 



Le champ Commentaire 

permet d'ajouter des 
commentaires au parametre. 



Une fois selectionnee, la case 
Constant permet de 
verrouiller le parametre. II est 
alors impossible de le 
modifier. 



Une fois selectionnee, la case 
Cache permet de choisir 
d'afficher ou non le 
parametre. 



Bornes 



Une fois selectionnee, la case Borne Inf. permet d'ajouter une 
borne inferieure au parametre. 



Une fois selectionnee, la case Borne Sup. permet d'ajouter une 
borne superieure au parametre. 
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Ajout d'un parametre a une entite 




Dans cette tache, vous allez apprendre a ajouter deux parametres a une entite de modele 
circulaire. L'un de ces parametres est une chaine a plusieurs valeurs et I'autre une masse 
avec des limites superieure et inferieure. 




1 . 



Ouvrez le document KwrBallBearingl.CATPart. 



2. Dans I'arbre de specifications, selectionnez I'entite racine, puis la commande 
Demarrer->Knowledgeware-> Knowledge Advisor pour ouvrir I'atelier 
Knowledge Advisor. 



3. Dans I'arbre de specifications, selectionnez CircPattern.l. 



4. 



Cliquez sur I'icone Explorateur de parametres 

s'affiche : 




La boite de dialogue suivante 
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5. Dans la liste Creer para metre de type, selectionnez le type Chaine, puis dans le 
champ situe en face ('Avec'), selectionnez Valeurs multiples. Cliquez sur Creer 
parametre de type. 

6. Dans la boTte de dialogue cListe de valeurs : 

a) entrez la chaine Typel, puis appuyez sur Entree. 

b) entrez la chaine Type2, puis appuyez sur Entree. 

c) cliquez sur OK pour revenir a la boite de dialogue Explorateur de 
parametres. 

7. Le cas echeant, renommez le parametre cree dans le champ Nom local et ajoutez un 
commentaire. 



8. Dans la liste Creer parametre de type, selectionnez le type Masse, puis dans le 
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champ situe en face ("Avec"), selectionnez Simple valeur. Cliquez sur Creer 
para metre de type. MASSE. 1 s'affiche par defaut dans le champ Proprietes et la 
valeur par defaut Okg est affectee au parametre cree. 

9. Modifiez ces valeurs comme indique dans la figure ci-dessous : 



Parametre 


Valeur : |0,01 kg ^ 




riupiicics 




Nom local : 


IMASS.1 


Nom : 


I'Corps principal\Repetition circ.1\Masse.1' 


Commentaire : 






Duinci 




-i Borne Inf. 
j Borne Sup. 


jOkg j Inclue 

|0,02kg ^ j Inclue 



10. Cliquez sur OK. Les deux parametres s'affichent dans I'arbre de specifications, juste 
en dessous de I'entite CircPatter.l. 




Les parametres ajoutes a I'aide de I'explorateur de parametres sont 
affiches juste en dessous des entites auxquelles ils sont affectes. 
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Ajout d'un parametre a une arete 




Dans cette tache, vous apprendrez a ajouter des parametres a une arete a I'aide de 
I'icone Explorateur de parametres. 




Remarquez que cette nouvelle fonction est congue pour fonctionner sur des aretes, 
des faces et des sommets. 




1. Ouvrez le fichier KwrSupport.CATPart. L'image suivante s'affiche. 




2. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge 
Advisor. 



3. 



Cliquez sur I'icone Ajout de parametres sur la geometrie ( 




) et 



selectionnez I'arete superieure de I'element Pad. 2. 
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La boTte de dialogue Explorateur de parametres s'ouvre. 



4. Dans la liste deroulante Creer para metre de type, selectionnez le type de 
parametre Longueur, puis cliquez sur le bouton Creer parametre de type. 

5. Dans le champ Nom local, entrez le nom du parametre. Pour les besoins de 
ce scenario, entrez Extract_ Length, puis cliquez sur OK pour valider. 

Une nouvelle extraction est creee et le parametre que vous venez de creer 
est ajoute a cette entite. 
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Les parametres ajoutes a I'aide de I'explorateur de parametres sont affiches juste en 
dessous des entites auxquelles ils sont affectes. 
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Verrouillage et deverrouillage d'un parametre 




Dans cette tache, vous apprendrez a verrouiller et deverrouiller des parametres : deux nouvelles options 
sont desormais accessibles dans la barre d'outils Knowledge : Verrouille les parametres 
selectionnes.. et Deverrouille les parametres selectionnes.... 




1. Ouvrez le fichier KwrLockingllnlockingParameters.CATPart. 

2. Developpez le noeud Parametres et cliquez sur le parametre fl. 

3. Dans la barre d'outils Knowledge, cliquez sur I'iconeVerrouille les parametres selectionnes... 



© , 



( ) pour verrouiller ce parametre. Le parametre est verrouille (un verrou apparait en regard du 

parametre dans I'arbre de specifications). 



4. Pour deverrouiller un parametre, selectionnez le parametre fl dans I'arbre de specifications et 



cliquez sur I'icone Deverrouille les parametres selectionnes... ( 

Knowledge. 




dans la barre d'outils 




Remarquez les situations suivantes : 



II est possible d'utiliser la selection 
multiple de parametres ou de 
composants avec les options 

Verrouille les parametres 
selectionnes.. et Deverrouille 
les parametres selectionnes.... 




• Le menu contextuel du parametre 
peut etre utilise pour le 
verrouillage ou le deverrouillage 
du parametre. 



• Les options Verrouille les 
parametres selectionnes... et 
Deverrouille les parametres 
selectionnes... sont recursives : 
si vous selectionnez un 
composant, les parametres situes 
en amont sont verrouilles ou 
deverrouilles. 
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• II est possible de verrouiller et 
deverrouiller les parametres sans 
representation 3D. Pour ce faire, 
procedez comme suit : 

o Ouvrez I'editeur de formules 
pour acceder au parametre. 

o Selectionnez le parametre 
dans la liste des parametres. 

o Dans le champ Editer le nom 
ou la valeur du parametre 
selectionne, ouvrez le menu 
contextuel et selectionnez 
Verrouiller/ Deverrouiller. 
(Cliquez sur le graphique ci- 
contre pour I'agrandir.) 




• II est possible de verrouiller et 
deverrouiller des contraintes. Pour 
ce faire, procedez comme suit : 

o Selectionnez la contrainte 
dans I'arbre de specifications 
et cliquez sur I'icone 

Verrouille les parametres 
selectionnes... 




( )/ Deverrouille les 

parametres selectionnes 



( 



) ou 



o Cliquez avec le bouton droit 
de la souris dans I'arbre de 

specifications et selectionnez Un verrou apparait en regard de la contrainte dans I'atelier 
I'option Bloquer le Esquisse. Les contraintes bloquees s'affichent en orange. 

parametre/ Debloquer le 
parametre. 
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Creation d'ensembles de parametres 




Dans cette tache, vous apprendrez a creer des ensembles de parametres. 

Vous pouvez creer des ensembles de parametres sous le noeud Parametres de 
I'arbre de specifications. Cette fonction permet de regrouper des parametres par 
categorie. 




1. Dans Outils->Options...->l infrastructure- > Part Infrastructure, cochez 
au moins les options Parametres et Relations de I'onglet Affichage. 



2 . Ouvrez un document contenant au moins un parametre ou creez un 
document et ajoutez-y un parametre (sans quoi le noeud Parametres ne 
s'affichera pas dans I'arbre de specifications). 



3 . Cliquez sur I'icone 



et selectionnez le noeud Parametres dans I'arbre de 



specifications. L'ensemble de parametres Parametres. 1 (ou Parametres. n) 
est ajoute a I'arbre de specifications juste en dessous du noeud Parametres. 



4 . Cliquez sur I'icone pour ajouter un nouveau parametre dans l'ensemble 
de parametres cree. La boite de dialogue Explorateur de parametres 

s'affiche. Dans I'arbre de specifications, selectionnez l'ensemble de 
parametres auquel vous souhaitez ajouter un parametre. Le nom de 
l'ensemble de parametres s'affiche dans le champ Feature de la boite de 
dialogue Explorateur de parametres. 



5 . Renseignez les autres champs de la boite de dialogue Explorateur de 

parametres. Le cas echeant, reportez-vous a la section Ajout d'un parametre 
a une entite. 



6 . Une fois le nouveau parametre defini, cliquez sur OK dans la boite de 
dialogue Explorateur de parametres. Dans I'arbre de specifications, vous 
pouvez developper I'entite representant l'ensemble de parametres. Un 
nouveau parametre a ete ajoute sous l'ensemble de parametres. 
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Pour reordonner les parametres appartenant a un ensemble de parametres, utilisez 
la commande Reordonner.. du menu contextuel. 
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Creation d'un parametre externe 



Dans cette tache, vous apprendrez a creer un parametre externe. 



Verifiez que vous avez active : 

o les options Parametres et References externes (en dessous de la section Arbre de specifications) dans la 
boite de dialogue Outils -> Options -> I nfrastructure -> Part I nfrastructure -> Affichage , 

o ainsi que les options Avec formule et Avec valeur (en dessous de la section Vue des parametres dans I'arbre) 
dans la boite de dialogue Outils -> Options -> General -> Parametres et mesure. 

Ouvrez le fichier DeactivatingExternalParameter.CATProduct. 




Notez que les parametres externes crees au niveau d'un produit ne sont pas integres au processus de mise a jour. 




1. Developpez le document 

Partl_ External_ Parameter! Parti. l)\Partl_External_ Parameter, 
cliquez avec le bouton droit de la souris sur le parametre 
Line_Length sous le noeud Parametres dans I'arbre de 
specifications, puis selectionnez la commande Copier. 

2 . Cliquez deux fois sur Part2_External_Parameter 
(Part2.1)\Part2_External_Parameter, puis cliquez avec le bouton 
droit de la souris, et selectionnez la commande Collage special. 
Dans la boite de dialogue Collage special, selectionnez En tant 
que resultat avec lien et cliquez sur OK pour valider. Le noeud 
Parametres externes est ajoute dans I'arbre de specifications et le 
parametre Line_Length apparait. 



fllExtemiLParametef 

' -rl Part l_Estsrnal_Pai amEter (Part 1.3) 
afrtl_ExSernal_Parameter 
-jrPlanxy 
Flanys 
Plan 22 

=-j 7 J Parametres 

Hi? Line_L*^i , Jv=92 l 3G7rnrft=lefigth(" Corps pfinclpd'poite. ] ' ) 
^y-i"pekcns 
j-ir Corps ^ricipd 
- S' ReFdrwces externes 
■ - r ^Part2 External Parameter (Part^i) 



-■ a Parametres extern 
Lff' Line 
K'ftalatikra 
Lj Corps arrcipa! 
ppkation? 
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Desactivation et reactivation de parametres externes 



Dans ces taches, vous apprendrez a desactiver, reactiver et synchroniser des parametres externes. Dans le scenario ci-apres, 
I'utilisateur : 

• Cree un parametre externe 

• Desactive le parametre externe 

• Modifie le parametre auquel fait reference le parametre externe 

• Reactive le parametre externe 

fr ^ Jusqu'a present, les parametres externes (references externes) pouvaient etre : 

• synchronises (si leur valeur etait differente de celle du parametre de reference) ; 

• isoles (les parametres externes deviennent des parametres simples). 

Dorenavant, les utilisateurs peuvent desactiver et reactiver les parametres externes. Autrement dit, une reference externe, lorsqu'elle 
est desactivee, ne peut pas etre synchronisee avec la valeur a laquelle il est fait reference, mais conserve sa derniere valeur (la 
valeur n'est plus modifiable par I'utilisateur). Le parametre externe peut egalement etre reactive : son comportement natif est alors 
restaure. 

Remarquez les situations suivantes : 

• Un parametre externe desactive perd simplement sa capacite de synchronisation et conserve sa valeur la plus recente. 

• II est possible de reactiver un parametre externe desactive a I'aide de son sous-menu contextuel. 

• II est possible d'acceder aux commandes Activer, Desactiver, Synchroniser, et Isoler dans la boite de dialogue Liaisons 
(Edition -> Liaisons.) 

• Verifiez que vous avez active : 

o les options Parametres et References externes (en dessous de la section Arbre de specifications) dans la 
boite de dialogue Outils -> Options -> I nfrastructure -> Part I nfrastructure -> Affichage 

o ainsi que les options Avec formule et Avec valeur (en dessous de la section Vue des parametres dans I'arbre) 
dans la boite de dialogue Outils -> Options -> General -> Parametres et mesure. 

• Ouvrez le fichier DeactivatingExternalParameter.CATProduct. 

Creation du parametre externe 

1. Developpez le document 

Partl_ External_ Parameter Parti. l)\Partl_External_ Parameter, 
cliquez avec le bouton droit de la souris sur le parametre 
Line_Length sous le noeud Parametres dans I'arbre de 
specifications, puis selectionnez la commande Copier. 

2. Cliquez deux fois sur Part2_External_Parameter 
(Part2.1)\Part2_External_Parameter, puis cliquez avec le bouton 
droit de la souris, et selectionnez la commande Collage special. 

Dans la boite de dialogue Collage special, selectionnez En tant 
que resultat avec lien et cliquez sur OK pour valider. Le noeud 
Parametres externes est ajoute dans I'arbre de specifications et le 
parametre Line_Length apparait. 



fllExternaLP^rame^ef 
* Part l_Estsrnal_Pai Meter L 3 ) 

- f^Part l_E^temal_Paraineter 
- ^ Plan Ky 
Flanyz 
Plan 23 

-, : 3 Par-Metres 

UneJjength-SSj 367mm=laigthC Cor 


ps prmdpd)proite A ' ) 


- i ’ Relatcns 
Cerps Fhdpa= 

* S' R^^rences 

■ " r SPart2 External Parameter 








Desactivation du parametre externe 
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3. A I'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur ce parametre externe et selectionnez la commande 

Part2_ External Parameter^ External Parameters\ Line_ Length object -> Desactiver. Un masque(il) indiquant que le 
parametre est desactive s'affiche en regard du nom du parametre. 

4. Cliquez deux fois sur Partl_External_Parameter, cliquez deux fois a I'aide du bouton droit de la souris sur Line_Length dans 
Partl_External_Parameter et selectionnez la commande Line_ Length object -> Editer formule.... 

Modification du parametre pointe par le parametre externe 

5. Dans I'editeur de formules, modifiez la formule pour qu'elle corresponde a la formule suivante : 
Line_Length=Length(PartBody\Line.l)*2. Lorsque vous avez termine, cliquez sur OK. La valeur du parametre Line_Length est 
mise a jour dans Partl_External_Parameter. Notez qu'elle n'est pas mise a jour dans Part2_External_Parameter puisque ce 
parametre externe est desactive. 

Reactivation du parametre externe 

6. Revenez au parametre externe que vous avez cree, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et selectionnez la 
commande Part2_ External Parameter\ External Parameters\ Line_ Length object -> Activer. Un masque(i$£) 
indiquant que le parametre est desactive s'affiche en regard du nom du parametre. 

7. A I'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur ce parametre externe et selectionnez la commande 

Part2_ External Parameter External Parameters\ Line_ Length object -> Synchroniser. Le parametre est mis a jour et 
un masque(i j) indiquant que le parametre est desactive s'affiche en regard du nom du parametre. 
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Utilisation de formules 




Cliquez sur I'icone Formule pour indiquer des relations entre les parametres. 



Presentation des formules 
Familiarisation avec la boTte de dialogue f(x) 
Utilisation du dictionnaire 
Creation d'une formule 

Creation de formules basees sur des publications 
Specification d'une mesure dans une formule 
Utilisation d'une geometrie pour creer une formule 
Reference a des parametres externes dans une formule 
Utilisation de la fonction Equivalence 
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Presentation des formules 



Les formules permettent de definir un parametre ou de lui imposer des contraintes. Line formule est 
une relation : la premiere partie de cette relation designe le parametre sujet de la contrainte tandis 
que la deuxieme partie contient ('instruction definissant celle-ci. Une fois creee, la formule peut etre 
geree comme n'importe quel autre composant, a partir de son menu contextuel. Le langage utilise 
dans les formules fait appel a des operateurs et des fonctions de tous types, grace auxquels vous 
pouvez appliquer des operations sur les parametres. 



Affichage des formules dans I'arbre de specifications 

En tant que relations, les formules peuvent etre affichees en aval du noeud Relations si vous avez au 
prealable coche I'option "Relations" (en dessous de la section "Arbre de specifications") dans la boite 
de dialogue Outils -> Options -> I nfrastructure -> Part I nfrastructure -> Affichage. 



D'autre part, les formules peuvent etre affichees en aval du noeud Parametres a condition que vous 
selectionniez : 



• I'option "Parametres" (en dessous de la section "Arbre de specifications") dans la boite de 
dialogue Outils -> Options -> I nfrastructure -> Part I nfrastructure -> Affichage , 

• ainsi que la case "Avec formule" (en dessous de la section Vue des parametres dans I'arbre) dans 
la boite de dialogue Outils -> Options -> General -> Parametres et mesure. 



A-afiai Parametres 

-jff 1 Materiau '= Aluminium 
HM )flfeetl=2mm =D 1-d 1-D3 
f- Relations 

- fe For m ule . 1 : Offset 1 =D 1-d 1-D 3 
For mule. 2: Rl=Offsetl/cos(atan( (B 1-L1)/ Offset 1 )) 
For mule. 3: BallRadius=0.99 * R 1 

-fe For mule. 4: BallNumber= int (3 * D3 / BallRadius) 

- Jc*) For m ule . 5 : AngStep = 360deg/BallNu m ber 



Parametre Activite 



Une formule est un composant auquel est affecte un parametre appele Activite. La valeur du 
parametre activite est un operateur booleen. Si cette valeur est Vrai, le parametre ne peut pas etre 
calcule a partir de la formule. Si vous creez une formule pour un parametre auquel aucune contrainte 
n'est associee, le parametre Activite de cette nouvelle formule prend la valeur Vrai par defaut. 




Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 66 



Un parametre peut etre rattache a plusieurs formules de contrainte, mais une seule a la fois peut 
etre active. Avant d'activer une formule donnee pour un parametre, vous devez desactiver les autres 
formules definies pour ce parametre. 



Valeur de I'Activite faux 

leone Relation dans I'arbre 
de specifications 

Importation de formules 



o fw 



vrai 

ft 0 



Comme les parametres, les formules associees peuvent etre importees a partir d'un fichier externe. 
Pour plus d'informations sur I'importation de formules, reportez-vous aux sections Presentation des 

parametres et Importation de parametres. 
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Familiarisation avec la 



boTte de dialogue f(x) 



La 



boTte de dialogue f(x) s'ouvre lorsque vous cliquez sur I'icone 




dans la barre 



d'outils standard. Elle vous permet : 



• d'afficher la liste des parametres, 

• de creer des parametres et des formules, 

• d'importer des fichiers externes. 




Liste des parametres 



Comme son nom I'indique, la liste des parametres affiche les parametres associes au composant selectionne dans I'arbre 
de specifications ou dans la zone geometrique. En I'absence de selection d'un composant, tous les parametres du 
document sont affiches. Lorsque la boite de dialogue est ouverte, vous pouvez selectionner un composant dans I'arbre ou 
dans la zone geometrique pour obtenir les parametres s'y rapportant. 



Vous pouvez restreindre la liste des parametres affiches en utilisant les options Filtre par nom et Filtre par type ou en 
cochant la case Incremental. 



Filtre "Filtre par nom" 

Ce filtre vous permet de limiter la liste des parametres affiches en specifiant une sous-chaine. Par exemple, si vous 
specifiez * Limit* comme element de filtrage, seul le parametre contenant la sous-chaine Limit seront affiches, par 
exemple : 



PartBody\Pad.l\FirstLimit\ Length 
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PartBody\Pad.l\SecondLimit\ Length 

PartBody\Trou.l\HoleLimit.l\Depth 

PartBody\Trou.l\HoleLimit.l\Angle 

Filtre "Filtre par type" 

Ce filtre vous permet de limiter la liste des parametres affiches en specifiant un type. Si vous selectionnez Parametres 
utilisateurs, seuls les parametres crees a partir de I'option "Creer parametre de type" seront affiches. Si vous selectionnez 
Parametres caches, la liste n'affichera que les parametres dont le non-affichage a ete demande via la commande "Cacher" 
du menu contextuel associe au champ de valeur. 



Option Incremental 

Lorsque vous selectionnez un composant dans la zone geometrique ou dans I'arbre de specifications, seul le premier niveau 
de composants est affiche dans I'editeur, en dessous du composant selectionne. La liste des parametres representee ci- 
dessus repertorie tous les parametres relatifs aux composants Extrusion. 1 et Trou.l. Si vous selectionnez Extrusion. 1 dans 
I'arbre (avec I'option Incremental non selectionnee), vous obtenez la liste suivante : 

PartBody\Pad.l\FirstLimit\ Length 
PartBody\Pad.l\SecondLimit\ Length 
PartBody\Esquisse. 1\ Rayon. 3\ Rayon 

Si vous selectionnez Incremental, la liste se limite aux parametres suivants : 

PartBody\Pad.l\FirstLimit\ Length 
PartBody\Pad.l\SecondLimit\ Length 

Champ "Editer le nom ou la valeur du parametre selectionne" 

Ce champ affiche le parametre qui a ete selectionne dans la liste des parametres. Le champ de valeur, qui se trouve a 
droite, apparait grisee lorsque le parametre est contraint par une formule, une table de parametrage ou un type 
quelconque de relations. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans ce champ de valeur, vous accedez a un 
certain nombre de commandes qui vous permettent d'afficher la definition du parametre. 

Bouton "Creer parametre de type" 

Ce bouton permet de creer un parametre utilisateur et de lui associer, selon le cas, une valeur unique ou plusieurs valeurs. 

Bouton Supprimer parametre 

Cette commande ne fonctionne que pour les parametres utilisateur. 

Bouton Ajouter formule 

Lorsque vous creez une formule, vous specifiez qu'un parametre, quel que soit son type, doit etre contraint par une 
relation. Le bouton Ajouter formule permet d'acceder a I'editeur de formules. Une fois creee, la formule apparait dans la 
liste des parametres, avec son activite. 

Pour avoir plus d'informations sur le dictionnaire disponible dans I'editeur de formules, reportez-vous a la section Utilisation 
du dictionnaire. 




La commande "Cacher" n'est disponible que pour les parametres utilisateur. 



Bouton Supprimer formule 
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Lorsqu'un parametre contraint par une formule est selectionne dans la liste des parametres, vous pouvez supprimer cette 
formule en cliquant sur le bouton Supprimer formule. 



Bouton Importer 

Cette fonction permet d'importer des parametres et leurs valeurs a partir d'un fichier texte ou d'un fichier Excel (Windows). 
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Utilisation du dictionnaire 



Le dictionnaire vous permet d'acceder aux fonctions, aux 
operateurs et aux attributs de composants qui peuvent etre utilises 
dans les relations. 

Vous pouvez y acceder par I'editeur de formules, I'editeur de 
regies, I'editeur de verifications et I'editeur d'action. 



Dictionnaire 

Operateurs 
Droites Constructeurs 



Wireframe Constructeurs 



Liste 

constante 

Mesures 

Math 

Mesures de piece 




Les packages affiches dans la partie gauche de I'explorateur sont ceux que vous avez 
selectionnes via I'onglet Outils->Options -> General- >Parametres et mesure- 
>Langage. 



Mots cles 


Tables de parametrage 


Operateurs 


Points constructeurs 


Loi 


Fonction de recherche 


Droites constructeurs 


Cercles constructeurs 


String 


Directions constructeurs 


Fonctions de I'atelier Electrical 


Space Analysis 


Messages et macros 


Attribut 


Liste 


Mesures 


Surfaces constructeurs 


Wireframe 






constructeurs 


Mesures de pieces 


Plans constructeurs 


Operateurs d'analyse 


Objet 


Math 
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Constantes 



Lors de la programmation des regies et des verifications, CATIA peut reconnaitre un certain nombre 
de constantes. Vous pouvez utiliser ces constantes dans une relation a la place des valeurs 
proprement dites. 

• faux - Une des deux valeurs admises pour un operateur booleen. 

• vrai - Une des deux valeurs admises pour un operateur booleen. 

• PI - 3.14159265358979323846 - Rapport de la circonference d'un cercle a son diametre. 

• E - Base du logarithme neperien. La valeur de la constante e est approximativement 2,718282. 
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Mots cles 



if... else ... else... if let for 

inside while 

if.. .else ... else. ..if 

Execute de fagon conditionnelle un groupe d'instructions, suivant la valeur d'une expression. 
Vous pouvez utiliser I'une des syntaxes suivantes : 

if instructions conditionnelles[else elsestatements ] 



ou 



if condition 

{ instructions } 

[else if condition-n 

[ { instructions elseif } ] ] . . . 

[else 

[ { instructions else } ] ] 

Vous pouvez utiliser la forme en une ligne (premiere syntaxe) pour des regies courtes et 
simple. Toutefois, la la forme en bloc (seconde syntaxe) fournit davantage de structure et de 
flexibility que la forme sur une ligne et est generalement plus facile a lire, a gerer et a 
verifier. 

Les clauses else et else if sont facultatives.Vous pouvez avoir autant d'instructions else if 
que vous le souhaitez apres un bloc if, mais aucune ne peut apparaitre apres la clause 
else. Les instructions associees au bloc if peuvent etre imbriquees, c'est-a-dire contenues les 
unes dans les autres. 

Verifications 



instructionl => instruction2 (if instructionl then instruction2) 

Affiche un message (si le type est Avertissement ou Information) et devient rouge dans I'arbre de 
specifications chaque fois que I'instruction instruction2 n'est pas valide lorsque I'instruction 
instructionl est remplie. 



OK => KO 


f 


KO => KO 


9 


KO => OK 


9 




OK => OK 
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-* 



Instruction For 



Notez que I'instruction For est disponible uniquement pour les scripts Action et Reaction. Pour creer 
des boucles, procedez comme suit : 



Le premier type de boucle est base sur I'element d'une liste. Voir For x inside List 
la syntaxe ci-contre. 

... Body ... 



• X est un nom de variable (d'un type donne. II peut representer 
un objet ou une valeur.) 

• List est un nom de variable de type List ou une expression 
renvoyant une liste. 

• X (comme toute autre variable du langage) peut etre utilise 
dans le corps. II contient le Nieme element de la liste. 



Le corps est execute N fois, ou N correspond au nombre 
d'elements de la liste. 

Le deuxieme type de boucle s'execute jusqu'a ce qu'une 
expression ait la valeur "false". Voir la syntaxe ci-contre 

ou : 

• X est un nom de variable de type entier. II est increments a la 
fin de chaque execution du corps. 

• Le predicat est une expression booleenne.Le corps est execute 
tant que cette expression a la valeur "true". Cette expression 
est calculee avant le corps. 



Notez que le deuxieme type peut generer des boucles infinies. 



For x while predicate 
{ 

... Body ... 

} 



-* 



I nstruction While 
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Cette boucle s'execute jusqu'a ce qu'une expression ait la valeur 

"false". Voir la syntaxe ci-contre let x( Point) 



ou : 



• i est un nom de variable de type entier. II est increments a la 
fin de chaque execution du corps. 

• X est une variable pour les points. 



for i while 

i<=parameter.Size() 

{ 

x = parameter.Getltem(i) 
if (x.GetAttributeReal("Y") < 
0.04) 

x.SetAttributeReal("Y",0.04) 

} 






let 



Les variables temporaires peuvent etre declarees a I'aide du mot clelet . Une variable temporaire 
n'est pas conservee en tant que parametre apres I'execution de la verification ou de la regie. 



/* Regie creee par CRE 08/23/99*/ 
let x = 5 mm 

if PartBody\Trou.l\ Diameter > x 

{ 

PartBody\Trou.l\Activity = false 

} 



Le type doit etre indique pour les valeurs non numeriques : 



let S( Surface) 

S= split (...,...) 

Les variables temporaires doivent etre declarees au debut de la regie, avant toute specification 
d'instruction conditionnelle. 



let Sl(Surface) 
let S2( Surface) 
let S3(Surface) 



51 = Split ... 

52 = ... 

53 = ... 



m 
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Methodes de table de parametrage 



Methode CloserSupConfig 
Methode CloseValuel nfl nColumn 
Methode Locatel nColumn 
Methode CellAsReal 
Sheet. CloserConfig 



Fonction Closerl nfConfig 
Fonction Mini nColumn 
Fonction CellAsString 
Methode SetCell 



Methode CloseValueSupl nColumn 
Methode Maxi nColumn 
Methode CellAsBoolean 
Methode Locatel nRow 



Methode CloserSupConfig 



S'applique au fichier source d'une table de parametrage. Renvoie la configuration contenant les plus grandes valeurs inferieures ou 
egales a celles des arguments definis. Lorsque plusieurs configurations repondent a cette condition, la methode trie les 
configurations possibles dans I'ordre des colonnes defini dans la liste des arguments. 



Syntaxe 

sheet. CloserSupConfig(columnName: String, minValue: Literal, ...): Integer 
La methode CloserSupConfig utilise les arguments suivants : 



Arguments 


Description 


columnName 


A entrer entre guillemets. Au moins un couple columnNamei/minValuei est necessaire. 


minValue 


Obligatoire. Vous devez specifier les unites. 



Exemple 

Pour la table de parametrage suivante : 





SketchRadius(mm) 


PadLiml(mm) 


PadLim2(mm) 


1 


120 


60 


10 


2 


130 


50 


30 


3 


120 


60 


25 


4 


140 


50 


40 



L'expression suivante : 

Relations\ DesignTablel\ sheet_ name.CloserSupConfig( "PadLiml 11 , 60mm, "SketchRadius", 120mm, ll PadLim2 11 , 20mm) 

renvoie la valeur 3 



5 



Methode Closerl nfConfig 

S'applique au fichier source d'une table de parametrage. Renvoie la configuration contenant les plus grandes valeurs inferieures ou 
egales a celles des arguments definis. Lorsque plusieurs configurations repondent a cette condition, la methode trie les 
configurations possibles dans I'ordre des colonnes defini dans la liste des arguments. 



Syntaxe 



sheet. Closerl nfConfig(columnName: String, maxValue: Literal, ...): Integer 
La methode Closerl nfConfig utilise les arguments suivants : 



F 



rguments 



[Description 
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columnName 


A entrer entre guillemets. Au moins un couple columnName/maxValue est necessaire. 


maxValue 


Obligatoire. Vous devez specifier les unites. 



Exemple 



Pour la table de parametrage suivante : 





S ketch Radius( mm) 


PadLiml(mm) 


PadLim2(mm) 


1 


120 


60 


10 


2 


130 


50 


30 


3 


120 


60 


20 


4 


140 


50 


40 



L'instruction suivante 

Relations\ DesignTablel\ sheet name.Closerl nfConfigOPadLiml", 60mm, "SketchRadius", 130mm, "PadLimZ", 40mm) 

renvoie la valeur 3. 

Explications 

Les valeurs des lignes 1, 2 et 3 sont toutes inferieures ou egales aux valeurs specifies dans les arguments de la methode. 

• Dans la mesure ou le premier parametre defini dans la liste des arguments est "PadLiml", la methode analyse les lignes 1, 2 et 
3, et recherche la plus grande valeur de "PadLiml" inferieure ou egale a 60 mm. Deux configurations repondent a cette 
condition : configuration 1 et configuration 3. 

• Dans la mesure ou le deuxieme parametre defini est "SketchRadius", la methode analyse les configurations 1 et 3, et recherche 
la plus grande valeur de "SketchRadius" inferieure ou egale a 130 mm. La fonction trouve a nouveau deux configurations 
repondant aux criteres. 

• Elle analyse ensuite les lignes 1 et 3, et recherche la plus grande valeur de "PadLim2" inferieure ou egale a 40 mm. Le resultat 
est la ligne 3. 



5 



Methode CloserValueSupl nColumn 

S'applique au fichier source d'une table de parametrage. Analyse les valeurs d'une colonne et renvoie la plus grande valeur de cellule 
qui se rapproche le plus de celle definie. Renvoie la valeur 0 si aucune valeur n'est trouvee ou si les arguments de la methode ne 
sont pas definis correctement. 



Syntaxe 

sheet. CloserValueSupl nColumn(columnl ndex: I nteger, Value: Real) 

La methode CloserValueSupl nColumn utilise les deux arguments suivants : 



Arguments 


Description 


columnl ndex 


Obligatoire. Index de la colonne de table. Nombre entier compris entre 1 et n. 


Valeur 


Obligatoire. Valeur recherchee. II doit s'agir d'un nombre reel. 



Exemple 

Values up=Relations\DesignTablel\sheet_ name. CloserValueSupl nColumn(l, 80mm) 
Message("Closest sup value is # (0.08 est la valeur attendue)", ValueSup) 



5 
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Methode CloserValuel nfl nColumn 

S'applique au fichier source d'une table de parametrage. Analyse les valeurs d'une colonne et renvoie la plus petite valeur de cellule 
qui se rapproche le plus de celle definie. Renvoie la valeur 0 si aucune valeur n'est trouvee ou si les arguments de la methode ne 
sont pas definis correctement. 

Syntaxe 

sheet. CloserValuel nfl nColumn(columnl ndex: Integer, value: Real): Real 
La methode CloserValuel nfl nColumn utilise les deux arguments suivants : 



Arguments 


Description 


columnl ndex 


Obligatoire. Numero ou index de la colonne de table. Nombre entier compris entre 1 et n. 


value 


Obligatoire. Valeur recherchee. II doit s'agir d'un nombre reel. 



Exemple 

Message('La valeur inferieure la plus proche est # ", 

Relations\ DesignTablel\ sheet name. CloserValuel nfl nColumn( 2,41mm) ) 



m 



Methode Mini nColumn 



S'applique au fichier source d'une table de parametrage. Renvoie la plus petite des valeurs de colonne. Renvoie 0 si la colonne 
definie n'est pas comprise dans I'intervalle autorise. 



Syntaxe 



sheet. Mini nColumn(columnl ndex : Index): Real 



ou columnlndex est le numero de la colonne. 



Exemple 

MinimumValue=Minl nColumn(3) 

Message("La valeur minimale est # (0 est la valeur attendue)", MinimumValue) 
/* vous pouvez egalement utiliser */ 

Message("La valeur minimale est # (0 est la valeur attendue)", Mini nColumn(3)) 



Modele 



Kw r Prog ra m DT. CAT Pa rt 



m 



Methode Maxi nColumn 



S'applique au fichier source d'une table de parametrage. Renvoie la plus grande des valeurs d'une colonne. Renvoie la valeur 0 si la 
colonne ne contient aucune valeur numerique ou si les arguments de la methode ne sont pas definis correctement. 



Syntaxe 



sheet. Maxi nColumn(columnl ndex: Integer): Real 
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MaximumValue=Relations\DesignTablel\sheet_ name. Maxi nColumn(l) 
Message("Maximum value is # (0.150 est la valeur attendue)", MaximumValue) 



Methode Locatel nColumn 



5 



S'applique au fichier source d'une table de parametrage. Renvoie I'index de la premiere ligne qui contient une valeur 

specifiee. Renvoie la valeur zero si aucune valeur n'est trouvee ou si les arguments de la methode ne sont pas definis correctement. 



Syntaxe 

sheet. Locatel nColumn(columnl ndex: Integer, value: Literal) : Integer 
La methode Locatel nColumn utilise les deux arguments suivants : 



Arguments 


Description 


ColumnNumber 


Obligatoire. Numero ou index de la colonne de table. Nombre entier compris entre 1 et n. 


Valeur 


Obligatoire. Valeur recherchee. II peut s'agir d'une chaine ou d'un operateur booleen. 



Exemple 

Line=Relations\DesignTablel\sheet_ name. Locatel nColumn(4,llmm) 
if (Line == 0) 

{ 

MessageC'Aucune valeur n'a ete trouvee !!!") 

} 



Methode CellAsString 



5 



S'applique au fichier source d'une table de parametrage. Renvoie le contenu d'une cellule se trouvant dans une colonne. Renvoie 
une chaine vide si la cellule est vide ou si les arguments de la methode ne sont pas definis correctement. 



Syntaxe 

sheet. CellAsString(rowl ndex: I nteger, columnl ndex: Integer): String 



ou rowlndex est le numero de la configuration etcolumnl ndex le numero de la colonne. 



Exemple 

CString = Relations\DesignTablel\sheet_name.CellAsString(l,5) 
if (CString == "") 

{ 

MessageC'Aucune valeur n'a ete lue !!!") 

} 



5 



Methode CellAsBoolean 

S'applique au fichier source d'une table de parametrage. Renvoie le contenu d'une cellule se trouvant dans une colonne destinee aux 
valeurs booleennes. Renvoie la valeur false si la cellule ne contient aucune valeur booleenne ou si les arguments de la methode ne 
sont pas definis correctement. 



Knowledge Advisor Version 5 Edition 15 Page 79 

Syntaxe 

sheet. CellAsBoolean( rowl ndex: Integer, columnlndex: Integer): Boolean 
La methode CellAsBoolean utilise les deux arguments suivants : 



Arguments 


Description 


rowl ndex 


Obligatoire. Numero de configuration. Nombre entier compris entre 1 et n. 


columnl ndex 


Obligatoire. Index de la colonne de table. Nombre entier compris entre 1 et n. 



Exemple 

Boolean2 = Relations\DesignTablel\sheet_name.CellAsBoolean(l,5) 
if (Boolean2 <> true) 

{ 

Message! "Erreur !!!") 

} 



m 



Methode CellAsReal 

S'applique au fichier source d'une table de parametrage. Renvoie le contenu d'une cellule se trouvant dans une colonne destinee aux 
valeurs reelles. Renvoie la valeur zero si la cellule ne contient aucune valeur reelle ou si les arguments de la methode ne sont pas 
definis correctement. 

Syntaxe 

sheet. CellAsReal! rowl ndex: Integer, columnlndex: Integer): Real 



ou rowl ndex est le numero de configuration (nombre entier compris entre 1 et n) et columnlndex le numero de colonne. 



5 



Methode SetCell 

Permet a I'utilisateur d'ajouter une cellule a un emplacement donne dans un fichier Excel ou dans un fichier delimite par des 
tabulations. 



Remarque : L'index doit commencer a 1 pour que la cellule (1,1) soit situee dans le coin superieur gauche. 



Syntaxe 



sheet.SetCell(l ndexRow: I nteger, I ndexColumn: I nteger, CellValue: Literal) : Void 



5 



Methode LocatelnRow 



S'applique au fichier source d'une table de parametrage. Renvoie l'index de la premiere ligne qui contient une valeur 

specifiee. Renvoie la valeur zero si aucune valeur n'est trouvee ou si les arguments de la methode ne sont pas definis correctement. 



Syntaxe 



sheet. Locatel nRow( rowl ndex: I nteger, value: Literal) : Integer 
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La methode Locatel nRow utilise les deux arguments suivants : 



Arguments 


Description 


RowNumber 


Obligatoire. Numero ou index de la ligne de table. Nombre entier compris entre 1 et n. 


Valeur 


Obligatoire. Valeur recherchee. II peut s'agir d'une chaine ou d'un operateur booleen. 



5 



Sheet. CloserConfig(string columnNamel, string sortMethodl, any 
valuel, columnName2, sortMethod2, value2, ...) 

Methode permettant a I'utilisateur de trouver la configuration la plus proche d'une table de parametrage selon les criteres qui 
melangent les valeurs superieur a (ou egal a) et inferieur a (ou egal a), 



ou : 



• Les arguments columnName<index> correspondent aux noms de colonne dans le fichier source de la table de parametrage. 

• Les arguments sortMethod<index> sont des chaines acceptant uniquement les valeurs suivantes : "<", "==", 

ii | ii 

• Les arguments value<index> peuvent etre des valeurs numeriques (la magnitude doit correspondre a celle d'une colonne 
donnee) ou des valeurs de chaine. S'il s'agit de valeurs de chaine, la valeur exacte est recuperee des cellules (I'argument 
sortMethod est utilise uniquement dans ce cas " ==" ou "! = ".) En I'absence de I'argument sortmethod " = = " ou "! = ", " = = " . 



Exemple : 

Sheet. CloserConfig( "column 1", "<", 10mm, "column2", 20deg, "column3", "standard") qui peut etre interprets comme 

suit : 

Trouvez la configuration ou : 

• la valeur de columnl est strictement inferieure a 10mm, 

• la valeur de column2 est superieure ou egale a 20 degres, 

• la valeur de column3 est differente de la chaine standard. 



Remarquez les situations suivantes : 

• Si plusieurs configurations sont valides, vous trouvez celle dont les valeurs sont les plus proches possible des "limites". Si 
plusieurs configurations valides sont detectees, la premiere est renvoyee. 

• Si aucune configuration n'est valide, la valeur renvoyee est 0. 
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Operateurs 

Operateurs arithmetiques 

+ Operateur d'addition (permet aussi de concatener des chaines) 

- Operateur de soustraction 
* Operateur de multiplication 
/ Operateur de division 

( ) Parentheses (pour regrouper les operandes dans des expressions) 
= Operateur d'affectation 
** Operateur d'elevation a une puissance 

Operateurs logiques 

et Conjonction logique de deux expressions 
ou Disjonction logique de deux expressions 

Operateurs de comparaison 

<> Different de 
= = Egal a 

>= Superieur ou egal a 
<= I nferieur ou egal a 

< I nferieur a 



> 



Superieur a 
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Point Constructeurs 



Modele : KwrPointConstructors 



• point (x: Length, y: Length, z: Length): Point 

Cree un point a partir de trois coordonnees. Des valeurs ou des noms de parametre peuvent 
etre utilises pour entrer les arguments. 

Exemples : 

Specification des valeurs : 

Geometrical Set.l\Point.l = 
point( 10mm, 10mm, 10mm) 

Specification de noms de parametre : 

Geometrical Set.l\Point.4 = 
point(0mm,L3,Ll) 

• pointbetween(ptl: Point, pt2: Point, ratio: Real, orientation: Boolean) : Point 

Cree un point entre deux autres points. Si la valeur du quatrieme argument est true, le 
troisieme parametre a pour valeur le rapport entre la distance ptl-nouveau point et la distance 
ptl-pt2. En revanche, si sa valeur est false, il s'agira du rapport entre la distance pt2-nouveau 
point et la distance ptl-pt2 (pour creer un point a egale distance de ptl et de pt2, entrez 0,5). 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Point.5 = 

pointbetween(Geometrical Set.l\Point.l, Geometrical Set.l\Point.2, 0.6, true) 

• pointoncurve(crv: Curve, pt: Point, distance: Length, orientation: Boolean): Point 

Cree un point sur une courbe. Vous devez creer le point a une distancecurviligne specifique du 
point de reference indique par le deuxieme argument. La valeur booleenne definie par le 
quatrieme argument permet d'inverser la direction dans laquelle le point sera cree. Si le point 
defini par le deuxieme argument n'est pas sur la courbe, la projection de ce point sur la courbe 
devient le point de reference. 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Point.6 = 

pointoncurve(Geometrical Set.l\Spline.l, Geometrical Set.l\Point.5, 5mm, true) 

• pointoncurveRatio(crv: Curve, pt: Point, ratio: Real, orientation: Boolean) : Point 

Cree un point sur une courbe. La position du point a creer est determinee par le nombre reel 
defini par le troisieme argument. Ce nombre reel est le rapport entre la distance [point a creer - 
> point de reference] et la distance [point a creer -> extremite de la courbe]. La valeur 
booleenne definie par le quatrieme argument permet d'inverser la direction dans laquelle le 
point sera cree. Si le point defini par le deuxieme argument n'est pas sur la courbe, la projection 
de ce point sur la courbe devient le point de reference. 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Point.7 = 

pointoncurveRatio(Geometrical Set. l\Spline.l, Geometrical Set.l\Point.3, 0.4, true) 
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• pointonplane( pin: Plane, pt: Point, dx: Length, dy: Length): Point 

Cree un point sur un plan. La position du point a creer sur le plan est determinee par les 
coordonnees (systeme H,V) transmises par les troisieme et quatrieme arguments. Ces valeurs 
sont specifiees par rapport au point de reference transmis par le deuxieme argument. 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Point.8 = 

pointonplane(Geometrical Set. l\Plane.l, Geometrical Set.l\Point.l, 10mm, 10mm) 

• pointonsurface(sur: Surface, Pt: Point, Dir: Direction, dist: Length): Point 

Cree un point sur la surface. La position du point a creer sur la surface est determinee par la 
distance (quatrieme argument) entre ce point et celui de reference (deuxieme argument) le long 
d'une direction (troisieme argument). 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Point.9 = 

pointonsurface( Geometrical Set. 1\ Extrude. 1, Geometrical Set. 1\ Point. 3, 
direction( Geometrical Set. l\Line. 1), 10mm) 

• center(circle): Point 

Cree un point a partir d'un cercle. Le cercle peut etre de n'importe quel type (cercle GSM ou 
esquisse). Le point cree est le centre du cercle. 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Point.lO = 
circle(Geometrical Set. l\Circle. 1) 

• pointtangent(curve, direction): Point 

Cree un point de tangence entre une courbe et une direction. 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Point.ll = 

pointtangent( Geometrical Set.l\Spline.l, directionC yz plane')) 

• centerofgravity(Body): Point 

Cree le centre de gravite d’un solide (c'est-a-dire une entite de type PartBody). 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Point.l2 = 
centerofgravity( PartBody) 

• curvaturecenter(crv: Curve, pt: Point): Point 

Cree le centre de courbure d'une courbe pour un point donne. 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Point.l3 = 

curvaturecenter(Geometrical Set.l\Circle.l, Geometrical Set.l\Point.6) 
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• extremum(Curve, Direction, Boolean, Direction, Boolean, Direction, Boolean) 

Construit un point extremum. Les entrees sont une courbe, 3 directions et 3 valeurs booleennes. 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Point.2 = 

extremum(' Geometrical Set. l\Circle.l' ,direction(' xy plane' ) , FALSE, directionp xy plane' 
),TRUE,direction(' xy plane' ),TRUE) 

• extremum(Surface, Direction, Boolean, Direction, Boolean, Direction, Boolean) 

Construit un extremum. Les entrees sont une surface, 3 directions et 3 valeurs booleennes. 

• extremum(Solid, Direction, Boolean, Direction, Boolean, Direction, Boolean) 

Construit un extremum. Les entrees sont une solide, 3 directions et 3 valeurs booleennes. 
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Messages et macros 

LaunchMacroFromDoc Fonction Question Fonction 
LaunchMacroFromFile Fonction VBScriptRun 
Message Fonction 



LaunchMacroFromDoc Fonction 



Execute une macro enregistree dans un document a partir d'une regie. 

line macro est enregistree dans un document lorsque vous ne specifiez aucun fichier externe avant 
de I'enregistrer. 



Avertissement : il incombe a I'utilisateur de verifier que la macro qui est executee ne va pas 
entrainer une boucle infinie ou conduire a un crash du systeme. 



Syntaxe 

LaunchMacroFromDoc(nom_macro ) 



Exemple 

LaunchMacroFromDoc( "Macrol") 



Fonction Question 

Affiche un message dans une boTte de dialogue, attend que I'utilisateur clique sur un bouton et 
renvoie une valeur indiquant quel bouton I'utilisateur a actionne (vrai pour Oui et faux pour Non). 



Syntaxe 

Question(String [# Stringl # String2 ..., ParamlName, Param2Name, ...] ): Boolean 

La fonction Question requiert un argument obligatoire et accepte plusieurs arguments facultatifs 
selon que les valeurs des parametres doivent apparaitre ou non dans le message. 



Arguments 



Description 
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Chaine 


Obligatoire. Chaine a faire apparaitre dans la boite de dialogue (a 
entrer entre guillemets). 


# Stringl, ParamlName... 


Facultatif. Lorsque les valeurs des parametres doivent apparaitre 
dans le message, les arguments doivent etre definis de la maniere 
suivante : 

• une chaine entre guillemets avec le symbole # pour chaque 
valeur de parametre a faire apparaitre ; 

• autant destructions [, parameter name] que de valeurs de 
parametre declarees par un symbole "#" dans le message. 



Utilisez le symbole "|" pour inserer un retour chariot dans un message. 



Exemple 



Boolean2 = 

Question("SketchRadius is # | Voulez-vous modifier cette valeur ?", 
Corps_Principal\Esquisse.l\Rayon.3\Radius ) 



Notez que vous pouvez utiliser la fonction Question avec la fonction BuildMessageNLS pour 
I'affichage des questions dans votre langue. Pour mettre en oeuvre cette fonction, utilisez la 
syntaxe suivante : 

question( BuildMessageNLS ("x","xx",a,b)) 

• x designe le nom du fichier CATXXX.CATNIs dans lequel se trouvera le message NLS (il 
s'agit du nom du fichier CATXXX sans I'extension CATNIs). 

• xx designe le nom cle utilise dans ce catalogue. 

• a et b designent les arguments (valeurs qui seront remplacees dans le message). 

Fonction LaunchMacrofromFile 

Execute un fichier CATScript de macro sur la base d'une regie. 




Avertissement : il incombe a I'utilisateur de verifier que la macro qui est executee ne va pas 
entrainer une boucle infinie ou conduire a un crash du systeme. 



Syntaxe 



LaunchMacroFromFile("MacroName. CATScript" ) 



Exemple 
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LaunchMacroFromFile("Macrol.CATScript") 

Run Method 



Execute une macro avec des arguments. 

Avertissement : il incombe a I'utilisateur de verifier que la macro qui est executee ne va pas 
entrainer une boucle infinie ou conduire a un crash du systeme. 

Syntaxe 

VB Script. Run(valueOrFeature:ObjectType,...): Void 

ou valueOrFeature est le nom de I'argument de la macro. II peut exister plusieurs arguments. 

Exemple 

La macro VB Script. 1 doit etre creee avant de creer la regie suivante : 

if PartBody\Pad.l.HasAttribute("String.l") == true 

' VB Script. 1' . Run( PartBody\ Pad. 1 .GetAttributeString("String.l"),PartBody\Pad.l.Name() ) 

Modele 

KwrObject.CATPart 



Fonction Message 

Affiche un message dans une fenetre d'informations. Le message peut comporter une ou plusieurs 
valeurs de parametre. 



Syntaxe 



Message(String [# Stringl # String2 ..., ParamlName, Param2Name, ...] ) : Void 

La fonction Message requiert un argument obligatoire et accepte plusieurs arguments facultatifs 
selon que les valeurs des parametres doivent apparaitre ou non dans le message. 



Arguments 



Description 



Chaine 



Obligatoire. Chaine a faire apparaitre dans la fenetre d'informations 
(a entrer entre guillemets). 
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# Stringl, ParamlName... 



Facultatif. Lorsque les valeurs des parametres doivent apparaitre 
dans le message, les arguments doivent etre definis de la maniere 
suivante : 

• une chaTne entre guillemets avec le symbole # pour chaque 
valeur de parametre a faire apparaitre ; 



• autant d'instructions [, parameter name] que de valeurs de 
parametre declarees par un symbole "#" dans le message. 



Utilisez le symbole "|" pour inserer un retour chariot dans un message. 



Exemple 1 



Message("Le rayon externe est : # | Le rayon interne est : #", 
PartBody\ Esquisse. 1\ Rayon . 3\ Radius, 

PartBody\Trou.l\ Diameter) 



Exemple 2 

Cette fonction peut etre utilisee avec la fonction buildMessageNLS. 



Message (BuildMessageNLS("KwrCATCatalog.CATNIs","Zero")) 



ou x,y,z sont des parametres. 




Notez que vous pouvez utiliser la fonction Message avec la fonction BuildMessageNLS pour 
I'affichage des questions dans votre langue. Pour mettre en oeuvre cette fonction, utilisez la 
syntaxe suivante : 



Message( BuildMessageNLS ("x","xx",a,b)) 

• x designe le nom du fichier CATXXX.CATNIs dans lequel se trouvera le message NLS (il 
s'agit du nom du fichier CATXXX sans I'extension CATNIs). 

• xx designe le nom cle utilise dans ce catalogue. 

• a et b designent les arguments (valeurs qui seront remplacees dans le message). 
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Methode Evaluate 



Permet de calculer une loi Knowledge Advisor ou Generative Shape Design et d'utiliser les donnees 
resultantes dans une autre loi. 



Syntaxe 



law. Evaluate( Real): Real 



ou I'argument correspond au parametre auquel la loi est appliquee. 



Exemple 

1. Creez une droite Generative Shape Design. 

2. Pour creer une premiere loi, cliquez sur I'icone J dans la barre d'outils standard. 

3. Dans I'editeur de lois, creez deux parametres formels reels. 

4. Dans I'editeur, entrez la loi (Law.l) suivante : 

FormalReal.l = 5*sin(5*PI*lrad*FormalReal.2)+ 10 

5. Cliquez sur OK pour ajouter la loi au document. 

6. Repetez la meme operation et entrez la deuxieme loi (Law. 2) suivante : 

FormalReal.l = 3* FormalReal. 2* Relations\ Law.l. Evaluate! FormalReal. 2) 

7. Dans I'atelier Generative Shape Design, creez une droite parallele a celle creee a I'etape 1. 
Entrez la loi indiquee ci-dessus dans le champ Decalage. 
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Ligne Constructeurs 

Modele : KwrLineConstructors 



• line( Point, Point): Line 

Cree une droite a partir de deux points. 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Line_Point_Point = 

line( ' Geometrical Set. l\Point.l' Geometrical Set. l\Point. 2' ) 

• line(pt: Point, dir: Direction, start: Length, end: Length, orientation: Boolean) : Line 
Cree une droite passant par un point et parallele a une direction. 

Les troisieme et quatrieme arguments sont utilises pour specifier le point de debut et le point 
final. 

Le dernier argument permet d'inverser la direction de la droite. 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Line.l3 = 

line( 'Geometrical Set. l\Point.2' , direction( ' zx plane' ) , Omm , 20mm , false) 

• lineangle(crv: Curve, sur: Surface, pt: Point, geodesic: Boolean, start: Length, end: Length, 
angle: Angle, orientation: Boolean) : Line 

Cree une droite passant par un point, tangente a une surface et effectuant un angle donne avec 
un courbe. Lorsque I'argument geodesique a la valeur true, une droite geodesique est creee 
(projetee) sur la surface. 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Line.l = 

lineangle( Geometrical Set.l\Spline.l , Geometrical Set.l\Extrude.l , Geometrical Set.l\Point.4 , 
false, Omm , 50mm , 80deg , false) 

• linetangent(crv: Curve, pt: Point, start: Length, end: Length, orientation: Boolean) : Line 
Cree une droite tangente a une courbe en un point donne. 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Line.ll = 

linetangent( 'Geometrical Set.l\Spline.l' , 'Geometrical Set.l\Point.6' ,0mm , 30mm , true ) 

• linenormal(sur: Surface, pt: Point, start: Length, end: Length, orientation: Boolean) : Line 
Cree une droite normale par rapport a une surface en un point donne. 



Exemple : 
linenormal= 

linenormaK' Geometrical Set.l\Extrude.l' ,' Geometrical Set. l\Point.2' ,10mm, 16mm, true) 
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• mainnormal(crv: Curve, pt: Point) : Line 

Cree une droite normale par rapport a une courbe en un point donne. 
La droite est creee dans le plan contenant le vecteur de tangence. 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Line.lO= 

mainnormal( ' Geometrical Set. l\Spline.l' , ' Geometrical Set. l\Point. 6' ) 

• binormal(crv: Curve, pt: Point) : Line 

Cree une droite normale par rapport a une courbe en un point donne. 

La droite est creee dans le plan orthogonal par rapport au vecteur de tangence. 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Line.8= 

binormal( 'Geometrical Set.l\Spline.l' , 'Geometrical Set.l\Point.6' ) 

• I nertiaAxis(rank: Integer, Body, ...):Line 
Permet de determiner I'axe d'inertie d'un corps. 



Exemple : 

Geometrical Set.l\Line.9= 
inertiaAxis( 1 , ' PartBody' ) 
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Cercles Constructeurs 

Modele : KwrCircleConstructors.CATPart 



• circleCtrRadius (center: Point, support: Surface, radius: Length, limits: Integer, 
start: Angle, end: Angle): Circle 



Cree un arc de cercle a partir du centre et du rayon. Si I'argument 4 a la valeur 0, les arguments 5 et 6 sont pris en compte. 
Sinon, un cercle est cree. 



• circleCtrPt( center: Point, point: Point, support: Surface, radius: Length, limits: Integer, 
start: Angle, end: Angle): Circle 



Cree un arc de cercle a partir du centre et d'un autre point situe sur le cercle. Si I'argument 4 a la valeur 0, 
les arguments 5 et 6 sont pris en compte. Sinon, un cercle est cree. 



• circle2PtsRadius(pointl: Point, point2: Point, support: Surface, radius: Length, 
orientation: Boolean, limits: Integer): Circle 



Cree un arc de cercle. Les points specifies dans les arguments 1 et 2 sont situes sur I'arc a creer et definissent les limites de 
I'arc lorsque rentier specifie dans I'argument 6 est 0. Lorsque 0 est specifie dans I'argument 6, la modification de la valeur 
booleenne de I'argument 5 permet d'afficher I'arc alternatif. 



• Circle3Pts (ptl: Point, pt2: Point, pt3: Point, Limits: Integer) : Circle 



Cree un ou plusieurs arcs de cercle passant par trois points. Lorsque le nombre indique par I'argument 4 est 0, 

les premier et troisieme points definissent les limites de I'arc. Lorsque le nombre indique par I'argument 4 est 1, le cercle 

complet 

est defini. Lorsque le nombre indique par I'argument 4 est 2, le cercle direct est defini. Lorsque le nombre indique par 
I'argument 4 

est 3, le cercle complementaire est defini. 



• circleBitgtRadius(crvl: Curve, crv2: Curve, support: Surface, radius: Length, 
orientationl: Boolean, orientation2: Boolean, Limits: Integer) : Circle 



Cree un ou plusieurs arcs de cercle tangents aux deux courbes. Lorsque le nombre indique par I'argument 7 est 0, les points de 
tangence definissent les limites de I'arc. La modification de la valeur de I'argument orientationl vous permet d'inverser 
I'orientation de I'arc par rapport a la courbe crvl (il se peut qu'il n'existe aucune solution). La modification de la valeur de 
I'argument orientation2 vous permet d'inverser I'orientation de I'arc par rapport a la courbe crv2. 



• circleBitgtPoint(crvl: Curve, crv2: Curve, pt: Point, support: Surface, orientationl: Boolean, orientation2: Boolean, Limits: 
Integer) : Circle 



Cree un ou plusieurs arcs de cercle tangents a deux courbes et passant par un point de la seconde 

courbe. Lorsque le nombre indique par I'argument 7 est 0, les points de tangence definissent les limites de I'arc. Si vous 

modifiez la 

valeur de I'argument orientationl, vous inversez I'orientation de I'arc par rapport a la courbe crvl 

(il se peut qu'il n'existe aucune solution). Si vous modifiez la valeur de I'argument orientation2, vous inversez I'orientation de 
I'arc 

par rapport a la courbe crv2. 
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• circleBitgtradius(curve: Curve, point: Point, support; Surface, radius: Length, orientationl: 
Boolean, orientation2: Boolean, limits: Integer : Circle 



Cree un ou plusieurs arcs de cercle tangents aux deux courbes. 



• circleTritgt(curvll: Curve, curve2: Curve, curve3: Curve, support: Surface, orientationl: Boolean, orientation2: Boolean, 
orientation3: Boolean, Limits: Integer) : Circle 



Cree un ou plusieurs arcs de cercle tangents aux trois courbes. Lorsque le nombre indique par I'argument 8 est 0, 
les points de tangence definissent les limites de I'arc. Si vous modifiez la valeur de I'argument orientation, vous inversez 
I'orientation de I'arc par rapport a la courbe ayant le meme ordre dans la definition des arguments 
(I'argument orientationl doit etre associe a la courbecrvl). 



• circleCtrAxis(axis: Line, point: Point, radius: Length, start: Angle, end: Angle, projectionmode: Boolean , limits: Integer) 



Cree un cercle a l'aide d'un point et d'un axe/d'une droite comme elements d'entree, qui correspond au type de cercle "Centre - Axe" dans 
interface utilisateur. 

• axix : cercle cree sur un plan perpendiculaire a cet axe. 

• point : element utilise pour le calcul du centre. 

• radius : rayon du cercle cree. 

• start : angle de debut du cercle. Utilise uniquement si la valeur des limites est egale a 0. 

• end : angle de fin du cercle. Utilise uniquement si la valeur des limites est egale a 0. 

• projectionmode : ProjectionMode = True indique que le point specifie sera projete sur l'axe/la droite et sera utilise comme centre du 
cercle ; projectionMode = False indique que le point sera le centre du cercle. 

• limits : type de limitation du cercle. 0 pour un arc de cercle, 1 pour un cercle complet. 
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"Point et axe" sans projection 
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• circleCtrtgt( point: Point, curve: Curve, curve orientation: Boolean, tangent orientation: Boolean, support: Surface) 

Crees un cercle a l'aide d'un centre, d'une courbe et d'un support, qui correspond au type de cercle "Centre - Tangente" dans l'interface 
utilisateur.Des orientations sont necessaires pour permettre la selection du cercle correct en cas de solutions multiples. 

• point : centre du cercle 

• curve : courbe avec laquelle le cercle cree sera tangent. 

• curve orientation : orientation de la courbe en tangence pour le calcul du cercle. 

• tangent orientation : orientation en tangence de la courbe tangente pour le calcul du cercle. 

• support : surface du support. 



\ Ligne perpendiculaire 

v 

\ 



\ 




Courbe tangente s 



• circleCtrtgt(curvel: Curve, curve2: Curve, curve2 orientation: Boolean, curve2 tgt orientation: Boolean, support: Surface, 
radius: Length, curvel orientation: Boolean, curvel tgt orientation: Boolean) 



Sert a creer un cercle a l'aide d'un centre, d'une courbe et d'un support, qui correspond au type de cercle "Centre - Tangente" dans l'interface 
utilisateur. Des orientations sont necessaires pour permettre la selection du cercle correct en cas de solutions multiples. 

• curvel : element central sur lequel repose le centre du cercle. II s'agit d'une courbe. 

• curve2 : courbe avec laquelle le cercle cree sera tangent. 

• curve2 orientation : orientation de la courbe en tangence pour le calcul du cercle. 

• curve2 tgt orientation : orientation en tangence de la courbe tangente pour le calcul du cercle. 

• support : surface du support. 

• radius : rayon du cercle cree. 

• curvel orientation : orientation de l'element central pour le calcul du cercle. 

• curvel tgt orientation : orientation en tangence de l'element central pour le calcul du cercle. 
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Courbe parallele 
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Fonction de recherche 



Query 



Query () 

Fonction utilisee pour rechercher les entites situees sous I'entite a laquelle cette fonction 
s'applique. Elle verifie I'expression indiquee et ajoute ces entites a la liste. 

Dans I'exemple suivant, le resultat de la recherche renvoie les trous de I'entite PartBody dont le 
diametre est superieur a 50 mm. 

Exemple : List.l=PartBody.Query("Hole","x.Diameter>50mm") 



• List. 1 est le nom de la liste concernee par le calcul. 

• PartBody est le corps sur lequel portera la recherche. 

• Hole est le type de I'entite recherchee. 

• x.Diameter>50mm est I'expression. 

Dans un contexte d'assemblage, si I'utilisateur execute une requete sur un type provenant 



du type Produit ou d'un type affecte a un produit (comme des types electriques, par 



exemple), la requete renvoie plus d'elements que prevu puisque toutes les instances de 
produit (meme celles qui ne sont pas visibles) sont renvoyees, ainsi que leurs references. 



ou : 
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Chaine 



Methode Extract 
Methode ToReal 
Methode ToLower 

Methode Search 



Methode Search 
Methode ToString 
Methode ToUpper 



Methode Length 
Methode ReplaceSubText 
BuildMessageNLS 



Recherche la premiere occurrence d'une sous-chaine dans un parametre de type chaine. Renvoie 
I'index du debut de la sous-chaine. Renvoie la valeur -1 si la sous-chaine definie est introuvable. 



Syntaxe 

string. Search(StringToBeSearchedFor): I nteger 



ou StringToBeSearchedFor est le nom du parametre de sous-chaine. 



Exemple 

Responsible = Cilas Evans = ... 

SEvans = Evans 

IlSearch = 6 = Responsible. Search(SEvans) 



Modele 



KwrString.CATPart 



Methode Extract 






Renvoie la sous-chaine qui commence a une position precise et avec une longueur definie. 

Syntaxe 

string. Extract( Startl ndex: Integer, Length: Integer) : String 

ou Startl ndex et Length sont respectivement I'index du premier caractere de la sous-chaine et la 
longueur de cette sous-chaine. 



Exemple 
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Message (Responsible . Extract (2, 2) ) 



Modele 

KwrString.CATPart 






Methode Length 

S'applique a un parametre de type chaTne. Renvoie la longueur de la chaine. 

Syntaxe 

string. Length( I nteger 



Modele 

KwrString.CATPart 






Methode ToString 

Convertit un nombre entier en une chaine. 

Syntaxe 

ToString(Real) : String 



Modele 

KwrString.CATPart 






Methode ToReal 

Convertit une chaine en un nombre reel. 



Syntaxe 
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String.ToReal(Real): Real 






Methode ReplaceSubText 

Remplace une sous-chaine par une autre dans une chaine de caracteres. 



Syntaxe 



ReplaceSubTextd nputString: String, SubStringToBeReplaced: String, ReplacingSubString: String): 
String 



Les arguments 2 et 3 peuvent etre specifies avec les noms des parametres correspondants ou avec la 
chaine elle-meme entre guillemets. 



Modele 



KwrString.CATPart 






Methode ToUpper 

Remplace toutes les minuscules d'une chaine par des majuscules. 



Syntaxe 



Tollpper(StringTobeConverted: String): String 



ou StringTobeConverted est le nom d'un parametre de type chaine. 



Modele 



KwrString.CATPart 



Methode ToLower 






Remplace toutes les majuscules d'une chaine par des minuscules. 
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Syntaxe 



ToLower(StringTobeConverted: String): String 
ou StringTobeConverted est le nom d'un parametre de type chaine. 



Modele 



KwrString.CATPart 






BuildMessageNLS 

Permet a I'utilisateur d'envoyer des messages ou de poser des questions grace aux fonctions de 
message et de question dans la langue de son choix. La fonction BuildMessageNLS peut creer un 
message NLS (un message dans une langue donnee) en le detectant dans un fichier CATXXX.CATNIs. 



Notez que cette fonction est pratique lorsqu'elle est utilisee conjointement aux fonctions de message 
et de question. Pour en savoir plus sur ces 2 fonctions, reportez-vous a la documentation Knowledge 
Advisor. 



Syntaxe 



BuildMessageNLS(MessageCatalog: String, MessageKey: String, argument: Literal, ...):String 
ou : 



• MessageCatalog: String est le nom du fichier CATXXX.CATNIs dans lequel se trouve le message 
NLS (il s'agit du nom CATXXX sans I'extension CATNIs). 

• MessageKey: String est le nom de la cle dans ce catalogue. 

• argument: Literal, ... sont les valeurs qui seront remplacees dans le message. 



Exemple 



Le fichier KwrCATCatalog. CATNIs contient le texte suivant. 



Zero = "Zero"; 
Un = "Un /PI"; 



Deux = "Deux /PI /P2"; 
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Zero, Un et Deux sont les messages. Le premier message ne comporte aucun argument, le deuxieme 
en comporte 1 et le troisieme, deux. 

Pour afficher ces messages dans une regie Knowledge Advisor, par exemple, ecrivez le corps de regie 
suivant : 



Message ( BuildMessageNLS( "KwrCATCatalog", "Zero") ) 



OU 



Message ( BuildMessageNLS( "KwrCATCatalog", "Un",x) ) 



Ou x est un parametre. 



OU 



Message ( BuildMessageNLS( "KwrCATCatalog", "Deux",y,z) ) 



Ou y et z sont des parametres. 




Notez que si la fonction ne trouve pas la cle ou le catalogue .NLS, elle renvoie une chaine 
vide. 



• Si le nombre de parametres est trop eleve par rapport aux arguments du message, les 
parametres sont ignores. 

• Si le nombre de parametres est trop faible par rapport aux arguments du message, les 
parametres sont remplaces par la chaine "???". 

• Notez que le fichier .NLS doit etre stocke dans la runtime view(dans le repertoire 
msgcatalog). 



Modele 



KwrCATCatalog. CATPart (voir Rule. 2) 
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Direction Constructeurs 



Remarque : Les objets de direction ne peuvent pas etre crees a I'aide de I'option "Creer parametre 
de type" dans f(x), mais vous devez les utiliser dans les autres constructeurs lorsque ces 
constructeurs doivent etre ajoutes comme argument d'un type de direction. Des exemples sont 
fournis ci-dessous. 



Modeles : voir KwrLineConstructors.CATPart and KwrPointConstructors.CATPart 



direction (x: Length, y: Length, z: Length): Direction 

Cree une direction definie par I'origine des axes de reference et par le point dont les 
coordonnees sont definies par I'argument de la fonction. 

Exemple 

Geometrical Set.l\Point.l = 

pointtangent( Geometrical Set.l\Spline.l, direction( 10mm, 10mm, 10mm)) 

direction(Line) : Direction 

Cree une direction a partir d'une droite. 

Exemple 

Geometrical Set.l\Point.l = 

pointtangent(Geometrical Set.l\Spline.l, direction(Geometrical Set.l\line3)) 

direction( Plane) : Direction 
Cree une direction a partir d'un plan. 



Exemple 

Geometrical Set.l\Point.l = 

pointtangent(Geometrical Set.l\Spline.l, direction(' zx plane')) 
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Fonctions Electrical dans Knowledge Products 

A propos des fonctions Electrical... 

• Elec_DistanceCommon 

• DistanceWireProduct 

• ListAIIOuterLayerObjects 

• ListDirectlyCoveredObjects 

• ListDirectlyOuterLayerObjects 

• VisualMode 

Pour pouvoir utiliser ces fonctions, vous devez activer le module ElectricalMeasure. 

Pour ce faire : 



1. Selectionnez Outils -> Options... -> General -> Parametres et mesure et accedez a I'onglet Langage. 

2. Choisissez le module ElectricalMeasure et cliquez sur la fleche droite : 



Knowledge 


Units 


1 Language 


Report Generation 



Language 

3 Load extended language libraries 



=T> 



Packages to load 
Electrical 

Electrical Measure 



Q All packages 
Available Packages 



AnalysisBasisPa 

AssyJoints 

AutomotiveBiWF 

BasicConstraintF 

BasicWireframel 

CAAPeoPackage 

CompAccessLay 

ConduitLayout i 

Cnn stra i ntP a rk a I 

11 \ if 



3. Cliquez sur OK pour valider. 
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5 

Elec_DistanceCommon 

Syntaxe 



Elec_ DistanceCommon(Wirel : Fil, Wire2 : Fil): Longueur 

Renvoie la longueur commune de deux fils fournis comme arguments d'entree. 

Le type de Wirel et Wire2 est ElecWire. 

Exemple 1 



La fonction utilisateur Elec_ DistanceCommon peut etre utilisee dans Knowledge Expert pour detecter tous les couples de fils de la session 
presentant une longueur commune superieure a la valeur donnee. 
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Exemple 2 



Dans Knowledge Advisor, elle peut servir a definir une regie indiquant la longueur commune de deux fils specifiques partageant des proprietes. 
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Quand la regie est appliquee, le message suivant apparait si la condition est satisfaite : 




Exemple 3 
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Toujours dans Knowledge Advisor, pour verifier que deux fils selectionnes dans I'arbre de specifications ont une longueur commune, il est possible de 
definir I'action suivante : 




puis de selectionner deux fils dans I'arbre de specifications et cliquer sur OK pour valider. 
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Le message suivant s'affiche : 




3 



DistanceWireProduct 

Syntaxe 
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DistanceWireProduct(Wirel: Fil, Object: Produit): Longueur 

Renvoie la longueur minimale entre un fil et un produit de la session. Le produit doit contenir au moins une piece. 

Exemple 1 



Vous pouvez accompagner la fonction utilisateur DistanceWireProduct de la commande f(x) pour afficher la distance entre un fil et un composant 
dans la session. 



Formula Editor : Length.3 



_U_*J 



□ Incremental 


* 


1 




|Length.3 


|DistanceWireProduct(EB.l\Wire.l jGBl.llAMuffler.l )| 



Dictionary 




Members of Parameters 




Members of All 


Parameters 


All 




Muffler\PartBody\Sketch ,l\Activity ^ | 


Design Table 
Operators 
Point Constructors 
Law 

Line Constructors 
Circle Constructors 




Renamed parameters 

Boolean 

Length 

String 

Pressure 

Real 


3 


Muffler\PartBody\Sketch.l\AbsoluteAx^l 
M uff 1 e r\P a rtB o d y \P a d . l\Fi rstLi m it\Le n g 
Muffler\PartBody\Pad.l\SecondLimit\Lc 
Muffler\PartBody\Pad .l\ThickThinl 
Muffler\PartBody\Pad .l\ThickThin2 i 

Mi ifflpr\Pat+Rnrl'if\.P jarl 1 \ A r+i w ifif — \ 

±1 _ 1 -tf 


String 


d 


Density 


d 



I 

&_OK_ & Cancel J 




Cette formule renvoie la valeur suivante : 
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Exemple 2 



La fonction utilisateur DistanceWireProduct peut etre utilisee dans Knowledge Expert pour detecter tous les fils de la session presentant une 
distance minimale par rapport a des composants definis, qui soit inferieure a une valeur strategique choisie par I'utilisateur. Les composants peuvent 
etre definis comme thermo- resistants. 

Des proprietes ont ete ajoutees au produit : 
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— Product: 


Added Properties 




|Zone 


[hot 


Define other properties,,, 







et aux fils : 




Une verification est definie comme suit : 
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La mise a jour de la session affiche un voyant vert/ rouge lors de la verification 



CATKWECheck.2.1 



Un rapport affiche le resultat de la verification : certains fils verifient la condition et d'autres non. 
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Current Document Name 



E:\us ers\adg\Ele ctric al\V 5R 1 3\Kno wle dge\Main. C ATPr o duct 1 0/3 1/2003 



X 


RuleB as e\C ATKWERule Set. 1 


CATKWECheck.2.1 


55 % 







X 


Hamess_car\EB. lYWire. 17 


Hamess_car\GB 1 . l\Muffler. 1 


X 


Hamess_car\EB. lYWire. 13 


Hamess_car\GB 1 . lVMuffler. 1 


X 


Hamess_carYEB. l\Wire. 10 


Hamess_car\GB 1 . l\Muffler. 1 


X 


Hame s s_c arYEB . 1 YWire . 6 


Hamess_car\GB 1 . l\Muffler. 1 


✓ 


Hame s s_c arYEB . 1 \Wire . 2 2 


Hamess_car\GB 1 . l\Muffler. 1 


✓ 


Hame s s_c arYEB . 1 \Wire . 2 0 


Hamess_car\GB 1 . l\Muffler. 1 


✓ 


Hame ss_c arYEB. l\Wire. 19 


Hamess_car\GB 1 . l\Muffler. 1 


✓ 


Hame ss_c arVEB. l\Wire. 18 


Hamess_car\GB 1 . l\Muffler. 1 


✓ 


Hame s s_c ar\EB . 1 \Wire . 2 


Hamess_car\GB 1 . l\Muffler. 1 



Exemple 3 



La fonction utilisateur DistanceWireProduct peut etre utilisee dans Knowledge Advisor pour definir une regie qui affiche un message divertissement 
si une distance minimale entre un fil et un objet est inferieure a une valeur strategique choisie par I'utilisateur. 
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L'execution de cette regie entraine I'affichage du message suivant : 




Exemple 4 
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Toujours dans Knowledge Advisor, il est possible de definir une action a I'aide de la fonction utilisateur DistanceWireProduct pour connaitre la 
distance entre un fil et un objet selectionne dans I'arbre de specifications : 




Executez Taction a I'aide du menu contextuelAction.l : 

selectionnez un fil et un produit dans I'arbre de specifications, puis validez. 




Le message suivant s'affiche : 
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ListAIIOuterLayerObjects 



Syntaxe 






ListAIIOuterLayerObjects (ElecBundleSegmentExtremity : Composant, Offset : Reel, ListOfAIICoveringProducts( Protections/Supports): out List) 

: Booleen 



Renvoie la liste ordonnee des couvertures de protection et des supports couvrant el segment de harnais au point d'interet. 
Le point d'interet est defini en specifiant I'extremite du segment de harnais et en entrant un decalage en mm. 

Exemple 



Une verification (a I'aide du langage KWE avance) pour determiner les couvertures de protection et les supportes a 150 mm de I'extremite 1 
(Extremite 1) du segment de harnais s'ecrit de la fagon suivante : 
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3 
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ListDirectlyCoveredObjects 



Syntaxe 



ListDirectlyCoveredObjects(( Protection/Support) : Composant, UstOfCoveredProducts(Segments de harbnais/Protections/Supports) : out List) : 

Booleen 

Renvoie la liste des segments de harnais, les couvertures de protection et/ou des supports directement sous le composant (couverture de protection 
ou support) que vous voulez analyser. 

Si le composant que vous voulez analyser n'est pas une couverture de protection ni un support, la liste renvoyee est vide. 

Exemple 




• La bande A est placee directement sur le segment de harnais 

• Les tubes ondules B et C sont lies au segment de harnais et le tube ondule B recouvre le tube C. 

• Le support D standard est lie au segment de harnais. 

Une verification (a I'aide du langage KWE avance) pour determiner la liste des segments de harnais, des couvertures de protection et des supports 
sous le tube ondule C s'ecrit de la fagon suivante : 
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Editeur de verifications : Verifier. 1 








Condition 



Correction 



Compte-Rendu 



V:r toto: Protection 




let ListCovered(List) 
let return(Boolean) 
let NbCovered(INTEGER) 
let Offset(Real) 
let CoveredObject(String) 
let i(INTEGER) 

return = ListDirectlyCoveredObjects (toto, ListCovered) 
NbCovered = ListCovered- >5ize() 

Message("Component analyzed: #"jtoto->NameO) 
Message("Mumber of objects covered = NbCovered) 
i = 1 

for i while i<=NbCovered 

CoveredObject = ListCovered- >GetItem(i) 
Message("Covered object: CoveredObject) 

> 



L'execution de cette verification renvoie : 

• Le nom du composant analyse, dans cet exemple, le tube ondule C 

• Le nombre d'objets recouverts par le tube ondule C : 




Suivi du nom de ce composant : le segment de harnais. 
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3 




ListDirectlyOuterLayerObjects 



Syntaxe 



ListDirectlyOuterLayerObjects ((Segment de harnais/Protection/Support) : Composant, ListOfCoveringProducts(Protections/Supports) : out 
List): Booleen 

Renvoie la liste des couches exterieures de couvertures de protection et/ou des supports directement sous le composant (segment de harnais, 
couverture de protection ou support) que vous voulez analyser. 

Si le composant que vous voulez analyser n'est ni un segment de harnais, ni une couverture de protection ni un support, la liste renvoyee est vide. 

Exemple 




• La bande A est placee directement sur le segment de harnais 

• Les tubes ondules B et C sont lies au segment de harnais et le tube ondule B recouvre le tube C. 

• Le support D standard est lie au segment de harnais. 



Une verification (a I'aide du langage KWE avance) pour determiner la liste des couches exterieures qui recouvrent directement le segment de harnais 
dans I'exemple s'ecrit de la fagon suivante : 
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Editeur de verifications : Verifier. 1 




Jj 2Sl 



Condition 



Correction 



Compte-Rendu 



V ■ | toto : Bundle5egment 



Wj 

let ListOuterLayer(List) 

let return(Boolean) 

let NbOuterLayer(INTEGER) 

let Offset(Real) 

let OuterLayerObject(String) 

let i(INTEGER) 



return = ListDirectlyOuterLayerObjects (toto, ListOuterLayer) 
NbOuterLayer = ListOuterLayer- >5ize() 

Message("Component analyzed: #"jtoto->Name()) 
Message("Number of outer layers = NbOuterLayer) 
i = 1 

for i while i<=NbOuterLayer 

OuterLayerObject = ListOuterLayer- >GetItem(i) 
Message("Outer Layer: OuterLayerObject) 

} 



L'execution de cette verification renvoie : 



• Le nom du composant analyse, dans cet exemple, le segment de harnais. 

• Le nombre de couches exterieures sur le segment de harnais : 




Trois seulement sont detectees car le tube ondule B ne recouvre pas directement le segment de harnais puisqu'il recouvre le tube ondule C. 
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• Suivi du nom de ces composants : 




3 

VisualMode 

Syntaxe 

VisualMode (BundleSegment: Composant, Visualization Mode (LIGHT/FULL): ChaTne): Booleen 

Description 

Cette fonction est pratique pour minimiser la taille du harnais en mode LIGHT. Elle simplifie la visualisation : seuls la courbe et le diametre sont 
representes, la nervure est supprimee. 

Cette fonction est disponible uniquement pour les segments de harnais appartenant a des documents de segments de harnais branchables. 

Exemple 
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Creez une regie dans Knowledge Expert : 




L'execution de cette regie entraine I'affichage du harnais en mode LIGHT : 
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La regie est reversible : vous pouvez charger un harnais en mode LIGHT et recharger la geometrie en appliquant la regie avec le parametre FULL 
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Le harnais s'affiche en mode FULL : la nervure est recreee : 
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L'utilisation du mode Partiel vous permet de modifier la route et les fils de routage, mais les commandes de coupe, transfert et ajout de points 



de branche ne sont pas prises en charge. 



Pour plus d'informations sur ces commandes, reportez-vous au document Electrical Harness Installation - Guide de I'utilisateur, section 
Travailler avec des branchements, Scission et Transferer des branchements. 



3 
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Attribut 



Layer ToleranceMin ToleranceMax 

I nferiorRange SuperiorRange 



Feature. Layer 

Methode permettant d'obtenir/de definir le filtre associe a un composant. 



Real. ToleranceMin 






Methode permettant d'acceder a la tolerance minimale pouvant etre appliquee aux parametres de type Longueur 
et Angle. 



Real. ToleranceMax 






Methode permettant d'acceder a la tolerance maximale pouvant etre appliquee aux parametres de type Longueur 
et Angle. 






Real. I nferiorRange 

Methode utilisee pour appliquer une fourchette inferieure a un nombre reel. 

Real. 2 =Real.l . I nferiorRange 



-t 



Real. SuperiorRange 

Methode utilisee pour appliquer une fourchette superieure a un nombre reel. 



Real. 2 =Real.l .SuperiorRange 
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Utilisation de la fonction de filtrage sur une 

liste 



Les methodes de listes sont utilisees pour gerer les listes de parametres, d'extrusion, etc. Elies 
permettent a I'utilisateur de creer des listes, d'y ajouter des elements ou d'en supprimer, d'en 
extraire des valeurs, de deplacer des elements de la liste vers une autre destination, d'effectuer un 
filtrage et de copier le contenu d'une liste dans une autre. 



• List.Size () : Integer 

Methode utilisee pour renvoyer le nombre d'elements que contient la liste. 

• List.Addltem (Object: Objecttype, Index: I nteger): VoidType 
Methode utilisee pour ajouter un element a la liste. 



let list (List) 

list.Addltem(PartBody\Trou.2 ,1) 
list.Addltem(PartBody\Trou.3 ,2) 
Message( "#", list. Size( ) ) 



• List. Removel tern (Index: Integer) : VoidType 
Methode utilisee pour supprimer un element de la liste. 

• List. Getl tern (Index: Integer) :ObjectType 

Methode utilisee pour extraire une valeur/un element de la liste. 

• List.Reorderl tern (Current: I nteger, Target: Integer) :ObjectType 

Methode utilisee pour deplacer un element de la liste vers une nouvelle destination. 

• Copy (List: List) : List 

Methode utilisee pour copier le contenu d'une liste et le coller dans une autre. 

• List (Next: ObjectType, ...): List 
Methode utilisee pour creer une liste. 

• List.Sum (): Real 

Calcule la somme des elements contenus dans la liste. 



• List.l ndexOf (Element: ObjectType, Startl ndex: I nteger): I nteger 
Renvoie I'index d'un element de la liste. 
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• Compute( ) 

Fonction utilisee pour calculer le resultat d'une operation effectuee sur les attributs pris en 
charge par les entites contenues dans la liste. 

Exemple : List.l .Compute("+", "Hole", "x. Diameter", Length. 1) 
ou : 

• List.l est le nom de la liste concernee par le calcul ; 

• + designe I'operateur utilise (les operateurs pris en charge sont : min etmax.). 

• "Hole" est le type des elements de la liste utilise pour le calcul (vous devez indiquer le type 
"Hole" pour calculer le diametre et "Solid" pour calculer le volume) 

• x designe les elements de la liste. Notez que les elements contenus dans la liste doivent etre 
de type identique ; 

• Length. 1 est le parametre de sortie. 




Vous pouvez remarquer que cette methode n'est disponible que pour les actions. 



• FilterO 

Methode utilisee pour filtrer une liste d'objets en extrayant les objets repondant a une 
expression booleenne. 

Cette methode presente la signature suivante : 

List. Filter( type de chaine, expression de chaine) : Liste 

o Type correspond au type d'objets que I'utilisateur veut extraire (il peut s'agir de "" 
Dans ce cas, aucun filtrage n'est effectue sur les types) 

o L'expression de chaine correspond a I'expression booleenne a laquelle doivent 
repondre les objets de ce type donne. Dans cette expression "x" est utilise comme 
nom de variable de Type. Cette chaine peut etre egale a Dans ce cas, aucune 
expression n'est verifiee. 



Exemple : 

I = ( List. Filter( "Hole", "x. Diameter > 3mm")).Size() 
I = ( List. Filter( "Hole", "")).Size() 




Vous pouvez remarquer que cette methode n'est disponible que pour les actions. 
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Utilisation de la fonction de perimetre 

Les mesures sont des fonctions permettant de calculer un resultat a partir de donnees capturees 
dans la zone geometrique. Ces mesures sont des objets lies aux applications et n'apparaitront pas 
dans le dictionnaire si le programme installe n'est pas correct (par exemple, Part Design ou 
Generative Shape Design). 



Modele : KwrMeasuresWiz.CATPart 



• distance(Bodyl, Body2) : Length 

Renvoie la distance entre deux corps d'une piece. 

• minimumCurvatureRadius(Curve): Length 

Pour un element de dimension 1 (une courbe), permet a I'utilisateur de mesurer son rayon de 
courbure minimum. 

• nbDomains(Body): Integer 

Pour tous les types d'element, permet a I'utilisateur de calculer le nombre de domaines. 

• length(GSMCurve) : Length 

Renvoie la longueur totale d'une courbe. 

• length(GSMCurve, Pointl, Point2) : Length 

Renvoie la longueur du segment de courbe situe entre Pointl et Point2. 

• length(GSMCurve, Pointl, Boolean): Length 

Renvoie la longueur du segment de courbe situe entre Pointl et I'une des extremites de la 
courbe. 

Si vous modifiez la valeur booleenne, vous pouvez extraire la longueur entre le point defini et 
I'autre extremite. 

• area( Surface): Area 

Renvoie I'aire d'une surface creee par le programme Generative Shape Design (par exemple, 
une surface extrudee). 

• area(Curve) : Area 

Renvoie I'aire delimitee par une courbe. 

• peri meter ( Surface,...): Length 

Renvoie le perimetre d'une surface. Plusieurs entites de surface peuvent etre indiquees en 
entree. La fonction de perimetre resume le perimetre de chaque surface. La valeur renvoyee est 
une longueur. 

• point, coord (I nteger): Length 

Renvoie les coordonnees d'un point. Renvoie X si la valeur indiquee est 1, Y si la valeur indiquee 
est 2 et Z si la valeur est 3. 

• Body.centerofgravity(x: out length, x: out length, z: out length): Void Type 
Permet a I'utilisateur de calculer le centre de gravite. 
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• volume(Volume geometry,...) : Volume 
Renvoie le volume d'un volume. 

• volume(closedSurface) : Volume 
Renvoie le volume d'une surface fermee. 

• angle(Center: Pointl, Ptl: Point2, Pt2) : Angle 

Renvoie Tangle mesure entre les droites "C-Pointl" et "C-Point2". 

• angle( Direction, Direction) : Angle 
Renvoie Tangle entre deux directions. 

• angle(Line, Line) : Angle 

Renvoie Tangle mesure entre les droites Linel et Line2. 

• angle(Plane, Plane) : Angle 
Renvoie Tangle entre les 2 plans. 

• angleoriented( Direction, Direction, Direction): Angle 

Renvoie Tangle entre 2 directions et oriente par une troisieme direction. 

• angleoriented(Line, Line, Direction): Angle 

Renvoie un angle entre 2 droites et oriente par la direction. 

• angleoriented( Plane, Plane, Direction): Angle 
Renvoie un angle entre 2 plans et oriente par la direction. 

• curvature(crv: Curve, pt: Point): Real 

Renvoie la courbure d'une courbe en un point donne. 

• distancedir (Body, Body, Direction): Length 

Renvoie la distance entre deux corps d'une piece et orientee par la direction. 
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Surface Constructeurs 



Offset 



assemble 



split (surface, surface, 
boolean) 



split (surface, curve, 
boolean) 



trim(surface, boolean, 
surface, boolean) 



near(surface, wireframe) : 
Surface 



extrude(curve, direction, 
length, length, boolean) : 
Surface 



extrude( surface, direction, 
length, length, boolean) : 
Surface 



revolve( curve, line, angle, 
angle) : Surface 



revolve(surface, line, angle, 
angle) : Surface 



loft( sections: list, 
orientations: list) 



loft( sections: list, 
orientations: list, guides: 
list) 



Modele : KwrSurfaceConstructors 



• offset( surface, length, boolean) : Surface 

Cree une surface decalee. Pour creer la surface de I'autre cote de la surface de reference, 
affectez la valeur false a I'argument booleen orientation. 

• assemble(surface, ...) : Surface 

Cree une liaison entre plusieurs surfaces. 

• split(surface, surface, boolean) : Surface 

Cree une division d'une surface par une autre. Utilisez le troisieme argument pour selectionner 
le cote a conserver. 

• split(surface, curve, boolean) : Surface 

Cree une division d'une surface par une courbe. Utilisez le troisieme argument pour selectionner 
le cote a conserver. 

• trim(surface, boolean, surface, boolean) : Surface 

Cree une decoupe d'une surface par une autre. Utilisez les arguments booleens pour 
selectionner le cote a conserver sur chaque surface. 

• near(surface, wireframe) : Surface 

Extrait un sous-element connexe de I'entite non connexe la plus proche d'un autre element. 

• extrude(curve, direction, length, length, boolean) : Surface 

Cree un profil de representation filaire (wireframe) par extrusion dans une direction donnee. 

• extrude(surface, direction, length, length, boolean) : Surface 

Cree une surface dans une direction donnee. Le resultat est la peau du volume genere. 

• revolve( curve, line, angle, angle) : Surface 

Fait pivoter un profil wireframe autour d'un axe donne. 
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• revolve( surface, line, angle, angle) : Surface 

Fait pivoter une surface autour d'un axe donne. Le resultat est la peau du volume genere. 

• loft( sections: list, orientations: list) 

Cree une surface guidee a partir de plusieurs sections. 

• loft( sections: list, orientations: list, guides: list) 

Cree une surface guidee a partir de plusieurs sections et de plusieurs guides. 
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Wireframe Constructeurs 



spline 


intersect 


intersect 


intersect 


curveparallel 


project 


project 


project 


assemble 


corner 


split 


trim 


near 


near 


extrude 


revolve 



Modele : KwrWireFrameConstructors.CATPart 



• spline(pt: Point, ...): Curve 

Cree une spline a partir de plusieurs points. 

• intersect(crv: Curve, crv: Curve) : Point 
Cree le point d'intersection entre deux courbes. 

• intersect(crv: Curve, su: Surface) : Point 

Cree le point d'intersection entre une courbe et une surface. 

• intersect(su: Surface, su: Surface) : Curve 
Cree la courbe d'intersection entre deux surfaces. 

• curveparallel(crv: Curve, su: Surface, offset: Length) : Curve 

Cree la courbe parallele a une autre. La surface definie par le deuxieme argument est le 
support. 

• project( to project: Point, support: Curve): Point 
Projette un point sur une courbe. 

• project( to project: Point, support: Surface): Point 
Projette un point sur une surface. 

• project( to project: Point, support: Surface): Surface 
Projette une courbe sur une surface. 

• assemble(Curve,...):Curve 

Cree une liaison entre plusieurs courbes. 

• corner(crvl: Curve, crv2: Curve, support: Surface, radius: Length, orientationcrvl: Boolean, 
orientationcrv2: Boolean, trim: Boolean : Curve 

Cree un coin entre deux courbes. Les arguments 5 et 6 doivent etre utilises pour analyser les 
solutions possibles. Pour plus d'informations sur les coins, reportez-vous au document 
Generative Shape Design - Guide de I'utilisateur. 
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• split(tosplit: curve, splitting: Wireframe, orientation: Boolean): Curve 
Permet de decouper une surface. 

• trim(crvl: Curve, orientationCrvl: Boolean, orientationCrvl: Boolean, crvl: Curve, 
orientationCrv2, Boolean): Curve 

Permet de relimiter deux elements filaires. 



• near(crv: Curve, near: Wireframe): Curve 

Cree I'entite la plus proche de plusieurs sous-elements. Le resultat est une courbe. 

• near(crv: Point, near: Wireframe): Point 

Cree I'entite la plus proche de plusieurs sous-elements. Le resultat est un point. 

• extrude( Point, Direction, lengthl: Length, Iength2: Length, orientation: Boolean): Line 
Cree une droite. Extrusion d'un point dependant d'une direction. 

• revolve( Point, axis, Line: anglel, Angle: angle2, Angle): Circle 

Permet de creer un cercle en faisant tourner un point selon une direction donnee 
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Mesures de pieces 




Les elements smartVolume et smartWetarea font reference aux etats intermediates d'un 
solide. L'element smartVolume ne calcule pas le volume de chaque extrusion contenue dans 
une entite PartBody, mais le volume total de cette derniere. 

Exemple : Pour une entite PartBody contenant 3 extrusions : le volume de Pad.l = 0,1 m3, 
le volume de Pad. 2 = 0,1 m3 et le volume de Pad. 3 = 0,1 m3. Le volume de Pad. 3 affiche 
sera Pad. 3=0, 3 m3. Le volume de Pad. 3 = le volume de Pad.l + le volume de Pad. 2 + le 
volume de Pad. 3. 



Remarquez que cette egalite s'applique egalement a l'element smartWetarea (la surface 
mouillee est calculee dans sa totalite). 

smartVolume(elem: Solid, ...): Volume 
Renvoie le volume d'un solide. 

Exemple 

Total_Volume= 
smartVolume( PartBody) 

smartWetarea(elem: Solid, ...) : Area 
Renvoie la surface mouillee d'un solide. 



Exemple 

Total_Area= 

smartWetarea(PartBody\ Pad.l ) 
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Plans Constructeurs 



Modele : KwrPlaneConstructors.CATPart 



• plane(point, point, point) : Plane 
Cree un plan passant par trois points. 

• plane(a: Real, b:Real, cReal, d: Length) : Plane 
Cree un plan a partir de son equation aX+bY+cZ=d. 

• plane(line, line) : Plane 

Cree un plan passant par deux droites. 

• plane(point, line) : Plane 

Cree un plan passant par un point et une droite. 

• plane(curve) : Plane 

Cree un plan contenant une courbe plane. 

• planetangent(surface, point) : Plane 

Cree un plan tangent a une surface en un point. 

• planenormal(curve, point) : Plane 

Cree un plan normal a une courbe en un point. 

• planeoffset( plane, length, boolean) : Plane 

Cree un plan decale d'une distance donnee par rapport a un autre. Pour creer le plan de I'autre 
cote du plan de reference, affectez la valeur false a I'argument booleen orientation. 

• planeoffset( plane, point) : Plane 

Cree un plan decale d'un point donne par rapport a un autre. 

• planeangle( plane, line, angle, boolean) : Plane 

Cree un plan angulaire. Pour creer le plan de I'autre cote du plan de reference, affectez la valeur 
false a I'argument booleen orientation. 

• planemean(Point,...): Point 

Calcule un plan moyen a partir d'un ensemble de points 
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Operateurs d'analyse 



• energy (Case: StaticSolution) 

Calcule I'energie globale dans une solution statique. 

• misesmax (Case: StaticSolution) 

Calcule la valeur maximale du la contrainte VonMises en noeuds. 

Exemple 

misesmax. l=misesmax( "Finite Element Model\ Static Case Solution. 1") 

• dispmax (Case: StaticSolution) 

Calcule le deplacement maximum en noeuds. 

Exemple 

length. l=dispmax(" Finite Element Model\ Static Case Solution. 1") 

• frequency (Case: FrequencySolution) 

Calcule une frequence donnee. 

Exemple 

Frequency. l=Frequency( "Finite Element Model\ Frequency Case Solution. 1") 

• frequencies (Case: FrequenciesSolution) 

Calcule toutes les frequences. 

Exemple 

FrequenciesList.l=Frequencies("Finite Element Model\ Frequencies Case 
Solution. 1") 

• globalerror (Case: StaticSolution) 

Calcule le pourcentage d'erreur global pour un cas statique. 

Exemple 

percentage. l=globalerror( "Finite Element Model\ Static Case Solution. 1") 

• bucklingfactors (Case: BucklingSolution) 

Calcule la liste des facteurs de flambement (deformation). 

Exemple 

Bucklingfactors. l=BucklingFactors(" Finite Element Model\ Buckling Case 
Solution. 1") 

• dispmaxongroup (Case: AnalysisResults, Group:Group): Length 

Calcule le deplacement maximum en noeuds. S'applique a un groupe d'elements. 

• reaction (Entity: EntityForReaction, Case: StaticSolution, Axis: Axis System)) 

Calcule les reactions au niveau des connexions ou des conditions aux limites. 
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Methodes d'objet 




Methode Absoluteld 
Methode GetAttributel nteger 
Methode HasAttribute 
Methode IsOwnedByString 
Methode SetAttributeBoolean 
Methode SetAttributeReal 



Methode AttributeType 
Methode GetAttributeReal 
Methode Id 
IsSupporting 

Methode SetAttributeReal 
Methode SetAttributeString 



Methode GetAttributeBoolean 
Methode GetAttributeString 
Methode IsOwnedBy 
Methode Name 
Methode SetAttributel nteger 
SetAttributeDimension 

m 



Methode Absoluteld 



Extrait le chemin d'une entite. Notez que cette fonction n'est pas NLS (elle ne sera pas traduite dans 
votre langue, mais reste en anglais). 

Syntaxe 

feature.Absoluteld(): String 

Exemple 

String.2=PartBody\ Pad. 1.1 d() + PartBody\ Pad.l.Absolutel d() 

Modele 

KwrTopology.CATPart 

Methode AttributeType 3 

Renvoie le type d'attribut sous la forme d'une chaTne. 

Methode GetAttributeBoolean 3 



Renvoie la valeur d'un parametre de type booleen ajoute a une entite donnee en utilisant le produit 
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Knowledge Advisor. parameterName est le nom d'un parametre de type booleen. II doit etre place entre 
guillemets ("). Cette methode permet de lire les elements suivants : 

• Les attributs ajoutes aux parametres a I'aide de I'explorateur de parametres. 

• Les attributs reels ajoutes aux objets. 

• Les proprietes utilisateur d'un produit. 



Syntaxe 



feature. GetAttributeBoolean( String) : Boolean 



ou I'argument est le nom de I'attribut. 



Exemple 



Message ("La valeur de I'attribut Boolean. 1 de # est #", 
PartBody\ Pad . 1. Name( ) , 

PartBody\ Pad. l.GetAttributeBoolean( "Boolean. 1")) 



Modele 



KwrObject.CATPart 



Methode GetAttributel nteger -ffl 

Renvoie la valeur d'un parametre de type entier ajoute a une entite donnee en utilisant le produit 
Knowledge Advisor. parameterName est le nom d'un parametre de type chaTne. II doit etre place entre 
guillemets ("). Cette methode permet de lire les elements suivants : 

• Les attributs ajoutes aux parametres a I'aide de I'explorateur de parametres. 

• Les attributs reels ajoutes aux objets. 

• Les proprietes utilisateur d'un produit. 



Syntaxe 



feature. GetAttributel nteger( String) : I nteger 

ou String est le nom de I'attribut. Ce nom doit etre place entre guillemets doubles. 



Exemple 



I nteger.3=PartBody\ Hole.l .GetAttributel nteger("l nteger.2") 
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Modele 

KwrObject.CATPart 



Methode GetAttributeReal 3 

Renvoie la valeur d'un parametre de type reel ou longueur (en m) ajoute a une entite donnee en 
utilisant le produit Knowledge Advisor. parameterName est le nom d'un parametre de type chaine. II doit 
etre place entre guillemets ("). Cette methode permet de lire les elements suivants : 

• Les attributs ajoutes aux parametres a I'aide de I'explorateur de parametres. 

• Les attributs reels ajoutes aux objets. 

• Les proprietes utilisateur d'un produit. 



Syntaxe 



feature. GetAttributeReaK String): String 

ou String est le nom de I'attribut. Ce nom doit etre place entre guillemets doubles. 



Methode GetAttributeString 3 

Renvoie la valeur d'un parametre de type chaine ajoute a une entite donnee en utilisant le produit 
Knowledge Advisor. parameterName est le nom d'un parametre de type chaine. Cette methode permet 
de lire les elements suivants : 

• Les attributs ajoutes aux parametres a I'aide de I'explorateur de parametres. 

• Les attributs reels ajoutes aux objets. 

• Les proprietes utilisateur d'un produit. 



Syntaxe 



feature. GetAttributeString( String): String 

ou String est le nom de I'attribut. Ce nom doit etre place entre guillemets doubles. 



Exemple 



String. 2 =PartBody\Pad.l .GetAttributeString( "String. 1") 



Modele 
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KwrObject.CATPart 



Methode HasAttribute 0 

Determine si I'attribut specifie dans I'argument appartient a I'entite a laquelle est appliquee la 
methode. 

Syntaxe 

feature.HasAttribute( String) : Boolean 

ou String est le nom de I'attribut. Ce nom doit etre place entre guillemets doubles. 

Exemple 

Boolean. 2 = 

PartBody\ Hole. l.HasAttribute(" Real. 1") 



Modele 

KwrObject.CATPart 



Methode Id 0 

S'applique a une entite. Extrait I'identificateur d'une entite. 

Syntaxe 

feature. I d(): String 

Exemple 

String. 2=PartBody\Pad.l.ld() + PartBody\Pad.l.Absoluteld() 



Modele 

KwrTopology.CATPart 



Methode IsOwnedBy 



0 



Determine si I'attribut specifie par I'argument est parent de I'entite a laquelle est appliquee la 
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methode. nom_entite doit etre entre guillemets ("). 

Syntaxe 

feature. I sOwnedByO: Boolean 

Exemple 

Boolean. l=PartBody\Hole. 1. 1 sOwnedBy( PartBody) 



Modele 

Topology. CATPart 



Methode IsOwnedByString 0 

S'applique a une entite. Determine si une entite appartient a une autre. Cette methode renvoie une 
chaine. 

Syntaxe 

feature. I sOwnedByString( ) : Boolean 

IsSupporting 0 



Fonction indiquant si I'objet transmis par un argument est pris en charge ou non. 



Exemple 

H: Hole 

H->lsSupporting("TaperedHole") == true 



Methode Name 0 

S'applique a une entite. Extrait le nom d'une entite. Ne peut pas s'utiliser pour renommer une entite. 

Syntaxe 



feature. Name(): String 
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Exemple 



String. l=PartBody\ Pad.l.NameO 



Modele 



KwrTopology.CATPart 



Methode SetAttributeBoolean 






Affecte la valeur specifiee par le deuxieme argument au parametre dont le nom est indique par le 
premier argument. parameterName est le nom d'un parametre de type booleen dont la valeur doit etre 
modifiee. II doit etre place entre guillemets ("). valeurjbooleen a la valeur TRUE ou FALSE. 

Syntaxe 

feature. SetAttributeBoolean( String, Boolean): Void 

ou le premier argument est le nom de I'attribut tandis que le second est la valeur a lui affecter. 

Exemple 

if PartBody\Pad.l\Boolean.l <> true 

PartBody\ Pad. l.SetAttributeBoolean( "Boolean. 1", true) 

Modele 

KwrObject.CATPart 



Affecte la valeur specifiee par le deuxieme argument au parametre dont le nom est indique par le 
premier argument. parameterName est le nom d'un parametre de type reel dont la valeur doit etre 
modifiee. parameterName doit etre entre guillemets ("). 

Syntaxe 

feature. SetAttributeReal( String, Real): Void 

ou String est le nom de I'attribut et Real la valeur a affecter au parametre. 



Methode SetAttributeReal 






Exemple 
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if PartBody\Hole.l\Real.l <> 3 
PartBody\Hole. 1 .SetAttributeReaK "Real. 1", 3) 



Modele 



KwrObject.CATPart 



Methode SetAttributeString 






Affecte la valeur specifiee par le deuxieme argument au parametre dont le nom est indique par le 
premier argument. parameterName est le nom d'un parametre de type chaine dont la valeur doit etre 
modifiee. parameterName et stringvalue doivent etre entre guillemets ("). 

Syntaxe 

feature. SetAttributeString( String, String): Void 

ou le premier argument est le nom de I'attribut tandis que le second est la valeur a lui affecter. 

Exemple 

if PartBody\ Pad. l.GetAttributeString( "String. 1") <> "Stringl" 

PartBody\Pad.l .SetAttributeString("String.l","This is a test") 

La syntaxe suivante est egalement valable pour la meme regie : 

if PartBody\ Pad.l\String.l <> "Stringl" 

PartBody\Pad.l.SetAttributeString("String.l","l I s'agit d'un test") 

Modele 

KwrObject.CATPart 



Affecte la valeur specifiee par le deuxieme argument au parametre dont le nom est indique par le 
premier argument. parameterName est le nom d'un parametre de type entier dont la valeur doit etre 
modifiee. parameterName doit etre entre guillemets ("). 

Syntaxe 

feature.SetAttributel nteger( String, Integer): Void 



Methode SetAttributel nteger 






ou le premier argument est le nom de I'attribut tandis que le second est la valeur a lui affecter. 
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Exemple 

if PartBody\Hole.l\ Integer. 1 <> 3 
PartBody\Hole.l .SetAttributelnteger("lnteger.l", 3) 

Modele 

KwrObject.CATPart 



Methode SetAttributeDimension 






Affecte la valeur specifiee par le deuxieme argument au parametre dont le nom est indique par le premier 
argument. parameterName est le nom du parametre dont la valeur doit etre modifiee. parameterName doit etre 
place entre guillemets ("). L'unite utilisee est l'unite courante. 

Syntaxe 

feature.SetAttributeDimension(String, Real, String ): Void Type 

ou le premier argument est le nom de l'attribut, le deuxieme est la valeur a lui affecter et le troisieme le type. 

Exemple 

H: Hole 



H->SetAttributeDimension("Myhole", 5, "Length") 



m 



Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 148 



Fonctions mathematiques 

Modele (illustre les interpolations) : Kwrl nterpolations.CATPart 




Notez que I'entree de la fonction cosinus doit etre un angle, meme si sa signature autorise des 
nombres reels. Ainsi cos(3.14) est equivalent a cos (3.14 * lrad) dans I'editeur de formules. 
Toutefois, un avertissement s'affiche. Notez que cette affirmation s'applique egalement aux 
fonctions sinus et tangent. 



• abs(Real): Real 

Calcule la valeur absolue d'un nombre. 

• ceil(Real): Real 

Renvoie la plus petite valeur entiere superieure ou egale a la valeur definie par I'argument. 

• floor( Real): Real 

Renvoie la plus grande valeur entiere superieure ou egale a la valeur definie par I'argument. 

• int( Real): Real 

Renvoie la valeur entiere d'un nombre. 

• let 

Affecte une valeur a une variable temporaire ( let x = 30 mm). 

• min(Real, Real): Real, max(Real,Real) 

Renvoie la valeur minimale ou maximale d'une serie de valeurs definie par I'argument. 

• sqrt( Real): Real 
Renvoie la racine carree. 

• log( Real): Real 
Renvoie le logarithme. 

• In(Real): Real 

Renvoie le logarithme neperien. 

• round( Real): Real 
Renvoie un nombre arrondi. 

• round(Real, String, I nteger): Real 
Renvoie un nombre arrondi. 

o For Real = 13.552mm 
o String = m (for meter) 
o I nteger = 2 



Le nombre renvoye est 13 mm 
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• exp( Real): Real 
Renvoie I'exponentielle. 

• Linearl nterpolation(argl: Real, arg2:Real, arg3:Real) : Real 

A utiliser lors de la creation d'une courbe parallele a partir d'une loi. 

Exemple : 

1 - Creez une droite dans I'atelier Generative Shape Design. 

2 - Ouvrez I'atelier Knowledge Advisor et creez la loi suivante : 

FormalReal.l = Linearl nterpolation( 1,9, FormalReal. 2) 

3 - Retournez dans I'atelier Generative Shape Design et creez une courbe parallele. Selectionnez 
le mode Loi et definissez la loi ci-dessus comme etant celle a appliquer. 



• Cubicl nterpolation(argl: Real, arg2:Real, arg3:Real) : Real 

A utiliser lors de la creation d'une courbe parallele a partir d'une loi. 

Exemple : 

1 - Creez une droite dans I'atelier Generative Shape Design. 

2 - Ouvrez I'atelier Knowledge Advisor et creez la loi suivante : 

FormalReal.l = Cubicl nterpolation( 1,50, FormalReal. 2) 

3 - Retournez dans I'atelier Generative Shape Design et creez une courbe parallele. Selectionnez 
le mode Loi et definissez la loi ci-dessus comme etant celle a appliquer. 



• mod(Real,l nteger): Real 

Permet a I'utilisateur d'extraire le reste de la partie entiere du reel divisee par rentier. 
Syntaxe : mod(Real, I nteger): Real 
Modele : Mod.CATPart 

• Cos( Real): Real, cosh (Real): Real 

Calcule le cosinus (cos) ou le cosinus hyperbolique (cosh). 

Exemple 

Real.l = cos(PI*lrad/4) 

Real.l = cos(45deg) 

• tan(Real): Real, tanh(Real): Real 

Calcule la tangente (tan) ou la tangente hyperbolique (tanh). 

• sin(Real): Real, sinh(Real): Real 
Calcule le sinus ou le sinus hyperbolique. 

• asin( Real): Real, asinh( Real): Real 
Calcule I'arcsinus ou I'arcsinus hyperbolique. 

• acos(Real): Real, acosh( Real): Real 

Calcule I'arccosinus ou I'arccosinus hyperbolique. 

• atan( Real): Real, atanh( Real): Real 

Calcule I'arctangente ou I'arctangente hyperbolique. 

• max(argl: Real, arg2: Real, ...):Real 
Renvoie le parametre le plus eleve. 
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• min(argl: Real, arg2: Real, ...):Real 
Renvoie le parametre le plus faible. 

• not( Boolean) : Boolean 

Verifie le contraire de I'expression entre parentheses. 
Exemple : not(A==B) est equivalent a AoB. 




Pour que ces methodes soient efficaces, vous devez utiliser uniquement des 
nombres reels. 
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Analyse 3D 



ClashOrContact DistanceMin 

DistanceMinXYZ Islncludedln 

PenetrationMax 



ClashOrContact 



Syntaxe 



ClashOrContact( pi: String, Product, Product, . . . ) : Boolean 

Determine si deux composants sont en collision ou en contact. Le premier argument est "Clash" ou 
"Contact" suivant le type d'analyse desire. 



a 

DistanceMin 

Syntaxe 



DistanceMin(pl: Product, p2: Product,...): Length 
Renvoie la distance minimale entre deux composants. 



a 

DistanceMinXYZ 

Syntaxe 



DistanceMin(p2: String, pi: Product, p2: Product, ...):Length 

Renvoie la distance minimale le long d'une direction entre deux composants. Le premier argument 
est "X", "Y" ou "Z" en fonction de la direction. 



Islncludedln 






Syntaxe 



Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 152 



I si ncludedl n( Productl, Products) :Boolean 
Determine si un composant est inclus dans un autre. 






PenetrationMax 

Syntaxe 

PenetrationMax(pl: Product, p2: Product, ...):Length 

Renvoie la longueur maximale d'un composant inclus dans un autre. 
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Creation d'une formule 




Dans cette tache, vous apprendrez a creer une formule qui indique que le rayon 
externe d'un cylindre creux correspond au double de son diametre interne. Notez 
que le rayon d'une esquisse peut se definir par une formule, du moment que cette 
derniere est declaree comme contrainte. 




Assurez-vous que I'option Relations est activee dans I'onglet 

Outils -> Options... -> Infrastructure -> Infrastructure Part -> Affichage. 




1. Ouvrez le document KwrStartDocument.CATPart. 



2. Cliquez sur I'icone 






pour afficher la boTte de dialogue f(x). Verifiez que 



I'option Incremental est deselectionnee. 



Methode 1 



o Cliquez deux fois sur le parametre 

Corps_Principal\Esquisse.l\Rayon.3\Rayon dans la liste des 
parametres. L'editeur de formules s'affiche. 



o Entrez la relation 

Corps_ Principal Trou.l\ HoleLimit.l\ Profondeur* 2 dans 
le champ d'entree des formules. Pour plus d'informations sur la 
manipulation des parametres et des formules, reportez-vous a 
la section Conseils et astuces. 



o Cliquez sur OK dans l'editeur de formules. 



Methode 2 
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o Selectionnez le parametre 

Corps_Principal\Esquisse.l\Rayon.l\Rayon dans la liste des 
parametres. 

o Cliquez sur Ajouter formule. L'editeur de formules s'affiche. 
o Entrez la relation 

Corps_ Principal Trou.l\ HoleLimit.l\ Profondeur* 2 dans 
le champ d'entree des formules. Pour plus d'informations sur la 
manipulation des parametres et des formules, reportez-vous a 
la section Conseils et astuces. 

o Cliquez sur OK dans l'editeur de formules. 

3. Cliquez sur Appliquer pour mettre a jour le document. 

4. Cliquez sur OK pour fermer la boTte de dialogue. 
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Creation de formules basees sur des publications 




Dans cette tache, vous apprendrez a creer une formule basee sur les publications d'un fichier CATProduct. 




1 . 



Ouvrez le document Screwl.CATPart. 



2. Ajoutez un parametre de volume a la piece. Pour ce faire, procedez comme suit : 






Cliquez sur I'icone ' . L'editeur de formules s'ouvre.Dans la liste deroulante Creer 
parametre de type, selectionnez Volume, puis cliquez sur le bouton Creer 
parametre de type. 



◦ Dans le champ Editer le nom ou la valeur du parametre selectionne, entrez le 
nom du parametre : ScrewVolumel. Cliquez sur Appliquer, puis sur le bouton 
Ajouter formule. L'editeur de formules s'ouvre. 



o Entrez la formule suivante a I'aide du dictionnaire pour acceder a I'operateur 
smartVolume : ScrewVolumel = smartVolume( PartBody\ Pad.l). Cliquez trois 
fois sur OK. 



3. Creez un autre parametre Volume appele ScrewVolume2 base sur Pad. 2. 

4. Creez un autre parametre Volume appele Volume_Total. Lorsque vous avez termine, cliquez sur OK 
pour quitter l'editeur de formules. 

5. Ouvrez le menu Outils -> Publication et selectionnez les trois parametres qui s'affichent sous le 
noeud Parametres. Affectez-leur de nouveaux noms (voir graphique ci-apres) : 




6. Lorsque vous avez termine, cliquez sur OK. Les parametres, les formules et les publications sont 



crees (voir graphique ci-apres). 
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Ei 



screw. 1 



F" Plan xy 
w Plan yz 



F - Plan z^ 



j hi Parametres 



W/ V. 



"Hir 5crewVolume2=8 J 482e-005m3=smartVolume('' Corps principa^Extrusion.Z" ) 



Volume_total= 1 , 25e-0O4m3 







1 * 



[§£.- Screw Volume 1 =4, 02 1 e-0 05m3 =smartVolunne( " Corps principal\Extrusion, 1 " ) 
::: Relations 






c? "8f Corps principal 
S . Publication 
" S ScrewVolume2 
" S Whole_Volume 
— Q ScrewVolumel 



7. Enregistrez le fichier, puis fermez-le. 

8 . Ouvrez le document Screw2.CATPart. Repetez les etapes precedentes (2 a 7). 



^ Plan xy 




^ Plan zx 
dpi Parametres 

"j|v ScrewVolumel=l J 571e-005m3=smartVolume(" Corps principal\Extrusion. 1" ) 
"@,-5crewVolume2=l J 704e-005m3=smartVolume(" Corps principal\Extrusion.2" ) 
Volume_Total=3 J 275e-005m3=5crewVolumel +5crewVolume2 
i Relations 

"ffx: Formule.l: 5crewVolumel=smartVolume(" Corps principal\Extrusion.l" ) 

"fix Formule.2: 5crewVolume2=smartVolume(" Corps principal\Extrusion.2" ) 

-foC Formule.3: Volume_Total=5crewVolumel +5crewVolume2 
- Corps principal 
Publication 
H ScrewVolumel 
E9 ScrewVolume2 
H Whole Volume 



9. Creez un produit (menu Fichier -> Nouveau). Lorsque vous avez termine, cliquez sur OK. 

10. Choisissez la commande Insertion -> Composant existant... pour inserer Screwl.CATPart dans le 
produit. 



11. Dans la fenetre Selection de fichier, selectionnez le fichier Screwl.CATPart que vous venez 
d'enregistrer. Cliquez sur Ouvrir. 
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12. Creez une formule pour calculer le volume de la vis. Pour ce faire, procedez comme suit : 



O 



Cliquez sur le produit racine et cliquez sur I'icone 




L'editeur de formules s'ouvre. 



o Entrez la formule suivante dans l'editeur en selectionnant les publications dans I'arbre 
de specifications : 

| . . (screw. 1 ! Whole_Volume 

| [■ , . ! screw . 1 ! ScrewVolume 1" + \ . ! screw . 1 ! Screw Volume2 " 



o Lorsque vous avez termine, cliquez sur OK. Le 
volume de la vis s'affiche sous le noeud 
Parametres. 



BU n 

j si Parametres 



E lUfv 5crewVolume2=8 J 482e-O05m3= 
Volume_total=l J 25e-004m3=5i 
5crewVolumel=4 J O21e-005m3= 



13. Cliquez deux fois sur screw. 1 dans I'arbre de specifications, cliquez dessus a I'aide du bouton droit de 
la souris et selectionnez la commande Composants -> Remplacer le composant. 

14. Dans la fenetre Selection de fichier, selectionnez le fichier screw2.CATPart que vous venez 
d'enregistrer et cliquez sur Ouvrir. 



15. Cliquez sur OK dans la fenetre Les impacts au remplacement de ce produit. La nouvelle vis est 
inseree dans le produit et son volume est calcule. 
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Definition d'une entite de mesure dans une formule 



® Dans cette tache, vous apprendrez a indiquer que la valeur d'un parametre de type Longueur est egale a I'abscisse 
curviligne d'un point situe sur une courbe. 




Vous pouvez utiliser dans les formules des mesures, c'est-a-dire des valeurs capturees dans la zone geometrique. 
Void quelques exemples de mesures susceptibles d'etre utilisees dans des formules : 

• Distance entre deux points. 

• Longueur totale d'une courbe. 

• Longueur d'un segment courbe - entre un point et son origine, ou entre un point et I'extremite de la courbe. 

• Longueur d'un segment courbe - entre deux points. 

• Zone d'une surface extrudee. 




1 . 



Cochez la case Chargement des bibliotheques d'extension du langage dans I'onglet Outils -> 
Options -> General -> Parametres et mesure -> langage. 



2 . Ouvrez le document KwrMeasure.CATPart . Tout le document a ete cree a I'aide du produit Generative 
Shape Design. Les surfaces Extrude. 1 et Extrude. 2 sont extrudees des courbes Spline. 1 et Spline. 2. Le 
point dont I'abscisse doit etre mesuree est le Point. 5. L'origine de la courbe sur laquelle est situee le 
Point. 5 est le Point. 8. 




3 . Cliquez sur I'icone Formule. La boTte de dialogue f(x) s'affiche. 

4 . Creez le parametre CurveLengthFromOrigin. Pour ce faire, procedez comme suit : 



o Selectionnez le composant Longueur avec Simple valeur dans la liste Creer parametre de 
type, puis cliquez sur Creer parametre de type. Le nouveau parametre apparait dans le 
champ Editer le nom ou la valeur du parametre selectionne. 



Remplacez le nom Distance. 1 par CurveLengthFromOrigin, puis cliquez sur Appliquer. 
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5. Specifiez que la valeur de CurveLengthFromOrigin est I'abscisse du Point. 5 : 

a. Selectionnez le parametre CurveLengthFromOrigin dans la liste des parametres, puis cliquez sur 
Ajouter formule. L'editeur de formules s'affiche. 

b. Selectionnez le composant Mesures dans la liste du dictionnaire. 

c. Dans la liste des mesures, cliquez deux fois sur le composant de longueur (Courbe, Point, Booleen). 
La fonction de longueur est ajoutee a l'editeur de formules. 




Spline definition Point definition Boolean : 

T rue or False 

d. Completez le champ de l'editeur de formules comme indique ci-apres. 

1. Les trois arguments sont les suivants : une courbe a selectionner a partir dans la zone 
geometrique, un point a selectionner dans la zone geometrique et un operateur booleen. 

2. Positionnez le curseur a ('emplacement prevu pour le premier argument. Ensuite, cliquez 
deux fois sur le composant Spline. 2 dans I'arbre de specifications. L'argument de courbe est 
ajoute a la definition de la longueur. 

3. Positionnez le curseur a ('emplacement prevu pour le deuxieme argument. Ensuite, cliquez 
deux fois sur le composant Point. 5 dans I'arbre de specifications. L'argument de point est 
ajoute a la definition de la longueur. 

4. Saisissez un operateur booleen pour le troisieme argument : Vrai si la longueur doit etre 

calculee a partir de I'origine, Faux si la longueur doit etre calculee a partir de I'extremite de 
la courbe. 



| CurveLengthFromOrigin 


= 


| length/ Corps surfacique.l\5pline.2" / Corps surfacique,l\Point.5" /rue) 





5. Cliquez sur OK pour confirmer la definition de la formule. Vous revenez dans la boite de 
dialogue Formules. La formule CurveLengthFromOrigin et la valeur (47,5 mm) sont ajoutees 
dans la liste des parametres. 



e. Cliquez sur OK pour ajouter le parametre ainsi que sa formule dans le document. 
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Creation d'une formule a I'aide d'elements 

geometriques 




Dans cette tache, vous apprendrez a creer une formule a I'aide de la geometrie. 




Avant d'executer ce scenario, assurez-vous que I'option Garder le lien avec I'objet 
selectionne est activee (Outils -> Options -> Infrastructure -> Part 
Infrastructure -> General). 




1. Creez un produit et ajoutez-lui 2 pieces. 

2. Dans le menu Demarrer -> Forme, ouvrez I'atelier Generative Shape 
Design. Selectionnez la premiere piece. 

3. Ajoutez une droite a la piece. 

4. Selectionnez la deuxieme piece et ajoutez-lui un parametre Longueur ainsi 
qu'une formule basee sur la droite. Pour ce faire, procedez comme suit : 






Cliquez sur I'icone x . L'editeur de formules s'ouvre.Dans la liste 
deroulante Creer parametre de type, selectionnez Longueur, puis 
cliquez sur le bouton Creer parametre de type. 



◦ Dans le champ Editer le nom ou la valeur du parametre 

selectionne, entrez le nom du parametre : LineLength. Cliquez sur 
Appliquer, puis sur le bouton Ajouter formule. L'editeur de 
formules s'ouvre. 



o Entrez la formule suivante a I'aide du dictionnaire pour acceder a 
I'operateur de longueur (Courbe,...) : LineLength=length(). 

o Placez le curseur entre parentheses et cliquez deux fois sur la droite 
ou dans I'arbre de specifications. La fenetre Selection de parametre 
externe s'affiche. 



o Selectionnez Line.l et cliquez sur OK. La formule s'affiche comme 
suit: LineLength=length(' External References\ Line.l' ) 

o Lorsque vous avez termine, cliquez sur OK.Cliquez sur Oui dans la 
fenetre Mise a jour automatique. 
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Product 1 
"■^mei (mei.l) 

I 



r Plan xy 
r Plan yz 
r Plan zx 
i Corps principal 
L J Point, 1 
i#' Droite.l 



^ Plan xy 
m Plan yz 
m- Plan zx 
^ Parametres 



L 'SS Kara 

LineLength=20mm=length(' Reference 
Relations 






s externes\Droite.r ) 



*■ References externes 
Droite.l 

■Applications 
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Reference a des parametres externes dans 

une formule 




Ce scenario indique comment utiliser des parametres externes dans une formule. 




Dans une formule, vous pouvez utiliser des parametres definis dans des documents 
externes, quel que soit le type de document. Par exemple, dans un document 
CATPart, vous pouvez specifier une formule faisant reference aux parametres definis 
dans un document CATDrafting. Les parametres externes peuvent egalement etre 
utilises avec un assemblage. 




Avant d'executer ce scenario, assurez-vous que I'option Garder le lien avec I'objet 
selectionne est activee (Outils -> Options... -> Infrastructure -> 

I nfrastructure Part -> General). 




1. Ouvrez le document KwrStartDocument. CATPart ainsi que le document 
Kwrl mportParameter. CATPart. Selectionnez la commande Fenetre -> 
Mosaique verticale dans la barre de menus standard. Les deux documents 
s'affichent. 



2 . 



Selectionnez le document Kwrl mportParameter. Cliquez sur I'icone 
pour afficher la boTte de dialogue f(x). 




3 . Creez un parametre de type Longueur et cliquez sur le bouton Ajouter 
formule. L'editeur de formules s'affiche. 



4 . Dans I'arbre de specifications KwrStartDocument, selectionnez le composant 
Trou.l. La boTte de dialogue Selection de parametre externe s'affiche. 
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5. Dans la boite de dialogue Selection de para metre externe, selectionnez 
I'objet Diametre dans la liste des parametres externes. Cliquez ensuite sur 
OK. La definition Distance. 1 est transmise a I'editeur de formules. (Cliquez 
sur I'image ci-dessous pour I'agrandir.) 




6 . Completez la definition de formule comme indique ci-apres : 

Distance. 1 = Diametre* 0,45 

7. Cliquez sur OK dans I'editeur de formules. Vous revenez dans la boite de 
dialogue Formules. Dans la liste des parametres, la valeur du parametre 
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Distance. 1 est modifiee en fonction de la formule specifiee. Dans I'arbre de 
specifications Kwrl mportParameter, le noeud Parametres externes est 
ajoute. Developpez ce noeud pour afficher le parametre Diametre. 




rl mportParameter 



Parametr 



:terne: 



Diametre 



arame 



8. Cliquez sur OK pour ajouter la formule dans le document 

Kwrl mportParameter. CATPart, puis quittez la boite de dialogue. 

9. Selectionnez la commande Edition -> Liaisons dans la barre de menus 
standard. La boite de dialogue affichee confirme qu'il existe une liaison entre 
I'objet Kwrl mportParameter\ Longueur. 1 et I'objet 
KwrStartDocument\PartBody\Trou.l\ Diametre. 

10. Cliquez sur Isoler dans la boite de dialogue Liaisons, puis sur OK. Dans 

I'arbre de specifications Kwrl mportParameter, le noeud Parametres externes 
ne peut plus etre developpe et le parametre Diametre est ajoute en aval du 
noeud Parametres. 



Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 165 




11. Selectionnez la commande Edition -> Liaisons dans la barre de menus 
standard. Un message vous informe que le document actif ne comporte 
aucune liaison externe. 
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Utilisation de la fonction Equivalence 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser I'equivalence. Le scenario ci-apres se compose 
des etapes suivantes : 

• L'utilisateur applique des contraintes a une esquisse existante. 



• L'utilisateur utilise I'equivalence pour creer une liste de parametres de type longueur qui 
auront la meme valeur. 




Pour en savoir plus sur I'equivalence, reportez-vous a la section Familiarisation avec 
I'interface d'equivalence. 




1 . 



Ouvrez KwrEquivalentDimensions.CATPart. L'image suivante s'affiche : 




2. Dans I'arbre de specifications, developpez le noeud PartBody et cliquez deux fois sur 
Esquisse. 1 pour acceder a I'atelier d'esquisse. 



a 



3. Cliquez deux fois sur I'icone Contrainte (' — 1 ) pour assortir certaines lignes de 
I'esquisse de contraintes (voir le graphique ci-dessous). 
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4. 



Dans la barre d'outils Knowledge, cliquez sur I'icone Equivalence ( 
Edition de I'equivalence s'affiche. 




) . La fenetre 



5. Cliquez sur le bouton Edition de la liste.... Dans la fenetre qui apparaTt, selectionnez 
les parametres suivants a I'aide de la touche de direction, puis cliquez sur OK. 



o Longueur. 34 
o Longueur. 36 
o Longueur. 37 



6 . Dans la fenetre Edition de I'equivalence, definissez la valeur sur 150 mm et cliquez sur 

OK. 

7. Quittez I'atelier Sketcher. L'esquisse est modifiee en consequence et le composant 
EquivalentDimensions.l s'affiche sous le noeud Relations. 
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8. Cliquez deux fois sur Value=150 mm dans I'arbre de specifications. La fenetre Editer 
para metre s'affiche. 

9. Entrez 140 mm et cliquez sur OK. 
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Association d'adresses URL & de 
commentaires a des entites 



Association d'adresses URL et de commentaires a des parametres ou a des relations 
Affectation d'un commentaire a une entite Knowledge 
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Association d'adresses URL & de 
commentaires a des parametres ou a des 

relations 




Vous pouvez associer une ou plusieurs adresses URL aux relations et aux parametres 
utilisateur. Cette tache s'avere utile uniquement lorsque le document actif contient 
des relations et/ou des parametres utilisateur. 




Ajout d'adresses URL 



1 . 



Cliquez sur I'icone Commentaire & URL (' 



) dans 



Organisation de la connaissance. La boite de dialogue 



la barre d'outils 

URL & commentaire 



apparaTt. 



2. Dans I'arbre de specifications, selectionnez un parametre ou une entite de 
type relation. 



3. Selectionnez I'onglet Edition, puis cliquez sur le bouton Ajouter. La boite de 
dialogue Ajouter un URL s'affiche. 



4. Entrez une adresse URL ( http:Wwww.foo.org par exemple) ainsi qu'un nom. 
Cliquez sur OK. 

5. Le cas echeant, repetez cette operation pour ajouter une autre adresse URL. 



6 . Une fois les adresses URL requises entrees, ajoutez un commentaire et 
cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue. Les adresses URL et le 
commentaire sont ajoutes a I'entite selectionnee. 
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• Lorsque vous utilisez la boite de dialogue Commentaire & URL, notez 



que I'icone 



situee dans la barre d'outils Knowledge Advisor permet 



a I'utilisateur experiments d'acceder a une boite de dialogue 
Commentaire & URL dans laquelle vous pouvez ajouter, supprimer et 



modifier les URL. L'icone disponible dans la barre d'outils 
generale est destinee a I'utilisateur final uniquement. 



• Pour verifier que des adresses URL ont ete affectees a une relation ou a 
un parametre utilisateur, il suffit de cliquer sur I'icone Commentaire & 
URL et de selectionner I'objet qui convient dans I'arbre de 
specifications. 



Recherche d'une adresse URL 

Lorsque plusieurs adresses URL ont ete affectees a un objet, I'onglet Explorer de la 
boite de dialogue URL & commentaire permet de rechercher une adresse URL en 
particulier. 

1. Cliquez sur I'icone et selectionnez un objet (relation ou parametre 

utilisateur) dans I'arbre de specifications. 

2. Selectionnez I'onglet Explorer. La liste des adresses URL affectees a I'objet 
selectionne apparait. 

3. Entrez le nom (ou une sous-chaine) de I'URL a rechercher dans le champ 
Rechercher, puis cliquez sur Rechercher. Si I'adresse URL definie est 
trouvee, la mention "oui" apparait dans la colonne Trouve pour chaque objet 
contenant une adresse URL correspondant a la recherche et seul le premier 
objet trouve est mis en evidence. 
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ectation d'un commentaire a une entite Knowledge 



® Dans cette tache, vous apprendrez a ajouter des com menta ires aux parametres et aux formules a I'aide de la boite a outils Commentaire 
& URL et de la boite de dialogue Proprietes. 




Vous pouvez maintenant modifier le texte qui apparait dans les info-bulles lorsque vous faites glisser votre 
souris sur une relation ou un parametre. Vous pouvez done affecter un texte a afficher a une entite 
particuliere. 



Longueur . 5= 1 32 , 202mm 



Longueur . 5= 1 32, 202mm 



iml 

smebL 



Vous pouvez modifier le texte des info-bulles de deux fagons : 



1. Selectionnez 
I'entite a laquelle 
vous souhaitez 
ajouter un 
commentaire. 



2. Cliquez sur I'icone 

Commentaire & 



URL ( 




3. Entrez le texte 
que vous 
souhaitez afficher 
dans le champ 
Commentaire. 



4. Cliquez sur OK 
lorsque vous avez 
termine. 




- Ou - 



1. Cliquez avec le 
bouton droit de la 
souris sur la 
relation dans 
I'arbre de 
specifications. 

2. Selectionnez la 
commande 

Proprietes. 



©"a " Relations 

I - 

'-JW Formula. 1: Longueur. 5=length( Corps principal\Droite.l , Corps principal\Point.3 , Corps principal\Point.2 ) 
Corps principal 



1 Point. 2 
i?H=74, 133mm 
^V=67 J 461mm 

i?x=o 



a 



I Proprietes 



Selection : |Formi 

Proprietes des objets Knowledge 
Norn : 

Commentaire 



Formule J_ 



ette formule calcule la longueur de la droite 



3. Entrez le 
commentaire 
dans le champ 

Commentaire de 

la boite de 
dialogue 

Proprietes. 
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Remarques : 

• Pour afficher la valeur du parametre/de la formule, vous devez utiliser la combinaison "\ V" (voir I'exemple ci-dessous). 

• Si aucun commentaire n'est ajoute a I'entite, le nom par defaut de celle-ci sera affiche. 



1. Ouvrez le fichier KwrComment.CATPart. Ce fichier contient trois parametres de type Longueur ainsi qu'une formule qui calcule la 
longueur d'une droite. 

2. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez l atelier Knowledge Advisor. 



3. Cliquez sur le parametre Length. 1 dans I'arbre de specifications, puis sur I'icone Commentaire & URL (P^ ). 

4. Dans le champ Commentaire, entrez Length. 1 est egal a Length. 2: \ V. Cliquez sur OK lorsque vous avez termine. 

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Formula. 1 dans I'arbre de specifications, puis selectionnez la commande Proprietes. 

6 . Dans le champ Commentaire de la boite de dialogue Proprietes, entrez le texte suivant : Formule qui calcule la longueur de la 
droite. 

7. Faites glisser votre curseur sur Length. 1 et Formula. 1 : le texte des info-bulles est modifie (voir I'illustration ci-dessous). 



i Parametres 



• Longuei||l 41® 35mm 
Longueur. 2= 152, 35mm 



Longueur . 5= 1 32., 202mm=length( '' Corps principal\Droite.r /Corps principal\Point .3" / Corps principal\Point.2" ) 
:: Relations 



I I " 

I ^ }(*) For 

■ i~ riKnc 



ormule.l: Longueur. 5=length(" Corps principal\Droite. 1 " / Corps principal\Point.3" / Corps principal\Point . 2 " ) 



C riKn^ nKinrin^l 
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Utilisation de tables de parametrage 




Cliquez sur I'icone Table de parametrage pour creer une table de parametrage. 



Presentation des tables de parametrage 
Familiarisation avec la boTte de dialogue Table de 
parametrage 

Creation d'une table de parametrage a partir des 
valeurs des parametres du document 
Creation d'une table de parametrage a partir d'un 
fichier existant 

Ajout d'une ligne au fichier externe d'une table de 
parametrage en mode interactif 
Controle de la synchronisation des tables de 
parametrage 

Stockage d'une table de parametrage dans une copie 

optimisee 




Si vous avez deja utilise CATIA et que vous avez uniquement besoin d'un acces rapide 
aux informations, reportez-vous au document CATIA Knowledgeware Infrastructure - 
Tips and Techniques - Summary. 
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Presentation des 



Une table de parametrage : 



tables de parametrage 



• permet de creer et gerer des families de composants. Ces composants peuvent etre par exemple des pieces mecaniques, 
differant simplement dans leur valeur de parametre. 



• est un outil essentiellement destine a faciliter la definition de pieces mecaniques. Cet outil est accessible a tous les 
utilisateurs de CATIA. Les tables de parametrage sont particulierement utiles dans le cadre d'une application Knowledge 
Advisor. Vous pouvez creer une table de parametrage a partir d'un document CATIA et y exporter les donnees du 
document. Inversement, vous pouvez aussi importer dans un document CATIA les donnees contenues dans une table de 
parametrage. 



• est destinee a gerer les parametres d'un document CATIA a partir de valeurs externes. Ces valeurs sont stockees sous la 
forme d'une table dans un fichier Microsoft ® Excel sous Windows™ ou dans un fichier texte avec tabulations. Lorsque 
vous utilisez une table de parametrage, la difficulty consiste a associer comme il convient les parametres du document 
avec ceux de la table. Les colonnes de la table de parametrage peuvent ne pas correspondre a ceux du document et vous 
pouvez decider de n'associer qu'une partie des valeurs de la table de parametrage au document. Pour cela, vous devez 
declarer les parametres du document a relier aux differentes colonnes de la table au moyen dissociations. 



• devient un outil encore plus performant si vous I'utilisez avec I'application Knowledge Advisor. Cette application offre des 
fonctions permettant de lire les parametres de table de parametrage. Ces fonctions peuvent etre utilisees lors de la 
programmation des verification et des regies. Elies vous epargnent egalement les operations dissociation. Pour en savoir 
plus, cliquez id. 



Exemple 



Les vis constituent un bon exemple de pieces mecaniques susceptibles d'etre decrites par une table de parametrage. Pour 
simplifier, imaginez qu'elles sont toutes decrites par quatre parametres : la largeur de tete, la hauteur de tete, la largeur de 
corps et la hauteur de corps. II est facile de regrouper les ensembles de valeurs de quatre parametres dans une table de 
parametrage. Cette derniere comporte autant de colonnes que de parametres de vis et autant de lignes que d'ensembles de 
valeurs de parametres. Dans une table de parametrage, un ensemble de valeurs de parametres est appele configuration et est 
enregistre dans une ligne. 



Formats de tables de parametrage 



• Format de feuille de calcul Excel (sous Windows) 

• Format fichier texte avec tabulations 

• Table de parametrage CATIA 



Statut d'une table de parametrage 



Formats de tables de parametrage 

Format de feuille de calcul Excel (sous Windows) 



Les valeurs contenues dans les cellules de la feuille de calcul doivent etre exprimees dans les unites appropriees. Dans le cas 
contraire, elles ne sont pas associees aux parametres du document comme il convient. 



Seules les feuilles de calcul Excel creees dans Excel 97 et les versions suivantes sont prises en charge. 



Si aucune unite n'est mentionnee dans une cellule : 
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• I'unite prise en compte est celle definie dans la premiere ligne. 

• Si aucune unite n'est specifiee dans la premiere ligne, I'unite prise en compte est I'unite systeme SI appropriee. 



Exemple de feuille de calcul Excel : 



Lorsqu'une configuration contenant des 
cellules vides est selectionnee, les 
parametres associes a ces cellules vides ne 
sont pas modifies. Cette propriety vous 
permet de modifier les parametres 

nom de la colonne unite de la colonne uniquement sous certaines conditions. 



\ y 



^ QallBearing.xls 






L.V ; 


C 

■ • ’ - " i 1 


k-p 


E 


F / 


7g 


H 


— r^T 


i 


Design 


cJ(rtmi) 


D(mm| 


B(mm) 


dl(mm) 


DltofmK 


MmFiietRj Bearing 


1 Material 


2 


623 


1.5 


5 


4 


2.6 


3/5 / 


0.15 


1.5g 


Aluminium 


3; 


618/4 


2 


4.5 


2.5 


2.6 / 


3.75/ 


0.15 


0.7 g 


Iron 


4 


624 


2 


6.5 


5 




5/ 


0.2 


3.1 g 


Glass 


5 


634 


2 


8 


5 


4.2 


W 


0.3 


S.4g 


Aluminium 


JL 


618/5 


2.5 


5.5 


3 


3.4 / 


4.6 


0.15 


1.2 


Iron 


7 


61800 


5 


9.5 


5 


8.3 / 


8.2 


0.3 


5.5 \ 


Pavement 


:8 


6000 


5 


13 


8 


7.2/ 


10.7 


0.3 


19 \ 


Italian Marble 


9 


61802 


7.5 


12 


5 


10.55 


0.3 


7.4 \ 


Iron 


10 


6302 


7.5 


21 


13 


11.85 


16.95 


1 


82 1 


Pavement 


11 


61804 


10 


16 


7 


12 


14.15 


0.3 


18 \ 


Aluminium 


12 


6404 


10 


36 


19 


16.55 


27.6 


1.1 


400 1 


Glass 


13 


61606 


15 


21 


7 


16.9 


19.1 


0.3 


26 \ 


Pavement 


14 


6306 


15 


36 


19 


22.3 


29.95 


4.1mm 


350 \ 


Aluminium 


15 


16008 


20 


34 


9 


24.7 


28.5X 


0.3cm 


130 1 


i Pavement 



Dans une colonne donnee, vous pouvez changer les unites. Les unites peuvent 

etre mentionnees 
dans des cellules. 
Aucune unite = SI 



II est vivement recommande de choisir le format General et non le format Cellules dans Excel. 



5 

Format fichier texte avec tabulations 



Void un exemple de fichier en format texte avec tabulations. Cette table de parametrage peut etre creee avec n'importe quel 
editeur de texte. Utilisez la touche de tabulation pour passer d'une colonne a une autre. Les regies appliquees aux unites sont 
les merries que celles des feuilles de calcul Excel. 
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§i BallBearingO - Notepad I 


File Edit 


Search 


Help 












Designation 


d(mn) 


D(mrO 


B(nm) 


dl (nm) 


Dl (mm) 


MinFiletRadius(nm) 


623 


1 .5 


5 


4 


2.6 


3.75 


0.15 


1 .5 


618/4 


2 


4.5 


2.5 


2.6 


3.75 


0.15 


0.7 


624 


2 


6.5 


5 


3.35 


5.15 


0.2 


3.1 


634 


2 


8 


5 


4.2 


6 


0.3 


5.4 


618/5 


2.5 


5.5 


3 


3.4 


4.6 


0.15 


1 .2 


61808 


5 


9.5 


5 


6.3 


8.2 


0.3 


5.5 


6000 


5 


13 


8 


7.2 


10.7 


0.3 


19 


61802 


7.5 


12 


5 


8.95 


10.55 


0.3 


7.4 


6302 


7.5 


21 


13 


11 .85 


16.95 


1 


82 


61804 


10 


16 


7 


12 


14.15 


0.3 


18 


6404 


10 


36 


19 


18.55 


27.8 


1 .1 


400 


61806 


15 


21 


7 


16.9 


19.1 


0.3 


26 


6306 


15 


36 


19 


22.3 


29.95 


1 .1 


350 


16008 


20 


34 


9 


24.7 


28.5 


0.3 


130 


6308 


20 


45 


23 


28.05 


37.35 


1 .5 


63000 



Sous UNIX, il est possible de changer I'editeur de table de parametrage par defaut. Pour ce faire, entrez : 

export CATTextEditorDT=... (indiquez le chemin de I'editeur.) 






Table de parametrage CATIA 

Une fois lue et traitee par CATIA, la table de parametrage ressemble a ceci : 



Aucune unite dans une colonne 



Cochez la case pour modifier I'activite 
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Affiche les donnees brutes de la table de Valeurs avec unites 
parametrage. 



Duplique les donnees externes de la table de 
parametrage dans le document CATIA. Cochez 
cette case chaque fois que vous souhaitez avoir 
de nouveau acces a votre table de parametrage 
sur une autre plate- forme. 



m 



Statut de tables de parametrage : 

Plusieurs statuts sont possibles pour une table de parametrage : 



Synchronise : la table de parametrage est copiee dans le modele (option "Dupliquer les donnees dans le modele CATIA" 
activee) et les donnees enregistrees dans le modele sont synchronisees avec le contenu du fichier. 

X Non synchronise : la table de parametrage est copiee dans le modele (option "Dupliquer les donnees dans le modele 
CATIA" activee) et les donnees enregistrees dans le modele sont synchronisees avec le contenu du fichier. (Le fichier .xls 
ou .txt a ete modifie a I'exterieur de CATIA.) 

O Inactif : la table de parametrage est desactivee. Les parametres associes ne sont plus geres par la table de 
parametrage. 

! Irresolu : la table de parametrage est fonctionnellement KO car elle ne peut pas etre utilisee pour evaluer les parametres 
associes (I'acces aux donnees est impossible car le fichier est perdu ou 2 colonnes portent le meme nom...). . 

41 Light Broken : le filtre n'est pas compatible avec la configuration en cours, ou la valeur de la configuration en cours ne 
correspond pas a I'une des lignes du fichier. 
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Familiarisation avec la boite de dialogue Table de 

parametrage 



Void la sequence de boite de dialogue que vous obtenez a I'ecran lorsque vous cliquez sur I'icone 
standard. 




dans la barre d'outils 



Creation d'une table de parametrage 




Option "Creer une table de parametrage a partir d'un fichier existant" 

Selectionnez cette option chaque fois que vous voulez creer une table de parametrage a partir des valeurs d'un fichier externe. 
Dans ce cas, la table creee contient : 



• soit uniquement les colonnes dont le nom correspond a un nom de parametre du document. Si le fichier externe contient 
une colonne "Longueur", mais qu'il n'y a pas de parametre"Longueur" defini dans le document, la colonne "Longueur" 
n'apparaitra pas dans la table de parametrage creee. C'est ce qu'on appelle le processus dissociation "automatique". 



• soit, uniquement les colonnes qui ont ete associees une par une a un parametre du document. Si le fichier externe contient 
une colonne "Longueur", mais qu'il n'y a aucun parametre de ce nom dans le document, vous pouvez choisir d'associer 
cette colonne a un parametre de meme type (rayon d'esquisse, par exemple). 



Option "Creer une table de parametrage avec des parametres du modele courant" 



Selectionnez cette option chaque fois que vous voulez creer une table de parametrage a partir d'un sous-ensemble de 
parametres du document. II vous suffit alors de selectionner, parmi les parametres du document, ceux que vous voulez inclure 
comme colonnes dans la table de parametrage. Dans ce cas, la table creee ne contient qu'une seule ligne. 



Options Orientation 



Ces options permettent de choisir I'orientation de la table de parametrage. Une orientation verticale est recommandee lorsque 
la table de parametrage contient un grand nombre de parametres. 
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I ndex de la feuille 

A partir de la version 5 edition 7, vous pouvez indiquer un numero de feuille Excel ou Lotus. 
Champ Destination 



Toutes les relations de Knowledgeware telles que les tables de parametrage, les regies, les verifications ou les formules sont 
creees par defaut sous le noeud Relations. La creation d'une relation sous un composant donne peut vous aider a organiser 
votre document. Pour definir une destination, selectionnez la destination par defaut dans le champ Destination, puis cliquez sur 
le composant qui servira de nouvelle destination dans I'arbre de specifications ou dans la zone geometrique. 



Selection des parametres a inserer 

Cette boTte de dialogue apparait lorsque vous cochez la case "Creer une table de parametrage avec des parametres du modele 
courant". 




Pour limiter la liste des parametres a inserer, deux methodes sont possibles. Vous pouvez utiliser : 

1. le champ Filtre par nom 

Utilisez le caractere * pour specifier une chaine quelconque incluse dans un nom de parametre. Par exemple, si vous 
indiquez *Lon*, la liste "Parametres" de la boTte de dialogue contiendra tous les parametres dont le nom contient la 
chaine Lon. 

2. et le champ Filtre par type . 

Lorsque vous cliquez sur OK dans la boTte de dialogue ci-dessus, la fenetre "Choisissez le chemin et le nom du fichier de la 
table" s'affiche. 



Selection du fichier a creer 
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Utilisez cette boite de dialogue pour indiquer le fichier .xls (Windows) ou .txt a creer. Specifiez I'extension .xls lorsque vous 
completez le champ "Nom du fichier". Cliquez ensuite sur Ouvrir pour afficher la boite de dialogue Table de parametrage. 



BoTte de dialogue Table de parametrage 

Onglet "Configurations" 
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La configuration en cours, tout comme son numero (< numero de configuration^ sont mis en evidence. Pour changer de 
configuration, il suffit de cliquer sur la nouvelle configuration dans la table de parametrage. 

Lorsqu'une table de parametrage est creee a partir des valeurs des parametres en cours, elle ne contient qu' une seule liqne . 



• Filtre 

Le filtre permet de rechercher facilement une configuration repondant a certains criteres. Cliquez sur le bouton "Modifier... 11 
pour afficher T'Editeur de requetes de table de parametrage". Pour plus d'informations sur I'utilisation de la syntaxe fournie 
par le dictionnaire, reportez-vous a la section Utilisation du dictionnaire. 

Dans une requete, vous pouvez specifier des conditions faisant reference aussi bien a des parametres de la table de 
parametrage qu'a des parametres externes a celle-ci. 

• Option "Activite" 

Lorsque vous creez une table de parametrage, celle-ci est par defaut active. L'option Activite vous permet de la desactiver. 

• Option "Modifier la table..." 

Activez cette option pour afficher la table a creer. En fonction de I'extension que vous avez choisie ((.xls ou .txt), vous 
lancerez I'appl ication Microsoft Excel ou votre editeur de texte par defaut. 

• Option "Dupliquer les donnees dans le modele CATI A" 

Cochez cette case chaque fois que vous envisagez de reutiliser votre document sous un systeme d'exploitation different de 
celui utilise pour creer la table de parametrage. Ainsi, la table de parametrage sera dupliquee dans votre document. 

Onglet "Associations" 



Cet onglet vous permet d'associer les parametres d'un document aux colonnes de la table de parametrage externe. La partie 
gauche de la boTte de dialogue sert a associer les parametres aux colonnes de la table de parametrage ; la partie droite affiche 
la liste des parametres associes. 
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• Option "Creer des para metres... 11 

Lorsqu'une table de parametrage fait reference a un parametre qui n'a pas ete cree dans le document, vous pouvez utiliser 
cette option pour creer un parametre dans le document et I'associer a la colonne correspondante de la table de 
parametrage. 

• Option "Renommer les parametres associes" 

Si un parametre ne porte pas le meme nom que la colonne a laquelle il est associe, vous pouvez renommer ce parametre, 
de maniere a ce que les deux noms correspondent. Lorsque vous activez I'option "Renommer les parametres associes", une 
boTte de dialogue apparaTt, vous demandant si vous voulez renommer tous les parametres ou seulement certains d'entre 



eux. 
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Creation d'une table de parametrage a 
partir des valeurs des parametres en cours 




Une table de parametrage se cree a partir des parametres en cours d'un document 
ou a partir de donnees externes. Que des donnees externes existent ou non, vous 
devez creer la table de parametrage dans CATIA. Deux methodes sont possibles 
pour creer une table de parametrage : 

• A partir des valeurs de parametre en cours 

• A partir d'un fichier existant 



Le scenario decrit ci-apres explique comment proceder dans le premier cas. Le 
processus de creation d'une table de parametrage se decompose en plusieurs 
etapes : 



a. Creez une table a partir des parametres du document. 

b. Selectionnez les parametres a ajouter a la table de parametrage. 

c. Specifiez un fichier devant contenir la table de parametrage generee. 

d. Editez la table de parametrage CATIA generee. 

e. Appliquez la table de parametrage au document. 



Pour plus d'informations sur I'utilisation des differentes boTtes de dialogue 
associees a la table de parametrage, reportez-vous a la section BoTte de dialogue 

Table de parametrage. 




1. Ouvrez le document KwrStartDocument.CATPart. 



■ 



2. Cliquez sur I'icone 011X1 Table de parametrage dans la barre d'outils 
standard. La boTte de dialogue Creation d'une table de parametrage 

s'affiche. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section BoTte de 

dialogue Table de parametrage . 

3. Si besoin est, remplacez le nom par defaut et le commentaire de la table de 
parametrage. 



4. Activez I'option Creer une table de parametrage avec des parametres 
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du modele courant. 

5. Cliquez sur OK. La boite de dialogue Choisissez les para metres a 
inserer s'affiche. 

6 . Dans la liste Parametres publiables, selectionnez les composants 
PartBody\ Pad. l\FirstLimit\ Length et PartBody\Pad.l\SecondLimit\Length. 
Cliquez ensuite sur la fleche droite pour ajouter les deux composants a la 
liste Parametres inseres. 

7. Cliquez sur OK. Une boTte de selection de fichier s'affiche. 

8 . Indiquez le nom de chemin de la table de parametrage a creer. Cliquez sur 
OK dans la boite de dialogue de selection de fichier. 

Le composant de table de parametrage est ajoute dans I'arbre de 
specifications et une boite de dialogue affiche la nouvelle table de 
parametrage. Cette table de parametrage contient une seule configuration. 
Par defaut, cette derniere est active. 

Si le fichier specifie existe deja, la boite de dialogue Creation d'une 
t table de parametrage s'affiche a nouveau, ainsi qu'un message 
vous demandant si vous souhaitez ecraser le fichier existant. 

9. Cliquez sur Modifier la table... pour demarrer une application Excel (sous 
Windows) ou ouvrez I'editeur de texte sous Unix. 

Remplacez la valeur du parametre PartBody\Pad.l\FirstLimit\Length par 
80 mm. 

10. Enregistrez votre fichier Excel ou .txt, puis fermez I'application. Certains 
messages d'information s'affichent dans une boite de dialogue pour notifier 
les evenements eventuels lies a la table de parametrage. Cliquez sur 
Fermer. 

11. Cliquez sur Appliquer dans la table de parametrage CATIA : le document 
est mis a jour, de meme que la table de parametrage CATIA. Cliquez sur 
OK pour quitter la boite de dialogue et ajouter la table de parametrage au 
document. 
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Creation d'une table de parametrage a 
partir d'un fichier existant 




Une table de parametrage se cree a partir des parametres d'un document ou a partir 
de donnees externes. Que des donnees externes existent ou non, vous devez creer 
la table de parametrage dans CATIA. Deux methodes sont possibles pour creer une 
table de parametrage : 

• A I'aide des valeurs de parametre en cours 

• A I'aide d'un fichier existant 



Le scenario decrit ci-apres explique comment proceder dans le second cas. Voici les 
etapes principales a suivre : 

a. Selectionnez le fichier existant contenant les donnees brutes. 

b. Creez les associations entre les parametres de document et les colonnes de 
table externes. Vous pouvez choisir de creer ces associations 
automatiquement. 

c. Editez la table de parametrage CATIA generee. 

d. Selectionnez une configuration dans la table de parametrage generee. Vous 
pouvez modifier la configuration par defaut proposee par CATIA. 

e. Appliquez la table de parametrage au document. 



Pour plus d'informations sur I'utilisation des differentes boTtes de dialogue associees 
a la table de parametrage, reportez-vous a la section BoTte de dialogue Table de 

parametrage. 




II est a present possible de selectionner un fichier externe de table de parametrage a 
partir d'un VPDM (ENOVIA LCA, ...). Pour ce faire, verifiez que vous avez active 
I'environnement voulu dans le champ Environnements de document (Outils -> 
Options -> General -> Document.) Vos documents sont accessibles via la 
fonction Localisation des documents. 




1. Ouvrez le document KwrStartDocument.CATPart. 



2. Cliquez sur I'icone Table de parametrage ( 
standard. 



) dans la barre d'outils 



La boTte de dialogue Creation d'une table de parametrage s'affiche. 
Entrez un nom (Tableparametragel par exemple) et un commentaire. 



3. Activez I'option Creer une table de parametrage a partir d'un fichier 
existant. Cliquez sur OK. 
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4. Selectionnez le fichier KwrBallBearing.xls et cliquez sur Ouvrir. Line boTte de 
dialogue vous demande si vous souhaitez effectuer des associations 
automatiques entre les colonnes de la table de parametrage et les 
parametres du document du meme nom. 

5. Cliquez sur Oui. Le parametre Materiau est le seul qui est commun aux 
parametres de document et a la table de parametrage externe. Une table de 
parametrage a plusieurs lignes est creee. Les symboles '<' et '>' indiquent la 
configuration en cours. 

6 . Selectionnez la configuration a appliquer au document (ligne 4 par exemple). 
Cliquez sur Appliquer. 

La valeur du parametre Fer s'affiche dans I'arbre de specifications. 

7. Cliquez sur OK pour achever la creation de la table de parametrage. 




Le scenario ci-apres illustre comment creer une table de parametrage en associant 
un par un les parametres du document aux colonnes du fichier d'entree. 




1. Ouvrez le document KwrStartDocument.CATPart. 



2. Cliquez sur I'icone 
standard. 



M 



Table de parametrage dans la barre d'outils 



La boTte de dialogue "Creation d'une table de parametrage" s'affiche. Entrez 
un nom (Table_parametrage2 par exemple) et un commentaire. 

3. Activez I'option Creer une table de parametrage a partir d'un fichier existant. 
Cliquez sur OK. Un ecran de selection de fichier s'affiche. 

4. Selectionnez le fichier KwrBallBearing.xls. Cliquez sur Ouvrir. La boTte de 
dialogue Associations automatiques s'affiche. 



5. Cliquez sur Non. La boTte de dialogue de table de parametrage vous informe 
qu'il n'y a aucune association entre les parametres et les colonnes. 




Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 188 



Vous devez, a present, associer un a un les parametres du document avec 
les colonnes de la table de parametrage. 

6. Cliquez sur I'option Associations. La boTte de dialogue de table de 
parametrage affiche desormais cote a cote la liste des parametres du 
document et les colonnes du fichier d'entree. 



7 . Dans la liste Parametres, selectionnez I'element 
Corps_Principal\Trou.l\Diametre. Dans la liste Colonnes, selectionnez le 
parametre dl. Cliquez ensuite sur Associer. Un couple de parametres 
apparait a present dans la liste Associations entre parametres et colonnes. 

8 . Repetez la meme operation pour le parametre Materiau. 

La selection d'un parametre ou d'une association dans la liste met en 
evidence les valeurs correspondantes dans la zone geometrique. 




La liste des parametres peut etre filtree : 



o Cliquez sur un composant (dans I'arbre de specifications ou dans 
la zone geometrique). Toutes les valeurs de parametre du 
composant selectionne (et les objets enfants associes) sont 
mises en evidence dans la zone geometrique. La liste des 
parametres affiche uniquement les parametres des composants 
selectionnes (et leurs enfants). 



o Entrez une chaine dans la zone Filtre par nom. Par exemple, 
pour afficher tous les parametres de longueur, tapez *ongueur*. 

o I ndiquez un type dans la zone Filtre par type. 



Le bouton Creer des parametres... permet de creer 
automatiquement des parametres et des associations pour les 
composants de la liste Colonnes. Le bouton Renommer les 
parametres associes remplace le nom du parametre par celui de la 
colonne. 
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9. Cliquez sur OK pour achever la creation de la table Table_parametrage2. 

Le composant Table_parametrage2 est ajoute comme relation dans I'arbre de 
specifications. Cliquez deux fois sur Table_parametrage2 dans I'arbre de 
specifications pour modifier la table. Par defaut, la configuration 1 est 
appliquee au document. Un nouveau materiau (Aluminum) est applique au 
document et le diametre du trou est modifie. Vous pouvez selectionner une 
autre configuration et I'appliquer a votre document. 
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Ajout interactif d'une ligne au fichier 
externe de la table de parametrage 




La tache decrite ci-apres explique comment ajouter une ligne a un fichier externe de 
table de parametrage. Le scenario se compose des etapes suivantes : 

• L'utilisateur ouvre le fichier CATPart et insere la table de parametrage. 

• L'utilisateur desactive la table de parametrage et cree une nouvelle 
configuration. 

• L'utilisateur ajoute la configuration au fichier externe de la table de parametrage. 

• L'utilisateur active la table de parametrage et met en oeuvre la nouvelle 
configuration. 




Cette nouvelle fonction permet a l'utilisateur d'associer un menu contextuel a la 
table de parametrage (dans I'arborescence) qui apparait uniquement dans les 
conditions suivantes : 

• Si la table de parametrage est desactivee. 

• Si le fichier externe de la table de parametrage existe et est accessible en lecture 
et en ecriture. 

• Si au moins un parametre est associe. 



Cette commande a pour effet d'ajouter une ligne a la fin du fichier de la table de 
parametrage contenant les valeurs des parametres associes. Une cellule vide est 
ajoutee pour les colonnes non associees. 




Pour effectuer ce scenario, l'utilisateur a besoin des fichiers suivants 

KwrAddARow. CATPart 
KwrAddARow.xls 




Notez que cette tache ne peut etre executee que dans un environnement anglais. 




Avant d'effectuer ce scenario, verifiez que les options Avec valeur et Avec formule 
sont actives dans I'onglet Outils -> Options -> General -> Parametres et 
mesure -> Knowledge. 



Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 191 




1. Ouvrez le fichier KwrAddARow.CATPart. L'image suivante s'affiche : 




2. Cliquez sur I'icone Table de parametrage( “™ ). 

3. Activez I'option Creer une table de parametrage a partir d'un fichier 
existant et cliquez sur OK. 

4. Dans la fenetre Selection de fichier qui apparait, selectionnez le fichier 
KwrAddARow.xls et cliquez surOuvrir. 

5. Cliquez sur Oui dans la fenetre Associations automatiques : la table de 
parametrage s'ouvre. Cliquez sur OK pour la fermer. 

6. Cliquez sur I'icone Mise a jour des mesures pour proceder a la mise a jour 
de Formule.l. 

7. Sous le noeud Tables de parametrage, cliquez deux fois sur 

Configuration^. La boite de dialogue Editer para metre apparait. 

8. Cliquez sur I'icone Table de parametrage dans la boite de dialogue Editer 
parametre : la fenetre Table de parametrage s'affiche. 

9. Dans la boite de dialogue, selectionnez la deuxieme configuration (ligne 2), 
cliquez sur Appliquer, puis deux fois sur OK. 
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10. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Formule.l dans I'arbre de 
specifications et selectionnez I'option Mise a jour locale. 

11 . Dans I'arbre de specifications, cliquez a I'aide du bouton droit de la souris sur 
Tableparametrage.l, puis selectionnez la commande DesignTable.l objet - 
> Desactiver. La table de parametrage est desactivee. 

12. Modifiez la spline en procedant comme suit : 



• Cliquez deux fois sur Point. 1 dans I'arbre de specifications ou dans la 
geometrie. Entrez les coordonnees ci-dessous dans la boite de 
dialogue Definition de point. 



• Modifiez les 
coordonnees de 
Point. 2 et de 




Point 1 


Point 2 


Point 3 


X 


0 


100 


50 


Point. 3 (voir le 
tableau en regard) 


Y 


0 


100 


50 




Z 


0 


-100 


-226 



• Lorsque vous avez termine, cliquez sur OK. 



13. Ajoutez la nouvelle configuration dans la table de parametrage. Pour ce faire, 
cliquez avec le bouton droit sur Table parametrage.l dans I'arbre de 
specifications et choisissez I'option DesignTable.l objet -> Ajouter une 
ligne avec les valeurs courantes. 
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14. Cliquez a I'aide du bouton droit de la souris sur Table parametrage.l, puis 
selectionnez la commande DesignTable.l objet -> Activer. 



15. Cliquez deux fois sur Configuration^ sous Table parametrage.l, puis 



cliquez sur I'icone Table de parametrage( 




16. Dans la fenetre Table parametrage.l, selectionnez la configuration que vous 
venez d'ajouter, cliquez sur Appliquer, puis deux fois sur OK. La spline est 
mise a jour en consequence. 
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Controle de la 



synchronisation des tables de 
parametrage 




Dans cette tache, vous trouverez de brefs exemples d'utilisation des tables de 
parametrage dans les modes suivants : 

• Synchronisation automatique lors du chargement 



• Synchronisation interactive lors du chargement 



• Synchronisation manuelle 




Synchronisation automatique lors du 
chargement 

@ Lors du chargement d'un modele contenant des tables de parametrage definies 
par I'utilisateur, si les fichiers correspondants ont ete modifies et que le modele 
contient les donnees des fichiers externes, la table de parametrage est 
synchronisee automatiquement lorsque cette option est selectionnee. 



1. Ouvrez le fichier KwrBallBearingl.CATPart. L'image suivante s'affiche : 




BallBearingl 



HiwiParametre 



Relation; 



Corps principal 
Magnesium 



2. Cliquez sur I'icone Table de parametrage ( 



^ ). La boite de dialogue 



Creation d'une table de parametrage apparait. 



3. Activez I'option Creer une table de parametrage a partir d'un fichier 
existant et cliquez sur OK. La boite de dialogue Selection de fichiers s'ouvre. 
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4. Selectionnez le fichier KwrBearingDesignTable.xls et cliquez sur Ouvrir. 
Cliquez sur Oui lorsque vous etes invite a preciser si vous voulez associer les 
colonnes des tables aux parametres. 

5. Cliquez sur OK pour appliquer la configuration par defaut. 

6 . Enregistrez le fichier, puis fermez-le. 

7. Ouvrez le fichier KwrBearingDesignTable.xls. Modifiez le materiau de la ligne 2 
en Or. Enregistrez le fichier, puis fermez-le. 

8 . Revenez dans Catia. Ouvrez la piece : elle est mise a jour en fonction des 
modifications apportees. 

Synchronisation interactive lors du 
chargement 

@ Lors du chargement d'un modele contenant des tables de parametrage definies 
par I'utilisateur dont le fichier source a ete supprime, cette option permet a 
I'utilisateur de selectionner un nouveau fichier source ou d'enregistrer les 
donnees de la table de parametrage dans un nouveau fichier. 

1. Dans le menu Outils -> Options..., selectionnez General -> Parametres et 
mesure et activez I'option Synchronisation interactive au chargement 

dans I'onglet Knowledge. 

2. Ouvrez le fichier KwrBallBearingl.CATPart. L'image suivante s'affiche : 




3. 



Cliquez sur I'icone Table de parametrage( 




La boTte de dialogue Creation 
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d'une table de parametrage apparatt. 

4. Activez I'option Creer une table de parametrage a partir d'un fichier 
existant et cliquez sur OK. La boite de dialogue Selection de fichiers s'ouvre. 

5. Selectionnez le fichier KwrBearingDesignTable.xls et cliquez sur Ouvrir. 
Cliquez sur Oui lorsque vous etes invite a preciser si vous voulez associer les 
colonnes des tables aux parametres. 

6. Cliquez sur OK pour appliquer la configuration par defaut. 

7. Enregistrez le fichier, puis fermez-le. 

8 . Accedez au repertoire contenant le fichier KwrBearingDesignTable.xls et 
supprimez ce dernier. 

9. Revenez dans Catia. Ouvrez le fichier KwrBallBearingl.CATPart : une boite de 
dialogue demandant si vous souhaitez selectionner un nouveau fichier 
apparait. Cliquez sur le bouton Selectionner et selectionnez un nouveau 
fichier Excel. 



Lors du chargement d'un modele contenant des tables de parametrage definies 



par I'utilisateur, si les fichiers correspondants ont ete modifies et que le modele 



contient les donnees des fichiers externes, la table de parametrage est 
synchronisee lorsque cette option est selectionnee. Pour synchroniser les deux 
fichiers, cliquez a I'aide du bouton droit de la souris sur la table de parametrage 
dans I'arbre de specifications et selectionnez la commande DesignTable objet - 
> Synchroniser ou Edition -> Liens. 

1. Dans le menu Outils -> Options..., selectionnez General -> Parametres et 
mesure et activez I'option Synchronisation manuelle dans I'onglet 
Knowledge. 

2. Ouvrez le fichier KwrBallBearing2.CATPart. Ce fichier contient deja une table 
de parametrage dont les valeurs sont identiques a celles du fichier 
KwrBearingDesignTable.xls (les fichiers KwrBearingDesignTable.xls et 
KwrBallBearing2.CATPart doivent se trouver dans le meme repertoire). 



Synchronisation manuelle 
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flBallBearingl 



Parametre: 



3? Base de regies 




= Tabledeparametrage.l 




l-j^P Configuration 


iM^pi4"ip 


^ Feuille.l 




Corps principal 
Magnesium 


...................... 



3. Choisissez la commande Edition -> Liens pour modifier le chemin du fichier 
Excel et selectionner le fichier KwrBearingDesignTable.xls. Enregistrez le 
fichier, puis fermez-le. 



4. Ouvrez le fichier KwrBearingDesignTable.xls et modifiez les valeurs de 
materiau, par exemple. Fermez le fichier. 



5. Revenez dans CATIA. Ouvrez le fichier KwrBallBearing2.CATPart. 

6. Selectionnez la commande Edition -> Liaisons et cliquez sur le bouton 
Synchroniser pour synchroniser les deux fichiers. 
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Si I'option Dupliquer les donnees dans le modele CATIA est active et si vous 
choisissez un autre fichier de table de parametrage sans passer par la commande 
Modifier la table dans la session, le message suivant apparait, quels que soient les 
parametres : 




Si I'option Dupliquer les donnees dans le modele CATIA est desactivee, la 
synchronisation se produit de fagon automatique. 
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Stockage d'une table de parametrage dans 

une copie optimisee 




Dans cette tache, vous apprendrez a Stocker une table de parametrage dans une 
copie optimisee en vue de son utilisation ulterieure. Dans ce scenario, I'utilisateur 
veut instancier dans un contexte different les cages internes et externes d'un 
roulement a billes. Pour ce faire, il cree une copie optimisee ne contenant que les 
cages internes et externes d'un roulement a billes existant. 



Le scenario se compose des etapes suivantes : 



• I nsertion de la table de parametrage dans le fichier CATPart 

• Creation de la copie optimisee 

• I nstanciation de la copie optimisee contenant la table de parametrage 




Pour effectuer ce scenario, I'utilisateur doit posseder la licence Product Knowledge 
Template. 




Pour effectuer ce scenario, I'utilisateur a besoin des fichiers suivants : 

• KwrBallBearingl. CATPart 

• KwrBearingDesignTable.xls 




Pour stocker une table de parametrage dans une copie optimisee, n'oubliez pas de 
selectionner les parametres indiques par la table de parametrage. 



1. Ouvrez le fichier KwrBallBearingl. CATPart. L'image suivante s'affiche : 
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Insertion de la table de parametrage dans le fichier CATPart 



Cliquez sur I'icone Table de parametrage ( JiP 8 *) dans la barre d'outils 
standard. La boTte de dialogue Creation d'une table de parametrage 

s'affiche. 



3. Activez I'option Creer une table de parametrage a partir d'un fichier 
existant et cliquez sur OK. La boTte de dialogue Selection de fichier 
s'affiche. 



4. Selectionnez le fichier KwrBearingDesignTable.xls et cliquez sur Ouvrir. 

5. Cliquez sur Oui pour confirmer les associations automatiques, puis cliquez 
sur OK. La table de parametrage s'affiche desormais sous le noeud 
Relations. 
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gHRelations 

-fe For mule, 1: Oflfeetl=Dl-dl-D3 

-fe For mule, 2: Rl=Offset 1/cos (atari ( (Bl-Ll)/ Offset 1 )) 

-fe For mule, 3: BallRadius=0.99 * R1 

-fe For mule, 4: BallNumber= int (3 * D3 / BallRadius) 

-fe For m ule , 5 : AngStep =360deg/BallNumber 
-HRule.l 

«-!!l!l TableDeParametrage, 1 
-@P Configuration = 1 
L B Feuille 



Creation de la copie optimisee 



6. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Product 
Knowledge Template (si besoin est) et cliquez sur I'icone Creation de 
copie optimisee. La boite de dialogue de definition de la copie optimisee 
s'affiche. 

7 . Dans I'arbre de specifications, selectionnez les composants suivants : 

Tableparametrage.l 
Revolution. 1 
Revolution. 2 
Revolution. 3 
Esquisse.l 
Esquisse.2 
Esquisse.3 

le parametre Materiau. 
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° Lorsque vous avez termine, cliquez sur OK. La copie 

optimisee s'affiche sous le noeud Copies optimisees dans 
I'arbre de specifications. 

8 . Enregistrez le fichier, puis fermez-le. 



I nstanciation de la copie optimisee 

9. Dans le menu Fichier -> Nouveau, selectionnez Part dans Liste des 
types et cliquez sur OK. 

10. Si besoin est, dans le menu Demarrer -> Knowledgeware, ouvrez 
I'atelier Product Knowledge Template et cliquez sur I'icone 

I nstanciation. La boTte de dialogue Selection de fichier s'affiche. 

11. Selectionnez le fichier KwrBallBearingl.CATPart et cliquez sur Ouvrir. La 
boTte de dialogue I nsertion d'objet s'affiche. 

12. Selectionnez le plan yz dans I'arbre de specifications et cliquez sur OK. La 
table de parametrage est instanciee. 
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Creation et utilisation d'une loi Knowledge Advisor 




Le scenario developpe ci-apres il lustre comment creer une loi Knowledge Advisor et I'utiliser avec une loi Generative 
Shape Design dans la meme relation. 




Lorsqu'un parametre est defini par une loi Generative Shape Design, vous devez calculer sa valeur par le 
biais d'une evaluation. 

Notez que le resultat obtenu a la fin de cette tache depend des droites de depart. Vous pouvez refaire le 
scenario avec differentes droites et voir comment cela affecte le resultat. 




Une loi Knowledge Advisor est une relation servant a definir un parametre par rapport a un autre. Les deux 
parametres inclus dans une loi sont appeles les parametres formels. Les parametres formels et les lois sont 
specialement congus pour etre utilises lors de la creation de courbes paralleles Shape Design. Une loi 
Generative Shape Design peut s'uti User dans une loi Knowledge Advisor. 

Les lois definissent uniquement une relation entre un parametre et un autre parametre unique. 



1. Dans le menu Demarrer-> Shape, ouvrez I'atelier Generative Shape Design. 



2. Definissez un support de travail a I'aide de I'icone Travail sur support ( ). 



3. Selectionnez le plan zx, par exemple, puis cliquez sur OK dans la boTte de dialogue Travail sur support mise a 
jour sans modifier aucun autre parametre. 






4. Cliquez sur I'icone Droite ( ). La boite de dialogue Droite s'affiche. 

5. Cliquez avec le bouton droit dans le champ Point 1 et selectionnez la commande Creer un point. 




. |7““ Creer le point extremite 

Debut: J Omr 



jomr 



Creer I'intersection 



Fin: 

. , . Creer la projection 

Type de Longi. 



^ Longueur O Point Debut Infini 
O Infinie O Point Fin Infini 

□ Extension symetrique 

^ OK Liljj..AQQyj.6^ 



6. La boite de dialogue Definition du point s'affiche ; les champs Type de point et Plan se remplissent 
automatiquement. 



7. Creez un point en affectant les valeurs H:Omm et V:Omm, puis cliquez sur OK. 
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8 . Repetez I'operation en cliquant avec le bouton droit sur le champ Point 2 a partir de la boTte de dialogue Droite 
pour creer un autre point ayant les valeurs H:100mm et V:Omm, puis cliquez sur OK dans la boite de dialogue 
Definition du point. 



9. Cliquez sur OK dans la boite de dialogue Droite pour creer la droite. 



A log 

10. Ouvrez I'atelier Knowledge Advisor et cliquez sur I'icone J . Si besoin est, utilisez la commande Outils- 

>Personnaliser pour acceder a I'icone. Une boite de dialogue similaire a celle presentee ci-apres s'affiche. Cet 



editeur ressemble aux autres editeurs de relations. Le cas echeant, remplacez les valeurs par defaut dans les 



champs de la boite de dialogue. 




11. Cliquez sur OK. L'editeur de lois s'affiche. La partie droite permet de creer les parametres a utiliser dans la loi. 
La partie gauche est la zone d'edition de la loi. 

12. Cliquez sur le bouton Creer parametre de type pour creer deux parametres de type reel FormalReal.l et 
FormalReal.2, puis entrez la loi ci-apres dans la fenetre d'edition : 

FormalReal.l = 5* sin(5* PI *lrad* FormalReal.2) + 10 
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Editeur de loi : Law.l Active HB 



□ Incremental O Selectionner Entite ^ Filtrer j 


/*Loi cree par sas 04/04/2001*/ 

' FormalReal, 1 ' 5*sin(5*PI*l rad*' FormalReal, 2' +10 


Parametres formels | Type | 


FormalReal. 1 Reel 

FormalReal. 2 Reel 




Creer parametre de type |Reel T | 

Supprimer 



Dictionnaire Membres de Parametres Membres de Tous 



Parametres 


HI 


1 Tous 


□ 


Mots des 

Operateurs 

Chaine 




Parametres renomme 

Volume 

Masse 


Z3 

Jj 


jd 1 


<1 Id 


r 



'Propriete mecanique\Volume" 

"Propriete mecanique\Masse" 

"Propriete mecanique\5urface mouillee" 

" Corps surfacique. l\Point. l\Coordonnees. 1\X" 
" Corps surfacique. l\Point. l\Coordonnees. 1\Y" 



I 

d 




13. Cliquez sur OK pour ajouter la loi au document. L'entite Law.l est ajoutee a I'arbre de specifications juste en 
dessous du noeud Relations. 



14. Selectionnez l'entite racine du document et rouvrez I'atelier Generative Shape Design. 



15. Cliquez sur I'icone 



& 



pour creer une courbe parallele a la droite creee au tout debut du scenario. La boite de 



dialogue Definition de la courbe parallele s affiche. 



16. Selectionnez la droite precedemment creee en tant que courbe de reference. 
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Notez que vous ne pouvez utiliser que des lois positives, a savoir des lois ayant des valeurs 
positives, pour creer des courbes paralleles (le terme "positives" est a comprendre dans le sens 
"strictement positives"). 



18. Cliquez sur le bouton Loi.... La boite de dialogue Definition de la loi s'affiche. 

19. Selectionnez le type de loi Avarice, cliquez sur Law.l dans I'arbre de specifications, puis sur Fermer. 





L'exemple KwrCreatingaLaw.CATPart il lustre ce scenario. 
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Utilisation de I'inspecteur de gestion de connaissance 

L'inspecteur de gestion de connaissance permet d'identifier et de previsualiser les resultats de la modification des parametres d'un document sans que ces modifications ne 
soient effectivement mises en oeuvre. Cette "analyse des dependants" donne un apergu immediat des resultats a venir et permet d'affiner la conception des documents 
crees. 



S'il est important de pouvoir determiner I'effet de la modification d'un ou de plusieurs parametres, il est egalement souhaitable de pouvoir determiner comment modifier son 
document pour obtenir le resultat desire. L'inspecteur de gestion de connaissance repond a ce souhait en vous permettant de demander "comment" realiser une 
modification donnee. 



En somme, l'inspecteur de gestion de connaissance est un outil qui permet d'etudier les effets et les conditions requises des modifications. 



Analyse des 
dependants 

(effets) 

Analyse des 
antecedents 

(dependances) 



La fonction Analyse des dependants permet de comprendre comment la modification d'un parametre du document (qu'il s'agisse du materiau, de la 
pression ou d'une cote) modifie le fonctionnement ou la conception du produit sur lequel vous travaillez. Elle permet d'examiner I'interaction existant 
entre les parametres et avec les regies qui composent les specifications du produit. 

L'option Mise a jour de la geometrie permet de visualiser le resultat des modifications dans la zone geometrique. 

L'option Analyse des antecedents permet de determiner comment modifier le produit pour obtenir un resultat donne. 



N'utilisez pas les fonctions 






avec l'inspecteur de gestion de connaissance. 



Mode Analyse des dependants 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser le mode Analyse des dependants. 




1 . 



Ouvrez le document KwrFormulal.CATPart ainsi que I'atelier Knowledge Advisor. 



2. Cliquez sur I'icone de l'inspecteur de gestion de connaissance 






ou selectionnez-le dans la barre d'outils standard. La boTte de dialogue de 



l'inspecteur de gestion de connaissance s'affiche. Selectionnez l'option Analyse des dependants. 



3. Selectionnez le parametre KwrStartDocument\ CorpsPrincipal\Extrusion.l \PremiereLimite \Longueur (a ce stade, ne modifiez pas sa valeur dans le 
champ Est egal a). 
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4. Cliquez sur Appliquer. La liste de parametres et de valeurs suivante s'affiche dans la zone Alors. 



— Si Parametre 




" Kwr5tartDocument\Corps principal\Extrusion . 1 Egale| 50mm 
-Alors 



Parametres 


| Relation 


| InitialValue | Var 


| Ancienne Valeur | Var 


| Nouvelle . . . 


" Kwr5tartDocument\Corps pri. , . 




50mm = 


50mm = 


50mm 


" Kwr5tartDocument\Corps pri. . . 
" Kwr5tartDocument\Corps pri. . . 


"Corps principal\E... 
2 * "Corps princip... 


60mm = 

120mm = 


60mm = 

120mm = 


60mm 

120mm 
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La premiere ligne decrit le dernier parametre selectionne. Les autres lignes decrivent les parametres dependants. 



5. Utilisez le champ Est egal a pour remplacer la valeur du parametre KwrStartDocument\ CorpsPrincipal\Extrusion.l \PremiereLimite \Longueur par 60 
mm. Cliquez sur Appliquer. Dans la zone Alors, les valeurs des parametres sont mises a jour de la maniere suivante : 



- Si Parametre 



-Alors 



" Kwr5tartDocument\Corps principal\Extrusion , 1 Egalej 60mm 







;| 60mm 


HI 



Parametres | Relation 


| Initial Va... 


][~ Var | Ancienn... 


f Var 


| Nouvell... 


" Kwr5tartDocument\Corps pri. . . 


50mm 


= 50mm 


< 


60mm 


" Kwr5tartDocument\Corps pri. . . " Corps principal^. . . 


60mm 


= 60mm 


< 


70mm 


" KwrStartDocument\Corps pri. . . 2 * " Corps princip. . . 


120mm 


= 120mm 


< 


140mm 



La colonne Valeur initiale indique les valeurs initiales des parametres (a I'ouverture de I'inspecteur de gestion de connaissance). La colonne Ancienne 
valeur contient les valeurs des parametres issues de I'operation Analyse des dependants precedente. Les colonnes Var (variations) contiennent les 
operateurs de comparaison utilises entre les valeurs des colonnes adjacentes. 

6. Selectionnez Poption Mise a jour geometrique pour afficher les modifications issues de I'operation Analyse des dependants dans la zone 
geometrique. Cliquez sur Appliquer pour mettre a jour le document dans la zone geometrique. 

7. Cliquez sur OK pour appliquer au document les valeurs produites par I'operation Analyse des dependants courante. Si vous ne voulez pas appliquer ces 
valeurs, cliquez surAnnuler>. 




Remarques 



Utilisez les boutons 



Recule A vance 



des operations 'Analyse des dependants'. 



pour inserer dans la zone 'Alors' les valeurs precedentes ou suivantes dans I'historique 



• Pour afficher tous les parametres du document, selectionnez Poption Tous les parametres. La lettre f, dans la colonne Dvn, 
indique que le parametre est assorti d'une formule de contrainte. 



Si Poption Tous les parametres a ete cochee et que vous selectionnez un parametre dans la zone Alors, alors le parametre 
choisi est mis en evidence dans la liste placee au dessus. 
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La modification d'une valeur de parametre n'entraine pas la mise a jour automatique des parametres dependants en cas d'operation 
Analyse des dependants. Par exemple, si un parametre est assorti d'une formule de contrainte, telle que : 
if Parametrel > A then Parametre2 = B 

remplacer la valeur Parametrel par une valeur superieure a A ne modifiera pas la valeur de Parametre2 si Parametre2 avait 
initialement B pour valeur. 




Mode Analyse des antecedents 






Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser le mode Analyse des antecedents. 



1. Ouvrez le document KwrFormulal.CATPart. 



□3 



2. Cliquez sur I'icone de I'inspecteur de gestion de connaissance *° dans la barre d'outils standard. La boTte de dialogue Inspecteur de gestion de 
connaissance s'affiche. Cochez I'option Analyse des antecedents. Par defaut, seuls les parametres assortis d'une formule de contrainte sont affiches. 

3. Le cas echeant, cochez I'option Tous les parametres pour afficher tous les parametres du document. 

4. Selectionnez le parametre KwrStartDocument\ CorpsPrincipal\ Trou.l\Diametre (imaginons que vous souhaitez modifier ce parametre). 

5. Cliquez sur Appliquer ou sur Entree. La liste des parametres a modifier pour changer la valeur du parametre Trou.l\Diametre s'affiche dans la zone 
Utiliser. 



6 . Selectionnez le parametre Extrusion. l\PremiereLimite\ Longueur. 
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7. Selectionnez I'option Analyse des dependants. 

8 . Modifiez le parametre PremiereLimite\ Longueur en mode Analyse des dependants. 

9. Cliquez sur OK pour appliquer au document la modification du parametre. 



Remarques : 
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• Pour afficher tous les parametres du document, selectionnez I'option Tous les parametres. La lettre f, dans la colonne Dvn, indique que le parametre est 
assorti d'une formule de contrainte. 

• Si I'option Tous les parametres a ete cochee et que vous selectionnez un parametre dans la zone Utiliser, alors le parametre choisi est mis en evidence 
dans la liste placee au dessus. 
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Utilisation de la fonction Regie 




Cliquez sur I'icone Regie pour creer une regie, ecrire son code, valider sa syntaxe et 
I'appliquer a un document. 



Une regie est une serie d'instructions, generalement conditionnelles, qui permet de controler les 
relations entre les parametres. De plus, selon le contexte defini par les instructions de la regie, des 
actions peuvent etre executees : 



• pour definir une valeur ou une formule selon des parametres, relatifs a I'activite des entites par 
exemple ; 

• pour afficher des fenetres d'information ; 

• pour lancer les macros Visual Basic stockees dans des fichiers externes ou dans le document V5 ; 

• pour affecter des points, des courbes et des surfaces et par consequent permettre des 
modifications topologiques contextuelles et automatiques. 



Dans I'arbre de specifications, la regie apparait sous la forme d'une relation qui peut etre activee ou 
desactivee. Comme n'importe quelle entite, une regie peut etre manipulee a partir de son menu 
contextuel. 



Une regie est executee lorsque I'un de ses parametres d'entree ou I'une de ses entites d'entree a 
change, et si vous demandez la mise a jour de la regie. 



II en decoule que vous ne pouvez pas decider entierement du moment ou la regie doit etre 
declenchee. C'est pourquoi les regies ne doivent manipuler que des parametres et des entites, et 
doivent etre utilisees pour controler le statut d'une conception (modification de parametres et de la 
geometrie). 




Si vous souhaitez decider du moment ou Taction sera executee, vous devez utiliser la fonction 

Reaction. 



Creation d'une regie 
Utilisation de I'editeur de regies 

Utilisation de regies et de verifications dans une copie optimisee 
Utilisation du dictionnaire 
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Creation d'une regie 




Dans cette tache, vous apprendrez a creer une regie qui recupere I'abscisse d'un 
point et, selon la valeur des coordonnees, affiche un message donne. 



Cet exemple utilise deux fonctions specifiques permettant d'extraire les 
coordonnees d'un point. Vous pouvez acceder a ces fonctions a partir de I'element 
Mesures du dictionnaire. 

Pour plus d'informations sur le dictionnaire, voir Utilisation du dictionnaire. 




1. Ouvrez le document KwrMeasure.CATPart. Le document a ete entierement 
cree avec Generative Shape Design. Les surfaces extrudees sont extrudees 
a partir des courbes Spline. 1 et Spline. 2. Le point dont les coordonnees 
sont a extraire et a tester est Point. 5. 
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2. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge 
Advisor. 



3. Utilisez I'editeur 






pour creer trois parametres de type Longueur : 



Point5X, Point5Y et Point5Z. 



4. Cliquez sur I'icone 



ifOO 

W 



. Dans la premiere boite de dialogue qui s'affiche, 



tapez le nom d'une regie (RegleMesure, par exemple). Le cas echeant, 



remplacez les commentaires par defaut. Si vous ajoutez la regie a creer a 
un ensemble de relations specifique, indiquez une cible. Pour ce faire, 
reportez-vous a la section Creation d'ensembles de relations. 



5. Cliquez sur OK. L'editeur de regies s'affiche. 



6 . Entrez la regie ci-dessous dans la fenetre d'edition. 

if Geometrical Set.l\Point.5.coord(l) > Omm 
MessageC'L'abscisse de Point. 5 est positive") 
else 
{ 

Geometrical Set.l\Point.5.coord(Point5X, Point5Y, Point5Z) 
MessageC'L'abscisse de Point. 5 est # ", PointSX) 

} 



7. Dans la regie ci-dessus, vous pouvez extraire la definition du Point. 5 
(Geometrical Set.l\Point.5). Pour cela, cliquez deux fois sur I'entite dans 
I'arbre de specifications. 

8. Cliquez sur OK. Le message "L'abscisse de Point. 5 est : 0 mm" s'affiche. 



9. Modifiez I'entite Point. 5 (cliquez deux fois sur I'objet dans I'arbre de 

specifications par exemple) et remplacez la valeur X du Point. 5 par 10 mm. 
La regie est a mettre a jour. Pour plus d'informations sur les relations a 
mettre a jour, reportez-vous a la section Mise a jour des mesures. 



10 . 



Ouvrez a nouveau I'atelier Knowledge Advisor, puis cliquez sur I'icone 
Un message vous informe que "l'abscisse du Point. 5 est positive". 
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Pour plus d'informations sur I'editeur de regies, voir Utilisation de I'editeur de 
regies. 
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Utilisation de regies et de verifications dans 

une copie optimisee 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser des regies et des verifications dans une 
copie optimisee. 



Les regies et les verifications ainsi que d'autres relations peuvent etre appliquees a 
un document en les recuperant dans un autre document, a condition qu'elles aient 
ete stockees dans une copie optimisee. Pour plus d'informations sur les mecanismes 
de copie optimisee, reportez-vous au document Generative Shape Design - Guide de 
I'utilisateur. 




1. Ouvrez le document KwrMeasurePCopy.CATPart. Le cas echeant, ouvrez 
I'atelier Generative Shape Design. 

2. Dans la barre de menus standard, selectionnez la commande 

I nsertion-> Knowledge Tem plates- > Copie optimisee.... La fenetre 
Definition de copie optimisee s'affiche. 

3. Dans I'arbre de specifications, selectionnez les relations Regie. 1 et 
Verification. 1. Ces deux relations sont reportees sur la fenetre Definition de 
copie optimisee. Cliquez sur OK dans la fenetre Creation de copie optimisee. 
Enregistrez et quittez le document. 

4. Ouvrez le document KwrSplinel nPcopyl.CATPart et I'atelier Generative Shape 
Design. 

5. Selectionnez la commande I nsertion->l nstanciation... dans la barre de 
menus standard. La boTte de dialogue Selection de copie optimisee s'affiche. 
Selectionnez le document contenant la copie optimisee ou sont stockees les 
relations Regie. 1 et Verification. 1, puis cliquez sur Ouvrir. La boTte de 
dialogue Insertion d'objet s'affiche. 

6 . Selectionnez I'entite Spline. 1 dans I'arbre de specifications ou dans la zone 
geometrique. Cliquez sur OK. Un message genere par la verification vous 
informe que la longueur de la spline est <100 mm. Les deux relations sont 
reportees dans I'arbre de specifications et I'icone de verification est rouge. La 
regie n'a pas ete declenchee. 
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7 . Ouvrez le document KwrSplinel nPcopy2.CATPart et recommencez la meme 
operation (a partir de I'etape 5). La longueur de la spline apparait dans une 
boite d'information indiquant que la regie Regie. 1 est declenchee. Cette fois, 
I'icone de verification devient verte dans I'arbre de specifications. 




Les regies et les verifications peuvent etre stockees dans des catalogues et 
instanciees ulterieurement dans un document. Reportez-vous a la section 
I nstanciation des relations de regies de connaissance issues d'un catalogue. 




Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 21 9 



Utilisation de l'editeur de regies 

L'editeur de regies est destine a vous aider a entrer le corps de la verification a I'aide du dictionnaire. II se compose des elements 
suivants : 



Champ d 1 edition 



Dictionnaire di vise en 2 ou 3 panneaux 

* Le panneau de gauche affiche les categories d'objets 
qui peuvent etre utilisees dans les regies. 

* Le panneau du milieu liste les sous-categories d'objets. 

* Le panneau de droite (si il apparait) liste les ope rate urs 
lies aux entites/constructeurs listes dans le panneau de 
gauche ou le panneau du centre. 




Dans l'editeur de regies, vous pouvez : 



Limiter la liste des parametres affiches dans le dictionnaire. II suffit de cliquer dans I'arbre de specifications sur I'entite dont 
vous souhaitez afficher les parametres. Si la case Incremental est cochee, seuls les parametres du premier niveau sont 
affiches juste en dessous de I'entite selectionnee, sinon tous les parametres de tous les niveaux apparaissent. Supposez que 
votre document contienne une entite Geometrical Set elle-meme composee de plusieurs points Shape Design. Si la case 
Incremental est decochee et que I'entite Geometrical Set est selectionnee dans I'arbre de specifications, tous les parametres 
associes aux points (les parametres qui definissent les coordonnees sont repertories dans la liste) seront affiches. Si la case 
Incremental est cochee et que I'entite Geometrical Set est selectionnee, seul le premier niveau des parametres apparaTtra 
sous I'entite Geometrical Set (les coordonnees des points ne sont pas affiches). 

Inserer la definition de I'entite dans une regie. Pour cela, cliquez deux fois dans I'arbre de specifications sur I'entite dont vous 
souhaitez inserer la definition. 

Verifier si la syntaxe de la regie est correcte. Pour cela, cliquez sur Appliquer. 



Effacer le contenu de la fenetre d'edition. Pour cela, cliquez sur I'icone 




Ajouter la regie au document. Pour cela, cliquez sur OK. 




Pour plus d'informations sur les options du dictionnaire, reportez-vous a la section Utilisation du dictionnaire ou 
selectionnez I'une des options et appuyez sur la touche FI dans Catia. 

Pour plus d'informations sur les regies, voir Creation d'une regie. 
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Traitement des erreurs 




Dans cette tache, vous apprendrez a traiter les composants defaillants. Dans le 
scenario presente ci-dessous, vous allez ouvrir un fichier .CATPart compose de deux 
droites et d'un point de reference. Ce point formera I'intersection des droites si elles 
se coupent ou bien I'origine, dans le cas contraire. Pour ce faire, vous allez creer une 
regie : 




L'utilisation d'operateurs geometriques pour definir les valeurs de la geometrie dans 
des relations peut conduire a des erreurs de mise a jour dans les composants crees. 
Si vous definissez un point de reference avec le resultat de I'intersection de 2 
droites, ces droites risquent de ne pas se couper et le point sera alors incorrect. 



L'option Ne pas capter les erreurs devaluation, disponible lorsque vous 
selectionnez la relation dans I'arbre de specifications et la commande Proprietes, 
permet d'effectuer les operations suivantes : 



• creer des composants en erreur ; 

• determiner (par le biais d'un message d'erreur) qu'un composant est errone et ; 

• effectuer les modifications necessaires en cas d'erreurs. 




Notez que cette fonction de traitement des erreurs est disponible uniquement pour 
les composants GSD. 




1. Ouvrez le fichier KwrErrorHandling. CATPart. 



2. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge 
Advisor. 



3. Cliquez sur I'icone Regie ( 



ifM 

W 



) pour creer une regie qui s'appliquera dans la 



situation suivante : le point de reference constitue le point d'intersection des 



deux droites si elles se coupent, ou I'origine dans le cas contraire. 



4. Dans I'editeur de regies, entrez le corps suivant : 
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let x( Point) 

x =intersect(' Geometrical Set.l\Line.l' .'Geometrical 
Set.l\Line.2' ) 
if (x.Error==true) 

'Geometrical Set.l\Point.5' = point(0mm,0mm,0mm) 
else 

' Geometrical Set. l\Point. 5' =x 




Les utilisateurs let x(Point) 

japonais doivent entrer x = intersect C M ' .'fl£^1ZyKl¥iES&.2' ) 
le corps de la regie if 6cError==true)^ 

suivant : = pointtomm.Omm.Omm) 

else 

=x 



5. Lorsque vous avez termine, cliquez sur OK. L'operateur d'intersection emet 
un message d'erreur si I'intersection est vide. 




Gestion des erreurs devaluation 

6 . Cliquez avec le bouton droit de la , 

-J iNe pas capter les erreurs devaluation j 
souris dans I'arbre de I__IZILZZIZLZIZZIZZZZZZZZZZIZ^ 

specifications et selectionnez la 

commande Proprietes. 

7. Cochez la case Ne pas capter les erreurs d'evaluation et cliquez sur OK 
lorsque vous avez termine. De cette maniere, revaluation de la regie sera 
forcee, meme si une erreur de mise a jour se produit. 
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Utilisation de la fonction Verification 




Cliquez sur cette icone pour creer une verification, ecrire son code, valider sa syntaxe et 
I'appliquer a un document. 



Une verification est une serie destructions permettant de savoir si certaines conditions sont remplies 
ou non. Une verification ne modifie pas le document auquel elle s'applique. Une verification est une 
entite. Dans I'arbre de specifications du document, elle apparait sous la forme d'une relation qui peut 
etre activee et desactivee. Comme n'importe quelle entite, une verification peut etre manipulee a 
partir de son menu contextuel. 



Creation d'une verification 
Utilisation de I'editeur de verifications 
Execution d'une analyse globale des verifications 
Utilisation de I'outil d'analyse des verifications 
Utilisation de regies et de verifications dans une copie optimisee 
Personnalisation des rapports de verification 
Utilisation du dictionnaire 
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Creation d'une verification 




Dans cette tache, vous apprendrez a creer une verification. 




1 . 



Ouvrez le document KwrFormulaO.CATPart, selectionnez I'element racine dans I'arbre 
de specifications et ouvrez I'atelier Knowledge Advisor. 



2 . 



Cliquez sur I'icone 
s'affiche. 




La premiere boTte de dialogue de I'editeur de verifications 



3. Remplacez le nom par defaut par VerifCylindre. Le cas echeant, ajoutez un 
commentaire dans la zone Description. 

Si vous voulez ajouter la nouvelle verification a un ensemble de relations specifique, 
indiquez une cible. Pour ce faire, reportez-vous a la section Creation d'ensembles de 
relations. Par defaut, la verification est creee juste en dessous du noeud Relations. 

4. Cliquez sur OK. L'editeur de verifications s'affiche. 

□ Incremental 

Type de verification : 

/^Verification cree p 



5. Selectionnez un type de verification. Entrez le message que vous voulez voir s'afficher 
dans la fenetre d'information ou divertissement, si la verification echoue. 

6 . Entrez les instructions de la verification dans la fenetre d'edition. Vous pouvez y 
inserer les instructions suivantes en faisant un copier/coller. 






(information ^ 


Message : | Cylindre trop epais 


{Silent 




1 Warning 



Relations\Formula.l\Activity == false 

7. Cliquez sur Appliquer pour tester la validite de la syntaxe. Si le message 
d'information s'affiche, cela signifie que la syntaxe de verification est correcte. 

8. Cliquez sur OK pour ajouter VerifCylindre au noeud Relations dans I'arbre de 
specifications. Une icone rouge s'affiche dans I'arbre de specifications pour indiquer 
que la verification a echoue. 
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9. Desactivez Formula. 1, I'icone de verification devient verte dans I'arbre de 
specifications. 

* Trois parametres associes a la verification s'affichent dans la boite de dialogue 
l "Formules" : 

• I'activite ; 

• la gravite ; 

• le resultat. 

Lorsque vous selectionnez le parametre de resultat, I'icone indiquant que la 
verification a reussi ou echoue s'affiche en face du champ de valeur. Pour ouvrir 
I'editeur de verifications, cliquez deux fois sur cette icone. 

Pour plus d'informations sur I'editeur de verifications, voir Utilisation de I'editeur de 
verifications. 





Pour plus d'informations sur I'editeur de verifications, voir Utilisation de I'editeur de 
verifications. 
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Execution d'une analyse globale des verifications 




Dans cette tache, vous apprendrez a executer I'analyse des verifications Knowledge Expert et Knowledge Advisor. 
L'exemple se divise en deux etapes principales : 

• Les parametres, formules et verifications sont crees. 

• L'analyse des verifications est executee et les verifications ayant echoue sont corrigees. 




Pour plus d'informations sur I'outil d'analyse globale et sur le rapport de verification, voir Utilisation de I'outil Analyse 
des verifications et Personnalisation des rapports de verification. 




Pour que le rapport de verification soit cree correctement, selectionnez Outils->Options->General- 
>Parametres et mesure ->Generation de rapport, puis selectionnez : 

- le fichier d'entree XSL sous Fichier d'entree XSL. (Un fichier XSL est indique par defaut. Cliquez ici 
pour obtenir une description du nouveau fichier XML.) 

- les parametres que vous souhaitez voir apparaitre dans le rapport sous Contenu du rapport. 

- le repertoire de sortie sous Repertoire de sortie. 




1. Ouvrez le fichier KwrCheckAnalysis.CATPart. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier 

Knowledge Advisor. 

2 . Creez un parametre de type Longueur et affectez-lui une formule. 



o 



Cliquez sur I'icone 




L'editeur de formules s'affiche. 



o Selectionnez Longueur dans la liste deroulante afin de definir le type du parametre, cliquez sur 
le bouton Creer parametre de type, modifiez le nom du parametre (dans cet exemple, 
Longueur), puis cliquez sur le bouton Ajouter formule. L'editeur de formules s'affiche. 



o Sous Dictionnaire, 



selectionnez Mesures, 



puis cliquez deux fois 



sur 

distance( Body, Body) . 
Placez le curseur avant 
la virgule, puis cliquez 
deux fois sur Point. 1 
dans I'arbre de 
specifications ou dans 
la geometrie. Placez le 
curseur avant la 
virgule, puis cliquez 
deux fois sur Point. 2 




dans I'arbre de 






Knowledge Advisor 



specifications. Cliquez 
sur OK. 
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3. Creez un parametre de type Volume et affectez-lui une formule. 



o 



Cliquez sur I'icone 




L'editeur de formules s'affiche. 



Selectionnez Volume dans la liste deroulante afin de definir le type du parametre, cliquez 
sur le bouton Creer parametre de type, modifiez le nom du parametre (dans cet 
exemple, Volume), puis cliquez sur le bouton Ajouter formule. 



Sous Dictionnaire, selectionnez Mesures de piece, puis cliquez deux fois sur 
smartVolume. Placez le curseur entre les parentheses et selectionnez PartBody dans 
I'arbre de specifications. Cliquez sur OK. 




Parametr 



JiV) Formule 
J iVj Formule 



;distance( 



setgeometrique 



set geonrn 



=smart\ 



Les 

parametres 
et les 
formules 
associees 
sont crees. 






4. Ouvrez I'atelier Knowledge Advisor, cliquez sur I'icone Verification ( 

(dans cet exemple, Longueur), puis cliquez sur OK. L'editeur de verifications s'affiche. 



), modifiez le nom de la verification 



Dans l'editeur, entrez le script suivant, puis cliquez sur Appliquer et sur OK . 



Longueur > 150mm 



5. 
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$1 Parti 

- ^ Plan xy 

- Plan yz 
Plan zx 
Parametres 

p Lengh^lOOj 1 75mm=d is tance(" Set geometrique.l\Point.r 
L- Volume=6 J Q76e-QQ4m3=smartVolume(" Corps principal " ) 





■■ 

For mule. 1: Lenghb 


=distance(" Set geometrique. l\Point. 




- Jiv> Formule . 2 : Volume 

/ \ 


=smartVolume(' Corps principal' ) 




Lenght 




k) 


Corps principal 





"Set geometrique.l\Point.2" ) 



"Set geometrique.UPoint.2" ) 



Set geometrique.l 



X 



6 . Ouvrez I 'atelier Knowledge Expert, puis cliquez sur I'icone Verification et modifiez le nom de la verification 
(dans cet exemple, HoleCheck). L'editeur de regies Knowledge Expert s'ouvre. 

7. Dans I'onglet Condition, entrez le script suivant : 

H: Hole 

Editeur H. Diameter > 15mm 

8 . Cliquez sur I'onglet Correction, selectionnez VB Script dans la liste deroulante et entrez le script suivant dans 
l'editeur : 

Dim aHole as Hole 

Set aHole = H. parent. ltem(H. Name) 

Dim diam As Length 
Set diam = aHole. Diameter 
diam. Value = 16 

MsgBox( "Correction performed on "&H.Name) 

9. Dans le champ Commentaire pour la correction de I'onglet Correction, entrez la chaine suivante, puis cliquez 
sur OK : 

Le diametre des trous doit etre superieur a 15 mm. 

10. Sous le noeud Relations, selectionnez la base de regies et cliquez sur I'icone Verification experte, puis 
modifiez le nom de la verification (dans cet exemple, DraftandHole) et cliquez sur OK. L'editeur de 
verifications s'ouvre. 



11. Dans I'onglet Condition, entrez le script suivant, puis cliquez sur Appliquer et sur OK. 




H: Hole ; D: Draft 



Editeur 



D. Activity AND H. Diameter > 12mm 
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Les 

verifications 

sont 

creees (cliquez 
sur le 

graphique ci- 
contre afin de 
I'agrandir). 




iS Parti 

- Plan xy 
-.?-r Plan yz 

- J Plan zx 

Parametres 

pjfy Lenght=100 J 1 75mm=d is tance(" Set g eometriq ue. l\Point, 1 " 
'-jjjT VQlume=6 J Q76e-Q Q4m3=smartVolume(" Co r ps princip al" ) 

.. Relations 

"JiVi Formula. 1 : Lenght=distance(" Set geometrique. l\Point . 1 " 

-Ji^Formule.2: Volume=smartVolumeC Corps principal" ) 

.■■ ■■. 

■ "' Lenght 

Base de regies 
Jeu de regies. 1 



" Set geometrique . 1 \Point .2" ) 



" Set geometrique . 1 \Point . 2 " ) 



i. 



HoleCheck 



L S 

^ Jeu de regies. 2 

L f? 



DraftandHole 



Corps principal 
Set geometrique. 1 



12 . Cliquez sur I'icone ° dans la barre d'outils. L'outil d'analyse globale s'affiche. 



13 . Cliquez sur I'icone ^ pour mettre a jour le statut des verifications. Les voyants des verifications 
deviennent rouges dans I'arbre de specifications. 



d. 



14 . Cliquez sur I'icone - II . Une page xml s'ouvre ; el le contient les elements ne verifiant pas les conditions. Pour 
plus d'informations sur ce rapport, voir Personnalisation des rapports de verification. 

5 \ 

15 . Cliquez sur I'icone pour executer la methode de correction indiquee lors de la creation de la verification 
Knowledge Expert (reportez-vous a I'etape 9). Les verifications ont ete corrigees. 



Seule la verification Knowledge Advisor (Longueur) ne peut pas etre corrigee : la valeur du parametre 
Longueur est 100.175 mm (comme indique dans le rapport). Or, el le doit etre superieure a 150 mm (comme 
indique dans le corps de la verification). 



16 . Pour corriger la verification, modifiez la valeur du parametre Longueur. 



Cliquez deux fois sur Point. 1 dans la zone geometrique. La fenetre Definition du point s'ouvre. 

Dans le champ H:, remplacez la valeur du point par 150 mm. Cliquez sur OK. Le voyant de la 
verification devient vert, indiquant que la verification a abouti. 
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Utilisation de I'outil d'analyse des 

verifications 



N 




■ 



/ 



L'outil d'analyse globale permet de gerer les verifications Knowledge Expert et Knowledge Advisor, 
quel que soit leur emplacement dans I'arbre de specifications. II vous aide a comprendre le statut de 
validation de vos conceptions, permet de naviguer dans les verifications et les violations, et met en 
surbrillance les composants non conformes. Vous pouvez : 



• acceder aux informations sur les elements non conformes ; 

• regrouper des informations sur les objets et les verifications ; 

• executer des corrections automatiques, le cas echeant. 



L'outil d'analyse globale est accessible au niveau de la session, en cliquant sur I'icone situee dans la 
barre d'outils. Cette icone vous fournit un resultat des verifications simple : 

9 Toutes les verifications sont mises a jour et ont pu etre declenchees. 

, .vW' 

9 Les verifications doivent etre mises a jour. 

^ Toutes les verifications sont mises a jour et au moins une d'entre elles est incorrecte. 

Fenetre de l'outil Analyse des verifications 

Cliquez sur I'icone ° dans la barre d'outils afin d'acceder a la fenetre Analyse des verifications. 
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Section Filtre 



Cette option vous permet d'appliquer un filtre aux verifications ou aux elements non conformes. 



Verification Seules les verifications Knowledge Expert et 

Knowledge Advisor ayant echoue lors de la mise a 
jour du rapport de verification sont affichees. 



Echec Tous les elements n'ayant pas satisfait les conditions 
de conformite lors de la mise a jour du rapport de 
verification sont affiches. 



Type 


| Name 


Expert Check 


Parti \TestDraftHi 


Expert Check 


Parti \TestHole 


Check 


Parti \T estLength 


Type 


| Name 


Simple hole 


Parti \Hole.1 


Simple hole 


Parti \Hole.2 


T apered hole 


Parti \Hole.3 


Length 


Parti \Part1 \Leng 



Section Aide 



Pour afficher la section d'aide associee a chaque element de la liste, cliquez deux fois sur I'element 
souhaite. La fenetre suivante s'affiche : 
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La verification, ses elements 
et leur statut courant sont 
affiches dans cette fenetre. 



Les elements entres lors de 
la creation de la verification 
s'affichent : 



• Commentaires associes 

• Type 

• Attributs 

• Variables 



• Nom 

• Proprietaire de la 
verification... 



Dans le graphique ci-dessus, la verification selectionnee est TestHole ; elle controle les trous du 
fichier CATPart (3 d'entre eux ne sont pas controles car leur diametre est inferieur a 15 mm). Les 
attributs s'affichent en fonction des donnees entrees lors de la creation de la verification. 




Notez qu'il est egalement possible de selectionner 
les elements associes a la verification. 

Pour ce faire, cliquez deux fois sur I'element 
souhaite dans la fenetre : la section d'aide affiche 
les informations relatives a cet element (reportez- 
vous au graphique ci-contre). 




Help : 


Type = Simple hole 


3 


Attributes list: 


□ 


Diameter = 15mm 




Depth = 10mm 




Threaded = false 





Barre d'outils 




Cliquez sur cette icone pour creer le rapport de verification personnalisable. Pour plus 
d'informations sur le rapport de verification, voir Personnalisation des rapports de 
verification. 




Cliquez sur cette icone pour resoudre les verifications creees dans votre document. 



7'^ Cliquez sur cette icone pour executer la methode de correction indiquee dans I'editeur de 
Li.- verifications lors de la creation de la verification. Pour obtenir un exemple, reportez-vous a 
la section Execution d'une analyse globale des verifications. 
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Cliquez ici pour afficher I'URL associee a I'objet ou pour en affecter une a un objet. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Association d'adresses URL et de commentaires a 
des parametres ou a des relations. 
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Presentation du rapport de verification par 

defaut 



Le rapport de verification par defaut presente les verifications Knowledge Expert et Knowledge 
Advisor ayant echoue. 



1. Parti \Length 

2. Parti VHoleCheck 

3. Parti VDraftandHole 



Parti 

\Hole Check 
Parti 

\DraftandHole 



%Faiied per Check 




Cette 

fenetre 

repertorie 

les 

verifications 

ayant 

echoue et 

presente, 

pour chaque 

verification 

Knowledge 

Expert, le 

pourcentage 

des 

elements ne 
verifiant pas 
les 

conditions. 



Rapport de verification Knowledge Advisor 



La fenetre 
des 

verifications 

Knowledge 

Advisor 

repertorie 

les 

verifications 
Knowledge 
Advisor 
ayant 
echoue et 
affiche les 
elements 
suivants : 

- le corps de 
la 

verification 
(ici, d'une 
longueur > a 
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Check advisor: Parti \Length 

Body 

/*Check created by MEI 1 1/29/0 1 */ 
Length > 150mm 



This check operates on : 

• Partl\Length = 100.175mm 



150 mm) ; 

- les 

elements sur 
lesquels 
porte la 
verification 
( ici, la 
formule de 
la longueur). 



Rapport de verification Knowledge Expert 
8 Parti VHoleCheck 

Comment 



Parti 


Parti 


Parti 


Parti 


Parti 


\Hole.l 


\Hole.2 


\Hole.3 


\Hole.4 


\Hole.5 



X 


Partl\Hole. 1 


X 


Partl\Hole.2 


X 


Partl\Hole.3 


✓ 


Partl\Hole.4 


✓ 


PartlVHole.5 



La fenetre 
des 

verifications 

Knowledge 

Expert 

repertorie 

les 

verifications 
Knowledge 
Expert ayant 
echoue et 
affiche les 
elements 
suivants : 

- les 

elements 
d'entree 
soumis a la 
verification ; 

- les 

elements ne 
verifiant pas 
les 

conditions 
(ici, Hole.l, 
Hole. 2 et 
Hole. 3). 




Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 235 




Notez que ce rapport ne doit pas etre utilise pour creer des macros ou d'autres fichiers. II 
est fourni a titre d'information uniquement. 
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Personnalisation des rapports de verification 

Les rapports generes par I'editeur d'analyse globale des verifications peuvent etre personnalises. 



Vous pouvez choisir d'afficher un rapport xml ou html. 

Affichage d'un rapport HTML 

Pour creer un rapport html pendant I'execution de I'analyse des verifications, selectionnez Outils- 
>Options->General->Parametres et mesure, puis selectionnez I'onglet Generation de rapport. 
Selectionnez Html dans la zone de selection Configuration du rapport sur les verifications. 



Dans le cas present, seules les options Verification Knowledge Advisor, Verification Knowledge 
Expert et Objets valides sont disponibles dans la zone Contenu du rapport. Vous pouvez indiquer 
dans le champ Selectionner un repertoire de sortie le repertoire de sortie contenant le nouveau 
rapport HTML. 




Si vous utilisez un navigateur Netscape, selectionnez Html. 



Affichage d'un rapport XML 



Pour afficher un rapport XML pendant I'execution de I'analyse des verifications, selectionnez Outils- 
>Options->General->Parametres et mesure, puis selectionnez I'onglet Generation de rapport. 
Selectionnez Xml dans la zone de selection Configuration du rapport sur les verifications. La 

fenetre suivante s'ouvre : 
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configuration du rapport sur les verifications 
O Html ^ ftmi j 



Fichier d'entree XSL 

I ult 5ystemes\Bl 1D1 l\intel_a\resources\graphic\5tyle5heet.xsl 




Contenu du rapport 

O Verifications fausses ^ Toutes les verifications 
-ii Verification "Advisor" 

j Informations sur les parametres 
j Verification "Expert" 
j Objets valides 
j Informations sur les objets 

Repertoire de sortie 

| C:\Documents and 5ettings\frd\Local Settings^ Application Data\l 
Options HTML 

-i Ouvrir le navigateur HTML dans une session CATIA 



L'onglet Generation de rapport se compose de quatre champs differents : Fichier d'entree XSL, 
Contenu du rapport, Selectionner un repertoire de sortie et Options HTML. 



Champ Fichier d'entree XSL 

Ce champ vous permet de selectionner la feuille de style XSL qui sera appliquee au nouveau rapport 
XML. Le fichier StyleSheet.xsl est le fichier XSL par defaut, mais vous pouvez utiliser votre modele. 



Champ Contenu du rapport 



Verifications fausses 


Si cette option est activee, le nouveau rapport contiendra des 
informations sur les verifications fausses uniquement. 


Toutes les verifications 


Si cette option est activee, le nouveau rapport contiendra des 
informations sur toutes les verifications contenues dans le 




document. 


Verification Knowledge Advisor 


Si cette option est activee, le nouveau rapport contiendra des 
informations sur toutes les verifications Knowledge Advisor 
contenues dans le document. 
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1 nformations 
sur les 
parametres 


Si cette option est activee, le nouveau rapport contiendra des 
informations sur les parametres des verifications Knowledge 
Advisor. 


Verification Knowledge Expert 


Si cette option est activee, le nouveau rapport contiendra des 
informations sur toutes les verifications Knowledge Expert 
contenues dans le document. 




Objets valides 


Si cette option est activee, le nouveau rapport contiendra des 
informations sur tous les objets valides apres les verifications 
Knowledge Expert, ainsi que des informations sur les parametres 
de ces objets (diametre, profondeur, pas de vis, ...). 




1 nformations 
sur les objets 


Si cette option est activee, le nouveau rapport contiendra des 
informations sur tous les objets contenus dans les verifications 
Knowledge Expert, ainsi que des informations sur les parametres 
de ces objets (diametre, profondeur, pas de vis, ...). 



Champ Repertoire de sortie 



Ce champ vous permet de selectionner le repertoire de sortie contenant le nouveau rapport XML. 



Champ Options HTML 



Cette option est disponible sous Windows uniquement. Elle vous permet de definir si le rapport sera 
ouvert lors d'une session CATIA (dans ce cas, la case doit etre cochee), ou lors d'une session 
Internet Explorer (dans ce cas, la case ne doit pas etre cochee). 



® Notez qu'il est fortement deconseille d'utiliser ce rapport comme base pour des macros ou 
pour d'autres applications. II est fourni a titre d'information uniquement. 



Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 239 



Utilisation de I'editeur de verifications 



L'editeur de verifications est destine a vous aider a entrer le corps de la verification a I'aide du dictionnaire. II se compose de trois 
zones differentes : 



The Type of Check box (see 
explanation below) 



The Editor enables the 
user to enter the 
check body 



The dictionary is divided into 2 or 3 
panes: 

- The left-hand pane displays the list of 

the categories that can be used in a 
check. 

- The mid-pane displays the items 
belonging to these categories. 

- the right-hand pane (if any) lists the 
members of the categories. 




II existe trois types de verification differents : 



• Verifications de type Silent 

• Verifications de type Information 

• Verifications de type Warning 



|| Silent 




Silent 


Information 




Warning 





Selon le type de verification choisi et le resultat de cette verification, CATIA vous informera que : 



leone Relation dans 
I'arbre de 
specifications 

Verification de type 

Silent 



la verification a reussi, ou que 



O 

o 



pas de message affiche 



la verification a echoue. 




pas de message affiche 




Verification de 
type I nformation 



pas de message affiche 



Le message specifie lors de la creation de la 
verification apparait dans une fenetre 
d'information. 
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Verification de type 

Warning 



pas de message affiche 



Le message specifie lors de la creation de la 
fl\ verification apparait dans une fenetre 
divertissement. 



Dans I'editeur de verifications, vous pouvez : 



Limiter la liste des parametres affiches dans le dictionnaire. II suffit de cliquer dans I'arbre de specifications sur I'entite 
dont vous souhaitez afficher les parametres. Si la case 'Incremental' est cochee, seuls les parametres du premier 
niveau sont affiches juste en dessous de I'entite selectionnee. Sinon tous les parametres de tous les niveaux 
apparaissent. 

Inserer la definition de I'entite dans une verification. Pour cela, affichez I'arbre de specifications et cliquez deux fois 
sur I'entite dont vous souhaitez inserer la definition. 

Verifier si la syntaxe de la verification est correcte. Pour cela, cliquez sur Appliquer. 



Effacer le contenu de la fenetre d'edition. Pour cela, cliquez sur I'icone 




Ajouter la verification au document. Pour cela, cliquez sur OK. 



® Pour plus d'informations sur le dictionnaire, voir Utilisation du dictionnaire. Pour plus d'informations sur les verifications, 
voir Creation d'une verification. 
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Utilisation de la fonction Reaction 




Cliquez sur I'icone Reactions pour creer un script capable de modifier certains attributs des 
composants lorsqu'un evenement survient. 



Line reaction est une entite qui reagit aux evenements agissant sur sa ou ses sources en declenchant 
une action. Elle permet de gerer les restrictions liees aux regies et aux comportements, et de creer 
des conceptions plus associatives et plus reactives. 



Une reaction est une entite qui reagit aux evenements. 



La source peut etre : 



• une entite selectionnee (ou une liste d'entites) ; 

• un parametre (le resultat d'un test). 



Les evenements peuvent etre : 

• des evenements concernant les objets (creation, suppression, mise a jour, glisser-deposer, 
modification des attributs) et les modifications de valeurs des parametres ; 

• I nserer/Remplacer le composant 

• Glisser- Deposer 



Une reaction est similaire a une regie dans le sens ou : 

• elle est stockee dans le modele ; 

• elle reagit aux modifications et peut les declencher ; 

• elle reference egalement d'autres objets et parametres dans le document, et prend en charge le 
mecanisme de remplacement. 



Cependant 



• les entites de reaction permettent un meilleur controle lorsque Taction doit etre declenchee. 

• les reactions permettent a I'utilisateur d'executer des actions plus complexes ; etant donne que 
vous avez un meilleur controle lors du declenchement de I'action, et que vous n'etes pas soumis 
aux limitations du mecanisme de mise a jour, vous pouvez utiliser toute la puissance de 
n'importe quelle API Visual Basic (dans CATIA, mais aussi dans d'autres applications 
d'automatisation...), et vous pouvez appeler une macro Visual Basic avec des arguments a partir 
d'une action. 
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• les reactions peuvent etre ecrites afin de personnaliser le mecanisme de mise a jour (pour 
optimiser les gabarits, par exemple) ; 

• Elies peuvent reagir aux actions de I'utilisateur (instanciation d'un gabarit), a I'insertion d'un 
composant dans un assemblage, a la modification d'un parametre... 

• elles peuvent etre stockees dans le modele et peuvent etre integrees a la definition d'une copie 
optimisee ou d'un gabarit. 




L'entite Reaction n'est pas integree a la mise a jour, contrairement a la regie. Si une reaction 
est declenchee lors de la mise a jour du document, cela peut avoir une incidence sur ce 
dernier. 



Utilisation de la fenetre Reaction 
Creation d'une reaction : evenement DragAndDropEvent 
Creation d'une reaction : evenement AttributeModification 
Creation d'une reaction : evenement Insert 
Creation d'une reaction : evenement Inserted 
Creation d'une reaction : evenement Remove 
Creation d'une reaction : evenement BeforeUpdate 
Creation d'une reaction : evenement ValueChange 
Utilisation d'une reaction avec un gabarit : evenement Instantiation 
Utilisation d'une reaction Knowledge Advisor avec un modele de document : evenement Instantiation 

Creation d'une reaction : evenement Update 
Creation d'une reaction : evenement File Content Modification 
Creation d'une boucle dans une reaction 
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Utilisation de la fenetre de la fonction Reaction 



Vous pouvez acceder a la fenetre Reaction en cliquant sur I'icone 




dans I'atelier Knowledge Advisor. 



La fenetre Reaction se compose de trois champs principaux : Type de la source, Source et Action. 

Champ Type de la source 



Type de la source : | 5 ^| ection V] 



Selection 



lAggregeant | 



L'option Selection permet de selectionner 
manuellement un ou plusieurs elements dans 
I'arbre de specifications ou dans la geometrie. 
Ces elements s'afficheront dans le champ 
Sources. 

L'option Agregeant vous permet de lier Taction 
a une entite de la geometrie ou de I'arbre de 
specifications (voir Utilisation de la fonction 
Reaction de Knowledge Advisor : evenement 

DragAndDrop) lorsque I'entite reaction est liee 
a un trou, par exemple. 

Pour lier la reaction a un objet de la geometrie, 
cliquez sur le champ Destination et 
selectionnez un objet dans I'arbre de 
specifications ou dans la geometrie. 



Champ Sources 

Une reaction est une entite qui reagit aux evenements (reportez-vous au paragraphe Evenements disponibles ci- 
dessous) sur un objet qui est appele "source" et qui declenche une action. 

Le champ Sources affiche les elements selectionnes auxquels la reaction sera liee (ceci est possible uniquement si le 
type de source Selection est selectionne). 



Evenements disponibles 



Les evenements disponibles contenus dans cette liste deroulante dependent du type de source selectionne dans le 
champ Type de la source. La reaction sera declenchee lorsque I'un des evenements detailles ci-dessous se 
produira. 



Evenements disponibles 

AttributeModification 

BeforeUpdate 
DragAndDrop 
I nsert 
I nserted 
I nstantiation 
Remove 
Update 



Explications 

La reaction est declenchee par la modification de I'etat d'un attribut. Ceci est 
possible uniquement si l'option Selection est selectionnee. 

La reaction est declenchee avant la mise a jour d'une entite. 

La reaction est declenchee apres le glisser-deposer d'une entite. 

La reaction est declenchee lorsqu'une entite est inseree. 

La reaction est declenchee apres I'insertion d'une entite. 

La reaction est declenchee lorsqu'un gabarit est instancie. 

La reaction est declenchee lorsqu'une entite est supprimee. 

La reaction est declenchee juste apres la mise a jour d'une entite. 
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ValueChange La reaction est declenchee par la modification de la valeur d'un parametre. Ceci est 

possible uniquement si I'option Selection est selectionnee. 

La reaction est declenchee chaque fois que le fichier associe a la table de 
parametrage est modifie. 

Champ Action 

L'action est declenchee par une reaction resultant d'evenements sur un objet. Ce champ permet de selectionner le 
langage dans lequel vous souhaitez ecrire et editer l'action (VB ou le langage Knowledge Advisor). 



Bouton Editer l'action 



Editer l'action... Cliquez sur ce bouton pour acceder a I'editeur d'action. 



Editeur d'action 



L'editeur d'action qui s'affiche depend du langage selectionne dans le champ Action. 



Si I'option Action est selectionnee, la fenetre suivante s'affiche : 



La sous- 

fenetre 

d'edition 

permet 

d'entrer le 

corps de 

l'action. 

Le 

Dictionnaire 

se divise en 
deux ou trois 
sous- 
fenetres, 
selon la 
categorie 
selectionnee : 

- La sous- 
fenetre de 
gauche 
contient les 
categories 
pouvant etre 
utilisees pour 
une action. 

- La sous- 
fenetre du 
milieu 

repertorie les 
obj ets 

appartenant 
a la categorie 
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selectionnee. 
- La sous- 
fenetre de 
droite 

contient les 
membres de 
la categorie 
selectionnee. 



Si I'option Action VB est selectionnee, la fenetre suivante s'affiche : 




- Le champ Nom permet d'entrer un nom de script 
VB. 

- Le champ Commentaire permet d'entrer un 
commentaire associe au script VB. 

- Le champ Editeur permet d'entrer le script VB. 

- Le bouton I nserer la resolution d'un objet 

permet de selectionner un objet dans I'arbre de 
specifications ou dans la geometrie et d'ajouter 
automatiquement sa resolution au script. 

(Cliquez sur le graphique ci-contre afin de I'agrandir.) 



Creation d'une reaction : evenement DragAndDrop 
Creation d'une reaction : evenement Insert 
Creation d'une reaction : evenement Inserted 
Creation d'une reaction : evenement Remove 
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Creation d'une reaction : evenement AttributeModification 
Creation d'une reaction : evenement BeforeUpdate 
Creation d'une reaction : evenement ValueChange 
Utilisation d'une reaction avec un gabarit : evenement Instantiation 
Utilisation d'une reaction avec un modele de document : evenement Instantiation 
Creation d'une reaction : evenement Update 
Creation d'une reaction : evenement FileContentModification 
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Creation d'une reaction : evenement DragAndDrop 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser I'evenement DragAndDrop dans la fonction Reaction. Dans 
I'exemple ci-dessous, vous faites un glisser-deposer avec un trou, ce qui declenche une reaction. 



a) Lorsque la regie est declenchee, les informations suivantes s'affichent dans une fenetre VB : 



• le type d'entite ; 

• son nom et son diametre initial. 



b) Vous etes invite a cliquer sur OK pour convertir le trou en trou alese ou sur Annuler pour ignorer la 
conversion. 




Notez que cette tache pouvait etre executee dans le passe a I'aide de la fonction Comportement 
remplacee desormais par la fonction Reaction. 



Pour plus d'informations sur les caracteristiques de la fonction Reaction, reportez-vous a la section 

Utilisation de la fonction Reaction. 




1. Creez un fichier .CATPart ainsi qu'une extrusion avec un trou ou ouvrez le fichier 

KwrReactionPad.CATPart. 



2 . Ouvrez I'atelier Knowledge Advisor et cliquez sur I'icone Reaction 




Pour creer une reaction. La boite de dialogue Reaction s'affiche 



o Dans le champ 
Type de la 
source, 
selectionnez 
Agregeant 
pour que la 
reaction 
s'applique au 
trou 

selectionne 
dans la zone 
Destination 
(voir ci- 
dessous). 
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o Dans la liste 
Evenements 
disponibles, 

selectionnez 

Glisser- 

Deposer pour 
que la reaction 
se produise 
lorsque le 
champ est 
glisse et 
depose. 



o Dans le champ 
Action, 
selectionnez 
Action VB 
pour ecrire 
Taction en 
Visual Basic 
(VB). 



o Dans la boite de 
dialogue 
Reaction, 
cliquez dans la 
zone 

Destination et 
selectionnez 
Trou.l dans 
I'arbre de 
specifications. 



3. Cliquez sur le bouton Editer Taction..., collez le script suivant dans I'editeur, puis cliquez deux 
fois sur OK : 
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Set H = DroppedFeature. Parent. I tem(DroppedFeature. Name) 

Dim FeatureType, FeatureName, HoleType 
FeatureType = TypeName(H) 

FeatureName = H.Name 
HoleType = H.Type 
Strl = "Entite_a_deplacer" 

Str2 = Strl & vbCrLf & "est une entite de type 11 & FeatureType & 1111 

Str3 = Str2 & vbCrLf & "Son nom est 111 & FeatureName & 

Str4 = Str3 & vbCrLf & "Son diametre initial est "_ 

& H. Diameter. Value & vbCrLf 
Str5=Str4 & vbCrLf &_ 

"I I sera transforme en trou alese si vous ne cliquez pas sur Annuler." 
Dim MyBox 

MyBox = MsgBox (Str5,l) 
if MyBox = 1 then 
H.Type = 2 

H.HeadDiameter. Value = 20.0 
H. Diameter. Value = 10.0 
End If 



4. Ouvrez I'atelier Part Design. Dans la geometrie, selectionnez le trou, puis faites un glisser- 
deposer avec lui. La boite de dialogue suivante s'affiche : 




5. Cliquez sur OK. Le trou est transforme en trou alese (reportez-vois au graphique ci-dessous). 
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Pour plus d'informations sur la fenetre de la fonction Reaction, voir Utilisation de la fenetre de la fonction 
Reaction. 
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Creation d'une reaction : evenement 
AttributeModification 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser I'evenement AttributeModification dans la fonction 
Reaction. Dans I'exemple ci-dessous, vous allez creer une reaction basee sur I'activite 
(activation ou desactivation) d'un point. Si le point est active, un message s'affiche. 




Cette reaction est congue pour reagir aux 
modifications d'attributs (couleur, etat, nom, 
epaisseur...). 



Notez que les evenements de modification d'un 
attribut ne sont pas disponibles pour toutes les 
entites. Si cela s'avere etre le cas pour I'entite 
que vous avez selectionnee, selectionnez 
I'attribut dans la fenetre Selection de la 
source... et utilisez I'evenement ValueChange. 
La reaction sera declenchee lors de la 
modification de I'attribut. 



Activity 



Error 

IsRoot 

IsLeaf 

IsDatum 

Show 

Color 

Layer 

Pick 

Name 

Id 

Owner 

UserlnfoComment 

NamedURLs 




1. Ouvrez le fichier KwrAttributeModificationEvent.CATPart. Ce fichier contient le point 
desactive. 



2. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge Advisor et 



cliquez sur I'icone Reaction 
Reaction s'affiche 




pour creer une reaction. La boTte de dialogue 



o Dans le champ Type de la 
source, selectionnez 
Selection ainsi que 
I'element Point. 1 dans 
I'arbre de specifications. 

o Dans la liste deroulante 

Evenements 
disponibles, selectionnez 

AttributeModification. 

o Dans la liste deroulante 
Attributs, selectionnez 
Activite pour la reaction a 
lancer lors de I'activation 
ou de la desactivation du 
point. 
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o Dans le champ Action, 
selectionnez Action VB et 
entrez le texte suivant 
dans I'editeur : MsgBox 
" Point. 1 active". 

o Lorsque vous avez 
termine, cliquez sur OK. 

La reaction creee s'affiche 
sous le noeud Relations 
dans I'arbre de 
specifications. 



3. Cliquez deux fois sur Point. 1 dans la geometrie pour ouvrir I'atelier Generative Shape 
Design. 

4. Cliquez deux fois sur Point. 1 et selectionnez la commande Objet Point.l->Activer. 
Une botte de dialogue indique que Point. 1 est active. 

5. Cliquez sur OK. Point. 1 est active. 




Pour plus d'informations sur la fenetre de la fonction Reaction, voir Utilisation de la fenetre de 
la fonction Reaction. 
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Creation d'une reaction : evenement Insert 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser I'evenement Insert dans la fonction Reaction. 
Dans I'exemple ci-dessous, vous allez inserer un element dans le document CATProduct 
qui contient un message. 




1 . 



2 . 



Ouvrez le fichier KwrSyringeAssembly. CATProduct. 

Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge Advisor 



et cliquez sur I'icone Reaction ( 
dialogue Reaction s'affiche 




afin de creer une reaction. La boite de 




o Dans le champ 
Type de la source, 

selectionnez 
Selection pour que 
la reaction 
s'applique a 
I'element 
selectionne puis, 
dans I'arbre de 
specifications, 
selectionnez la 
seringue. 



o Dans la liste 
Evenements 
disponibles, 
selectionnez I nsert 
pour que la reaction 
se produise 
lorsqu'un element 
est insere dans le 



document 
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CATProduct. 



o Dans le champ 

Action, 

selectionnez Action 

Knowledgeware 
et entrez le 
message suivant : 

Message("Un 
element a ete 
ajoute au 
document"). 

Ce message 
s'affichera chaque 
fois que vous 
insererez un 
nouveau composant 
dans le document 
CATProduct. 



o Cliquez sur OK. Une 
reaction est ajoutee 
au noeud Relations 
dans I'arbre de 
specifications. 

3. Cliquez deux fois sur la racine de I'arbre de specifications, selectionnez la 
commande I nsertion->Composant existant... puis cliquez a nouveau sur la 
racine de I'arbre de specifications. La boTte de dialogue Selection de fichier 
s'affiche : 

4. Selectionnez le fichier KwrSyringePiston.CATPart et cliquez sur Ouvrir. 

5. Le nouvel element est insere et la reaction est declenchee. Le message suivant 
s'affiche : 
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Pour plus d'informations sur la fenetre de la fonction Reaction, voir Utilisation de la 
fenetre de la fonction Reaction. 
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Creation d'une reaction : evenement 

I nserted 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser I'evenement Inserted dans la fonction 
Reaction. Dans I'exemple ci-dessous, vous allez inserer un element dans le document 
CATProduct qui contient un message. 




1. Creez un fichier CATProduct nomme Container. CATProduct et inserez le fichier 
KwrSyringeContainer.CATPart a I'aide de la commande I nsertion- 
>Composant existant. ... Enregistrez le fichier, puis fermez-le. 

2. Creez un fichier CATProduct nomme Plunger. CATProduct, renommez la racine 
de I'arbre de specifications Plunger puis inserez le fichier 
KwrSyringePiston.CATPart a I'aide de la commande I nsertion->Composant 
existant..., Fermez le fichier. 

3. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge 

Advisor et cliquez sur I'icone Reaction ) afin de creer une reaction. La botte 
de dialogue Reaction s'affiche 



o Dans le champ 
Type de la source, 
selectionnez 
Selection pour que 
la reaction 
s'applique a 
I'element 
selectionne (dans 
cet exemple, 
Plunger). 
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o Dans la liste 
Evenements 
disponibles, 

selectionnez 
I nserted pour que 
la reaction soit 
lancee lorsque 
I'element Plunger 
est insere dans le 
document 
CATProduct. 

o Dans le champ 

Action, 

selectionnez Action 

Knowledgeware 

et entrez le 
message suivant : 

Message("Plunger 
insere"). Ce 

message s'affichera 
chaque fois que 
I'element Plunger 
sera insere. 



o Cliquez sur OK. Line 
reaction est ajoutee 
au noeud Relations 
dans I'arbre de 
specifications. 
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o Enregistrez le fichier 
et fermez-le. 



4. Enregistrez le fichier et fermez-le. 

5. Ouvrez le fichier Container. CATProduct, selectionnez la commande Insertion- 
>Composant existant. . La boite de dialogue Selection de fichier s'affiche. 
Selectionnez le fichier Plunger. CATProduct, puis cliquez sur Ouvrir. Le 
message indique a I'etape 3 s'affiche. 





Pour plus d'informations sur la fenetre de la fonction Reaction, reportez-vous a la 
section Utilisation de la fenetre de la fonction Reaction. 
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Creation d'une reaction : evenement Remove 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser I'evenement Remove dans la fonction Reaction. 
Dans I'exemple ci-dessous, vous allez supprimer un element dans le document CATProduct 
qui contient un message. 



1. Ouvrez le fichier KwrSyringeAssembly2. CATProduct. 

2. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge Advisor et 



cliquez sur I'icone Reaction (SsP® ) afin de creer une reaction. La boite de dialogue 
Reaction s'affiche 




o Dans le champ 
Type de la 
source, 
selectionnez 
Selection 
pour que la 
reaction 
s'applique a 
I'element 
selectionne 
(dans cet 
exemple, 
Syringe). 



o Dans la liste 
Evenements 
disponibles, 
selectionnez 
Remove pour 
que la reaction 
se produise 
apres la 
suppression 
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d'un element 
du document 
CATProduct. 

o Dans le champ 
Action, 

selectionnez Action 
Knowledgeware 

et entrez le 
message suivant : 

Message("Un 
element a ete 
supprime du 
document"). Ce 

message s'affichera 
chaque fois qu'un 
composant sera 
supprime du 
document 
CATProduct. 



o Cliquez sur OK. 
Une reaction est 
ajoutee au 
noeud Relations 
dans I'arbre de 
specifications. 

3 . Cliquez deux fois sur la racine de I'arbre de specifications, cliquez avec le bouton droit 
de la souris sur le piston Syringe dans I'arbre de specifications puis selectionnez 
Supprimer. Le message suivant s'affiche. 
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Pour plus d'informations sur la fenetre de la fonction Reaction, reportez-vous a la section 

Utilisation de la fenetre de la fonction Reaction. 
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Creation d'une reaction : evenement 
BeforeUpdate 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser I'evenement BeforeUpdate dans la fonction Reaction. 
Dans I'exemple ci-dessous, vous allez optimiser la position d'un point chaque fois que vous modifiez 
la longueur du cable (spline). Vous creez votre geometrie et inserez tous les composants dans un 
gabarit (UDF). Ce gabarit contient la geometrie d'un cable passant par trois points : 

• Les deux points situes aux deux extremites doivent etre definis comme entree. 

• Les coordonnees du troisieme sont optimisees afin d'atteindre une longueur cible pour le cable. 



Ce parametre cible est un parametre publie du gabarit. L'optimisation est lancee a I'aide d'une macro 
VB avec des arguments, appelee dans une reaction a I'evenement "Before Update" du gabarit. 



Ce scenario requiert Product Engineering Optimizer. 



1. Ouvrez le fichier KwrEvent_BeforeUpdate.CATPart : il contient 3 points et une spline (appelee 
cable dans cet exemple). 




2 . 



3 . 



Onglet Probleme 






Type d'optimisation 


Minimisation 



Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Product Engineering 



Optimizer et cliquez sur I'icone Optimisation ( - ). La fenetre Optimisation s'affiche. 

Entrez les donnees suivantes dans la fenetre Optimisation : 
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Parametre a optimiser 


distance 


Parametres libres 


Geometrical 
Set.l\ Point.3\ Z 


Algorithme 


Recuit simule - Vitesse de 
convergence 


Critere de terminaison 


Nombre maximum de mises 

a jour : 100 

Nombre de mises a jour 

consecutives sans 

amelioration : 20 

Duree maximum (minutes) : 

5 


Onglet Contraintes 






Nouvelle contrainte 


Geometrical 

Set.l\ Point.3\ Z' - max 

(Geometrical 

Set.l\ Point.2\ Z) 

, Geometrical 

Set.l\ Point.l\ Z) < = 

Omm 



4. Cliquez sur OK dans la botte de dialogue qui s'ouvre, puis sur Lancer I'optimisation. 

5. Selectionnez un fichier de sortie et cliquez sur Enregistrer. 

6. Cliquez sur OK une fois le processus d'optimisation termine. 

7. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge Advisor et cliquez 

sur I'icone Macros avec arguments ( iHI ). L'editeur de script s'affiche. Entrez les donnees 
suivantes dans l'editeur et cliquez sur OK : 



Argument 


optim 


Corps du script 


optim.Run false 



8. Cliquez sur I'icone Reaction ( 




). La botte de dialogue Reaction s'affiche. 
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Dans le champ Type 
de la source, 
selectionnez 

Agregeant. 



Dans la liste 

Evenements 

disponibles, 

selectionnez 

BeforeUpdate. 



Dans le champ 
Action, selectionnez 

Action 

Knowledgeware. 



9. Cliquez sur le bouton Editer I'action. , collez le script suivant dans I'editeur, puis cliquez 
deux fois sur OK ; 



if (CableLength <= distance (Geometrical Set.l\Point.l geometrical Set.l\Point.2 )) 
Message ("Entrees incompatibles : la longueur du cable est inferieure a la distance entre les 
points!") 
else 
{ 

X VB Script. l x .Run(Relations\Optimizations.l\Optimization.l ) 

} 



10. Cliquez deux fois sur la racine de I'arbre de specifications et selectionnez la commande 

I nsertion->Gabarit-> Creation de gabarit.... La fenetre Definition de gabarits s'affiche. 

11. Dans le champ Nom, entrez le nom de I'UDF : Cablel dans ce scenario. 

12. Selectionnez les elements Spline, Point3, Reaction. 1, VB Script. 1, Optimization.!, les quatre 
formules ainsi que les parametres affiches dans la fenetre de definition de gabarits (voir ci- 
dessous). 
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® Notez que I'UDF devient le proprietaire de la reaction. Celle-ci sera declenchee avant la 
mise a jour de I'instance UDF. 

13. Cliquez sur I'onglet Parametres, selectionnez CableLength, cliquez sur la case Nom puis sur 

OK. 

14. Enregistrez le fichier et fermez-le. 

15. Creez un nouveau fichier .CATPart, ouvrez I'atelier Generative Shape Design et creez 3 
points. 

16. Selectionnez la commande I nsertion->l nstanciation. . La fenetre Selection de fichier 

s'affiche. Selectionnez le fichier KwrEvent_Beforellpdate.CATPart que vous venez d'enregistrer 
et cliquez sur le bouton Ouvrir. 

17. La boite de dialogue Insertion d'objet s'affiche. Selectionnez Point. 1 et Point.2 dans la 

geometrie ou dans I'arbre de specifications puis cliquez sur OK. Le cable (UDF) est instancie 
et I'optimisation est lancee avant la mise a jour. 

18. Repetez les etapes 14 et 15 puis selectionnez Point.2 et Point. 3 lors de I'instanciation du 
gabarit : les longueurs du cable sont alors optimisees. 

19. Cliquez deux fois sur le parametre CableLength=400mm et remplacez sa valeur par 200 
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mm. La longueur de ce cable est a nouveau optimisee juste avant la mise a jour. 




Pour plus d'informations sur la fenetre de la fonction Reaction, reportez-vous a la section Utilisation 

de la fenetre de la fonction Reaction. 
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Creation d'une reaction 

ValueChange 



evenement 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser I'evenement Value associe a la fonction 
Reaction. 

Le fichier CATPart contient un cable passant par 3 points. Vous souhaitez que la longueur du 
cable soit optimisee chaque fois que vous la modifiez. 

L'exemple se divise en trois parties : 

• Vous creez une optimisation. 

• Vous creez une reaction. 



• Vous modifiez la valeur de la longueur du cable. 




1. Ouvrez le fichier KwrEventValueChange. CATPart : il contient 3 points et une spline 
(appelee cable dans ce scenario). 



jSlpart2 
- jst Plan xy 
-..w Plan yz 
-;sr Plan zx 

tjjj 

Parametres 
" Relations 
Corns principal 
Set geometrique. 1 
Point. 1 



t J Point. 2 
^ J Point. 3 
r- j Spline. 1 




2. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Product Engineering 

Optimizer et cliquez sur I'icone Optimisation ). La fenetre Optimisation 
s'affiche. 

3. Entrez les donnees suivantes dans la fenetre Optimisation : 



Onglet Probleme 






Type d'optimisation 


Minimisation 
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Parametre a 
optimiser 


distance 


Parametres libres 


Geometrical 
Set.lX Point.3\ Z 


Algorithme 


Recuit simule - Vitesse 
de convergence 


Critere de 
terminaison 


Nombre maximum de 
mises a jour : 100 
Nombre de mises a jour 
consecutives sans 
amelioration : 20 
Duree maximum 
(minutes) : 5 


Onglet Contraintes 






Nouvelle contrainte 


' Geometrical 
Set.lX Point.3\ Z' - 
max (Geometrical 
Set.lX Point.2\ Z 
, Geometrical 
Set.lX Point.lX Z) < = 
Omm 



4. Cliquez sur OK dans la boTte de dialogue qui s'ouvre puis sur Lancer 
■'optimisation. 

5. Selectionnez un fichier de sortie et cliquez sur Enregistrer. 

6. Cliquez sur OK une fois le processus d'optimisation termine. 

7. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge Advisor et 



cliquez sur I'icone Reaction ( 



). La boTte de dialogue Reaction s'affiche. 
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Dans le champ 
Type de la 
source, 

selectionnez 
Selection ainsi 
que le parametre 
CableLength dans 
I'arbre de 
specifications 
pour que la 
reaction 
s'applique au 
parametre 
CableLength. 



Dans la liste 

Evenements 

disponibles, 

selectionnez 

ValueChange 



Dans le champ 

Action, 

selectionnez 

Action VB. 



8. Cliquez sur le bouton Editer I'action. , collez le script suivant dans I'editeur, puis 
cliquez deux fois sur OK ; 



Dim partDocumentl As Document 

Set partDocumentl = CATI A.ActiveDocument 

Dim parti As Part 

Set parti = partDocumentl. Part 

Dim relationsl As Relations 

Set relationsl = parti. Relations 

Dim optimizationsl As Optimizations 

Set optimizationsl = relationsl. Optimizations 

Dim anyObjectl As Optimization 

Set anyObjectl = optimizationsl. I tem( "Optimization.!") 



anyObjectl. Run False 
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La reaction est ajoutee a I'arbre de 
specifications. 




9. Cliquez deux fois sur le parametre CableLength=400mm et remplacez sa valeur 
par 600 mm : I'optimisation est lancee (le parametre RealLength et les parametres 
de distance ont ete modifies) et la geometrie est modifiee en consequence. 




Pour plus d'informations sur la fenetre de la fonction Reaction, reportez-vous a la section 

Utilisation de la fenetre de la fonction Reaction. 
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Utilisation d'une reaction avec un gabarit : 
evenement Instantiation 



^ Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser une reaction dans un gabarit. L'exemple se divise 
V.T7 en deux etapes principales : 

• Dans la premiere etape, vous creez d'abord une formule qui renvoie la longueur de la 
ligne. Ensuite, vous creez une reaction qui va ajouter a une liste des elements du type 
longueur lors de I'instanciation du document. Pour finir, vous creez une entite definie par 
I'utilisateur contenant la ligne, la reaction et la formule. 

• Dans la seconde etape, vous ouvrez un deuxieme document et creez une regie basee sur 
une liste qui affichera la longueur totale. Ensuite, vous instanciez I'entite definie par 
I'utilisateur precedemment creee dans ce document. 




Pour realiser cet exemple, vous devez connaitre les bases du fonctionnement des ateliers Part 
Design et Product Knowledge Template. 



Notez que I'evenement Instantiation est disponible uniquement pour les gabarits. II ne peut 
pas etre utilise avec les copies optimisees. 




1 . 



Ouvrez le fichier KwrUDFandReaction.CATPart. 



2. Creez un parametre de type Longueur et affectez-lui une formule. 






Cliquez sur I'icone JW , selectionnez Longueur dans la liste deroulante Creer 
parametre de type, cliquez sur le bouton Creer parametre de type, puis 
cliquez sur le bouton Ajouter formule. 



• Dans le Dictionnaire, selectionnez Mesures, puis cliquez deux fois sur 

length (Curve,): Length. 



• Placez le curseur entre les parentheses et cliquez deux fois sur Line.l dans 
I'arbre de specifications. Cliquez sur OK, Oui, puis OK. 

( Length. l=length( Geometrical Set. 1\ Line.l)). 
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3. Ouvrez I'atelier 
Knowledge 
Advisor, 
cliquez sur 
I'icone Liste 



V & 

( v* ) afin de 
creer une liste, 

puis cliquez sur 
OK. Une liste 
vide s'affiche 
sous le noeud 
Para metres. 




4. Cliquez 



sur I'icone Reaction ( 




L'editeur de reaction s'affiche : 



o Dans la liste Type de la source, selectionnez Agregeant. 



o Dans Evenements disponibles, selectionnez I nstanciation. 



o Dans la zone Action, selectionnez ActionKnowledgeware et cliquez 
sur le bouton Editer I'action. L'editeur d'action s'affiche. 



o Cliquez sur la liste dans I'arbre de specifications, puis selectionnez Liste 
dans la sous-fenetre du dictionnaire et cliquez deux fois sur 
List.Addltem dans la sous-fenetre des membres. 

o Placez le curseur entre les parentheses, puis entrez Length. 1 avant la 
virgule et 0 apres. Cliquez deux fois sur OK. L'entite Reaction est creee. 



5. Ouvrez I'atelier Part Design et selectionnez la commande I nsertion->Gabarit- 






Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 273 



>Creation d'un gabarit. La fenetre Definition de gabarits s'affiche : dans I'onglet 
Definition, entrez le nom du gabarit (dans cet exemple, UserFeaturel), puis 
selectionnez les parametres de ligne, de reaction et de longueur dans I'arbre de 
specifications. Cliquez sur OK. 

Le gabarit UserFeaturel est cree et s'affiche sous le noeud Knowledge Templates. 



6 . Enregistrez votre fichier, fermez-le, puis ouvrez le fichier 

KwrUDFandReaction2.CATPart. II s'agit du fichier dans lequel vous allez instancier 
I'entite definie par I'utilisateur precedemment creee. 



7. 



Ouvrez I'atelier Knowledge Advisor, cliquez sur I'icone de la liste ( 
une liste, puis cliquez sur OK. 




) afin de creer 



8. Creez un parametre de type Longueur (appele Length. 1 dans cet exemple) et 
affectez-lui une formule. 






Cliquez sur I'icone ^ w , selectionnez Longueur dans la liste deroulante, 
cliquez sur le bouton Creer parametre de type, puis sur le bouton 

Ajouter formule. 



o Cliquez sur la liste dans I'arbre de specifications, puis selectionnez Liste 
dans la sous-fenetre du dictionnaire et cliquez deux fois sur List.sum 
dans la sous-fenetre des membres. Cliquez trois fois sur OK. 



WA 

{y} 



9. Cliquez sur I'icone Regie ( 

de regies. Cliquez ensuite sur OK : 



), puis sur OK et entrez le script suivant dans I'editeur 



Message! "Total Length : #", Length. 1 ) 
La longueur totale s'affiche : 0 mm. 



10. Ouvrez I'atelier Part Design et selectionnez la commande I nsertion->l nstanciation. 



11. Selectionnez le fichier que vous avez cree (de I'etape 1 a I'etape 5, appele 

KwrUDFandReaction.CATPart dans cet exemple), puis cliquez sur Ouvrir. La fenetre 
I nsertion d'objet s'affiche : 



Selectionnez Point. 1 dans I'arbre de specifications ou dans la geometrie. 
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• Selectionnez Point. 2 dans I'arbre de specifications ou dans la geometrie. 

• Selectionnez List.l dans I'arbre de specifications, puis cliquez sur OK. La regie 
est declenchee et la longueur totale s'affiche. 
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Utilisation d'une reaction avec un modele de 
document : evenement Instantiation 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser I'evenement I nstanciation associe a la 
fonction Reaction. Dans ce scenario, vous allez instancier un modele de document 
contenant un clavier dans un fichier .CATProduct contenant deja un support de telephone 
mobile. 




1. Ouvrez le fichier KwrTowHook. CATProduct. Notez que le document contient deja 
un modele de document. 



2. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge 



Advisor et cliquez sur I'icone Reaction ( 




). La boTte de dialogue Reaction 



s'affiche. 




Dans le champ 
Type de la source, 
selectionnez 
Selection et cliquez 
sur Document 
Template. 1 sous le 
noeud Knowledge 
Templates. 



Dans la liste 

Evenements 
disponibles, 
selectionnez 
I nstantiation 



Dans le champ 

Action, 

selectionnez Action 
Knowledgeware 
et entrez le 
message suivant : 

Message( "Crochet 
instancie"). 

Cliquez sur OK 
lorsque vous avez 
termine. L'entite 
Reaction s'ajoute au 
noeud Relations. 
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3. Cliquez sur OK lorsque vous avez termine. La reaction est ajoutee a I'arbre de 
specifications. 

4. Enregistrez le fichier, puis fermez-le. 

5. Ouvrez le fichier KwrDestinationProduct.CATProduct. 

6. A partir du menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Product 
Knowledge Template. 

7. Cliquez sur I'icone I nstancier a partir d'un document.... 

8. Dans la boTte de dialogue Selection de fichier, selectionnez le fichier 
KwrTowHook.CATPart que vous venez d'enregistrer, puis cliquez sur Ouvrir. La 
boTte de dialogue Insertion d'objet s'affiche. 

9. Selectionnez les elements appropries dans la geometrie, puis cliquez sur OK 
lorsque vous avez termine. Le modele de document est instancie et la reaction est 
lancee. 




Pour plus d'informations sur la fenetre de la fonction Reaction, reportez-vous a la section 

Utilisation de la fenetre de la fonction Reaction. 
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Creation d'une reaction 

Update 



evenement 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser I'evenement Update associe a la 
fonction Reaction. 

Le fichier CATPart contient une base de regies mise a jour chaque fois qu'une 
modification est effectuee. 




1. Ouvrez le fichier KwrEventUpdate. CATPart : il contient une piece avec des 
trous et une base de regies composee de deux verifications. 




2. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge 



Advisor et cliquez sur I'icone Reaction ( 
s'affiche. 




). La boite de dialogue Reaction 



• Dans le champ Type de 
la source, selectionnez 
Selection puis le 
parametre RuleBase 
dans I'arbre de 
specifications pour que 
la reaction s'applique a 
la base de regies. 





Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 278 




Dans la liste 

Evenements 

disponibles, 

selectionnez Update. 



Dans le champ Action, 
selectionnez Action 
Knowledgeware et 

entrez le message 
suivant : MessageC'Base 
de regies mise a jour"). 



3 . Cliquez deux fois sur CATKWECheck.l. L'editeur de verifications s'affiche. 
Modifiez la verification : (H\Diameter == 20mm) puis cliquez sur OK. 

4 . Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la base de regies et selectionnez 
la commande Objet Base de regies- > Resolution manuelle complete. La 
reaction est declenchee et le message suivant s'affiche : 
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Pour plus d'informations sur la fenetre de la fonction Reaction, reportez-vous a la 
section Utilisation de la fenetre de la fonction Reaction. 






Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 280 



Creation d'une reaction : evenement 
FileContentModification 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser I'evenement FileContentModification associe a la 
fonction Reaction. Cet evenement declenche une reaction chaque fois que le fichier associe a la 
table de parametrage est modifie. 




1. Ouvrez le fichier KwrBallBearingl.CATPart. L'image suivante s'affiche. 




2 . 



Cliquez sur I'icone Table de parametrage ( 
table de parametrage s'affiche. 




La boite de dialogue Creation d'une 



3. Selectionnez I'option Creer une table de parametrage a partir d'un fichier existant 

puis cliquez sur OK. La boite de dialogue Selection de fichier s'affiche. 

4. Selectionnez le fichier KwrBearingDesignTable.xls puis cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur Oui 
lorsque Ton vous demande si vous souhaitez associer les colonnes des tables aux 
parametres. 



5. Cliquez sur OK pour appliquer la configuration par defaut. 

6. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge Advisor et cliquez 



sur I'icone Reaction ). La boite de dialogue Reaction s'affiche. 
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Dans le champ Type de la 
source, selectionnez 
Selection ainsi que le 
parametre DesignTable.l 
dans I'arbre de specifications 
pour que la reaction 
s'applique a la table de 
parametrage. 



Dans la llste Evenements 
disponibles, selectionnez 

FileContentModification. 



Dans le champ Action, 
selectionnez Action 
Knowledgeware et entrez 
le message suivant : 
MessageC'La table de 
parametrage a ete 
modifiee"). 

Cliquez sur OK lorsque vous 
avez termine. L'entite 
Reaction s'ajoute au noeud 
Relations. 



7 . Dans I'arbre de specifications, cliquez deux fois sur DesignTable.l. La fenetre Table de 
parametrage s'affiche. 

8. Cliquez sur le bouton Modifier la table... et remplacez la valeur contenue sur la ligne 2 
par Gold. Enregistrez le fichier, puis fermez-le. La reaction est declenchee et le message 
suivant s'affiche. 



Reaction. 1 : Information 




The design table was modified 





Pour plus d'informations sur la fenetre de la fonction Reaction, voir Utilisation de la fenetre de la 
fonction Reaction. 
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Creation d'une boucle dans une reaction 




Dans cette tache, vous apprendrez a creer une boucle dans une reaction. Dans ce scenario, vous 
allez : 

• creer 3 points qui sont inseres dans une liste ; 

• creer une formule qui sera automatiquement ajoutee a la liste ; 

• creer une reaction qui fixera la coordonnee Z des points a 20 mm si cette valeur est 
inferieure a 20 mm ; 

• creer une reaction qui fixera la coordonnee Y des points a 40 mm si cette valeur est 
inferieure a 40 mm ; 

• mettre a jour la piece. 




II est desormais possible de creer des constructions While et For. Pour plus d'informations, voir 
Utilisation du langage Knowledge Advisor. 




1 . 



2 . 



Creez une piece contenant 3 points. 

Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge Advisor. 



3 . 

4 . 



Cliquez sur I'icone Liste ( 



Ajoutez une formule a la liste. 



pour creer la liste qui contiendra les points crees. 



o Cliquez sur I'icone Editeur de formules. L'editeur de formules s'affiche. Dans 
I'arbre de specifications, selectionnez List.l et cliquez sur le bouton Ajouter 
formule. 



o List.l=PartBody.Query("Point",""). Lorsque vous avez termine, cliquez a 
deux reprises sur OK. 




Les utilisateurs japonais doivent 
entrer la formule suivante : 



m 

**rV. Query*" Point"™) 



6 . 



Cliquez sur I'icone Reaction( 




La boTte de dialogue Reaction s'affiche. 
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• Dans le champ Type de la 
source, selectionnez 
Selection, puis la liste dans 
I'arbre de specifications 
pour que la reaction 
s'applique lorsque la liste 
est modifiee. 

• Dans la boite de dialogue 
Selection de la source..., 
selectionnez List.l et 
cliquez sur OK. 

• Dans la liste Evenements 
disponibles, selectionnez 
ValueChange. 



• Dans le champ Action, 
selectionnez Action 
Knowledgeware, puis 
entrez le corps d'action 
suivant. 

let x( Point) 

for x inside parameter 

{ 

if (x.GetAttributeReal("Z") 

< 0 . 02 ) 

x.SetAttributeReal("Z",0.02) 

} 

• Lorsque vous avez termine, 
cliquez sur OK. L'entite 
Reaction s'ajoute au noeud 
Relations. 



7 . 



Cliquez sur I'icone Reaction( 




La boite de dialogue Reaction s'affiche. 



• Dans le champ Type de la 
source, selectionnez 
Selection, puis la liste 
dans I'arbre de 
specifications pour que la 
reaction s'applique lorsque 
la liste est modifiee. 

• Dans la boite de dialogue 
Selection de la source..., 
selectionnez List.l et 
cliquez sur OK. 

• Dans la liste Evenements 
disponibles, selectionnez 
ValueChange. 
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Dans le champ Action, 
selectionnez Action 
Knowledgeware, puis entrez 
le corps d'action suivant. 
let i = 1 
let x( Point) 

for i while 

i<=parameter.Size() 

{ 

x = parameter. Getltem(i) 
if (x.GetAttributeReal("Y") 

< 0.04) 

x.SetAttributeReal("Y",0.04) 

} 

• Lorsque vous avez termine, 
cliquez sur OK. L'entite 
Reaction s'ajoute au noeud 
Relations. 



8 . Creez un autre point avec les coordonnees suivantes : 

X : 36 mm 
Y : 12 mm 
Z : 0 mm 

9 . Mettez deux fois a jour la piece : les coordonnees Y et Z prennent les valeurs 40 et 20 
mm. Cliquez ici pour afficher le modele obtenu. 






Pour plus d'informations sur la fenetre de la fonction Reaction, reportez-vous a la section 
Utilisation de la fenetre de la fonction Reaction. 
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Lancement d'une macro VB avec des 

arguments 



^ La tache ci-dessous illustre comment ajouter des arguments a une macro. 

: v-V" 



® Les macros avec des arguments sont des entites qui peuvent etre : 

• stockees dans des documents CATPart ou CATProduct. 

• stockees dans des catalogues. Cliquez deux fois dessus dans le catalogue pour les 
lancer. 

• appelees a partir d'une regie (VBScriptRun) ou d'une reaction. Dans ce cas, les 
arguments sont transmis via la regie. 



permet d'acceder a un editeur de macro. Outre les fonctions usuelles Editer 



L'icone 

et Executer, cet editeur permet de : 



• definir des arguments ; 

• transposer la definition d'une entite dans l'editeur. Pour cela, il suffit de selectionner 
I'entite dans I'arborescence ou dans la zone geometrique. 




Notez que la macro VB avec des arguments est destinee a vous faciliter la creation de 
macros. Elle n'a pas pour objectif de rechercher les codes des autres objets : seuls les 
objets qui ont ete correctement integres aux macros sont pris en charge. 




1. Cliquez sur l'icone 



. L'editeur de script apparait. 



2 . Copiez le script ci-dessous et collez-le dans l'editeur : 



Dim oActiveDoc As Document 

Set oActiveDoc = CATI A.ActiveDocument 



If (I nStr( oActiveDoc. Name, ".CATPart")) <> 0 Then 

Dim oParams As Parameters 

Set oParams = oActiveDoc. Part. Parameters 

Dim strParaml As StrParam 

Set strParaml = oParams. CreateStringC'prenom", 



Dim strParam2 As StrParam 

Set strParam2 = oParams. CreateStringC'nom", "") 

strParaml. Value = fname 
strParam2. value = Iname 
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Else MsgBox "Le document actif doit etre de type CATPart" 

End If 

End Sub 

3 . Entrez les arguments fname et Iname dans le champ situe entre les parentheses. 
Les arguments doivent toujours etre separes par une virgule. 

4 . Cliquez sur OK pour ajouter la macro au document. Un sous-noeud appele VB 
Scripts est ajoute dans I'arbre de specifications sous le noeud Relations. Un objet 
VB Script est ajoute en dessous de ce noeud. 

5 . Cliquez deux fois sur I'objet VB Script. L'editeur de script apparait. Le bouton 
Inserer la resolution d'un objet permet d'extraire une definition d'entite. La macro 
VB Script. 2 de I'exemple KwrObject. CATPart illustre comment utiliser cette fonction. 

6. Cliquez sur Executer script.... La fenetre Selection des arguments du script 
s'affiche. 

7 . Le cas echeant, selectionnez fname dans la liste des arguments et entrez une 
chaine dans la zone de valeur (sans guillemets). Selectionnez ensuite I'argument 
Iname et entrez sa valeur. 

8 . Cliquez sur OK pour executer le script. Les deux parametres de type chaine sont 
ajoutes au document. Leurs valeurs sont celles que vous venez de definir. 




Remarquez que les fonctions du script VB avec arguments sont fournies avec un menu 
contextuel permettant a I'utilisateur d'executer le script. 
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t H 






Utilisation des relations 



Les relations situees au niveau d'un produit ne sont pas integrees au processus de mise a 
jour du produit. Si votre relation porte des parametres situes au niveau d'une piece, creez 
la relation au niveau de la piece. 



Cliquez sur I'icone Ajout d'ensemble de relations pour regrouper les relations en categories. 

Cliquez sur I'icone Mise a jour des mesures pour effectuer la mise a jour des relations en 
utilisant des mesures. 



Creation d'ensembles de relations 

Utilisation des relations basees sur les publications au niveau du produit 
Activation et desactivation d'un composant 
I nstanciation de relations issues d'un catalogue 
Mise a jour de relations utilisant des mesures 
Controle de la mise a jour des relations 
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Creation d'ensembles de relations 




Dans cette tache, vous apprendrez a creer des ensembles de relations. 




Cette fonction permet de regrouper des relations en categories. Lorsque vous creez 
une relation, vous etes invite a entrer une cible. Par exemple, vous pouvez ajouter 
une nouvelle relation a une entite. 




Les formules, les tables de parametrage, les regies et les verifications peuvent 
toutes etre creees dans des ensembles de relations. Lorsqu'aucun ensemble de 
relations a ete cree, le champ cible de I'editeur de relations est par defaut le noeud 
Relations. 




1. Creez une piece puis, a partir du menu Demarrer->Knowledgeware, 
ouvrez I'atelier Knowledge Advisor. 

2. Cliquez sur I'icone * ® puis sur le noeud Relations. L'ensemble de relations 
Relations. 1 (ou Relations. n) est ajoute a I'arbre de specifications juste en 

dessous du noeud Relations. 

3. Cliquez sur I'icone Creation d'une regie ou Creation d'une verification. La 
premiere boTte de dialogue qui s'affiche ressemble a celle qui apparait lors de 
la creation d'une relation juste en dessous du noeud Relations, si ce n'est 
que vous devez indiquer une cible. 

Pour ce faire, selectionnez la valeur indiquee dans le champ Destination de 
I'editeur de relations, puis l'ensemble de relations auquel vous souhaitez 
ajouter une relation. Le chemin cible dans I'editeur de relations est done 
modifie (nom_piece\ Relations. n est remplace par nom_piece\Relations \ 
Relations. n). 

4. Cliquez sur OK pour afficher la boTte de dialogue suivante et entrer le corps 
de la relation. 

5. Une fois la nouvelle relation definie, cliquez sur OK dans la boTte de dialogue 
de I'editeur. Dans I'arbre de specifications, vous pouvez developper I'entite 
representant l'ensemble de relations. Une nouvelle relation a ete ajoutee 
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sous cet ensemble de relations. 
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Utilisation de relations 



basees sur des publications au niveau 
des produits 



Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser les relations basees sur des publications au niveau des produits. Le scenario 
vV ci-apres se compose des etapes suivantes : 

• Ajout d'un parametre au documentKwrScrew.CATPart nomme Screw_Volume, ajout d'une formule permettant de 
calculer le volume de la vis et publication du parametre Screw_Volume. 

• Ajout d'un parametre au document KwrScrewl.CATPart nomme Screw_Volume, ajout d'une formule permettant de 
calculer le volume de la vis et publication du parametre Screw_Volume. 

• Creation d'un fichier CATProduct nomme Bolt et importation du documentKwrScrew.CATPart 

• Importation du document KwrNut.CATPart. 

• Dans le contexte du boulon, creez une formule permettant de calculer son volume en fonction des publications de la 
vis et de I'ecrou. 

• Dans le contexte du boulon, remplacezKwrScrew.CATPart par KwrScrewl.CATPart. Le volume est recalcule. 




Avant d'executer ce scenario, assurez-vous que I'option Garder le lien avec I'objet selectionne est activee (Outils -> 
Options -> Part I nfrastructure ->General). 




Cette fonction peut etre utilisee avec : 

• Tables de parametrage 

• Formules 

• Regies et recommandations 

• Ensemble d'equations 

• Optimisation 




2n Ajoutez un parametre de volume a la piece. Pour ce faire, procedez comme suit : 
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Cliquez sur I'icone 






L'editeur de formules s'ouvre.Dans la liste deroulante Creer para metre de 



type, selectionnez Reel, puis cliquez sur le bouton Creer parametre de type. 



Dans le champ Editer le nom ou la valeur du parametre selectionne, entrez le nom du 
parametre : Screw_ Volume. Cliquez sur Appliquer, puis sur le bouton Ajouter formule. L'editeur 
de formules s'ouvre. 



o Entrez la formule suivante a I'aide du dictionnaire : 

Screw_ Volume=smartVolume(PartBody\ Pad.l) +smartVolume(PartBody\ Pad. 2 ). Cliquez 
trois fois sur OK. 

3. Publiez le parametre Screw_ Volume. 



Pour ce faire, 
selectionnez la 
commandeOutils 
-> Publication 
et cliquez sur le 
parametre 
Screw_ Volume 
sous le noeud 
Parametres dans 
I'arbre de 
specifications. 
Cliquez sur OK. 

Le parametre 
publie apparaTt 
dans I'arbre de 
specifications 
sous le noeud 
Publication. 
Enregistrez le 
fichier, puis 
fermez-le. 




i screw, 2 

— Plan xy ' 

^ Plan yz 
— Plan zx 
- ^ai Parametres 

Ljf^ Screw_Volume=0 J 000125035=smartVi 
Relations mL 

}(*) Formule. 1: 5crew_V olum e-smartyolurr 
Corps principal 
fX Extrusion. 1 
^-i^Esquisse. 1 



ii^Esquisse. 
Extrusion. 2 
Esquisse.: 



U CYY_YUIUI I 1C- 

A 



Formule... 




Image 


► 


Macro 


► 


Utilitaire... 




Montrer 


► 


Cacher 


► 


Object de travail 


► 



Analyse du parametrage. 
Parents/Enfants... 

Personnaliser... 

Filtres de visualisation. . . 
Options... 

Standards... 

Conference 



Publication... 

- 



4. Ouvrez le document KwrNewScrewl.CATPart et repetez les etapes ci-dessus (1 a 3 incluses). La piece doit etre 
identique a celle ci-dessous. Enregistrez le fichier, puis fermez-le. 
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^ screw, 2 
- m Plan xy 
—s Plan yz 
Plan zx 

J hi Para metres 

^-(5 Screw_V olu m e =0 .,0000 3 2 7 5 1 =s m artVolu m 



a 



4-_ 



a Relations 

4m Formule. 1: Sere w_V olu rn e =s rn artVolu m e ( '' d 



Corps principal 
Extrusion, 1 
lEsquisse.l 
Extrusion. 2 



if, 

i 



l 



§||Esquisse.2 

Publication 

I r\ 

Screw_Volume 




5. Creez un fichier CATProduct nomme KwrBolt.CATProduct. 

6. Cliquez sur le produit racine et selectionnez la commande Insertion -> Composant existant..., La boite de 
dialogue Selection de fichier s'affiche. Selectionnez le fichier KwrNewScrew.CATPart et cliquez sur Ouvrir. La vis 
est importee. 

7. Choisissez la commande I nsertion -> Composant existant..., selectionnez le fichier KwrNewnut.CATPart et 
cliquez sur Ouvrir. L'ecrou est insere. 
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^SkwrBolt 



"-of? Nut (Nut. 1) 
^-Applications 




8 a Ajoutez un parametre Bolt_Volume au produit pour calculer le volume du boulon. Pour ce faire, procedez comme 
suit : 



Cliquez sur le produit racine et cliquez sur I'icone 






L'editeur de formules s'ouvre.Dans la liste deroulante 



Creer parametre de type, selectionnez Reel, puis cliquez sur le bouton Creer parametre de type. 



o Dans le champ Editer le nom ou la valeur du parametre selectionne, entrez le nom du parametre : 
Bolt_ Volume. Cliquez sur Appliquer, puis sur le bouton Ajouter formule. L'editeur de formules s'ouvre. 

o Entrez la formule suivante a I'aide du dictionnaire et en cliquant sur les parametres publies dans I'arbre de 
specifications : Bolt_ Volume=' .. Sscrew. 2!Screw_ Volume + v ..!Nut!Nut Volume . Cliquez sur OK, et 
encore sur OK. Le volume du boulon apparaTt. 
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9. Remplacez la vis afin de calculer un nouveau volume : cliquez deux fois, puis cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur le composant Screw. 2 dans I'arbre de specifications et choisissez I'option Composants -> Remplacer 
le composant.... La boite de dialogue Selection de fichier s'affiche. Selectionnez le fichier 
KwrNewScrewl.CATPart et cliquez sur Ouvrir. 



10. Cliquez sur Oui et sur OK dans la fenetre Les impacts au remplacement de ce produit. La nouvelle vis est inseree 
et le volume du boulon est mis a jour. 
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Activation et desactivation d'un composant 




Dans cette tache, vous apprendrez a activer et a desactiver un composant. 

Dans le scenario decrit ci-apres, le fichier CATProduct contient deux fichiers CATPart que vous activerez et 
desactiverez alternativement apres la creation de parametres utilisateur et d'une regie basee sur ces parametres. 




Remarquez les situations suivantes : 

• Les relations situees au niveau d'un produit ne sont pas integrees au processus de mise a jour du produit. Si 
votre relation pilote les parametres d'une piece, creez la relation au niveau de la piece. 

• Les parametres bases sur des regies sont congus pour permettre a I'utilisateur de controler les activites des 
composants au niveau de I'assemblage. 




Lorsque vous travaillez dans un environnement japonais, n'oubliez pas d'activer I'option A encadrer avec le 
symbole 1 (onglet Outils -> Options -> General -> Parametres et mesures -> Knowledge). 



Ouvrez le fichier KwrSyringe. CATProduct et enregistrez les fichiers suivants dans le meme repertoire 
(SyringePiston. CATPart, HollowSyringePiston. CATPart, et SyringeContainer. CATPart). II contient une seringue 



constitute de trois parties distinctes : un cylindre et deux pistons differents. 



2. Creez un parametre a plusieurs valeurs de type chatne. Pour ce faire, procedez comme suit : 



Cliquez sur I'icone 



foo 



L'editeur de formules s'ouvre. 



Selectionnez Chaine dans la liste deroulante, ainsi que Valeurs multiples. Cliquez sur le bouton Creer 
parametre de type. La botte de dialogue Liste de valeurs s'affiche. 



Entrez deux valeurs differentes, Creux et Plein, puis cliquez sur OK. 



• Modifiez le nom du nouveau parametre (TypeSeringue dans ce scenario) dans Editer le nom ou la valeur du 
parametre selectionne, puis cliquez sur OK. Le nouveau parametre apparait sous le noeud Parametres de 
I'arbre de specifications. 



3. Accedez a I'atelier Knowledge Advisor et cliquez sur I'icone Regie pour creer une regie. Le script de cette 
regie vous permettra d'activer ou de desactiver I'un des pistons. 

4. Entrez le code suivant dans l'editeur de regies, puis cliquez sur OK. 



if (TypeSeringue == "Creux") 

{ 

' S3\Component Activation State' = false 
' S2\Component Activation State' = true 
} 

else 

{ 

' S2\Component Activation State' = false 
' S3\Component Activation State' = true 
} 
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Les utilisateurs japonais doivent entrer la regie 
suivante : 



if <SyringeType=="Hollow' v ) 

} 

else 



= false 
= true 



{ 

= true 

'S2¥«J5SS*©;Sttfbtt;ffi' = false 

} 



6 . Cliquez deux fois sur le parametre TypeSeringue sous 
le noeud Parametres, puis selectionnez Creux dans la 
fenetre Editer parametre. Les pieces SyringeBarrel 
CATPart et HollowSyringePlunger CATPart s'affichent. 




7 . Cliquez deux fois sur le parametre TypeSeringue et 
selectionnez "Plein" dans la fenetre Editer parametre. 
Les pieces SyringeBarrel CATPart et SyringePlunger 
CATPart s'affichent. 



# Syringe 

SyringeBarrel (S 1) 

MjJP HollowSyringePlunger (S 
SM® SyringePlunger (S3) 
SyringePlunger 
“-^ai Parametres 

Ljp SyringeType=Full) 
Relations 
Contraintes 
^-Applications 
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I nstanciation de relations issues d'un 

catalogue 




L'exemple ci-apres explique comment instancier sous la forme d'un document 
CATPart une verification stockee dans un catalogue. 



Les formules, les regies et les verifications peuvent etre stockees dans un catalogue. 
Elies peuvent alors etre reutilisees dans un document a I'aide d'un 
mecanisme d'instanciation. Pour plus d'informations sur les catalogues, reportez- 
vous au document Infrastructure - Guide de I'utilisateur. 




1. Ouvrez le fichier Formula 005 Start. CATPart. 



2 . Dans la barre de menus Outils, cliquez sur I'icone 
composant s'affiche. 



. Le catalogue de 



3 . Cliquez sur I'icone 






pour ouvrir le catalogue CatalogFormula. catalog. Le 
catalogue de composants ressemble au catalogue presente ci-dessous (vous 
pouvez developper le noeud Connaissance pour afficher les trois relations 
Formule.l, Verification. 1, Verification. 2. Le contenu de la partie gauche du 
catalogue de composants affiche depend des dernieres interactions 



executees avec cette boTte de dialogue). 
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4 . Cliquez deux fois sur I'objet Verification. 1. La boTte de dialogue suivante 
s'affiche. 




5 . Renommez la verification Verification. 1 dans la zone Nom. Par exemple, 
entrez HeightCheck. 



6 . L'entree Hauteur est mise en evidence. Dans I'arbre de specifications des 
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pieces, selectionnez le parametre "Hauteur". L'entree Rayon est mise en 
evidence. Dans I'arbre de specifications, selectionnez le parametre "Rayon". 
Cliquez sur OK puis sur Fermer. L'element HeightCheck s'ajoute a I'arbre de 
specifications et, selon les valeurs affectees aux parametres Hauteur et 
Rayon, un message peut apparaitre. 

7 . Cliquez deux fois sur la relation HeightCheck dans I'arbre de specifications. 

La relation ci-apres s'affiche dans I'editeur de verifications : 

Hauteur >= Rayon. 



® Les relations d'un catalogue doivent etre instanciees independamment les 
unes des autres dans un document. 
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Mise a jour de relations utilisant des 

mesures 




Dans cette tache, vous apprendrez a mettre a jour des relations utilisant des 
mesures. 




Une relation utilisant des mesures doit etre mise a jour lorsque le symbole 
s'affiche en face de cette relation dans I'arbre de specifications. 




Exemple 



MeasureRule requiert une mise a jour. 



MeasureRule ne doit pas etre mise a jour. 




Pour mettre a jour les regies : 






Cliquez sur I'icone 
Knowledge Advisor) 






(pour cela, vous devez etre dans I'atelier 



-ou- 

Selectionnez la commande Mise a jour des mesures dans le menu 
contextuel du noeud Relations. Vous pouvez proceder ainsi dans tous les 
ateliers. 



Toutes les relations du document sont alors mises a jour. 
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Controle de la mise a jour des relations 




Dans cette tache sont presentes 2 exemples courts d'utilisation de relations en modes Synchrone 
et Mise a jour de la relation lors de la commande de mise a jour globale. 

• Dans le premier exemple, I'utilisateur met a jour une formule. 

• Dans le deuxieme exemple, I'utilisateur met a jour une equation. 




Pour une relation donnee, il est possible de determiner qu'elle ne fonctionne qu'en mode 
synchrone a I'aide de la commande Edition -> Proprietes. Son evaluation peut ensuite etre 
lancee manuellement. Le mode synchrone permet a I'utilisateur de creer des relations 
synchrones, autrement dit des relations qui seront immediatement mises a jour si I'un de leurs 
parametres est modifie. Les relations basees sur des parametres sont les seules susceptibles 
d'etre synchrones. 



j Synchrone 

1^1 ® . J.'P.y .f . . d ^! . j.^ 1 . . r ® ^ i c; n lors d e J a c o rn rn a n d e d e rn | s e a j o u r glc'bale = 



• Pour une relation donnee, il est egalement possible de decider que son evaluation sera lancee 
a la mise a jour de la piece (Mise a jour de la relation lors de la commande de mise a 
jour globale). Les relations peuvent etre asynchrones pour 2 raisons : 
o L'utilisateur veut que la relation soit asynchrone. 

o La relation contient de la geometrie. 



II est possible de changer le mode de mise a jour d'une relation apres sa creation. Pour ce faire, 
procedez comme suit : 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris dans I'arbre de specifications et selectionnez la 
commande Proprietes. 

• Activez I'option Synchrone ou Mise a jour de la relation lors de la commande de mise a 
jour globale . 




Pour plus d'informations sur les options Synchrone ou Mise a jour de la relation lors de la 
commande de mise a jour globale, reportez-vous a la description de I'onglet Knowledge dans 
le document Infrastructure - Guide de I'utilisateur. 



Mise a jour d'une formule 



Dans cet exemple, le document contient 2 parametres du type longueur : 



Longueur. 1 est 
evalue par 
I'utilisateur 
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• Longueur. 2 est | Longueur. 2 

evalue par une i— - ; — ; - — 

formule qui Jdistance( Corps principal\Point,l , Corps principal\Point.2 )+Longueur.l 

calcule la 
distance entre 
2 points + 

Longueur.l. 



1. Ouvrez le fichier KwrUpdatingaFormula.CATPart. L'image suivante s'affiche : 



rl Part;2 
^ Plan xy 



— Plan yz 
— Plan zx 

►'AParamebres 



= v Lor-pqueui . l=ZZnrtfn 



■F- LorpguEur,2™^O J 7Dannnfir=rdisltanc0['' Corps principal^point.l " j "Corps piindpai\PDinft.2'' )+Longje-ur.l 



- "Relations 



5a Formile , l : Longueu 1 . 2=ditance( ' Corps pirlnelpal\Point . i h , ’ corps prJncjpaUPalnt. 2 ' )-n_ongueur . i 
-35 Corps princpal 



-V u 

r 



i. 



Point. 1 
Point .2 



2. Developpez le noeud Relations (si besoin est), cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
Formula. 1 et selectionnez la commandeProprietes. 

3. Dans la fenetre Proprietes, desactivez I'option Mise a jour de la relation lors de la 
commande de mise a jour globale. Cliquez sur OK pour valider. 

4. Cliquez deux fois sur Longueur.l. La fenetre Editer parametre s'affiche. Entrez 50 dans le 
champ de valeur. Cliquez sur OK pour valider.La valeur de Longueur.2 est 
automatiquement mise a jour et une icone de mise a jour s'affiche, indiquant que cette 
valeur sera egalement mise a jour lors de la mise a jour globale. 

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Formula. 1 et selectionnez la commande 
Proprietes. 

6. Dans la fenetre Proprietes, desactivez I'option Synchrone et activez I'option Mise a jour 
de la relation lors de la commande de mise a jour globale. Cliquez sur OK pour 
valider. 

7. Cliquez deux fois sur Point.2 dans I'arbre de specifications ou dans la geometrie. 

8. Entrez les valeurs suivantes dans la fenetre Definition du point et cliquez sur OK lorsque 
vous avez termine : 
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La formule n'est pas mise a jour et une icone de mise a jour apparait en regard de la formule. 

9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Formula. 1 et selectionnez la commande Mise 
a jour locale. La formule et Longueur.2 sont mis a jour. 



Mise a jour d'une equation 

Dans cet exemple, I'utilisateur change 3 parametres, a, b et c, avant de resoudre I'equation. S'il 
utilise le mode Synchrone, une erreur s'affiche lors de la modification des valeurs des parametres 
puisque la mise a jour est lancee a chaque modification. Pour garantir la stabilite de I'equation, la 
mise a jour doit etre lancee apres la modification de 3 parametres. L'utilisateur doit done 
selectionner le mode Mise a jour de la relation lors de la commande de mise a jour globale. 



1. Ouvrez le fichier KwrUpdatinganEquation.CATPart. L'image suivante s'affiche : 



Ce document contient 4 parametres. x est un 
parametre evalue par une equation basee sur 
les 3 autres parametres (a, b et c). 




2. Developpez le noeud Relations (si besoin est), cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
Equations. 2 et selectionnez la commande Proprietes. 



3. Dans la fenetre Proprietes, activez I'option Synchrone et desactivez I'option Mise a jour 
de la relation lors de la commande de mise a jour globale. Cliquez sur OK pour 
valider. 



4. Cliquez deux fois dans I'arbre de specifications. La fenetre Editer parametre s'affiche. 
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Entrez 2 dans le champ de valeur. Un message indique que I'equation ne peut pas etre 
resolue et cliquez sur OK. 




5. Cliquez sur Fermer. 

6 . Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Equations. 2 et selectionnez la commande 
Proprietes. 

7. Dans la fenetre Proprietes, desactivez I'option Synchrone et activez I'option Mise a jour 
de la relation lors de la commande de mise a jour globale. Cliquez sur OK pour 
valider. 

8 . Cliquez deux fois dans I'arbre de specifications. La fenetre Editer parametre s'affiche. 
Entrez 2 dans le champ de valeur. Cliquez sur OK. 

9. Cliquez deux fois sur b dans I'arbre de specifications. La fenetre Editer parametre s'affiche. 
Entrez 5 dans le champ de valeur. Cliquez sur OK. 

10. Cliquez deux fois sur c dans I'arbre de specifications. La fenetre Editer parametre s'affiche. 
Entrez 2 dans le champ de valeur. Cliquez sur OK. 

11. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'equation dans I'arbre de specifications et 
selectionnez la commande Mise a jour locale. 
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L'equation est mise a jour, ainsi que la valeur x. Pour que 
l'equation soit resolue, I'option Mise a jour de la relation lors 
de la commande de mise a jour globale doit etre activee et la 
relation doit etre integree a la mise a jour globale ou mise a jour 
manuellement a I'aide de la commande Mise a jour locale. 



h Ai Para metres 

j§X=-0 J 999566749 

hff b=5 
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Utilisation de la fonction Action 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser une action. 
L'exemple ci-dessous se divise en trois etapes principales : 




. D'abord, vous creez une extrusion contenant une action. 

. Ensuite, vous stockez cette action dans un catalogue. 

. Enfin, vous importez dans un autre programme CATPart Paction stockee dans le 
catalogue. 

Pour realiser cet exemple, il est fortement recommande de connaitre I'atelier Part Design. 




1. Ouvrez I'atelier Part Design et creez une extrusion ou ouvrez le fichier 
KwrAction. CATPart. 



2 . Creez un parametre de type Volume et affectez-lui une formule. 






Cliquez sur I'icone '' 'l, selectionnez Volume dans la liste deroulante, cliquez 
sur le bouton Creer parametre de type, puis renommez le parametre (V dans 
cet exemple). 



• Cliquez sur le 
bouton Aj outer 
formule. 
L'editeur de 
formules 
s'affiche. 



• Sous 

Dictionnaire, 

selectionnez 
Mesures de 
piece, puis 
cliquez deux fois 
sur 

smartVolume. 
Placez le curseur 
entre les 
parentheses et 
selectionnez 
PartBody. Cliquez 
sur OK, Oui 
(dans le cas 
d'une mise a jour 
automatique), 
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puis OK. 



3 . 



Ouvrez I'atelier Knowledge Advisor et cliquez sur I'icone Action ( 




) afin de creer 



une action. L'editeur d'action s'affiche. Entrez le script suivant, puis cliquez sur OK : 



Champ des B: Body 
entrees 

Editeur B. Query("Pad" ( "").Compute("+", "Solid", "smartVolume(x)",V) 

Message( "Volume total des extrusions sous ce corps : #",V) 




• L'action creee ci-dessus recherche les extrusions contenues dans le corps 
selectionne et calcule le volume de celles-ci. 

• Pour plus d'informations sur la recherche et le calcul, cliquez ici. 

• Pour afficher le nouveau fichier .CATPart, cliquez ici. 

• Notez que les types d'arguments doivent etre ecrits en anglais. 



4 . Enregistrez le fichier et stockez la nouvelle action dans un catalogue. 






Dans le menu Demarrer, selectionnez I nfrastructure-> Editeur de catalogue. 

L'editeur de catalogue s'affiche. 
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• Cliquez sur I'icone Ajout d une families 



), ou selectionnez les commandes 



I nsertion -> Ajout d'une famille... dans le menu principal afin d'afficher la boTte de 
dialogue Famille de composants. Indiquez le nom de la famille (dans cet exemple, 
ComponentFamily.2), puis cliquez sur OK. 



• Dans le catalogue, cliquez deux fois sur la famille ComponentFamily.2, puis cliquez sur 



I'icone Ajout d'un composant ( 



), ou selectionnez la commande Insertion -> 



Ajout d'un composant... afin d'afficher la boTte de dialogue Definition de la 
description. 



• Cliquez sur le bouton Selectionner un feature. Revenez a la geometrie, selectionnez 
I'entite Action. 1 dans I'arbre de specifications, puis cliquez sur OK. Enregistrez votre 
catalogue. L'action contenue dans le fichier .CATPart est maintenant stockee dans le 
nouveau catalogue. 



5 . Ouvrez le fichier KwrReceiveAction. CATPart. 



6 . Cliquez sur I'icone Catalogue 



( ) afin d'importer Faction 
stockee dans le catalogue. 

Cliquez sur I'icone Choisir un 



), 



autre catalogued 

selectionnez votre catalogue, 

puis cliquez sur Ouvrir. Cliquez 
deux fois sur 

ComponentFamily.2 et sur 
Action. 1. La boTte de dialogue 
I nsertion d'un objet s'affiche. 



(Cliquez sur le graphique ci-contre afin 
de I'agrandir.) 
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7 . Selectionnez PartBody : Taction 
importee affiche le volume des 
extrusions contenues dans ce 
corps. 

(Cliquez sur le graphique ci-contre afin 
de I'agrandir.) 

8 . Selectionnez Body. 2 : Taction 
importee affiche le volume des 
extrusions contenues dans ce 
corps. 
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Utilisation de la fonction Liste 





Cliquez sur I'icone Liste pour creer une liste d'entites qui sera situee sous le noeud Parametres dans I'arbre de specifications. 
Cliquez sur cette icone pour ouvrir la fenetre d'edition de la liste. 



Les entites de liste peuvent etre utilisees pour gerer les listes d'objets ou de 
parametres. Ces listes peuvent etre editees de maniere interactive. La fenetre 
Edition de la liste permet de trier les elements automatiquement et d'indiquer le 
type des objets autorises. 

La fonction de liste est integree au mecanisme de mise a jour ; la taille de la liste 
est calculee automatiquement. El le est fournie avec des fonctions permettant de 
calculer des sommes, des aires, des prix .... 

La fonction de liste peut etre geree via le langage pour : 



• creer une liste ; 

• copier le contenu d'une liste dans une autre ; 

• ajouter et supprimer des elements ; 

• obtenir un element ; 

• extraire des valeurs de la liste ; 

• deplacer des elements de la liste vers un autre emplacement. 




Dictionnaire 


Membres de Liste 




Surface Constructeurs 


List. Size (): Entier 




Operateurs d'analyse 
Loi 

Operateurs 1 


List.Addltem (Object: ObjectType, Index: Entier): VoidType 
List.Removeltem (Index: Entier): VoidType 
List. Getl tern (Index: Entier): ObjectType 




Droites Constructeurs 


List. Reorderl term (Current: Entier, Target: Entier): DbjectType 




Wirefram^onst^ 


Copy (List: List): List 


— 




List (Next: ObjectType, ...): List 




List.Sum fl: Reel 


Zj 



Creation d'une liste 

Utilisation de la fenetre Edition de la liste 
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Utilisation de 



la fenetre Edition de la liste 



V 




/ 



La fenetre Edition de la liste permet de gerer les objets que vous souhaitez aj outer a la liste que vous etes en 



train de creer. La fonctionnalite est accessible en cliquant sur I'icone Liste ( 




). 




La fenetre contient quatre boutons differents et est composee de deux colonnes. 



Nom 

Valeur/<Type> 

Add 

^emov^ 
Move Up 
Move Down J 



Colonne indiquant le nom de la liste. 

Colonne indiquant la valeur de la liste ou du type associe. 

Vous permet d'ajouter a la liste les elements que vous avez selectionnes dans I'arbre de 
specifications ou dans la geometrie. 

Vous permet de supprimer des elements de la liste. 

Vous permet de deplacer vers le haut les elements de la liste. 

Permet a I'utilisateur de deplacer vers le bas les elements de la liste. 



Le champ Nombre d'elements affiche le nombre d'elements que contient la liste. 



II existe 4 types differents de listes : 

• Listes non visibles ; ces listes sont creees par les utilisateurs CAA et ne peuvent par consequent 
pas etre modifiees par I'utilisateur en mode interactif (elles ne sont pas affichees).Dans ce cas, 
les boutons de la boite de dialogue Liste ne s'affichent pas. 
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• Listes en lecture seule ; ces listes sont creees par les utilisateurs CAA et ne peuvent par 
consequent pas etre modifiees par I'utilisateur en mode interactif (elles sont en mode lecture 
seule). 

• Listes en mode lecture/ ecriture ; ces listes sont creees par les utilisateurs CAA. Elles peuvent 
done etre editees mais pas supprimees par I'utilisateur final. 

• Listes utilisateur ; ces listes peuvent etre editees et supprimees par I'utilisateur final. 



• Comme e'est le cas pour 
n'importe quel autre parametre, 
il est desormais possible de 
masquer et de reorganiser les 
listes. Pour ce faire, cliquez avec 
le bouton droit sur la liste et 
selectionnez la commande 
Masquer ou Reordonner.... 

• Lorsque vous cliquez sur I'icone 
Liste pour creer une liste, la 
fenetre Multi-selection s'affiche 
desormais. Pour plus 
d'informations sur cette fenetre, 
reportez-vous au document Catia 
Infrastructure - Guide de 
I'utilisateur. 




Objet Intersection 


B 


Definition,., 




Cacher 


Reordonner... 



® Si vous selectionnez un element dans la liste, que vous cliquez sur un autre element dans I'arbre de 
specifications ou dans la geometrie et que vous cliquez sur Ajouter, alors I'element de la liste sera 
remplace par celui que vous venez d'ajouter. 
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Creation d'une liste 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser la fonction Liste. 

Dans I'exemple ci-dessous, vous allez manipuler une aile de plan a laquelle vous ajouterez des plans et des 
intersections. Ensuite, vous creerez des parametres et des formules afin de calculer la surface des intersections, 
puis une liste permettant de calculer I'aire totale des intersections. 




Pour plus d'informations sur la fenetre Edition de la liste, voir Utilisation de la fenetre Edition de la liste. 
Pour plus d'informations sur la fonction Liste, voir Utilisation de la fonction Liste. 




1 . 



Ouvrez le fichier KwrPlaneWing.CATPart. 



2 . Ouvrez I'atelier Generative Shape Design. 



3 . Creez trois plans. 



Cliquez sur I'icone Plan dans la barre d'outils. 

a) La boTte de dialogue 

Definition du plan s'affiche. 

b) Dans la zone Type de 
plan, entrez le plan yz 
(selectionnez-le dans la 
geometrie ou dans I'arbre des 
specifications) : le plan yz 
s'affiche dans la zone 
Reference. 

c) Dans le champ Decalage, 
indiquez le decalage requis 
(par exemple -50 mm). 

Cliquez sur OK. 

d) Repetez deux fois cette 
operation avec des decalages 
de -100 et de -150 mm. 

(Cliquez sur le graphique afin 
de I'agrandir.) 




4 . Ajoutez des formules pour calculer la surface de I'intersection des plans et de la surface de raccord. 



Cliquez sur I'icone 






L'editeur de formules s'affiche. 



Selectionnez Aire dans la liste deroulante et cliquez sur le bouton Creer para metre de type. 
Remplacez le nom du parametre par Area l ntersectl, puis cliquez sur le bouton Ajouter 
formule. L'editeur de formules s'affiche. 



• Dans le dictionnaire, selectionnez Mesures, puis cliquez deux fois sur aire (Surface, ...) : 
Aire. 



Placez le curseur entre les parentheses, selectionnez Wireframe constructeurs dans le 
dictionnaire, puis cliquez deux fois sur intersection (Surface, Surface) : Courbe. 
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• Placez le curseur devant la virgule et selectionnez Plane. 2 dans I'arbre de specifications (ou dans 
la geometrie), puis selectionnez le composant Blend. 1 dans I'arbre de specifications. Cliquez sur 

OK. 



• Repetez les etapes ci- 
dessus pour 
Area_l ntersect2 et 
Area_l ntersect3 en 
selectionnant Plane. 3 et 
Plane. 4. 



(Cliquez sur le graphique afin 
de I'agrandir.) 




5. 



Ouvrez I'atelier Knowledge Advisor, puis cliquez sur I'icone Liste ( 




La fenetre Edition de la liste 



s'affiche. 



6 . Selectionnez les trois parametres situes 
sous le noeud Parametres dans I'arbre 
de specifications, puis cliquez sur le 
bouton Ajouter. Cliquez sur OK. 
Renommez par exemple List.l par 
I ntersections. 

(Cliquez sur le graphique afin de I'agrandir.) 




7. Cliquez sur OK. La liste est ajoutee aux parametres. 

8. Ajoutez une formule qui calculera I'aire des intersections des trois plans et de la surface de raccord. 






Cliquez sur I'icone JW . Selectionnez Aire dans la liste deroulante, cliquez sur le bouton 
Creer para metre de type, renommez le parametre TotaM ntersection_Areas, puis cliquez 

sur le bouton Ajouter formule. L'editeur de formules s'affiche. 
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o Cliquez sur la liste (appelee 
Intersections dans cet 
exemple) dans I'arbre de 
specifications. Le nom de la 
liste s'affiche dans I'editeur. 
Sous Dictionnaire, selectionnez 
Liste, puis cliquez deux fois 
sur List.Sum(): Real dans la 
zone Membres de la liste. 
Cliquez deux fois sur OK. 




L'aire des intersections des 
trois plans avec la surface de 
raccord est calculee 
automatiquement. 

(Cliquez sur le graphique afin de 
I'agrandir.) 

9 . Editez le contenu de la liste et recalculez l'aire totale. 

o 

Cliquez deux fois sur la liste (Intersections) dans I'arbre de specifications : la fenetre 
Edition de la liste s'affiche. Selectionnez Area_l ntersect3, cliquez sur le bouton 

Supprimer, puis sur OK. 

Cliquez avec le bouton 
droit sur le parametre 
TotaM ntersection_Areas, 
puis selectionnez Mise a 
jour locale. 

L'aire des intersections 
des deux plans restants 
avec la surface de 
raccord est calculee 
automatiquement. 

(Cliquez sur le graphique 
afin de I'agrandir.) 

Cliquez ici pour afficher 
le resultat de cet 
exemple. 
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Utilisation de la fonction Boucle 




Cliquez sur I'icone Boucle pour creer une boucle. 



Presentation de la fonction Boucle 
Familiarisation avec la fenetre Edition de boucle 
Creation d'une boucle 

Creation d'une copie optimisee contenant une boucle 
Utilisation du langage de script 
Reference 
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Presentation de la fonction Boucle 




Notez que vous devez disposer d'une licence KWA pour executer les boucles. 



Les boucles utilisent le langage Generative Knowledge pour piloter la creation, la modification et la 
suppression d'un ensemble d'entites. Cette fonctionnalite permet d'effectuer les operations 
suivantes : 

• selectionner des entrees dans la definition de la boucle ; 

• definir plusieurs contextes dans Taction de la boucle ; 

• inclure la boucle dans une copie optimisee. 



La fonctionnalite est accessible en cliquant sur I'icone Boucle ( 




• Une boucle est stockee dans le modele resultant en tant qu'entite a 
part entiere. Toute modification apportee a leurs specifications 
entrainera la modification attendue dans le modele. 

• Une boucle peut etre instanciee via une copie optimisee, simplifiant 
ainsi I'utilisation de maniere significative. 
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Familiarisation avec la fenetre Edition de la boucle et 

les menus 



• Fenetre Edition de la boucle 

• Menu Outils de la boucle 

• Menu contextuel de la boucle 



Fenetre Edition de la boucle 



La fenetre Edition de la boucle s'affiche lorsque vous cliquez sur I'icone Boucle ( 
controle. 




dans la barre d'outils Objets de 




Entree(s) 

Ce champ permet de selectionner les entites 
que I'utilisateur souhaite utiliser dans I'arbre 
de specifications ou dans la geometrie. Les 
entites selectionnees sont celles qui seront 
utilisees dans le corps de la boucle. 




Pour deselectionner des elements dans la 
liste des entrees, cliquez dessus dans 
I'arbre de specifications ou dans la 
geometrie. 



Le champ Nom de I'entree permet de 
renommer les entrees selectionnees. Dans ce 
cas, ce nom sera utilise dans le corps de la 
boucle. 



Contexte 

Ce champ permet de definir le contexte d'application de la boucle. 1 1 peut s'agir de n'importe quelle entite V5. Pour 
selectionner le contexte, cliquez sur le champ Contexte, puis sur I'element correspondant dans I'arbre de specifications. 

Iterateurs 

Les champs De ... a permettent de definir la frequence d'execution de la boucle. Lors de la definition des bornes, vous 
pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur les champs De et a pour acceder au menu contextuel. 
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Editer formule... 

Ajouter des valeurs multiples. . . 

Bornes ► 

Editer commentaire... 

Verrouiller 



La commande Editer formule... permet d'acceder a I'editeur de formules 
et de creer une formule qui s'appliquera a I'operation de la boucle. Pour 
plus d'informations, reportez-vous a la section Creation d'une formule. 



La commande Ajouter des valeurs multiples., permet d'ajouter 
plusieurs valeurs. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 

Passage d'une seule valeur a plusieurs apres la creation d'un parametre. 



La commande Ajouter bornes... permet d'ajouter une borne. 



• La commande Editer commentaire... permet d'ajouter un commentaire. 



• La commande Verrouiller permet de verrouiller ce parametre. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Verrouillage et deverrouillage 
d'un parametre. 




Remarques : 

• II s'agit de la premiere etape dans les champs De ... a. 

• Les deux limites sont incluses lors de I'execution de la boucle. 



Editeur 

L'editeur permet d'entrer la syntaxe de la boucle. Le langage a utiliser dans cet editeur est le langage de script. Pour plus 
d'informations sur la syntaxe a utiliser, voir Utilisation du langage de script. 

Menu Outils 



La commande Outils->Explorateur d'objets. permet d'acceder a I'explorateur d'objets. Cet explorateur contient les types 
et les attributs faisant partie de la syntaxe du script. 



L'explorateur d'objets vous aide a ecrire un script. II vous permet d'acceder aux mots cles, aux operateurs et aux attributs 
d'entite requis lorsque vous utilisez les fonctions de la boucle. 




Les modules affiches dans la partie gauche de l'explorateur sont ceux que vous avez selectionnes via la commande 

Outils- >Options.... 



Pour ajouter ou supprimer des modules : 

1. Selectionnez la commande Outils->Options... pour ouvrir la fenetre Options, puis selectionnez General- 
>Parametres et mesure, puis cliquez sur I'onglet Langage. 

2. Dans le champ Langage de I'onglet Connaissance, cliquez sur Chargement des bibliotheques d'extension du 
langage, puis selectionnez les bibliotheques. 
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Dans cette fenetre, vous pouvez 
manipuler la liste d'objets pris en 
charge par le script a I'aide de leurs 
attributs... 

• Dans la partie gauche de 
I'explorateur sont affiches 
les modules disponibles. 

• La liste des objets appartenant a 
chaque categorie est affichee 
dans la partie centrale. 

• Dans la partie droite sont 
affiches les attributs qui 
permettent de manipuler ces 
objets (le cas echeant) . 



... et d'ecrire des corps de boucle 
(voir I'exemple ci-dessous) : 



CircleO isa GSMCircle 

{ 

CircleType = 0; 

TypeObject isa 
GSMCircleCtrRad 
{ 

Center = object: 

..\..\..\Construction_Body\Point.2; 
Support = object: 

..\..\..\Construction_Body\ Extrude. 1; 
Radius = 180mm; 

} 

StartAngle = -lOOdeg; 
EndAngle = lOOdeg; 

} 



M 

►I 

Vs 

M 

M 



leone Precedent. 

Pour revenir a la derniere action executee dans I'assistant. N'a aucun effet sur I'editeur de script, 
leone Suivant. 

Pour passer a Taction suivante realisee dans I'assistant, dans une serie d'actions. 
leone Type d'attribut. 

Cette icone n'est pas disponible dans cette version du produit. 

leone Heritage. 

Pour revenir a I'objet racine. 

I cone I nsertion. 

Pour inserer le nom de I'objet dans le script. 



Menu contextuel de la boucle 



Vous pouvez acceder au menu contextuel de la boucle en cliquant avec le bouton droit de la souris dans I'arbre de 
specifications. 



La commande Definition... vous permet d'acceder 
a la fenetre Edition de la boucle. 
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Objet Loop_UDF JHole 



Definition... 

Desactivation 

Hide 

Changement d'ordre. . . 



La commande Desactivation vous permet de 
desactiver la boucle. Dans ce cas, une icone 
indiquant que la boucle est desactivee s'affiche. 
Pour I'activer de nouveau, cliquez dessus avec le 
bouton droit de la souris puis selectionnez la 
commande Activation. 

La commande Cachee vous permet de masquer la 
boucle. Dans ce cas, elle ne s'affichera pas dans 
I'arbre de specifications. 

La commande Changement d'ordre... vous 
permet de changer la position des boucles. 
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Declaration des donnees d'entree 



Les donnees d'entree sont les donnees qui seront utilisees dans le corps de la boucle et qui pourront 
eventuellement etre modifiees lors de I'instanciation de la boucle. Pour les selectionner, cliquez 
dessus dans I'arbre de specifications ou dans la geometrie. 



Le champ Nom 
de I'entree 
vous permet 
de modifier le 
nom de 
I'entree. 



Input(s) : 



Name 


| Path 


PointsList 


List_PointsRef 


5urfRef 


Instantiate_Hole_Def inition\Open_body . 1 \5urf aceGarde 


| Line Axe 


Instantiate_Hole_Def inition\PointsDePercage\Line . 2 



Input Nam 




Notez que I'entree peut constituer une liste composee de chaines. Elle permet d'instancier des entites 
dont les types sont definis par les elements de la liste. Pour obtenir un exemple, voir les fichiers 
suivants : 



• KwrPartUDFs.CATPart : Ce fichier contient les 4 definitions des gabarits. 

• Kwrl nstantiatellDFs.CATPart : Ce fichier contient la boucle qui instancie les entites. Les entrees 
de la boucle sont divisees en deux listes. La premiere liste contient des parametres de type 
chaine (les noms des gabarits a instancier). La seconde liste contient des parametres de type 
Longueur (pour affecter une valeur aux parametres publies des gabarits : PosX). 
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Definition du contexte 



Pour creer une boucle, vous devez definir le contexte, c'est-a-dire I'objet (PartBody, Geometrical set, 
Pad, le noeud Relations, Parameters ou n'importe quelle autre entite) qui contiendra les elements 
crees par la boucle. 1 1 existe trois manieres differentes de definir le contexte. 



Utilisation du champ Contexte 



Pour definir le contexte de la boucle, vous pouvez utiliser le champ 
Contexte de la fenetre d'edition d'une boucle. 

Pour ce faire, cliquez sur le champ Contexte, puis selectionnez un objet 
dans I'arbre de specifications. Dans I'illustration ci-contre, une extrusion a 
ete selectionnee dans I'arbre de specifications. 



Contexte 



Extrusion. 1 



Utilisation d'un document existant 



II est possible d'utiliser un document .CATPart ou .CATProduct existant. 



Utilisation du mot cle context 



Lors de la creation d'elements devant etre places dans differents corps, vous pouvez modifier le 
contexte prealablement defini dans le champ Contexte et utiliser le mot cle Context pour definir de 
nouveaux contextes dans le corps de la boucle. 



Pal_$i$ = 12mm; 

Ptl_|i$ isa G5MPoint{PointType = 0;TypeObject isa G5MPointCoord{ X = 20mm;}} 

context ListeContext[2] 

Pa2_|i| = 1mm; 

Pt2_|i$ isa G5MPoint-{PointType = 0;TypeObject isa G5MPointCoord-{ V= 15mm;}} 



context ListeContext[3] 

Pa3_|i| = 3mm; 

Pt3_|i| isa GSMPoint-fPointType = 0;TypeObject isa G5MPointCoord-{ Z= InputHauteur;}} 




Le script d'actions ne doit pas commencer par le mot cle context car le premier contexte est 
defini dans le champ Contexte. 



Exemple : KwrLoopMulticontext. CATPart (pour declencher la boucle, activez-la.) 
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Utilisation du langage de script 



Presentation du langage de script 

Le langage de script permet de generer des entites V5 de maniere declarative. II permet d'effectuer 
les operations suivantes : 

• decrire des objets a I'aide d'un langage de script tres simple ; 

• utiliser des entites geometriques 3D (esquisses, pieces, etc.) ;. 

• utiliser des parametres sur des entites comprenant des formules ; 

• utiliser des positionnements relatifs & des contraintes d'orientation ; 

• generer des modeles V5 correspondants (entites, documents, gabarits, etc.) ; 

• entrer le corps des boucles dans la fenetre Edition de la boucle de I'atelier Knowledge Advisor. 



Structure du script d'actions 
Proprietes d'objet 
Operateurs 
Mots cles 
Variables 
Commentaires 
Limites 

Utilisation des commandes Inserer... 
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Structure du script d'actions 




Un script d'actions est ecrit au format texte et s'organise en blocs representant des ensembles 
d'instructions lies. 

Un bloc contient une instruction destinee a creer un objet, suivie d'un ensemble d'instructions entre 
accolades ({ }). Les blocs d'instructions peuvent etre imbriques et celui dont le nombre d'accolades 
est le plus eleve dans le script correspond aux instructions de creation du document. 



Un document se compose d'une hierarchie comprenant des objets, leurs proprietes et les entites qui 
s'y rattachent. Un script d'actions reflete cette hierarchie. 



Exemple 

Dans le script ci-contre, les 
entrees et les parametres publies 
(2) du gabarit instancie 
"Hole_UDF" (1) sont imbriques 
entre accolades {}. 



UDF_$i$ isa HoleJJDF 1 

i 

Position = object: PointsList[$i$]; 
2 5urfaceGarde = object: 5urfRef; 
Axe = object: Line Axe; 

Garde = 3mm; 

} 
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Proprieties d'objet 

• Par defaut, un objet est cree avec certaines valeurs de propriete.Ces proprieties sont definies ou 
redefinies entre les accolades juste apres la declaration d'objet (mot cle isa). 

• Sauf indication contraire, les unites sont des unites IS. 

• Lorsque vous definissez les proprietes, le point-virgule ; est un caractere de terminaison (voir 
I'exemple ci-apres). Les proprietes peuvent etre des attributs objet (1), des attributs necessaires a la 
definition d'un type affiche dans I'explorateur d'objets (2) ou des objets regroupes (3). 



UDF $i$ isa Hole UDF 

i 

Position = object: PointsList[|i$]; 
SurfaceGarde = object: Surf Ref; 
Axe = object: Line Axe; 

Garde = 3mm; 

} 


Line.l isa GSMLine 
< 

LineType = 0; 

TypeObject isa GSMLinePtPt 

i 

FirstPoint = object: Point. 1; 
SecondPoint = object: Point. 2; 


MyBody isa OpenBodyFeature 

i 

Box isa Pad 
{ 

} 

} 






Lengthl = 500mm; \\ optional 
Length2 = 435mm; \\ optional 

} 

> 




1 


2 


3 


Dans le script ci-dessus, les proprietes 
correspondent aux entrees d'un gabarit 
instancie. 


Dans le script ci-dessus, les 
proprietes correspondent aux 
attributs requis pour la creation 
d'une droite point a point. 


Dans le script ci-dessus, 
I'objet Pad est regroupe sous 
I'objet OpenBodyFeature. 
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Mots cles 




• Mot cle isa 

• Mot cle context 

• Mot cle from 

• Mot cle import 

• Mot cle publish 

Mot cle isa 



Definition 

Permet de creer un objet d'un type donne ou une instance d'un objet. 

Syntaxe 

• nom objet isa type objet 

ou 

• nom_ objet isa nom_ instance 

ou : 

• nom objet est le nom de I'objet a creer. 

• type objet est le type de I'objet a creer. 

• nom_instance est le nom de I'instance d'objet a creer. 



Exemple 
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import "E:\GPS.CATPart"; 
myGps isa CATPart 
{ 

myPart isa Part 

{ 

PartB isa BodyFeature 

{ 

SO isa Sketch. 0 {} //Nom de I'instance 
padO isa PadC'SO") //Type de I'objet 

} 

} 

} 

Mot cle context 



Definition 



Permet de definir dans quelle partie de I'arbre de specifications I'objet sera cree. Le mot cle context 
peut etre utilise dans 2 cas differents : 



. II peut indiquer le context "Mypart.CATPart" 

document a utiliser. MyPart isa Part { } 

Dans ce cas, les 
guillemets sont 

utilises. 

• 1 1 peut faire reference a context My.CATPart\MyPart\PartBody 
un objet contenu dans isa Cylinder { } 
le document. Dans ce 
cas, le chemin d'acces 
doit etre indique (entre 



Syntaxe 



• context "Mypart.CATPart" 



ou 



• context ' My.CATPart\ MyPart\ PartBody' 

Mot cle from 

Definition 



Permet de copier un document a partir d'un document existant sans avoir a conserver de lien. 



Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 329 



Syntaxe 



nomdocument isa typedocument from chemin_fichier 
ou : 

type document designe le document CATProduct, CATPart ou un modele. 
cheminfichier designe le chemin d'acces absolu du document de depart. 



Pour entrer un chemin d'acces au fichier, vous pouvez : 



utiliser la commande Chemin d'acces au fichier du menu contextuel. 



Exemple 

Reportez-vous a la section Definition du contexte. 

Mot cle import 



Definition 



Designe un fichier document (.CATPart ou .CATProduct) contenant des definitions a reutiliser ou a 
redefinir dans le nouveau document. Le document a creer peut acceder a toutes les entites et les 
valeurs contenues dans le fichier importe. 



L'importation d'un document est : 



• interessante lorsque vous souhaitez extraire un ensemble coherent de definitions a partir 
d'un document existant (par exemple pour la definition d'un gabarit). 

• obligatoire lorsque vous devez creer une entite a partir d'une esquisse (le langage de script 
ne permet pas la specification d'une esquisse). 



Syntaxe 



II existe deux manieres d'indiquer le chemin du fichier : 

• import "File path"; : Indique le chemin d'acces au fichier a importer : 

import "E:\users\kwecx\Models\Partl mport. CATPart" ; . Vous devrez entrer le chemin entre guillemets 
et terminer l'instruction d'importation par un point virgule (;). 

• import "File Name"; : Indique uniquement le nom du fichier a importer si ce fichier est situe dans le 
meme repertoire que le document contenant la boucle : import "Parti mport. CATPart"; . Remarques : 
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o Vous devrez entrer le nom du document entre guillemets et terminer I'instruction 
d'importation par un point virgule (;). 

o Le fichier a importer doit resider dans le meme repertoire que celui du document 
contenant la boucle. 

o Le document contenant la boucle doit etre enregistre. 




Pour indiquer un fichier a importer, vous pouvez utiliser la commande Chemin d'acces au 
fichier a partir du menu contextuel. Lorsque vous selectionnez cette commande, une 
fenetre de selection de fichier s'affiche. Seuls les guillemets sont automatiquement inclus 
(le point-virgule ne I'est pas). 



Exemple 



import "E : \users\mei\R 1 2\PE5\kwr\loop\Hole_Def inition . C ATPart"; 
UDF_|i| isa Hole_UDF 

i 

Position = object: PointsList[|i|]; 

SurfaceGarde = object: 5urfRef; 

Axe = object: Line Axe; 

Garde = 3mm; 

} 



Mot cle publish 



Definition 



Permet d'affecter un nom a un objet qui sera utilise dans le script. 



Syntaxe 



publish "!xxx" as yyy ; 
ou : 



• xxx est le nom de I'objet a publier. II est recommande d'utiliser le menu contextuel pour 
selectionner cet objet. 

• yyy est le nom que vous voulez affecter a cet objet. 
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Exemple 



Publi isa CATProduct 

{ 

Publi isa Product 

{ 

P isa Product 

{ 

PI isa Part 

{ 

PartBody isa Feature 

{ 

Pa isa Pad{} 

} 

} 

publish "Publi/P/!Selection_RSur: (Face: (Brp: (Pa; 2); None: ()); Pa)" as mypadface; /* publie 
la face d'une extrusion sous le nom "mypadface"*/ 

} 

Q isa Product 

{ 

Q1 isa Part 

{ 

PartBody isa Feature 

{ 

Cy isa Cylinder{} 

} 

} 

publish "Publi/Q/!Selection_RSur:(Face:(Brp:(Cy;2);None:());Cy)" as mycylinderface; 
//publie la face d'un cylindre sous le nom "mycylinderface" 

} 

assembly constraints: contact("P\toto","Q\tutu"); 

} 

} 
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Variables 



Les variables sont declarees de maniere explicite dans le script. Elies apparaissent en tant que 
parametres dans I'arbre de specifications. 



ALPHA = 45 deg; 



#1 Parti 
-^Plan xy 
- jrplan yz 
-^Plan zx 

Corps principal 
Boxl 

Ei Esquisse.l 
ALPHA=45deg 




Contrairement a la plupart des langages de script, I'etendue des valeurs d'une variable ne depend 
pas reellement de I'emplacement ou vous la declarez. Quel que soit I'emplacement dans le script 
d'actions, vous pouvez acceder a une variable a I'aide des operateurs ,.\ et ?. line fois I'execution 
du script terminee, la variable declaree dans votre script existe toujours en tant que parametre du 
document. 
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Operateurs 

Operateurs arithmetiques 

+ Operateur d'addition (permet aussi de concatener des chaines) 

- Operateur de soustraction 
* Operateur de multiplication 
/ Operateur de division 

( ) Parentheses (utilisees pour grouper les operandes dans les expressions) 

= Operateur d'affectation 

? (Point d'interrogation dans les formules) 

Definition 



Dans une formule, specifie que la valeur de parametre a appliquer est celle du premier parametre 
detecte lors de I'analyse de I'arbre de specifications depuis la formule jusqu'au sommet de I'arbre de 
specifications. 



Modele 



KwrLoopRelativePath.CATPart 

(Chemin d'acces relatif dans les formules) 



Definition 



Permet de definir I'endroit ou la valeur d'un parametre utilise comme argument dans une formule 
doit etre lue.Un seul operateur .. termine le bloc d'instructions dans lequel la formule est definie. La 
valeur du parametre appliquee dans la formule est alors celle definie pour I'entite parente. 



Modele 



KwrLoopRelativePath.CATPart 
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Utilisation des commandes Inserer... 



Les commandes decrites dans cette section sont celles auxquelles vous pouvez acceder via I'editeur 
de boucle. II suffit pour cela de cliquer avec le bouton droit de la souris dans la fenetre de I'editeur. 




Lorsque vous creez une boucle contenant le chemin d'une entite presente dans I'arbre de 
specifications, il est vivement recommande d'utiliser la commande I nserer element pour 
extraire le nom interne de I'element. 



• Utilisation de la commande Inserer axe 

• Utilisation de la commande Inserer arete 

• Utilisation de la commande Inserer surface 

• Utilisation de la commande Inserer element 

• Utilisation de la commande Chemin d'acces au fichier 



Commande 'Inserer axe' 




Dans cette tache, vous apprendrez a creer un chanfrein a I'aide de la commande 
I nserer axe. Cette commande permet de copier le nom generique d'un axe en mode 
interactif et de I'inserer dans le script au lieu de le taper. 




1. Cliquez sur I'icone Boucle ( 



O 



) et entrez la valeur 1 dans le champ a. 

2. Dans I'editeur de script, entrez le script suivant et cliquez sur OK. Une 
extrusion est creee. 



myChamferDocument isa CATPart 

{ 

myPart isa Part 

{ 

PartBody isa BodyFeature 

{ 

P isa Pad 

{ 

} 



} 



3. Dans le menu Fenetre, selectionnez Cascade. 



4. En dessous du bloc P isa Pad, ajoutez F isa Chamfer(){}, puis cliquez avec le 



bouton droit pour ouvrir le menu contextuel. Cliquez sur I nserer axe, puis 
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selectionnez une arete sur votre surface geometrique. Le script doit 
apparaTtre comme suit : 

myChamferDocument isa CATPart 

{ 

myPart isa Part 

{ 

PartBody isa BodyFeature 

{ 

P isa Pad 

{ 

} 

F isa 

Chamfer("Edge: (Face: (Brp: ( P; 0: (Brp: (Sketch. 1; 2))); 

None: ()); Face: (Brp: ( P; 0: (Brp: (Sketch. 1; 3))); None: ()); 
None: (Limitsl: (); Limits2: ()))"){} 

} 

} 



} 

5. Cliquez sur le bouton OK. Le chanfrein est cree. 



Commande "Inserer arete" 




Dans cette tache, vous apprendrez a creer un chanfrein a I'aide de la commande 
Inserer arete. Cette commande permet de copier le nom generique d'une arete en 
mode interactif et de I'inserer dans le script au lieu de le taper. 




1. Cliquez sur I'icone Boucle ( 



O 



) et entrez la valeur 1 dans le champ a. 

2. Dans I'editeur de script, entrez le script suivant et cliquez sur OK. Une 
extrusion est creee. 



myChamferDocument isa CATPart 

{ 

myPart isa Part 

{ 

PartBody isa BodyFeature 

{ 

P isa Pad 

{ 

} 



} 



} 



} 
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3. En dessous du bloc P isa Pad, ajoutez F isa Chamfer(){}, puis cliquez avec le 
bouton droit pour ouvrir le menu contextuel. Cliquez sur I nserer arete, puis 
selectionnez une arete sur votre surface geometrique. Le script doit 
apparaitre comme suit : 

myChamferDocument isa CATPart 

{ 

myPart isa Part 

{ 

PartBody isa BodyFeature 

{ 

P isa Pad 

{ } 

F isa 

Chamfer("Edge: (Face: (Brp: (P;0: (Brp: (Sketch. 1; 2))); 

None: ()); Face: (Brp: (P; 2); None: ()); None: (Limitsl: (); Limits2: ()))"){} 

} 

} 

} 

4. Cliquez sur le bouton Generation. Le chanfrein est cree. 



Commande "I nserer surface" 




Dans cette tache, vous apprendrez a creer une esquisse sur une face existante via la 
commande I nserer surface. Cette commande permet de copier le nom generique 
d'une surface en mode interactif et de I'inserer dans le script au lieu de le taper. 




1. Ouvrez le fichier KwrGetSurface. CATPart. 

2. Ouvrez I'atelier Knowledge Advisor, puis cliquez sur I'icone Boucle. Entrez la 
valeur 1 dans le champ a. 

3. Entrez le script suivant : 

import "f:\cube.CATPart"; 
myFaceDocument isa CATPart 
{ 

myPart isa Part 

{ 

PartBody isa BodyFeature 

{ 

P isa Pad{} 

S isa Sketch. 1() 

4. Placez le curseur entre les parentheses qui se trouvent sur la derniere ligne 
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du script ci-apres, cliquez avec le bouton droit pour ouvrir le menu contextuel 
et selectionnez la commande I nserer surface. 



5 . Selectionnez la face dont vous voulez copier le nom. Le nom complet est 
insere a I'endroit ou se trouve le curseur. Entrez la fin du script. Dans cet 
exemple, le script final apparait comme suit : 

i m port "f : \ PktGetS u rface. CATPa rt" ; 
myFaceDocument isa CATPart 
{ 

myPart isa Part 

{ 

PartBody isa BodyFeature 

{ 

P isa Pad{} 

S isa Sketch. IC'Face: (Brp: (P; 0: (Brp: (Sketch. 1; 2))); None: ())") 

{ 

} 

} 

} 

} 



Commande "I nserer element" 




Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser la commande I nserer element. Cette 
commande permet de copier le nom generique d'une surface en mode interactif et de 
I'inserer dans le script au lieu de le taper. Dans la tache ci-dessous, vous apprendrez 
a generer une droite. 






Line Pt Pt isa GSMLine 

{ 

LineType = 0; 

TypeObject isa GSMLinePtPt 

{ 

FirstPoint = object: // Utiliser commande I nserer element pour 
selectionner le premier point (Point. 10) 

SecondPoint = object: // Utiliser commande I nserer element pour 
selectionner le second point (Point. 7) 

} 

} 



1. Ouvrez le fichier KwrGetFeature. CATPart. 

2 . Cliquez deux fois sur la boucle situee en dessous du noeud Relations et 
inserez le code suivant dans I'editeur : 
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3. Placez le curseur apres FirstPoint = object: puis selectionnez la commande 
I nserer element dans le menu contextuel. 

4. Cliquez sur un point dans la geometrie (Point. 10 par exemple) et ajoutez un 
point-virgule (;) a la fin de la ligne. 

5. Placez le curseur apres SecondPoint = object: puis selectionnez la commande 
I nserer element dans le menu contextuel. 

6 . Cliquez sur un autre point dans la geometrie (Point. 7 par exemple) et ajoutez 
un point-virgule (;) a la fin de la ligne. Votre script doit se presenter comme 
suit : 

Line_Pt_Pt isa GSMLine 

i 

LineType = 0; 

TypeObject isa GSMLinePtPt 

{ 

FirstPoint = object: Open_body,l\Open_body.2\Open_body.3\G5MPoint.lO; 

SecondPoint = object:Open_body.l\Open_body,2\G5MPoint.4; 

} 

} 

7. Cliquez sur OK. Une nouvelle droite est generee. 



Commande 'Chemin d'acces au fichier 1 




Cette tache explique comment utiliser la commande Chemin d'acces au fichier. Cette 
commande correspond a I'une des methodes utilisees pour indiquer un chemin 
d'acces dans un script. 



Lorsque vous ecrivez un script, vous devez specifier un chemin d'acces lors de 
I'importation d'un fichier. Pour plus d'informations, voir mot cle import. 
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Ouvrez I'editeur de script et entrez une instruction necessitant la specification 
d'un chemin de fichier (une importation, comme dans I'exemple ci-apres). 

Placez le curseur a I'endroit ou le chemin d'acces doit etre specifie. 




3. Cliquez avec le bouton droit et selectionnez la commande Chemin d'acces 
au fichier dans le menu contextuel. 

Inserer surface 
Inserer axe 
Inserer arete 
Inserer point 
Inserer produit 
Inserer element 
Inserer reference 
Chemin d'acces au fichier 

4. Dans la boTte de dialogue qui s'affiche, selectionnez le fichier approprie. 
Cliquez sur Ouvrir pour repasser dans I'editeur de script. 

Le chemin d'acces absolu est insere a I'endroit ou se trouve le curseur. Verifiez 
que I'instruction se termine bien par un point-virgule. 




Editeur de script Knowledgeware - Script! 



Fichier Outils 



import "N:\KwrEnglish\kwrug.doc\src\samples\KwrLoopl .CATPart" ; 
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Commentaires 



Les commentaires a plusieurs lignes (/* ... */) sont pris en charge. Un commentaire a une seule ligne 
commence par deux barres obliques (II). 

Notez que les caracteres DBCS ne sont pas pris en charge en tant que commentaires. 



Exemple 

Spherel isa Sphere // Cree une sphere 

{ 

// Affecte une valeur a la propriete Radius (rayon) 
Radius = 15.0 ; 

} 
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Li mites 




N'oubliez pas qu'il existe quelques restrictions : 



• Les instances des entites basees sur esquisse ne peuvent pas etre separees de leur prototype. 

• Tout parametre utilise comme argument dans une formule doit etre precede du symbole ?. 

La syntaxe X = 2 * Y est incorrecte et doit etre remplacee par X = 2 * ? Y. 

• La valeur calculee a partir de la formule apparait sans unites (sauf si un parametre defini par une 
formule n'a pas ete initialise avec les unites qui conviennent). 

Y = 0 kg ; 

Y = 2 * ? X ; 

• Une erreur dans le script interrompt la lecture et I'execution de la boucle. 
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Creation d'une boucle 




La tache ci-dessous illustre comment appliquer une boucle a un document existant en mode interactif. 




Le document 
KwrLoopl.CATPart est 

compose d'une 
surface ( 2 ) et d'un 
solide (1) symbolisant 
un trou. Ce trou est 
insere dans un gabarit 
(UDF) pour etre 
ulterieurement 
instancie. Le gabarit 
dispose de 3 entrees 
differentes (un point, 
un axe et une 
surface). Deux 
parametres du gabarit 
sont publies ( 3 ). 

• Clearance=4mm 

• Diameter=8mm 




let geometrique 



traction. 1 



traction 



traction. 4 



traction 



traction. 6 



traction 



traction. 9 



, _ ■ 

10 ' 



traction 



traction 



traction 



traction. 13 



traction 



Le document 
KwrLoop2.CATPart est 

compose d'une 
surface (1) et de 12 
points ( 3 ) inseres 
dans une liste. 
L'element Line. 7 
designe I'axe 
d'instanciation ( 2 ). 




Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 343 



L'objectif de ce scenario est d'instancier autant de trous qu'il existe de points. II se divise en plusieurs 
etapes : 



• Vous creez une boucle. 

• Vous instanciez le gabarit a partir du fichier .CATPart existant. 

• Vous renseignez les entrees necessaires pour I'instanciation des trous. 




Pour creer une boucle, vous devez proceder de la maniere suivante : 

1. declarer les donnees d'entree ; 



2 . definir le contexte ; 



3. indiquer des iterateurs ; 

4. ecrire le corps du script d'actions. 



Avant de creer une boucle dans un document CATPart, assurez-vous que I'option Saisie clavier est 
desactivee dans le champ Reference du produit de I'onglet Outils->Options->l nfrastructure- 
> Product Structure- > Product Structure. 



Pour realiser ce scenario, vous devez utiliser les fichiers suivants : 

• KwrLoopl. CATPart 



• KwrLoop2 . CATPart 




1 . 



Ouvrez le document KwrLoop2. CATPart. 



Creation d'une boucle 

2. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge Advisor. 



3. 



Cliquez sur I'icone Boucle ( 



o 

- ) dans la barre Objets de controle. La fenetre Edition de la boucle 



s'affiche. 



4. Dans I'arbre de specifications, selectionnez les entrees de la boucle. 



Developpez le noeud Parametres et selectionnez la liste List_ Extract. Dans le champ 
Nom de I'entree, entrez le nom de la liste : PointsList. 



o 



Developpez le noeud Surface et selectionnez I'entite Revolute. 1. Dans le champ Nom de 
I'entree, entrez le nom de la liste : SurfRef. 
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Developpez le noeud Result_Body et selectionnez I'entite Line. 9. Dans le champ Nom de 

O 

I'entree, entrez le nom de la liste : LineAxis. 

Notez que le nom indique dans le champ Nom de I'entree correspond a celui qui sera 
utilise pour le corps de la boucle. 

5 . Selectionnez le contexte : dans ce scenario, il s'agit de I'entite qui contiendra les trous instancies. 

° Cliquez sur le champ Contexte. 

° Cliquez sur Result_PartBody dans I'arbre de specifications. 

6 . Indiquez le nombre de trous que vous souhaitez instancier dans la surface. 

Dans le champ De, indiquez la valeur 1. 

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le champ a et selectionnez la commande 
Editer formule..., L'editeur de formules s'affiche. 

Dans I'arbre de specifications, cliquez sur ListSize=12. Cliquez sur OK lorsque vous 
avez termine. La zone repertoriant le nombre de trous instancies est desormais 
renseignee par une formule basee sur la liste, c'est-a-dire sur le nombre de points 
contenus dans cette derniere. 

7 . Entrez le script d'actions suivant dans l'editeur. 

o Utilisez le mot cle import 
pour indiquer le chemin 
d'acces au fichier contenant 
le gabarit (UDF) a instancier. 
Pour indiquer le chemin 
d'acces au fichier, il est 
conseille d'utiliser la 
commande Chemin d'acces 
au fichier disponible dans le 
menu contextuel pour 
importer le fichier 



import "E:\users\Loops\KwLoopl .CATPart"; 

UDF_$i| isa Clearance_Hole_UDF 2 
-! 

Position = object: PointsList[|i|]; 
Clearance_5urf ace = object: Surf Ref; 3 
Axis = object: LineAxis; 

} 
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KwrLoopl.CATPart. (1) 

o UDF_$i$ correspond au nom 
qui sera attribue a chaque 
instance du trou. A chaque 
iteration, $i$ est remplace 
par I'iterateur en cours. ( 2 ) 



o Clearance_Hole_UDF 
correspond au nom affecte 
au gabarit dans le fichier 
KwrLoopl.CATPart. ( 2 ) 



o Position correspond a un point et egalement a la premiere entree a laquelle une valeur doit 
etre affectee lors de I'instanciation des trous. PointsList correspond au nom de la liste. ( 3 ) 

o Clearance_Surface correspond a la seconde entree necessaire et definie lors de la creation du 
gabarit et SurfRef correspond a la revolution dans laquelle les trous seront instancies. ( 3 ) 

o Axis correspond a la troisieme entree necessaire et definie lors de la creation du gabarit et 
LineAxis correspond a I'entite Line. 9, c'est-a-dire a I'axe d'instanciation. ( 3 ) 



Pour plus d'informations sur la syntaxe a utiliser (;, {}, $i$) dans le corps de la boucle, voir 

Utilisation du langage de script. 

8. Lorsque vous avez termine, cliquez sur OK. Les 12 trous sont instancies. (Voir illustration ci- 



dessous.) 
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Creation d'une copie optimisee contenant une boucle 



^ Cette tache illustre comment appliquer une boucle a un document existant en mode interactif. Dans ce scenario, vous allez faire des 
vj.7 trous dans une extrusion. Pour ce faire, vous allez : 

• creer une boucle en mettant en reference les entrees d'un gabarit (UDF) existant utilise pour faire des trous dans une extrusion ; 

• enregistrer la boucle dans une copie optimisee ; 

• instancier la copie optimisee dans un document existant et creer les trous. 



Pour realiser ce scenario, vous devez utiliser les fichiers suivants : 




Le document 
KwrLoopl.CATPart est 

compose d'une 
surface ( 2 ) et d'un 
solide (1) symbolisant 
un trou. Ce trou est 
insere dans un gabarit 
(UDF) nomme 
Clearance_Flole_UDF 
pour une instanciation 
ulterieure. Le gabarit 
dispose de 3 entrees 
differentes (un point, 
un axe et une 
surface). Deux 
parametres du gabarit 
sont publies (3) : 

• Clearance=4mm 

• Diameter=8mm 




Le document 
KwrLoop3 . CATPa rt est 

compose d'une 
extrusion, d'une 
surface et de 24 
points (1) inseres 
dans une liste. Line. 2 
designe I'axe 
d'instanciation (2). Ce 
fichier .CATPart 
contiendra la boucle 
localisee dans la copie 
optimisee qui sera 
instanciee dans le 
fichier 

KwrLoop4. CATPart. 
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Le document 
Kwrl_oop4.CATPart est 

compose d'une 
extrusion, d'une 
surface (3) et de 17 
points ( 2 ) inseres 
dans une liste. Line.l 
designe I'axe 
d'instanciation (1). Ce 
fichier contiendra la 
boucle instanciee et 
les trous. 




Avant de creer une boucle dans un document CATPart, assurez-vous que I'option Saisie clavier est desactivee dans le champ 
Reference du produit de I'onglet Outils- > Options- > I nfrastructure-> Product Structure- > Product Structure. 

Pour creer une boucle, vous devez proceder de la maniere suivante : 

1. declarer les donnees d'entree ; 

2 . definir le contexte ; 

3. indiquer des iterateurs ; 

4. ecrire le corps du script d'actions. 



Creation de la boucle en mettant le gabarit en reference 



1. Ouvrez le fichier Kwrl_oop3. CATPart. L'image suivante s'affiche. 




2. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge Advisor. 



3. Cliquez sur I'icone Boucle ( 



O 



dans la barre Objets de controle. La fenetre Edition de la boucle s'affiche. 



4. Dans I'arbre de specifications, selectionnez les entrees de la boucle. 



Developpez le noeud Parametres et cliquez sur la liste List_ PointRef. Dans le champ Nom de I'entree, 
entrez le nom de la liste : PointsList. 
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o Developpez le noeud Geometrical Set.l et selectionnez I'entite Clearance_Surface. Dans le champ Nom de 
I'entree, entrez le nom de I'entite : SurfRef. 

o Developpez le noeud Holes_Points et selectionnez I'entite Line. 2. Dans le champ Nom de I'entree, entrez le 
nom de la droite : LineAxis. 




Notez que le nom indique dans le champ Nom de I'entree correspond a celui qui sera utilise pour le corps 
de la boucle. 



5. Selectionnez le contexte : dans ce scenario, il s'agit de I'entite qui contiendra les trous instancies. 



o Cliquez sur le champ Contexte. 



o Cliquez sur ResultBody dans I'arbre de specifications. 

6 . Indiquez le nombre de trous que vous souhaitez instancier dans la surface. 

o Dans le champ De, indiquez la valeur 1 (1 designant I'element Extract. 1.). 

o Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le champ a et selectionnez la commande Editer formule..., 
L'editeur de formules s'affiche. 

o Dans I'arbre de specifications, cliquez sur ListSize=24. Cliquez sur OK lorsque vous avez termine. La zone 
repertoriant le nombre de trous instancies est desormais renseignee par une formule basee sur la liste, c'est-a- 
dire sur le nombre de points contenus dans cette derniere. 

7. Entrez le script d'actions suivant dans l'editeur. 

o Utilisez le mot cle import pour indiquer le 
chemin d'acces au fichier contenant le 
gabarit (UDF) a instancier 

(KwrLoopl.CATPart). 

o Pour indiquer le chemin d'acces au fichier, il 
est conseille d'utiliser la commande Chemin 
d'acces au fichier disponible dans le menu 
contextuel pour importer le fichier 
KwrLoopl.CATPart. (1) 

o UDF_$i$ correspond au nom qui sera attribue 
a chaque instance du trou. (2) 



import "E:\users\mei\R12\PE5\kwr\loop\test\KwrLoopl.CATPart" ; -j 

UDF_$i| isa Clearance_Hole_UDF 2 

Position = object: PointsList[|i$]; 3 
Clearance_5urface = object: Surf Ref 
Axis = object: LineAxis; 5 
Clearance = 3mm; 6 

} 
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o Clearance_Hole_UDF correspond au nom 
affecte au gabarit dans le fichier 
KwrLoopl . CATPart. (2) 



o Position correspond a un point et egalement a la premiere entree a laquelle une valeur doit etre affectee lors 
de I'instanciation des trous. PointsList[$i$] correspond au nom de la liste. [$i$] correspond au enieme 
element de la liste. Dans le cas present, enieme equivaut a 24, soit le nombre de trous a instancier (3). 

o Clearance_Surface correspond a la seconde entree necessaire et definie lors de la creation du gabarit et 
SurfRef correspond a la revolution dans laquelle les trous seront instancies. (4) 

o Axis correspond a la troisieme entree necessaire et definie lors de la creation du gabarit et LineAxis 
correspond a I'entite Line. 9, c'est-a-dire a I'axe d'instanciation. (5) 

o Clearance est I'un des parametres publies du gabarit. II est utilise dans le script d'actions car vous souhaitez 
que la valeur du parametre publie soit modifiee. ( 6 ) 



Pour plus d'informations sur la syntaxe a utiliser (;, {}, $i$) dans le corps de la boucle, reportez-vous a la 
section Utilisation du langage de script. 

8. Lorsque vous avez termine, cliquez sur OK. Les trous sont instancies (voir graphique ci-dessous). 

9. Cliquez sur I'icone Mise a jour (^P ) pour mettre a jour le document. 

10. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la boucle et utilisez la commande Proprietes pour renommer la boucle dans 
Loop_Holes. Cliquez sur OK lorsque vous avez termine. 

11. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la boucle dans I'arbre de specifications (sous le noeud Relations) et selectionnez la 
commande Objet Loop_ Holes- >Desactiver. 

Enregistrement de la boucle dans une copie optimisee 

12. Cliquez sur la racine de I'arbre de specifications et, a partir du menu Demarrer-> Conception mecanique, accedez a I'atelier 

Part Design. 

13. A partir du menu I nsertion->Outils de replication, selectionnez la commande Creation de copie optimisee.... La fenetre 
Definition de copie optimisee s'affiche. 

14. Dans I'arbre de specifications, selectionnez les elements constituant la copie optimisee : 

o Formula. 1 



Loop_ Holes 
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Notez que la copie optimisee necessitera les entrees suivantes au moment de I'instanciation : 



o ListSize 
o Line. 2 

o Clearance_Surface 
o List_PointsRef 
o ResultBody 



L ist_Po intsRef\L istSize^ 

$ ResultBody ^ 

List_PointsRef-^^> Copie optimisee. 1 
Clearance_Surface / 

^Droits. 2^ 






15. Cliquez sur OK lorsque vous avez termine. La copie optimisee est ainsi creee et s'affiche sous le noeud PowerCopy dans I'arbre 
de specifications. 

16. Enregistrez le fichier, puis fermez-le. 

I nstanciation de la copie optimisee dans un document existant 

17. Ouvrez le fichier KwrLoop4.CATPart. L'image suivante s'affiche. 




18. Depuis le menu I nsertion, selectionnez la commande I nstancier a partir d'un document.... 

19. Dans la fenetre Selection de fichier, selectionnez le fichier KwrLoop3.CATPart que vous venez d'enregistrer puis cliquez sur 
Ouvrir. La boTte de dialogue Insertion d'objet s'affiche. 



20 . Indiquez une valeur pour les entrees de la copie optimisee. 
Pour ce faire, cliquez sur les elements suivants dans I'arbre 
de specifications : 



o ListSize=15 pour renseigner I'entree ListSize. 



o Body. 2 pour renseigner I'entree ResultBody. 



o List_Of_ Points pour renseigner I'entree 
List_PointsRef. 
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o Extrude. 1 (situe sous Geometrical Set.l) pour 
renseigner I'entree Clearance_Surface. 

o Line.l (sous Geometrical Set.l) pour 

renseigner I'entree Line. 2, c'est-a-dire I'axe 
d'instanciation. 




21. Cliquez sur OK lorsque vous avez termine. La boucle et la formule contenues dans la copie optimisee sont instanciees. 

22. Pour instancier les trous, vous devez activer la boucle. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Loop.l dans 
I'arbre de specifications et selectionnez la commande Objet Loop. l-> Activer. Les trous sont instancies. 
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Resolution d'un ensemble d'equations 




Dans cette tache, vous apprendrez a resoudre un ensemble d'equations a I'aide d'operateurs et de fonctions de regies de connaissance. Vous 
pouvez executer ce scenario a partir de n'importe quel document. 




• Dans un ensemble d'equations, le point-virgule (;) est utilise comme separateur. 

• Notez que les fonctions associees aux ensembles d'equations requierent le programme Knowledge Advisor. 



Notez que vous devez disposer d'une licence KWA pour executer les boucles. 



1. Creez deux parametres de type reel x et y. Les deux parametres sont destines a servir de variables dans un ensemble d'equations. 

Jxz-y 

w 



2 . Ouvrez I'atelier Knowledge Advisor. Cliquez sur I'icone 



Dans la premiere boTte de dialogue qui s'affiche, entrez le nom de la 



relation, un commentaire et une destination. Cliquez ensuite sur OK. L'editeur d'equations s'affiche. 



3 . Entrez I'ensemble d'equations ci-apres dans la zone d'edition : 
y - 2 *sqrt(x) ==2; 
y - 4 *x*x == 0 

A present, l'editeur ressemble a ce qui suit : 
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Editors 



Options 



/“Ensemble d'equations cree par ouo 2002-1 2-02“/ 
y - 2 “sqrt(x) ==2; 
y - 4 “x“x == 0 


Parametres Constants 


Parametres Inconnus 


Nom | Valeur | 


<jj*> 

<H= 

<n> 


1 Nom 


1 Valeur 1 






Dictionnaire 


Membres de Parametres 


Membres de Tous 


1 Parametres 


Tous 


3 


"Corps principal\EKtrusion.1\Premiere limite ^ 
"Corps principal\EKtrusion.1\Seconde limited 


lOperateurs 


| Parametres renommes 


=i 



4 . Cliquez ici pour ouvrir le fichier de resultats. 



Pour plus d'informations sur I'editeur d'equations, voir Utilisation de I'editeur d'equations. 




La valeur de chaque 
parametre est affichee en 
premier lieu dans le champ 
Parametres Inconnus puis 
dans I'arbre de specifications 
(voir ci-dessous). 
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Utilisation de I'editeur d'equations 

Afin d'ameliorer I'utilisation des fonctions de resolution d'equations, I'editeur d'equations a ete modifie. II 
est constitue de deux onglets : I'onglet Editeurs et I'onglet Options. 



Onglet Editeurs 



Editors 



Options 



Omm < x; x < 1 0000mm; 








0mm < y; y < 1 0000mm; 








(x +y) == 2 X P ; 








x x y =^Area 








Dictionnaire 


Membres de Parametres 




Membres de Tous 


1 Parametres 


Tous 


■3 


'Corps principal^ squisse. 1 \Parallelisme.1 


Mots cles 


Parametres renommes 


n 


'Corps principal\E squisse. 1 \Parallelisme. 2\ 


constant© 


Booleen 




'Corps principal^ squisse. 1 \Parallelisme.3\ 


Math 


Longueur 




'Corps principals squisse. 1 \Parallelisme.4\ 


Unites 


Aire 




'Corps principals squisse. 1 \Longueur.5\At 




Plan 


j 


'Corps principal\E squisse. 1 Songueur. 5Sc i 




Solide 




Tnrns nrinninfllVFsnuisse 1\l nnnijeur fiVAc_J 




Courbe 


d 


d 1 2T 




Parametres Constants 


Parametres Inconnus 


Nom | Valeur 




Nom 


Valeur 


P 350,374mm 




X 


200mm 




=[> 


V 


1500,747mm 




La fleche Analyse permet d'identifier les variables de I'ensemble des contraintes. Vous devez 
cliquer dessus avant de selectionner les variables d'entree et de sortie. 

La fleche de gauche permet de deplacer les variables de la categorie Parametres inconnus vers la 
categorie Parametres constants. 

La fleche de droite permet de deplacer les variables de la categorie Parametres constants vers la 
categorie Parametres inconnus. 

La fleche d'inversion d'entree-sortie permet de permuter les parametres constants et les 
parametres inconnus. 







mm 



Visionneur : permet d'entrer les equations a resoudre. 
Dictionnaire : voir Utilisation de I'editeur de regies. 
Membres de (parametres) : voir Utilisation du dictionnaire. 
Membres de : voir Utilisation de I'editeur de regies. 
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Parametres constants : Les valeurs des parametres constants sont definies par I'utilisateur et 
considerees comme constantes par le programme de calcul. Ces valeurs peuvent etre modifiees 
directement dans la colonne Valeur. Pour ce faire, cliquez deux fois (lentement) dans la cellule 
Valeur. 

Parametres inconnus: la valeur des parametres inconnus est calculee lorsque vous cliquez sur le 
bouton Appliquer. 



Onglet Options 



Editors 


Options 




Precision |0,0001 

□ Utiliser la methode Gauss pour les systemes d'equations lineaires. 


Le temps de calcul maximum (sec.) 
-i Afficher le dialogue 'Stop' 


1° ±1 



Algorithme 

• Precision : permet de definir la 
precision des resultats (c'est-a- 
dire le nombre de chiffres 
decimaux places apres la 
virgule). 

• Utiliser la methode Gauss 
pour les systemes 
d'equations lineaires : 

accelere I'operation de resolution 
lorsque vous travaillez avec des 
equations lineaires. 



Critere de terminaison 

• Temps de calcul maximum (sec.) : permet d'indiquer le temps de calcul. Si le temps indique est 
egal a 0, le calcul durera jusqu'a ce qu'une solution soit trouvee. 

• Afficher le dialogue 'Stop' : selectionne, cet onglet affiche la boite de dialogue "Stop" permettant 
d'interrompre le calcul. 



Resolution d'un ensemble d'equations 
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Utilisation du langage Knowledge Advisor 

• Ecriture des formules, des regies & des verifications - Presentation generale 



o I nstructions conditionnelles 
o Instruction For 

o I nstruction While 

• Constantes 

• Commentaires 

• Variables temporaires 

• Unites 

• Operateurs 

• Methodes d'objet 

• Messages et macros 

Ecriture des formules 3 



Une formule est une instruction reduite a une ligne que vous pouvez creer, soit en tapant 
directement les commandes requises dans la zone d'edition, soit en selectionnant les composants a 
partir de la liste du dictionnaire de I'editeur. La syntaxe des formules est facile a apprendre et a 
utiliser. 

® En regie generale, le point est utilise comme separateur entre un nombre et ses decimales. II 
n'est pas recommande d'utiliser une virgule a la place d'un point comme separateur dans des 
valeurs reelles destinees a etre utilisees dans les relations. 

Exemple : L'equation Reall = 2,1 + 5,4 n'est pas autorisee contrairement a Reall = Real2 + 
Real3, quel que soit le separateur utilise lors de revaluation de Real2 et de Real3. 



-t 



Ecriture des regies et des verifications 

Les regies et les verifications sont des instructions a plusieurs lignes que vous pouvez creer, soit en 
tapant directement les commandes requises dans la zone d'edition, soit en selectionnant les elements 
a partir de la liste du dictionnaire de I'editeur. La syntaxe a utiliser est decrite ci-apres. Les fonctions 
mathematiques, les fonctions trigonometriques et les fonctions de chaine sont les memes que pour 
les formules. 



Instructions conditionnelles 
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Regies 



if ... else ... else if 

Execute de maniere conditionnelle un ensemble d'instructions en fonction de la valeur d'une 
expression. Vous pouvez utiliser des syntaxes contenant des blocs d'instructions : 

if instructions_condition [else elsestatements ] 



ou 



if condition 

{ instructions} 

[else if condition-n 

[ { instructions elseif } ] ] . . . 

[else 

[ { elsestatements } ] ] 

Pour des regies courtes et simples, vous pouvez utiliser le format a une ligne (premiere 
syntaxe). Toutefois, le format bloc (deuxieme syntaxe) est plus structure et plus souple que 
le format a une ligne. En outre, il permet souvent de lire, de gerer et de tester les 
commandes plus facilement. 

Les deux clauses else et else if sont facultatives. Vous pouvez avoir autant d'instructions 
else if que vous le souhaitez apres un bloc if, mais aucune ne peut apparaitre apres la clause 
else. Les blocs d'instructions if peuvent etre imbriques, c'est-a-dire contenus les uns dans les 
autres. 



Verifications 



instructionl => instruction2 (if instructionl then instruction2) 

Affiche un message (si le type est Warning ou Information) et devient rouge dans I'Arbre de 
specifications chaque fois que l'instruction2 est incorrecte et que I'instructionl est satisfaite. 



OK => KO 




KO => KO 


9 




'W 


KO => OK 


9 

.vKW" 


OK => OK 


9 



Instruction For 



Notez que I'instruction For est uniquement disponible pour les scripts Action et Reaction. 




Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 359 



Le premier type de boucle est base sur I'element d'une liste. Voir 
la syntaxe ci-contre. 



• X est un nom de variable (d'un type donne. II peut representer 
un objet ou une valeur). 

• List est un nom de variable de type List ou une expression 
renvoyant une liste. 

• X (comme toute autre variable du langage) peut etre utilise 
dans le corps. II contient le Nieme element de la liste. 



Le corps est execute N fois ou N correspond au nombre d'elements 
de la liste. 

Le second type de boucle s'execute jusqu'a ce qu'une expression 
ait la valeur "false". Voir la syntaxe ci-contre. 



• X est un nom de variable de type entier. II est incremente a la 
fin de chaque execution du corps. 

• Le predicat est une expression booleenne. Le corps est execute 
tant que cette expression a la valeur "true". Cette expression 
est calculee avant le corps. 



Notez que le second type peut generer des boucles infinies. 



I nstruction While 

Cette boucle s'execute jusqu'a ce qu'une expression ait la valeur 
"false". Voir la syntaxe ci-contre. 

ou : 



• i est un nom de variable de type entier. II est incremente a la 
fin de chaque execution du corps. 

• X est une variable pour les points. 



Constantes 



For x inside List 

{ 

... Body ... 

} 



For x while predicate 

{ 

... Body ... 

} 



let i = 1 
let x( Point) 

for i while 

i<=parameter.Size() 

{ 

x = parameter.Getltem(i) 
if (x.GetAttributeReal("Y") < 
0.04) 

x.SetAttributeReal("Y",0.04) 

} 






Lors de la programmation des regies et des verifications, CATIA peut reconnaitre un certain nombre 
de constantes. Vous pouvez utiliser ces constantes dans une relation a la place des valeurs 
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proprement dites. 



• faux - Une des deux valeurs admises pour un operateur booleen. 

• vrai - Une des deux valeurs admises pour un operateur booleen. 

• PI - 3.14159265358979323846 - Rapport de la circonference d'un cercle a son diametre. 

• E - Base du logarithme neperien. La valeur de la constante e est approximativement 2,718282. 

m 

Commentaires 

Les caracteres de commentaire / * et */ sont pris en charge. 

/* Regie creee par CRE 05/03/99 */ 
if PartBody\Sketch.l\Radius.3\Radius > 45mm 
{ 

LaunchMacroFromFileC'Macrol.CATScript") 

} 

else 

/* 

LaunchMacroFromFile("Macro2.CATScript") 

*/ 

Message("Aucune macro executee") 

Variables temporaires 3 

Les variables temporaires peuvent etre declarees par le biais du mot cle let. Une variable temporaire 
n'existe plus, en tant que parametre, une fois la regie executee. 



/* Regie creee par CRE 08/23/99*/ 
let x = 5 mm 

if PartBody\Hole.l\Diameter > x 

{ 

PartBody\ Hole. 1\ Activity = false 

} 



Le type doit etre indique pour les valeurs non numeriques : 

let S( Surface) 

S= split 



Les variables temporaires doivent etre declarees au debut de la regie, avant toute specification 
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d'instruction conditionnelle. 



let Sl(Surface) 
let S2( Surface) 
let S3(Surface) 



51 = Split ... 

52 = ... 

53 = ... 



Unites 0 

Toutes les unites apparaissent dans le dictionnaire. 



1. Faites attention a la coherence des unites utilisees lors de I'ecriture d'une regie ou d'une 
verification. 

2. Les unites s'expriment avec un soulignement au lieu du signe "/" habituel (par exemple N_m2 
au lieu de N/m2). 



Operateurs 0 

Operateurs arithmetiques 



+ Operateur d'addition (permet aussi de concatener des chaTnes) 



- Operateur de soustraction 



* Operateur de multiplication 
/ Operateur de division 

( ) Parentheses (utilisees pour grouper les operandes dans les expressions) 

= Operateur d'affectation 

** Operateur d'elevation a une puissance 



Operateurs logiques 

et Conjonction logique de deux expressions 



ou Disjonction logique de deux expressions 



Operateurs de comparaison 
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<> Different de 



== Egal a 

>= Superieur ou egal a 
<= Inferieur ou egal a 
< I nferieur a 



> Superieur a 

Methodes d'objet SI 

Description 

Decrit le parent de I'ensemble des entites mecaniques. 



Attributs 

ID 

Name 

Userl nfoComment 

Methodes 

Methode Absoluteld 
GetAttributel nteger 
GetAttributeString 
Methode I D 
Methode IsOwnedBy 
Methode IsSupporting 
Methode Query 
SetAttributeBoolean 
SetAttributeString 

Exemple 



Owner 

NamedURLs 



Methode AttributeType 
SetAttributeBoolean 
GetAttributeReal 
HasAttribute 

Methode IsOwnedByString 
Methode Name 
SetAttributel nteger 
SetAttributeReal 



1. Creez une piece comprenant plusieurs trous. 

2. Ajoutez un parametre de type reel ("Real.l" par exemple) a I'une des entites d'un trou. Pour 
ce faire, vous devez utiliser le produit Knowledge Advisor. 

3. Creez la regie ci-apres : 
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• List.l est le nom de la liste concernee par le calcul ; 



• PartBody est le corps sur lequel portera la recherche ; 



• Hole designe le type de I'entite. 



• x.Diameter>50mm designe I'expression. 

/* Cette regie reaffecte la valeur Real.l au diametre du trou */ 
/* dont le parametre est "Real.l" */ 

(for all) H: Hole 

if H- >HasAttribute( "Real. 1") 

H. Diameter = lmm*(H->GetAttributeReal( M Real.l")) 



Vous pouvez utiliser I'ensemble des methodes GetAttributexxx de cette maniere. 



• Ajoutez une ou plusieurs depouilles a la piece. 

• Vous pouvez ecrire la regie ci-dessous : 

(for all) Dr: Draft 

/* Affiche les noms des depouilles portant le nom PartBody */ 



Voir egalement : Utilisation du dictionnaire 
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Attributs 




Id 

Designe I'identifiant de I'entite, c'est-a-dire le premier nom qui lui a ete attribue lors de sa creation 
avant qu'elle ne soit renommee. 



Owner 

Designe I'entite parente. 
Name 

Designe le nom de I'entite. 



NamedURLs 

Decrit I'URL que I'utilisateur peut ajouter a une relation en cliquant sur I'icone Commentaire et URLs 
dans I'atelier Knowledge Advisor. 



Userl nfoComment 

Decrit le commentaire que I'utilisateur peut ajouter dans la boite de dialogue Commentaire et URLs 
lorsque vous ajoutez un URL a une relation dans I'atelier Knowledge Advisor. 



Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 365 



Li mites 



Parametres et formules 

• Le parametre de sortie (celui qui est renseigne) d'une formule ne peut pas etre une publication. 
La solution consiste a utiliser une regie. 

• Si vous voulez modifier une formule presente dans un autre document (autre que I'interface 
utilisateur active) dans I'editeur de formules, un message divertissement s'affiche et I'editeur de 
formules devient indisponible. 

& 



Tables de parametrage 

Lorsque vous utilisez des tables de parametrage au format .xls, la commande Annuler risque de ne 
pas fonctionner correctement. 

m 

Regies 

• Les entites geometriques renseignees par une regie ne doivent pas etre utilisees comme support 
de construction des sous-elements. 

• Si vous creez une activite de formules generant des regies, vous pouvez rencontrer des 
problemes de mise a jour. 

5 



Ensembles d'equations 

Dans les ensembles d'equations, il n'existe pas de controle de la coherence des unites (comme dans 
une regie, une verification ou une formule). 

m 

Macros avec des arguments 

II n'est pas possible d'utiliser la fonction InputBox Visual Basic dans la definition des macros avec des 
arguments sur Unix. Par ailleurs, la methode SelectElement sur I'objet Selection ne fonctionne pas 
(sur tous les systemes d'exploitation). 






Boucles 
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^ Product 1 




Product3 (Product3. 1) 



Bj'i Parametres 
— ^ P 1 = 1 Omrn 
“ ^ P2=10mm 
“ ^ P3=10mm 
“jp P4=10mm 
P5=10mm 
Relations 
Boude.l 
Applications 






Une boucle peut uniquement creer des elements dans le 
document auquel elle appartient. Ainsi, comme le montre le 
graphique ci-contre, la boucle ne peut pas creer d'elements dans 
Product3. 



Cette restriction s'applique egalement aux assemblages composes de 
pieces differentes. Une boucle situee dans une des pieces ne peut pas 
creer d'elements dans une autre piece de l'assemblage. 
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Conseils utiles 



Relations 

Lorsque vous utilisez certains objets, vous devez indiquer la cible des formules et des regies qui definissent les 
parametres de ces objets. Si vous entrez un parametre de temps dans une simulation cinematique, par exemple, 
la relation ne sera pas localisee sous l'ensemble des relations mais dans l'arborescence des mecanismes et des 
commandes de la simulation. 



Masquage des relations 

Vous pouvez masquer une relation Knowledge (formule, regie, verification, etc.) en cliquant avec le bouton 
droit sur cette relation dans l'arbre de specifications et en selectionnant la commande Cacher. 



• Un indicateur visuel situe au niveau de 
l'ensemble des relations indique que 
l'ensemble contient des relations cachees. 
Notez que cet indicateur n'est pas recurrent. 

• Si vous essayez de supprimer un ensemble de 
relations contenant des relations cachees, un 
message vous demande si vous souhaitez 
supprimer l'ensemble de relations qui contient 
les relations cachees. 

Notez que si vous essayez de supprimer un 
ensemble de relations contenant un autre 
ensemble de relations compose de relations 
cachees, le message s'affiche. 




Mises a jour des relations 

devaluation des relations contenant des mesures peut etre integree uniquement a la mise a jour de la piece. 
Dans un fichier .CATProduct ou .CATProcess, pour creer un parametre 

• dont la valeur est le resultat d'une relation contenant des mesures 

• mises a jour lors de la modification des entrees de mesure : 

1. Creez la relation contenant la mesure au niveau de la piece. 

2 . Integrez 1'evaluation de la relation a la mise a jour de la piece. 

3 . Au niveau du produit ou du processus, creez une relation definissant le parametre en utilisant le 
parametre de resultat de la relation creee au niveau de la piece. Pour obtenir un exemple, reportez-vous 
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au document Kwrllpdate.CATProduct. 

4 . Procedez a une mise a jour locale au niveau des relations. 



Erreurs de syntaxe dans un message de relations 




Lors du chargement 
d'un document, le 
message ci-contre peut 
s'afficher. II signifie 
que pendant le 
chargement, certaines 
relations sont apparues 
comme brisees. 



Ces relations utilisent des 
fonctions qui ne sont pas 
reconnues par le dictionnaire 
car la bibliotheque contenant 
la definition de la fonction 
n'est pas encore chargee. 
C'est pourquoi un message 
vous demande si vous 
souhaitez charger toutes les 
bibliotheques contenant des 
definitions de fonctions. Le 
chargement de toutes les 
bibliotheques peut avoir un 
impact sur les performances. 
Nous vous recommandons 
done de charger uniquement 
les bibliotheques qui vous 
interessent. Pour ce faire, 
selectionnez les 
bibliotheques requises dans 
l'onglet Langage (Outils- 
>Options->General- 
>Knowledge- 
> Langage). 



Regies 






Fonctions et regies geometriques 
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Dans une regie qui utilise des fonctions necessitant que la geometrie renvoie le type (comme les 
extrusions), le type ne peut pas etre renvoye lorsque cette fonction est desactivee. Pour resoudre cet 
incident, utilisez la commande Definir pour indiquer le type dans la regie. Pour plus d'informations, 
reportez-vous au fichier KwrSetType.CATPart. 



Regies et cycle de mise a jour 




Cette configuration est autorisee dans la mesure 
ou une modification du parametre d'activite 
n'affecte en rien la mise a jour de la formule. 
Toutefois : 



The parameter 
is valuated 



• Dans un cas similaire, il est recommande 
d'utiliser la fonction Reaction. 

• Si vous souhaitez utiliser une regie, vous ne 
devez pas desactiver puis reactiver le 
parametre d'activite. 



• Lorsque vous utilisez la fonction UDF, assurez- 
vous d'avoir insere I'ensemble de relations lors 
de la definition du gabarit. 



m 



Parametres 

• Vous pouvez ajouter des proprietes a un document .CATPart ou .CATProduct en utilisant la 
commande Proprietes du menu contextuel. II suffit de cliquer sur le bouton Autres proprietes 
dans I'onglet Produit, puis de cliquer sur Creer parametre de type. La boTte de dialogue qui 
apparait ressemble a la boTte de dialogue f(x). Pour plus d'informations, reportez-vous au 
document Product Structure - Guide de I'utilisateur. Les proprietes que vous definissez ainsi 
sont egalement affichees dans la liste des parametres de la boTte de dialogue f(x). 

• Pour reordonner les parametres appartenant a un ensemble de parametres, utilisez la 
commande Reordonner... du menu contextuel. 

• Les parametres ajoutes a I'aide de I'explorateur de parametres sont affiches juste en dessous 
des entites auxquelles ils sont affectes. 

• Les utilisateurs CATIA n'utilisant pas les caracteres latins doivent activer I'option Outils- 
>Options>Connaissance->Noms des parametres->A encadrer avec le symbole '. Sinon, 
les noms des parametres doivent etre remplaces par des noms en caracteres latins lorsqu'ils 
sont utilises dans des formules. 

• Vous pouvez indiquer qu'un parametre est constant a I'aide de I'option Proprietes du menu 
contextuel. Cette option permet en outre de masquer un parametre. 
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• Lors de la copie d'ensembles de parametres contenant des parametres caches, ceux-ci sont 
colles automatiquement lors du collage des ensembles de parametres et apparaissent comme 
des parametres caches. 



• Les parametres ont 2 noms differents : le nom local et le nom global. 



o Le nom local est le nom attribue au parametre lorsqu'il a ete cree dans I'Editeur de formules 
ou dans I'explorateur de parametres. Notez que ce nom est modifie si vous selectionnez la 
commande Reordonner dans le menu contextuel. 

® Ce nom peut etre modifie a I'aide de I'explorateur de parametres et de la commande 

Edition- > Proprietes. 

o Le nom global (nom) est le nom attribue au parametre par Knowledge Advisor. II indique le 
chemin d'acces au parametre et son type. Si vous selectionnez le parametre et que vous le 
reorganisez, le chemin contenu dans le nom sera modifie. Si vous cliquez deux fois sur le 
parametre dans I'arbre de specifications et que vous entrez un nom dans la boTte de 
dialogue Editer parametre, le nom global est modifie. Si, apres avoir renomme le parametre 
dans la boite de dialogue Editer parametre, vous reorganisez le parametre, le chemin 
n'apparaTt plus. 




Ce nom peut etre modifie dans la boite de dialogue Editer parametre. 



• Lorsque vous renommez des parametres a I'aide de la commande Edition- > Proprietes, 
appliquez des noms differents de ceux des types de parametres disponibles dans I'Editeur de 
formules. Par exemple, si vous renommez un parametre Length en Time, le nom sera converti 
en Time.l. 



• Suppression de parametres utilises dans une relation : Si vous supprimez un parametre utilise 
dans une relation, un parametre "clone" sera cree. 

• Application de la meme formule a plusieurs parametres : Si vous souhaitez appliquer la meme 
formule a plusieurs parametres, utilisez la fonction Equivalence et affectez une formule a cette 
fonction. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la fonction Equivalence. 



2 

Formules 

• Option Incremental de I'Editeur de formules : L'option Incremental vous permet de limiter la 
liste des parametres affiches dans le dictionnaire. Selectionnez une entite dans I'arbre de 
specifications ou dans la zone geometrique.SeuI le premier niveau des objets situes 
directement sous I'entite selectionnee s'affiche dans le dictionnaire. Si l'option Incremental est 
desactivee, tous les objets situes sous I'entite selectionnee sont affiches. 

Le mode Incremental est utile lorsque vous utilisez des documents volumineux et lorsque les 
listes de parametres sont longues. 



Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 371 



• Conseils a propos de I'Editeur de formules : Pour vous aider a ecrire une formule, I'Editeur de 
formules vous propose un dictionnaire. Ce dictionnaire affiche la liste des parametres et des 
fonctions que vous pouvez utiliser pour definir une formule. Selon la categorie d'objets a 
referencer dans la formule, le dictionnaire est divise en deux ou trois parties. Pour inserer une 
definition dans I'Editeur de formules, il vous suffit de cliquer deux fois sur I'objet dans le 
dictionnaire ou dans I'arborescence. Si vous cliquez deux fois sur une fonction dans le 
dictionnaire, sa signature est envoyee dans I'Editeur de formules. Seules les definitions sont 
absentes. 

& 



Tables de parametrage 

• Vous pouvez creer une table de parametrage uniquement a partir de parametres non contraints, 
c'est-a-dire des parametres qui ne sont ni references dans une table de parametrage active ni 
utilises dans une autre relation active. 

Si vous laissez I'option Activite cochee pour DesignTableO et que vous essayez de creer une autre 
table de parametrage, vous devrez selectionner les parametres a ajouter a la seconde table de 
parametrage dans une liste de parametres limitee.Decochez I'option Activite si vous souhaitez 
desactiver une table de parametrage et reutiliser ses parametres dans une autre table de 
parametrage. 



• Chaque fois que vous modifiez une table de parametrage, les relations qui font reference a cette 
table de parametrage detectent cette modification et doivent etre mises a jour. 

• Tant qu'une table de parametrage est active, les parametres qui y sont declares sont des 
parametres contraints. Par consequent, vous n'etes pas autorise a les modifier. 

Si vous cliquez deux fois sur une table de parametrage dans I'arbre de specifications, la table de 
parametrage s'affiche avec son ensemble de configurations et vous pouvez alors selectionner une 
nouvelle configuration. 



• Vous pouvez utiliser uniquement les parametres qui ne sont pas deja contraints par une autre 
relation, ou par une autre table de parametrage, pour creer une table de parametrage. Si un 
parametre est deja contraint, il n'apparait pas dans la liste des parametres a inserer dans la boTte 
de dialogue de la table de parametrage. 
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• Selection des para metres a inserer dans une table de parametrage 

Les filtres Filtre par Nom et Filtre par Type peuvent etre utilises pour limiter I'affichage d'une liste 
de parametres. Si vous indiquez x dans le champ Filtre par nom dans la boTte de dialogue 
Choisissez les parametres a inserer, tous les parametres dont les noms contiennent la lettre x 
s'affichent (xA, xB, xC, xD, xE). Si vous selectionnez le filtre Parametres renommes dans la liste 
Filtre par Type, tous les parametres que vous avez renommes dans la boTte de dialogue Formules 
s'affichent (yA, xB, xA, yC, xC, yB, yD, xD, yE, xE, TangE). 

Vous pouvez selectionner simultanement plusieurs parametres a inserer. Pour cela, il suffit de 
maintenir la touche Ctrl enfoncee tout en selectionnant les parametres. Si vous selectionnez 
plusieurs parametres simultanement, le groupe des parametres selectionnes est deplace dans la 
liste Parametres inseres dans I'ordre dans lequel ils sont affiches dans la liste d'origine. 

Lorsque la table de parametrage est creee, la rangee de colonnes correspond a la rangee de 
parametres affiches dans la liste Parametres inseres. Si vous voulez organiser les colonnes d'une 
autre maniere dans la table de parametrage, vous devez inserer les parametres les uns apres les 
autres. 



• Acces aux fonctions liees a la table de parametrage 

Dans I'Editeur de formules (regie ou verification), selectionnez I'element Table de parametrage 
dans le dictionnaire. La liste des methodes qui peuvent s'appliquer a une table de parametrage 
s'affiche. Selectionnez une methode, puis cliquez sur la touche FI pour afficher la documentation 
associee. 

m 

Boucles 

• Denomination generique : La denomination generique est une technique de CATIA permettant 
de creer un libelle chaque fois qu'un element est selectionne en mode interactif. Ce libelle est 
une description codee de I'element selectionne. Lorsque vous specifiez un conge a appliquer a 
une face, vous devez selectionner la definition de cette face en mode interactif. La face a 
utiliser doit evidemment avoir ete creee precedemment. C'est la raison pour laquelle les scripts 
necessitant la definition d'une face, d'un point ou d'une arete ne peuvent etre crees en une 
seule fois. Vous n'avez pas a vous soucier de la denomination generique, dans la mesure ou 
cette derniere est automatiquement capturee a partir de la zone geometrique. Par contre, vous 
etes responsable de I'ordre selon lequel les instructions doivent etre ecrites et executees dans 
le script. 



• Message "La propriety n'existe pas...": Verifiez dans le navigateur que le nom de I'attribut est 
correct. Pour les attributs de type liste (conges et chanfreins), verifiez les index. Ces derniers 
doivent etre consecutifs (de lan sans interruption). 
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• Specification d'un chemin d'acces au fichier (deux methodes) 

Syntaxe 

II existe deux manieres d'indiquer le chemin du fichier : 

• import "File path"; : Indique le chemin d'acces au fichier a importer : 

import "E:\users\kwecx\Models\Partlmport.CATPart" Vous devrez entrer le chemin entre 
guillemets et terminer l'instruction d'importation par un point virgule (;). 

• import "File Name"; : Indique uniquement le nom du fichier a importer si ce fichier est situe dans le 
meme repertoire que le document contenant la boucle : import "Parti mport.CATPart"; . Remarques : 

o Vous devrez entrer le nom du document entre guillemets et terminer l'instruction 
d'importation par un point virgule (;). 

o Le fichier a importer doit resider dans le meme repertoire que celui du document contenant 
la boucle. 

o Le document contenant la boucle doit etre enregistre. 

Pour indiquer un fichier a importer, vous pouvez utiliser la commande Chemin d'acces au 



fichier a partir du menu contextuel. Lorsque vous selectionnez cette commande, une fenetre 



de selection de fichier s'affiche. Seuls les guillemets sont automatiquement inclus (le point- 
virgule ne I'est pas). 

• I mportation d'esquisses : Recommandations 



Lors de la conception d'un document devant etre cree par le biais d'un script, il est preferable de 
regrouper toutes les esquisses dans un fichier unique. Vous devez proceder de la maniere 
suivante : 



• Reduisez la taille globale des donnees relatives aux esquisses. 

• Quelle que soit la methode utilisee pour specifier le fichier d'entree, vous ne devez indiquer le 
chemin d'acces qu'une seule fois. 

• La conception du document final devient alors plus simple. Vous obtenez une vue generale des 
esquisses sur lesquelles les autres entites reposent. 

• Specification de chaines : Recommandation : Des guillemets doubles ainsi que des guillemets 
simples de type apostrophe ' ) peuvent etre utilises pour delimiter les chaines. Des guillemets 
simples (' ) doivent etre utilises pour encadrer les chaines de caracteres contenant d'autres 
chaines. 




a 

Reactions 



II existe deux manieres de reagir aux modifications de parametre a I'aide de la fonction Reaction : 
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• Selectionnez le parametre et reagissez a I'evenement Value Changed 



Ou 



• Selectionnez I'entite (qui possede I'attribut correspondant a votre parametre) et reagissez a 
I'evenement Attribute Modification. Notez que cette methode ne fonctionne pas dans tous les cas. 
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Exemples d'utilisation 

Roulement a billes 

Systeme de trois equations dans trois variables 
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Roulement a billes 



Un roulement se definit au travers de parametres tels que ses cotes principales, ses caracteristiques 
de charge, ses vitesses limites et sa masse. Ce sont les valeurs de ces parametres qui determinent la 
categorie a laquelle le roulement appartient. Dans un catalogue, un roulement est identifie par une 
designation. Les differents types de roulement sont decrits dans des tableaux qui indiquent les 
valeurs des parametres et les designations. 



Nous avons choisi I'exemple du roulement parce que les tableaux de specification que vous trouvez 
dans les catalogues des fabricants et revendeurs illustrent assez bien les principes des tables de 
parametrage. En outre, le roulement lui-meme est un bon exemple pour expliquer comment les 
composants d'une piece mecanique peuvent etre assortis de contraintes par le biais de relations. 



Dans I'exemple ci-dessous, le document de depart s'inspire d'un roulement a billes a rainures 
profondes. Ce document contient deja plusieurs relations de regies de connaissance ; il existe des 
relations supplementaires pour controler la conception du document. 



Preambule 
Pas a pas 
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Preambule 



Cette section decrit les donnees necessaires au bon deroulement du scenario. Elies sont toutes fournies 
avec le programme Knowledge Advisor mais peuvent etre recreees a partir des informations donnees ci- 
dessous. 

Pour plus d'informations sur la definition des parametres du catalogue de materiaux, reportez-vous au 

document Infrastructure - Guide de I'utilisateur (vous devez utiliser la commande 

Outils- >Options...-> I nfrastructure-> Material Library a partir de la barre de menus standard). 



Document de depart 



Le document de depart est KwrBallBearingl.CATPart. 
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Les anneaux du roulement sont des axes coaxiaux crees a partir des composants Esquisse.l et Esquisse.2. 
Les billes sont des axes crees a partir de I'entite Esquisse.3. 



Anneau externe 



L'anneau externe est un axe cree par rotation de I'entite Esquisse.l mise en evidence dans la figure ci- 
dessous, autour d'un axe coaxial a V. Notez que vous devez creer cet axe en tant qu'element de 
construction, faute de quoi CATIA ne vous permettra pas de creer I'axe. Les parties inferieure et superieure 
de I'esquisse sont symetriques par rapport a I'axe H. 




Les contraintes de cette esquisse sont les suivantes : 



dl 


2,1 mm 


largeur de l'anneau 


LI 


3 mm 


mi-hauteur de la surface interne non creusee 


B1 


5 mm 


mi-hauteur de la surface exterieure 


R1 


2,759 mm 


rayon des rainures 


bl 


0 mm 


ordonnee du centre des rainures 


Dl 


13 mm 


diametre externe 



Anneau interne 

L'anneau interne est un axe cree par rotation de I'entite Esquisse.2 mise en evidence dans la figure ci- 
dessous, autour d'un axe coaxial a V. 
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Les contraintes de cette esquisse sont les suivantes : 



d2 


2,1 mm 


largeur de I'anneau 


L2 


3 mm 


mi-hauteur de la surface interne non creusee 


B2 


5 mm 


mi-hauteur de la surface exterieure 


R2 


2,759 mm 


rayon des rainures 


b2 


0 mm 


ordonnee du centre des rainures 


D2 


7,1 mm 


diametre interne 


Billes 







Line bille est un axe cree par rotation d'un demi-cercle (esquisse. 3) autour de I'axe H. Vous devez fermer le 
cercle avant d'effectuer la rotation. 
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Les parametres du modele circulaire cree pour generer un ensemble de billes sont assortis des formules de 
contrainte suivantes : 



• BallNumber = int(3* D3 / BallRadius) 

• AngStep = 3.6deg / BallNumber 



D3 etant I'abscisse du centre de la bille. 

Fichier d'importation 

Dans I'exemple, vous devez importer le fichier texte fourni comme modele KwrBallBearinglmport.txt. 



Temperature lOOKdeg Maximum temperature allowed 
Pressure 190N_m2 Maximum pressure allowed 

LubricantVolume 0mm3 11*03*61*0.005 required lubricant volume 

Si vous modifiez ce fichier, pretez attention au format des colonnes et utilisez la touche de tabulation pour 
passer d'une colonne a une autre. 



Tableau Excel gerant la conception du roulement 

Vous devez telecharger le tableau Excel CwrBearingDesignTable.xls dans votre environnement. 

Macro CATScript 



La macro KwrBearing. CATScript cree uniquement une extrusion circulaire. Vous pouvez vous-meme 
enregistrer cette macro dans I'atelier Part Design ou utiliser celle fournie avec les modeles 
KnowledgeAdvisor. 
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Lorsque vous creez la regie Regle2 dans votre propre environnement, remplacez le chemin d'acces donne 
comme argument de la fonction LaunchMacroFromFile par celui du repertoire contenant la macro. 
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Procedure pas a pas 



Controle de la conception d'un roulement a I'aide 
d'une table de parametrage 




Une table de parametrage est creee sur la base d'un fichier existant. Les donnees 
contenues dans ce fichier sont semblables a celles qui caracterisent un roulement dans 
un catalogue. La table de parametrage creee definit un certain nombre de 
configurations. L'application d'une nouvelle configuration entraine la modification du 
roulement. 




1. Ouvrez le document KwrBallBearingl.CATPart. 



2. Cliquez sur I'icone Table de parametrage ““ dans la barre d'outils standard. 

3. Cochez I'option Creer une table de parametrage a partir d'un fichier 
existant. Cliquez sur OK. 



4. Selectionnez le fichier KwrBearingDesignTable.xls et faites une association 
automatique entre les colonnes de la table de parametrage et les parametres 
du document (c'est-a-dire cliquez sur OUI dans la boite de dialogue 
"Associations automatiques ?"). 

5. Dans la boite de dialogue Table de parametrage, selectionnez la configuration 
3 (Droite 3) et cliquez sur Appliquer. 

Le roulement a billes a change. II est a present en bronze et contient 21 billes. 
Vous pouvez remarquer la difference lorsque vous regardez la zone 
geometrique. La largeur du roulement a egalement ete modifiee. Cliquez sur 
OK pour quitter la boite de dialogue Table de parametrage. 

6 . Gardez le document ouvert et passez a la tache suivante. 




Creation d'une verification 
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CATIA cree une verification combinee a I'aide de la syntaxe =>. Cette verification affiche 
un message chaque fois qu'elle echoue. 




1. Ouvrez I'atelier Knowledge Advisor. 



2. Cliquez sur I'icone 






, puis sur OK dans la boite de dialogue Editeur de 



verifications. L'editeur de verifications s'affiche. 



3. Dans l'editeur de verifications, selectionnez le type Warning et entrez la 
chaine "Le nombre de billes est trop faible" dans la zone de message. 
Entrez ensuite la relation 
D3 >= 6mm => BallNumber > 6 
dans la zone d'edition. 



4. Cliquez sur OK pour confirmer la creation de la verification et quitter l'editeur. A 
ce stade, aucun message ne s'affiche. La verification ainsi qu'une icone verte 
sont ajoutees a I'arbre de specifications. Pour la configuration 3 de la table de 
parametrage, le statut des relations de la verification est le suivant : 



OK => OK 




5. Dans I'arbre de specifications, cliquez deux fois sur la table de parametrage et 
selectionnez la configuration 1. Cliquez sur OK. Le message "Le nombre de billes 
est trop faible" s'affiche. Pour la configuration 1 de la table de parametrage, le 
statut des relations de la verification est le suivant : 



OK => KO 




Gardez le document ouvert et passez a la tache suivante. 




Creation d'un parametre a plusieurs valeurs 
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Un parametre a plusieurs valeurs est cree. En fonction de la valeur de ce parametre, une 
regie creee lors de la tache suivante affiche un message ou execute une macro. 




1. Cliquez sur I'icone 



fw 



2. Dans la boTte de dialogue Formules, selectionnez Chaine dans la liste Creer 
parametre de type. Dans la liste Avec, selectionnez Valeurs multiples, puis 
cliquez sur 'Creer parametre de type'. 



3. Dans la boTte de dialogue Liste de valeurs de chaine, entrez une a une les valeurs 
stepl, step2 et step3. Cliquez sur OK. 



4. Dans la boTte de dialogue Editer le nom ou la valeur du parametre 
selectionne, remplacez la chaine String. 1 par Etat, puis cliquez sur OK. Le 
parametre Etat est ajoute a I'arbre de specifications. 




Creation d'une regie 

Cette tache cree une regie qui affiche un message vous demandant d'importer un fichier 
ou qui execute une macro. 





1. Dans I'arbre de specifications, cliquez deux fois sur I'entite de la table de 
parametrage et selectionnez la configuration 3 dans la table qui s'affiche. Le 
roulement contient a nouveau 21 billes. 



2. Ouvrez I'atelier Knowledge Advisor. 

3. Cliquez sur I'icone 



IFto 

W 



4. Entrez la chaine Regie. 2 dans le champ Nom de la premiere boTte de dialogue. 
Cliquez sur OK. 



5. Inserez le code ci-dessous dans la zone d'edition des regies avec un copier-coller 
(modifiez le chemin de la macro) : 
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if Etat == "step2" 

MessageC'l mportez le fichier texte KwrBallBearingl mport") 
else if Etat == "step3" 

LaunchMacroFromFile("e:/ tmp/ KwrBearing.CATScript") 



6. Cliquez sur OK pour ajouter la regie au document et executez-la. 

7. Cliquez sur I'icone 






. Dans la boTte de dialogue Formules, selectionnez le 
parametre Etat et remplacez la valeur stepl par step2. Cliquez sur OK. Un 

message vous demande d'importer le fichier texte KwrBallBearingl mport. 



8. Cliquez sur I mporter et selectionnez le fichier KwrBallBearingl mport.txt. 

Trois parametres viennent s'ajouter au document. Cliquez sur OK dans la boTte 
de dialogue contenant les parametres et les formules a importer. 



9. Selectionnez le parametre Etat et remplacez la valeur step2 par step3. Cliquez 
sur OK. Le fichier KwrBearing.CATScript s'execute et cree une extrusion 
circulaire. 
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Systeme de trois equations dans trois 

variables 



Lors de la conception d'un produit, il se peut que vous ayez un systeme d'equations a resoudre. 
Quelles que soient ces equations (lineaires ou non), CATIA fournit des methodes de resolution. Ces 
methodes sont I'Algorithme de recuit simule et la fonction Ensemble d'equations. 



Pouvez-vous utiliser n'importe laquelle de ces methodes ? 

Si I'ensemble d'equations est purement mathematique, la reponse est oui. Dans le cas contraire, la 
reponse est non. La fonction Ensemble d'equations ne peut pas resoudre les systemes utilisant des 
fonctions CATIA telles que les mesures. 

Pour resoudre un systeme d'equations utilisant des mesures, vous devez utiliser I'algorithme de 
recuit simule. 

L'algorithme de recuit simule est fourni avec le programme Knowledge Optimizer. L'ensemble 
d'equations et les variables doivent etre definis respectivement comme contraintes et parametres 
libres. Cette methode de resolution est tres efficace quoique relativement longue et vous pouvez 
I'utiliser pour resoudre un bon nombre de cas. La particularity de cet algorithme est qu'il demande 
d'ajuster la precision et les autres parametres. L'exemple developpe ci-apres fonctionne parfaitement 
avec les deux methodes. Pour illustrer un systeme qui ne peut pas etre resolu par les deux 
methodes, vous pouvez dessiner un cube et creer deux parametres utilisateur : CubeSurface (de 
type Aire) et CubeVolume (de type Volume). Pour calculer CubeSurface et CubeVolume, vous pouvez 
ecrire au choix : 



CubeSurface = smartWetarea ( PartBody\Pad.l ) 

CubeVolume = smartVolume ( PartBody\Pad.l ) 

ou 

CubeVolume = smartVolume ( PartBody\Pad.l ) 

Resolution d'un systeme d'equations avec un recuit 
simule 



1. Ouvrons un nouveau document Part. 

2 . Creez six parametres de type reel avec les fonctions f(x). Donnez un nom a ces parametres : 
xl, yl, zl et x2, y2, z2. 



3 . Ouvrez Knowledge Optimizer et cliquez sur I'icone 

4 . Sous I'onglet Contraintes, indiquez les trois contraintes (entrez-les une a une) : 

xl + yl - zl == 0 



xl* yl - zl == 0 



sin(xl* lrad)** 2 - yl - 1 == 0 
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Indiquez une precision de 0,01 pour les trois contraintes. 

Le cas echeant, reportez-vous au document Knowledge Optimizer - Guide de I'utilisateur. 

5. Sous I'onglet Probleme, definissez xl, yl, zl comme parametres libres et affectez la valeur 1 
comme valeur de pas pour les trois parametres. 

6 . Executez le processus d'optimisation en mode Recuit simule. Vous pouvez utiliser le critere 
d'arret par defaut. Une fois le processus execute, les valeurs des parametres xl, yl et zl se 
rapprochent des suivantes : 

xl = 0,454 
yl = -0,807 
zl = -0,363 

Gardez le document ouvert et passez a la tache suivante. 



Resolution d'un systeme d'equations avec la fonction 
"Ensemble d'equations" 



1 . 



Ouvrez I'atelier Knowledge Advisor, puis cliquez sur I'icone 




2. Dans I'editeur "Ensemble d'equations" entrez I'ensemble d'equations suivant : 
x2 + y2 == z2 ; 
x2*y2 == z2; 

sin(x2* lrad)** 2 == y2 +1 

Definissez x2, y2 et z2 comme Parametres inconnus a I'aide du bouton de la fleche Analyse ( 




3. Cliquez sur OK. Le systeme d'equations est resolu. Les valeurs ci-apres apparaissent dans 
I'arbre de specifications. 



x2 = 0,448043478 
y2 = -0,812335288 
z2 = -0,364229828 
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Interoperability de Knowledge Advisor 

Dans cette tache, vous apprendrez a creer des relations Knowledge Advisor a I'aide de modules 
technologiques et a les Stocker dans ENOVIA LCA. 




Pour plus d'informations sur les modules technologiques, voir le document CATIA Infrastructure 
- Guide de I'utilisateur. 



Utilisation optimale de CATIA PLM pour Knowledge Advisor 
Sauvegarde d'une structure de produit contenant une regie dans ENOVIA LCA 
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Utilisation optimale de CATIA PLM pour 

Knowledge Advisor 




Lorsque vous utilisez ENOVIA LCA, le mode de sauvegarde securisee vous permet de ne 
creer dans CATIA que des donnees pouvant etre correctement enregistrees dans ENOVIA 
LCA. 



ENOVIA LCA propose deux modes de stockage differents : le mode Espace de travail 
(document conserve - publications affichees) et le mode Vue eclatee (document non 
conserve). 




Commandes Knowledge Advisor dans Enovia LCA 



Vous trouverez ci-dessous la liste des commandes Knowledge Advisor ainsi que leur etat 
d'accessibilite dans ENOVIA LCA. 



Les composants pris en charge par Knowledge Advisor sont les suivants : 



Commandes 


Accessibility dans 
Enovia V5 (mode Vue 
eclatee) 


Commentaires 


Regie 


Disponible 


Aucun 


Verification 


Disponible 


Aucun 


Reactions 


Disponible 


Aucun 


Liste 


Disponible 


Aucun 


Boucle 


Disponible 


Aucun 


Ajout d'ensemble de 
parametres 


Disponible 


Aucun 


Ajout d'ensemble de 
relations 


Disponible 


Aucun 


Explorateur de parametres 


Disponible 


Aucun 


Commentaire & URLs 


Disponible 


Aucun 


Macros avec arguments 


Disponible 


Aucun 


Actions 


Disponible 


Aucun 


Mise a jour de la mesure 


Disponible 


Aucun 


Ensemble d'equations 


Disponible 


Aucun 
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Sauvegarde d'une structure de produit contenant une 

regie dans ENOVIA LCA 



Dans cette tache, vous apprendrez a sauvegarder un produit contenant une regie dans ENOVIA LCA. Dans ce scenario, 
v.*y vous allez : 

• creer un produit dans ENOVIA LCA et I'envoyer dans CATIA ; 

• ajouter deux composants au produit ainsi qu'une regie qui pilote les deux composants ajoutes, puis Stocker le 
produit dans ENOVIA LCA. 




Assurez-vous d'avoir selectionne ENOVIAV5 dans le menu Affichage -> Barres d'outils. 




1. Creez un produit dans ENOVIA LCA. (dans ce scenario, le produit s'appelle Advisor). 
Vous pouvez termer ENOVIA apres avoir cree le produit. 



Envoi du produit a CATIA 



2. Pour envoyer le produit a I'application CATIA : 




Dans CATIA, cliquez sur I'icone Connexion dans 

la barre d'outils ENOVIA V5. La boite de dialogue de 
connexion s'affiche. 

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. 

Selectionnez votre role dans la liste deroulante 
contenant les roles et cliquez sur OK. 



o Cliquez sur I'icone Rechercher les donnees ENOVIA ( ). La boite de dialogue Recherche VPM 

s'affiche. 

o Dans la liste deroulante Objets, selectionnez I'option Produit. 
o Entrez I'lD du proprietaire. 

o Lorsque vous avez termine, cliquez sur OK. L'lD produit s'affiche dans la fenetre Resultat. 
o Cliquez deux fois sur le produit. La fenetre Navigateur VPM s'affiche. 

o Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le produit racine (Advisor) et selectionnez la commande 
Ouvrir. La boite de dialogue Modes d'ouverture s'affiche. Conservez les parametres par defaut et 
cliquez sur OK. La fenetre CATIA s'affiche. 



Ajouts de composants au produit 



3. Cliquez sur le produit racine et selectionnez la commande I nsertion -> Composant existant.. . Selectionnez le 
document KwrSyringeContainer.CATPart. La boite de seringues est inseree dans le produit. 

4. Cliquez sur le produit racine et selectionnez la commande I nsertion -> Composant existant..., Selectionnez le 
document KwrSyringePiston.CATPart. La boite a seringues est inseree dans le produit. 
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Ajout d'une regie au produit 



5. Dans le menu Demarrer->Knowledgeware, ouvrez I'atelier Knowledge Advisor et cliquez sur I'icone Regie ( 

if<X> 

{y} , , x . 

) pour creer une regie. 

6 . Entrez le corps de la regie ci-apres a I'aide des parametres disponibles dans la colonne Membres de dans 

I'Editeur de regies, puis cliquez sur OK lorsque vous avez termine. 

SyringeContainer\ PartBody\5 ketch. 2\ Radius. 2\ Radius = 

SyringePiston\PartBody\ Sketch. 2\ Radius. 2\ Radius +5mm 
SyringeContainer\ PartBody\S ketch. 1\ Radius. 1\ Radius = 

SyringePiston\PartBody\ Sketch. 1\ Radius. 1\ Radius 




Les utilisateurs japonais doivent entrer la regie suivante : 

'SyringeContainer¥A°-7 rT^¥Sketch.2mi.2mi' = 'Syringe Piston¥A 0 -7 
' Syr ingeConta iner^A 0 - 1 } 1 ^7 V^Sketch.1 mi.1 mr = 'Syringe Piston¥A 0 -7 



^ "7"-f-¥Sketch.2¥4 £ fI.2¥4 £ fI ' 

^ "7"-f-¥Sketch.i mir 



+5mm 



La regie est appliquee au document. 



7. Dans le menu Demarrer->Conception mecanique, accedez a I'atelier Assembly Design et cliquez sur I'icone 



Mise a jour complete ( ) pour mettre a jour le document. 

8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le module technologique et selectionnez la commande Proprietes. 
Renommez ce module Advisor TP dans le scenario. 



Enregistrement des donnees dans ENOVIA LCA 



9. Cliquez sur I'icone Enregistrer des donnees dans ENOVIA V5 ( ). La boTte de dialogue Sauvegarde dans 

ENOVIA V5 s'affiche. Cliquez sur OK. Votre document est sauvegarde dans ENOVIA. Fermez le produit dans 

CATIA. 

10. Envoyez a nouveau votre produit dans ENOVIA. 



Fermez toutes les fenetres dans CATIA. 
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03? 

o Cliquez sur I'icone Rechercher les donnees ENOVIA ( ). La boite de dialogue Recherche 

VPM s'affiche. 

o Dans la liste deroulante Objets, selectionnez I'option Produit. 
o Entrez I'lD du proprietaire. 

o Lorsque vous avez termine, cliquez sur OK. L'lD produit s'affiche dans la fenetre Resultat. 



o Cliquez deux fois sur le produit. La fenetre 
Navigateur VPM s'affiche. Ouvrez I'assemblage. 



advisor 

5yringeContainer.l | 5yringeContainer — 
? 5yringeContainer — 

C g^5yringePiston.l | SyringePiston — 

^ 5yringePiston — 

Advisor_TP| — 
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Description de I'atelier 

Cette section contient la description des icones et des menus propres a I'atelier Knowledge Advisor. 



L'atelier Knowledge Advisor est illustre ci-dessous. Cliquez sur les zones sensibles (barres d'outils) 
pour acceder a la documentation associee. 




Barre de menus de Knowledge Advisor 
Barre d'outils de Knowledge Advisor 
Barre d'outils Objets reactifs 
Barre d'outils Objets de controle 
Barre d'outils Organisation de la connaissance 
Barre d'outils Actions 
Barre d'outils Outils 

Barre d'outils Objets ensemble d'equations 
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Barre de menus de Knowledge Advisor 

Les differents menus et commandes de menus specifiques a Knowledge Advisor sont decrits ci-apres. 



Demarrer Fichier Edition Affichage Insertion Fenetre ? 



Outils 



Formule... 




Image 





Pour 



Formule... 



Voir 

Creation d'une formule 
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Barre d'outils de Knowledge Advisor 



La barre d'outils de Knowledge Advisor contient les outils suivants 



Knowledge 



*i 



J 



fco ^ § I "“S ® S}= 



ES^i 



fo< 




Voir Creation d'un parametre et Creation d'une formule. 




Voir Association d'adresses URL et de commentaires a des parametres ou a des 
relations. 




Voir Creation d'une table de parametrage a partir de valeurs courantes et Creation 
d'une table de parametrage a partir d'un fichier existant. 




Voir Creation d'une loi. 





Voir Utilisation de I'inspecteur de gestion de connaissance. 
Voir Utilisation de la fonction Equivalence. 




Voir Verrouillage et deverrouillage d'un parametre. 
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Barre d'outils Objets reactifs 

La barre d'outils Objets reactifs contient les outils suivants : 




IF(X) 

W 



Voir Creation d'une regie. 




Voir Creation d'une verification. 




Voir Creation d'une reaction : evenement DragAndDrop Event. 
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Barre d'outils Organisation de la 

connaissance 

La barre d'outils Organisation de la connaissance contient les outils suivants : 





Jp, 

HHcj] * ESI ^ 


1 i 








f>:E 

* M 





Voir Creation d'ensembles de parametres. 



Voir Creation d'ensembles de relations. 



Voir Ajout d'un parametre a une entite. 



Voir Ajout d'un parametre a une arete. 



Voir Association d'adresses URL et de commentaires a des parametres ou a des 
relations. 
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Barre d'outils Objets de controle 

La barre d'outils Objets de controle contient les outils suivants : 



i.i!wa!ia 




Ces icones sont sommairement decrites ci-apres. 




Voir Creation d'une liste. 




Voir Creation d'une boucle. 
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Barre d'outils Actions 



La barre d'outils Actions contient les outils suivants : 





Voir Lancement d'une macro VB avec des arguments. 




Voir Utilisation de la fonction Action de Knowledge Advisor. 
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Barre d'outils Outils 



La barre d'outils Outils contient les outils suivants : 






Voir Mise a jour de relations utilisant des mesures. 



L'icone Mise a jour permet de mettre a jour un document sans quitter I'atelier 
Knowledge Advisor. 
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Barre d'outils Objets ensemble d'equations 

La barre d'outils Objets ensemble d'equations contient les outils suivants : 





Voir Resolution d'un ensemble d'equations. 
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Personnalisation 




Avant de demarrer votre premiere session de travail, vous pouvez personnaliser votre maniere de 
travailler en fonction de vos habitudes. 

Ce type de personnalisation est stocke de maniere permanente : les parametres seront conserves si 
vous quittez votre session. 




1 . 



2 . 



3 . 



Selectionnez la commande Outils -> Options. La boite de dialogue Options s'affiche. 
Cliquez sur la categorie General dans I'arborescence de gauche. 

Cliquez sur I'onglet Parametres et mesure. Les onglets suivants s'affichent. 





3 arametres et mesu 


I 


Connaissance j 


| Unites | 


Langage | 


Generation de rapport | 



Cet onglet vous permet de definir ce qui suit : 

o les parametres Knowledge 

o les bibliotheques a charger 
o les parametres de creation de rapport 



4 . Deux autres onglets, situes dans la categorie Infrastructure dans I'atelier Part Infrastructure, 
sont egalement communs aux applications Knowledgeware. 

Infrastructure Part General \ Affichage || Document CATPart | 

o General 
o Affichage 



5 . Vous pouvez modifier ces options en fonction de vos besoins. 

6. Lorsque vous avez termine, cliquez sur OK pour valider la selection. 
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Connaissance 



Cette section traite des categories d'options suivantes : 

• Vue des parametres dans I'arbre 

• Noms des parametres 

• Mise a jour des relations en contexte de piece 

• Tables de Parametrage 



Vue des parametres dans I'arbre 



Vue des parametres dans I'arbre 




I~1 Avec valeur 
□ Avec formule 



Vous pouvez afficher deux types d'element dans I'arbre de specifications. 



Avec valeur 

Permet d'afficher les valeurs des parametres dans I'arbre de specifications. 
"'Par defaut, cette option est desactivee. 



Avec formule 

Permet d'afficher les formules imposant des contraintes aux parametres dans I'arbre de 
specifications. 

► Par defaut, cette option est desactivee. 



Noms des parametres 



Noms des parametres 



] A encadrer avec le symbole " 



m 



Cette option doit etre activee si vous utilisez des caracteres autres que les caracteres latins.Si cette 
option n'est pas activee, les noms des parametres doivent etre remplaces par des noms en 
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caracteres latins lorsque vous les utiliserez dans des formules. 
'►Par defaut, cette option est desactivee. 






Mise a jour des relations dans les pieces 



Mise a jour des relations en contexts de piece 



S 

* H 



□ Creation de relations synchrones 

-i Creation de relations evaluees lors de la mise a jour de la piece 



Avant la version 5 R 12, les relations Knowledge (formules, regies, verifications, tables de 
parametrage et ensembles d'equations) s'executaient des modification des donnees associees. 
L'utilisateur peut desormais choisir lors de la creation de la relation si elle est synchrone (calcul 
effectue des modification des parametres) ou asynchrone (calcul effectue lors de la mise a jour de la 
piece). Chaque relation peut done etre synchrone ou asynchrone. 



Les deux options suivantes permettent de creer des relations synchrones ou asynchrones. 



Creation de relations synchrones 

Permet de creer des relations synchrones, e'est-a-dire des relations mises a jour immediatement 
lors de la modification de I'un des parametres/l'une des entrees. Seules les relations basees sur les 
parametres peuvent etre synchrones. 



f* Par defaut, cette option est desactivee. 



Creation de relations evaluees lors de la mise a jour de la piece 

Permet d'associer revaluation des relations asynchrones avec la mise a jour globale. Les relations 
peuvent etre asynchrones pour deux raisons : 

• L'utilisateur souhaite qu'elles le soient. 

• La relation contient des mesures. 

• Relations basees sur les parametres : Ces relations peuvent etre synchrones ou asynchrones. 

• Relations basees sur la geometrie : Ces relations peuvent uniquement etre asynchrones. 

• Relations basees sur les parametres et sur la geometrie : L'utilisateur doit decider si la mise a 
jour de la partie de la relation contenant des parametres doit etre synchrone ou non. En ce qui 
concerne I'autre partie des relations, la mise a jour se produit lorsque la mise a jour globale est 
lancee. 
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L'utilisateur peut en outre decider si des relations existantes sont synchrones ou 
asynchrones. Pour plus d'informations, voir Controle de la mise a jour des 
relations dans Infrastructure - Guide de l'utilisateur. 



'►Par defaut, cette option est activee. 



Tables de Parametrage 



Tables de Parametrage 

^ Synchronisation automatique au chargement 
O Synchronisation interactive au chargement 
O Synchronisation manuelle 



O Mode par defaut : copier les donnees dans le modele 

Mode par defaut : ne pas copier les donnees dans le modele 






Vous pouvez parametrer deux types d'element. 



Synchronisation automatique au chargement 

Lorsque vous chargez un modele contenant des tables de parametrage d'utilisateur, si les fichiers 
des tables ont ete modifies et que des donnees de fichiers externes sont presentes dans le modele, 
la table de parametrage est automatiquement synchronisee si ce bouton d'option est active. 

'►Par defaut, cette option est activee. 



Synchronisation interactive au chargement 

Lorsque vous chargez un modele contenant des tables de parametrage d'utilisateur dont le fichier 
source externe a ete supprime, cette option permet a l'utilisateur de selectionner un nouveau 
fichier source ou de sauvegarder les donnees des tables de parametrage dans un nouveau fichier. 



"'Par defaut, cette option est desactivee. 



Synchronisation manuelle 
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Lorsque vous chargez un modele contenant des tables de parametrage d'utilisateur, si les fichiers 
des tables ont ete modifies et que des donnees de fichiers externes sont preserves dans le modele, 
la table de parametrage est synchronisee si ce bouton d'option est active. Pour synchroniser les 
deux fichiers, cliquez a I'aide du bouton droit de la souris sur la table de parametrage dans I'arbre 
de specifications, puis selectionnez la commande DesignTable object- > Synchronize ou la 
commande Edition->Liaisons. 



"'Par defaut, cette option est desactivee. 



Mode par defaut : copier les donnees dans le modele 

Si cette option est cochee, les donnees contenues dans le fichier source externe sont copiees dans 
le modele. 

"'Par defaut, cette option est desactivee. 



Mode par defaut : ne pas copier les donnees dans le modele 

Si cette option est cochee, les donnees contenues dans le fichier source externe ne sont pas 
copiees dans le modele. 

‘►Par defaut, cette option est activee. 
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Langage 

Cette section traite des categories d'options suivantes : 

• Langage 

• Repertoire de reference pour les types 

Langage 

Langage 

-i Chargement des bibliotheques d'extension du langage 

-i Tous les paquets 

Paquets disponibles 
AnalysisBasisPackage 
AssyJoints 

AutomotiveBiWFastening 
BasicConstraintPackage 
BasicProduct 
BasicWireframePackage 

± j 

Paquets a charger 

ElectricalMeasure 




Utilisez cette zone lorsque vous utilisez des mesures dans des relations ou des fonctions utilisateur. 
Les mesures sont des fonctions specifiques utilisees dans des formules et regies. 

Le document Knowledge Advisor - Guide de I'utilisateur contient des sections relatives a I'utilisation 
des mesures. Pour savoir comment creer et utiliser les fonctions utilisateur, voir la documentation 
CATIA Application Architecture. 



Chargement des bibliotheques d'extension du langage 
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Lorsqu'elle est activee, cette option permet de selectionner les paquets a charger sous Paquets (si 
I'utilisateur souhaite charger un nombre limite de paquets). 




Cette fonction s'avere particulierement utile a I'administrateur pour limiter le nombre 
de paquets qu'utilise I'utilisateur. Elle permet en outre d'ameliorer les performances car 
seules les bibliotheques necessaires sont chargees. 




Lorsque vous ouvrez un document et que des relations sont rompues, il peut 



s'averer necessaire de charger des bibliotheques pour resoudre I'erreur, ce qui 



peut prendre un certain temps. 



• II est vivement recommande d'identifier les paquets dont vous aurez besoin et de 
les selectionner. 



^Par defaut, cette option est desactivee. 



Tous les paquets 

Permet de selectionner tous les paquets. 



m 

Repertoire de reference pour les types 

Repertoire de reference pour les types 
E:\ 




Repertoire de reference pour les types 

Permet d'enregistrer le fichier CATGScript dans le repertoire indique dans la zone Repertoire de 
reference pour les types en vue d'une utilisation ulterieure (pour en savoir plus, voir PKT - Guide 
de I'utilisateur). 



► Par defaut, cette option n'est pas disponible. 
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Generation de rapport 

Dans cette tache, vous apprendrez a personnaliser les rapports generes par I'outil Global Check 
Analysis dans les ateliers Knowledge Advisor et Knowledge Expert. Elle traite des categories d'options 
suivantes : 



• Configuration du rapport sur les verifications 

• Fichier d'entree XSL 

• Contenu du rapport 

• Repertoire de sortie 

• Options HTML 



Configuration du rapport sur les verifications 

configuration du rapport sur les verifications 
<S Html O Xml 



Html 

Permet de generer un rapport au format HTML. 



Xml 

Permet de generer un rapport au format XML. 



Par defaut, I'option HTML est activee. 



m 



Fichier d'entree XSL 

Cette option est uniquement disponible lorsque le parametre de configuration XML est defini. 



Fichier d'entree X5L 



\Do wnloadOf CXR 1 3rel\intel_a\resources\graphic\Sty leSheet . xsl |||| 



m 



Fichier d'entree XSL 
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Permet de selectionner la feuille de style XSL appliquee au rapport XML. Le fichier StyleSheet.xsl 
est le fichier XSL par defaut, mais vous pouvez utiliser votre propre modele. 



Contenu du rapport 

O Verifications fausses *6 Toutes les verifications 
j Verification "Advisor" 

fj Informations sur les parametres 
-J Verification "Expert" 

3 Objets valides 
P* Informations sur les objets 



Verifications fausses 

Si cette option est cochee, le rapport genere contiendra uniquement les informations relatives aux 
verifications fausses. 

"'Par defaut, cette option est desactivee. 

Toutes les verifications 

Si cette option est cochee, le rapport genere contiendra les informations relatives a toutes 
les verifications qui figurent dans le document. 

'►Par defaut, cette option est activee. 

Verification Advisor 

Si cette option est cochee, le rapport genere contiendra les informations relatives a toutes 
les verifications Knowledge Advisor qui figurent dans le document. 

"'Par defaut, cette option est activee. 






Contenu du 
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Informations surles parametres 

Non disponible 



Verification Expert 

Si cette option est cochee, le rapport genere contiendra les informations relatives a toutes 
les verifications Knowledge Expert qui figurent dans le document. 

"'Par defaut, cette option est activee. 



Objets valides 

Si cette option est cochee, le rapport genere contiendra les informations relatives aux objets 
valides dans les verifications expertes, ainsi que les informations relatives aux parametres de ces 
objets (diametre, profondeur, pas,...). 



"'Par defaut, cette option est activee. 

Informations surles objets 

Non disponible 






Repertoire de sortie 



Repertoire de sortie 



ei\Local 5ettings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp 




Repertoire de sortie 

Permet de selectionner le repertoire de sortie contenant le rapport genere. 
■" Par defaut, cette option est disponible. 



m 



Options HTML 
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Options HTML 

-* I'P.yy.Qlf. s y.l. L. d. QS june s e s si on C A T I A I 



Ouvrir le navigateur HTML dans une session CATIA 

Cette option est disponible uniquement pour Windows. Elle permet a I'utilisateur de specifier si le 
rapport sera ouvert dans une session CATIA (dans ce cas, I'option doit etre cochee) ou s'il sera 
ouvert dans une session Internet Explorer (dans ce cas, I'option ne doit pas etre cochee). 



II est fortement recommande de ne pas utiliser ce rapport comme base pour les macros ou 
d'autres applications. II est uniquement fourni a titre d'informations. 



►Par defaut, cette option est activee. 
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Part Infrastructure for Knowledgeware 

Applications 



|~ {J} Infrastructure Part General j Aff ichage 



Document CATPart 



Cette section traite des options relatives aux elements suivants : 

• Les references externes : Garder le lien avec I'objet selectionne 

• L'affichage de I'arbre de specifications 

Options General de Part Infrastructure 

References externes 

fr- j Garder le lien avec I'objet selectionne 
□ Confirmer la creation de lien avec I'objet selectionne 
EH Utiliser comme contexte la racine de I'assemblage 
J Interdire la selection externe avec lien d'elements non publics 
EH Publier une face, une arete, un axe, un sommet ou une extremite 



Garder le lien avec I'objet selectionne 

Activez cette option pour tirer parti de I'associativite. 

Cliquez ici pour en savoir plus sur les options General de Part Infrastructure. 

Option Affichage de Part I nfrastructure 

Affichage dans I'arbre 

References externes 
EH Contraintes 
Parametres 
► _1 Relations 

j[ Corps de piece sous les operations 
_f Esquisses 
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Parametres 

Activez cette option pour afficher les parametres en contexte 
CATProduct. 



'"Par defaut, cette option est desactivee. 

Relations 

Activez cette option pour afficher les relations en contexte 
CATProduct. 

^Par defaut, cette option est desactivee. 

Cliquez ici pour en savoir plus sur les options d'affichage de Part Infrastructure. 
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Reference 



Les modules figurant dans la liste qui suit s'affichent dans I'explorateur lorsque vous specifiez un 
corps de boucle. 

Wireframe - Version de base Module GSD 

Module GSD Shared Knowledge Expert 

Modeleur mecanique Part Design 

Module Part Shared Module Standard 
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Wireframe - Version de base 



GSMLine 

GSMCircle 

GSMPIane 

GSMPoint 
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GSMLine 




[P2 



Dictionary: 



Definition : 

Un objet GSMLine est une droite : 

• genere par le produit Generative Shape Design, 

• disponible dans le module BasicWireFrame. 



Pour plus d'informations sur les droites, reportez-vous au 
document Generative Shape Design - Guide de I'utilisateur. 



icWireframePack 



GSDPackage 

GSDSharedPackage 

KnowledgeAdvisor 

MechanicalModeler 

MechanicalModelerHi 

PartDesign 

PartSharedPackage 

SketcherPackage 

Standard 



fGSMG^j^^tangi^ 



J jJ 



GSMLineAngle 
GSMLineBisecting 
GSMLineBiTanger 
GSMLineNormal 
GSMLinePtDir 
GSMLinePtPt 
GSMLineTangenc 
GSMPlane 
GSMPlanel Curve 
GSMPlanelLinelF 
GSMPlane2Lines 
G5MPlane3Points 
GSMPlaneAngle 
GSMPlaneEquatio T 

ZLU 



JIC 

jatio T I 

±r 



LineType 



Attributs : 

LineType 



Une droite est definie par son type. L'attribut a utiliser est LineType. La syntaxe a utiliser est : LineType = i, 
ou i correspond au type de droite a creer. 

Le tableau d'equivalence suivant repertorie les types de droite que vous pouvez creer et le numero a specifier. 



Type de ligne dans GSD 

Point - Point 
Point-Direction 
Angle - Courbe 
Tangente - Courbe 
Normale a une surface 
Intersection entre 2 plans 



Type de ligne dans le module 

GSMLinePtPt 

GSMLinePtDir 

GSMLineAngle 

GSMLineTangency 

GSMLineNormal 

GSMLineBiTangent 



Chiffre correspondent 

0 

1 

2 

3 

4 

5 



Comme indique ci-dessus, vous pouvez creer sept sous-types differents de droite. Vous trouverez ci-apres une description 
de chaque sous- type, ainsi que ses attributs et la syntaxe correspondante. 
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Droite Point - Point (GSMLinePtpt) 

Le sous-type a utiliser dans ce cas est GSMLinePtpt qui definit les extremites de la droite. Les attributs suivants sont 
disponibles pour ce sous-type : 



• FirstPoint (composant) 

• SecondPoint (composant) 

• Support (composant) 

• Lengthl (longueur, facultatif pour les deux 
combinaisons) 

• Length2 (longueur, facultatif pour les deux 
combinaisons) 



Dictionary: 



GSDPackage 
GSDSharedPackage 
KnowledgeAdvisor 
MechanicalModeler 
MechanicalModelerHide 
PartDesign 
PartSharedPackage 
SketcherPackage 
Standard 



GSMGrdeCtrPt 

GSMCircleCtrRad 

GSMCircleTritangent 

GSMLine 

GSMLineAngle 

GSMLineBisecting 

GSMLineBiTangent 

GSMLineNormal 

GSMLinePtDir 



GSMLinePtPt 



GSMLineTangency 

GSMPlane 

GSMPlanel Curve 

GSMPlanelLinelPt 

GSMPlane2Lines 

GSMPlane3Points 

GSMPlaneAngle 

r^FMPUnpFm i^hinn 



■3 



3 



FirstPoint 

Lengthl 

Lengths 

SecondPoint 

Support 



II est possible de combiner ces attributs de la fagon suivante : 



lere combinaison 



2eme combinaison 



• FirstPoint qui est defini par la syntaxe suivante : 
FirstPoint = object: ..\..\theFirstPoint; 

• SecondPoint qui est defini par la syntaxe suivante : 
SecondPoint = object: ..\..\theSecondPoint; 

• Lengthl qui est defini par la syntaxe suivante : 
Lengthl=200mm; 

• Length2 qui est defini par la syntaxe suivante : 
Length2 = 150mm; 



• FirstPoint qui est defini par la syntaxe suivante : 
FirstPoint = object: ..\..\theFirstPoint; 

• SecondPoint qui est defini par la syntaxe suivante : 
SecondPoint = object: .A.AtheSecondPoint; 

• Support 



Line.l isa GSMLine 
LineType = 0; 

TypeObject isa GSMLinePtPt 

FirstPoint = object: Point. 1; 
SecondPoint = object: Point. 2; 
Lengthl = 500mm; \\ optional 
Length2 = 435mm; \\ optional 

} 



Line. 2 isa GSMLine 
LineType = 0; 

TypeObject isa GSMLinePtPt 

i 

FirstPoint = object: . ,\Point. 1; 
SecondPoint = object : . . \ . . \ . . \Point . 2; 
Support = object: . ,\. ,\Extrude. 1; 
Lengthl = 50mm; \\ optional 
Length2 = 45mm; \\ optional 
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Point- Direction (GSMLinePtDir) 



Le sous-type a utiliser dans ce cas est GSMLinePtDir qui definit la direction de la droite. Les attributs suivants sont 
disponibles pour ce sous-type : 



Lengthl 


Dictionary: 


Length2 

Direction 

Orientation 

RefPoint 




GSMCirdeT ritangi ^ | 

GSMLine 

GSMLineAngle 

GSMLineBisecting 

GSMLineBiTanger . 

GSMLineNormal 


Direction 


GSDPackage 

GSDSharedPackage 

KnowledgeAdvisor 

MechanicalModeler 

MechanicalModelerHi 


Lengthl 

Lengths 

Orientation 

RefPoint 

Support 


Support 


PartDesign 


GSMLinePtDir 




PartSharedPackage 

SketcherPackage 

Standard 


GSMLinePtPt 
GSMLineTangenc 
GSMPlane -J 

GSMPlanel Curve 
GSMPlanelLinelF 
GSMPlane2Lines 
GSMPlane3Points 
GSMPlaneAngle 
GSMPlaneEquatio T 1 






l±J 


<J ir 





II est possible de combiner ces attributs de la fagon suivante : 

Combinaison 



• Lengthl qui est defini par la syntaxe suivante : 

Lengthl = 100mm; 

• Length2 qui est defini par la syntaxe suivante : 

Length2 = 10mm; 

• Direction qui est defini par la syntaxe suivante : 
Direction = object: ..\..\Plane.2; 

• RefPoint qui est defini par la syntaxe suivante : 
RefPoint = object: ..\..\Point.2; 

• Support qui est defini par la syntaxe suivante : 
SecondPoint = object: ..\..\'xy plane 1 ; 



Tangente - Courbe (GSMLineTangency) 

Le sous-type a utiliser dans ce cas est GSMLineTangency. Les attributs suivants sont disponibles pour ce sous-type : 
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• Curve : 
courbe de 
reference 
utilisee pour 
definir la 
tangence. 

• Lengthl 

• Length2 

• Orientation 

• RefPoint : 
point de 
reference 
utilise pour 
definir la 
tangence. 

• Support 




II est possible de combiner ces attributs de la fagon suivante : 

Combinaison 



• Curve qui est defini par la syntaxe suivante : 
Curve = object: . A. ASpline. 2; 

• Lengthl qui est defini par la syntaxe suivante : 

Lengthl = 100mm; 

• Length2 qui est defini par la syntaxe suivante : 

Length2 = 10mm; 

• RefPoint qui est defini par la syntaxe suivante : 
RefPoint = object: ..\..\Point.2; 

• Support qui est defini par la syntaxe suivante : 
SecondPoint = object: ..\..\'xy plane 1 ; 



Normal a une surface (GSMLineNormal) 



Le sous-type a utiliser dans ce cas est GSMLineNormal. Les attributs suivants sont disponibles pour ce sous-type : 



• Orientation 

• RefPoint 

• RefSkin 



Dictionary: 


1 BasicWireframePackage 1~~ 


iGSMLineBiTangent 


3 


Orientation 


GSDPackage 


GSMLineNormal 




RefPoint 


GSDSharedPackage 


GSMLinePtDir 




RefSkin 


KnowledgeAdvisor 


GSMLinePtPt 


_l 




MechanicalModeler 


GSMLineTangency 




MechanicalModelerHide 


GSMPlane 






PartDesign 


GSMPlanel Curve 






PartSharedPackage T 1 


GSMPlanelLinelPt 


d 




-1 . _ L _L 1— 1 1 1 


i— f. i“i 1 --I : 





II est possible de combiner ces attributs de la fagon suivante : 



Combinaison 
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• RefPoint qui est defini par la syntaxe suivante : 
RefPoint = object: ..\..\Point.2; 

• Support qui est defini par la syntaxe suivante : 
RefSkin = object: ..VAExtrude.l; 
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GSMCircle 




Definition : 



Un objet GSMCircle est 
un cercle : 



• genere par le produit 
Generative Shape 
Design, 

• disponible dans le 
module 

BasicWireFrame. 



Pour plus d'informations 
sur les cercles, reportez- 
vous au document 
Generative Shape 
Design - Guide de 
I'utilisateur. 



Dictionary 





| Direction ^ 


J CircleRelimitation 
1 CircleType 
-1 EndAngle 


GSDPackage 


G5MCirde2PointsRad — 


GSDSharedPackage 


KnowledgeAdvisor 


G5MCirde3Points 


StartAngle 


MechanicalModeler 

MechanicalModelerHide 

PartDesign 

PartSharedPackage T 1 

■ — 1 . _ i 1 i“i 1 1 


GSMCirdeBitangentPt 
GSMCirdeBitangentRad 
GSMCirdeCenterT angent 
GSMCirdeCtrPt , 

1 — f. a : 1 _ — i i— i 1 _ 


J 



Attributs : 

PointType 



Un point est defini par les attributs suivants : 

• CircleType : La syntaxe a utiliser est : CircleType = i, ou i correspond au type de 
droite a creer. 

• CircleRelimitation : La syntaxe a utiliser est CircleRelimitation =. 

• EndAngle : La syntaxe a utiliser est EndAngle = xxxdeg. 

• StartAngle : La syntaxe a utiliser est StartAngle =xxxdeg. 

Le tableau suivant repertorie les types de cercle que vous pouvez creer et le numero a 
specifier. 



Type de plan dans GSD 



Type de plan dans le 
module 



Chiffre correspondant 
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Trois points 
Centre - Rayon 
Centre - Point 



GSMPCircle3Points 3 

GSMCircleCtrRad 0 

GSMCircleCtrPt l 



Comme indique ci-dessus, vous pouvez creer trois sous-types differents de cercle. Vous trouverez 
ci-apres une description de chaque sous- type, ainsi que ses attributs et la syntaxe correspondante. 



Trois points (GSMCircle3Points) 

Le sous- type a utiliser dans ce cas est GSMCircle3Points qui permet de creer un cercle passant par 
trois points. Les attributs suivants sont disponibles pour ce sous-type : 



• Elementl : premier point 

• Element2 : deuxieme point 

• Element3 : troisieme point 

• Support : surface support 
sur laquelle sera projete le 
cercle (facultatif) 



Dictionary 





A 


|G5MCirde2PointsRad * 


~| Elementl 


GSDPackage 




G5MCirde3Points m 


Element2 


GSDSharedPackage 




GSMCirdeBitangentPt _ 


J Element3 


KnowledgeAdvisor 




GSMCircleBitangentRad 


Support 


MechanicalModeler 




GSMCirdeCenterT angent 




MechanicalModelerHide 




GSMCircleCtrPt 




PartDesign 




GSMCircleCtrRad 




PartSharedPackage 


d 


GSMCirdeTritangent T 


J 


I - 1 . _ L _l l“i 1 


i— f. .n i : __ 



II est possible de combiner ces attributs de la fagon suivante : 

Combinaison 



• Elementl qui est defini par la syntaxe suivante : 

Elementl = object: ..\Point.l; 

• Element2 qui est defini par la syntaxe suivante : 

Element2 = object: ..\Point.2; 

• Element3 qui est defini par la syntaxe suivante : 
Element3 = object: ..\Point.3; 

• Support qui est defini par la syntaxe suivante : 
Support = object: ..\Extrude.l; 
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Centre - Rayon (GSMCircleCtrRad) 

Le sous- type a utiliser dans ce cas est GSMCircleCtrRad qui permet de creer un cercle en indiquant 
son centre et son rayon. Les attributs suivants sont disponibles pour ce sous-type : 















Center : point qui sera le 
centre du cercle. 

FirstDirection 

Geodesic 

Radius : rayon du cercle. 

Support : plan ou surface 
support sur lequel creer le 
cercle. 



Dictionary: 








1 BasicWireframePackage 




IGSMCirdeCenterTangent 


] Center 


GSDPackage 




GSMCircleCtrPt 


FirstDirection 


GSDSharedPackage 




GSMCirdeTritangent 


| Geodesic 
J Radius 


KnowledgeAdvisor 




MechanicalModeler 




GSMLine 


Support 


MechanicalModelerHide 




GSMLineAngle 




PartDesign 

PartSharedPackage 


zi 


GSMLineBisecting 
GSMLineBiTangent , 

i— f. .n i : pl i 1 _ 


J 


I - 1 . _ L _l l“i 1 



II est possible de combiner ces attributs de la fagon suivante : 

Combinaison 



• Center qui est defini par la syntaxe suivante : 
Center = object: ..\Point.l; 

• Radius qui est defini par la syntaxe suivante : 
Radius = 120mm; 

• Support qui est defini par la syntaxe suivante : 
Support = object: ..\Extrude.l; 



Centre - Point (GSMCircleCtrPt) 



Le sous-type a utiliser dans ce cas est GSMCircleCtrPt qui permet de creer un cercle en indiquant 
son centre et un point. Les attributs suivants sont disponibles pour ce sous-type : 












Center : point qui sera le centre 
du cercle. 

Geodesic : Courbe. 

RefPoint : deuxieme point 
utilise pour creer le cercle. 

Support : plan ou surface 
support sur lequel creer le 
cercle. 



Dictionary: 



| BasicWireframePackage 


A 


IGSMCirdeCenterTangent ^ 


~] Center 


GSDPackage 




| GSMCircleCtrPt 11 


Geodesic 


GSDSharedPackage 




GSMCircleCtrRad 
GSMCirdeT ritangent 
GSMLine 


J RefPoint 
J Support 


KnowledgeAdvisor 

MechanicalModeler 




MechanicalModelerHide 

PartDesign 


— 


GSMLineAngle 

GSMLineBisecting 




PartSharedPackage 

■ — 1 . _ i 1 |— i 1 


d 


GSMLineBiTangent , 

i— p . .n i : hi 1 _ 


J 



Combinaison 
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• Center qui est defini par la syntaxe suivante : 
Center = object: ..\Point.l; 

• RefPoint qui est defini par la syntaxe suivante : 
RefPoint = object: ..\Point.l; 

• Support qui est defini par la syntaxe suivante : 
Support = object: ..\Extrude.l; 
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GSMPIane 



Definition : 

Un objet GSMPIane est un plan : 

• genere par le produit Generative Shape Design, 

• disponible dans le module BasicWireFrame. 



Pour plus d'informations sur les plans, reportez-vous au 
document Generative Shape Design - Guide de 
I'utilisateur. 



Dictionary: 


1 EiasicWireframePackage 1~~ 


iGSMLineTangency ^ 1 


PlaneType 


GSDPackage 


1 GSMPIane m 


PosX 


GSDSharedPackage 


GSMPIanelCurve 


PosV 


KnowledgeAdvisor 


GSMPlanelLinelPt 


PosZ 


MechanicalModeler 


GSMPlane2Lines 




MechanicalModelerHide 


GSMPlane3Points 




PartDesign 


GSMPlaneAngle 




PartSharedPackage T 1 


GSMPIaneEquation T 1 




■ — 1 . _ i L r. 1 1 


■ — 1 — F. l“i 1 F. 1 1 1 





Attributs : 

PlaneType 



Un plan est defini par son type. L'attribut a utiliser est PlaneType. La syntaxe a utiliser est : PlaneType = i, ou i 
correspond au type de plan a creer. 

Le tableau suivant repertorie les types de plan que vous pouvez creer et le numero a specifier. 



Type de plan dans GSD 

Equation 
Par 3 points 
Par 2 droites 

Par un point et une droite 
Normal a une courbe 
Tangent a une surface 
Normal a un plan 



Type de plan dans le module 

GSMPIaneEquation 

GSMPIane3Points 

GSMPIane2Lines 

GSMPIanellinelPt 

GSMPIanelCurve 

GSMPIaneTangent 

GSMPIaneNormal 



Chiffre correspondent 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Comme indique ci-dessus, vous pouvez creer sept sous-types differents de plan. Vous trouverez ci-apres une description de 
chaque sous-type, ainsi que ses attributs et la syntaxe correspondante. 



Equation (GSMPIaneEquation) 



Le sous-type a utiliser dans ce cas est GSMPIaneEquation qui permet de creer un plan passant par une equation. Les attributs 
suivants sont disponibles pour ce sous-type : 
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• A (premier element de I'equation) 

• B (deuxieme element de I'equation) 

• C (troisieme element de I'equation) 

• Length 

• RefPoint (point utilise pour positionner le plan via ce point) 



Dictionary: 


1 

i 


|G5MPlaneAngle 


A 


A 


GSDPackage 






B 


GSDSharedPackage 

KnowledgeAdvisor 

MechanicalModeler 

MechanicalModelerHic 

PartDesign 

d i >r 


GSMPlaneNormal 
GSMPlaneOffset 
GSMPlaneOffsetPt — 1 
GSMPlaneTangent 
GSMPoint 

d 1 _lT 


C 

Length 

RefPoint 





II est possible de combiner ces attributs de la fagon suivante : 



lere combinaison 



2eme combinaison 



A qui est defini par la syntaxe suivante : 
A=31; //une valeur est obligatoire 

B qui est defini par la syntaxe suivante : 
B=-47; //une valeur est obligatoire 

C qui est defini par la syntaxe suivante : 
C=-24; //une valeur est obligatoire 

Length : permet a I'utilisateur d'indiquer la 
longueur requise. II est defini par la syntaxe 
suivante : 

Length=24mm 



A qui est defini par la syntaxe suivante : 
A=31; //une valeur est obligatoire 

B qui est defini par la syntaxe suivante : 
B=-47; //une valeur est obligatoire 

C qui est defini par la syntaxe suivante : 
C=-24; //une valeur est obligatoire 

RefPoint qui est defini par la syntaxe suivante 
RefPOint = object: ..\Point ; 



PlaneO . 1 isa GSMFlane 



PlaneType = 0 ; 

TypeObject isa GSMFlaneEquat ion 
{ 

A = 15; 

B = -12; 

C = 31; 

Length = 24mm; 

} 

} 



PlaneO . 2 isa GSMFlane 

{ 

PlaneType = 0 ; 

TypeObject isa GSMPlaneEquat ion 

{ 

A = 31; 

B = -47; 

C = -24; 

RefPoint = object: . . \ConstrBody\Point . 5 ; 

} 



Par 3 points (GSMPIane3Points) 



Le sous-type a utiliser dans ce cas est GSMPIane3Points qui permet de creer un plan passant par 3 points. Les attributs 
suivants sont disponibles pour ce sous-type : 



• Elementl (premier point) 

• Element2 (deuxieme point) 

• Element3 (troisieme point) 



Dictionary: 



1 BasicWireframePackage 




|G5MPlane2Lines 


3 


Elementl 


G5DPackage 




G5MPlane3Points 


Element2 


GSDSharedPackage 

KnowledgeAdvisor 

MechanicalModeler 

MechanicalModelerHide 

PartDesign 

PartSharedPackage 


d 


GSMPlaneAngle 

GSMPlaneEquation 

GSMPlaneNormal 

GSMPlaneOffset 

GSMPlaneOffsetPt 

GSMPlaneTangent 


_l 

d 


Element3 


■ — 1 . _ i L r. 1 


. - 1— f. i“i _ : _ l 





II est possible de combiner ces attributs de la fagon suivante : 



Combinaison 
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• Elementl qui est defini par la syntaxe suivante : 
Elementl = object: ..\Point.l; 

• Element2 qui est defini par la syntaxe suivante : 
Element2 = object: ..\Point.2; 

• Element3 qui est defini par la syntaxe suivante : 
Elements = object: ..\Point.3; 



Planel isa GSMFlane 



{ 



> 



FlaneType = 1; 

TypeObject isa GSMFlane3Foints 

{ 



Elementl 
Element 2 
Element3 



object : 
object : 
object : 



. . \Foint . 
. . \Foint . 
. . \Foint . 



} 



1 ; 
5 ; 

0 ; 



Par 2 droites (GSMPIane2Lines) 

Le sous-type a utiliser dans ce cas est GSMPIane2Lines qui permet de creer un plan passant par deux droites. Les attributs 
suivants sont disponibles pour ce sous-type : 



• Elementl (premiere droite) 

• Element2 (deuxieme droite) 



Dictionary: 




G5MPlane2Lines 


□ 

mi 

mJ 


Elementl 


GSDPackage 
GSDSharedPackage 
KnowledgeAdvisor 
MechanicalModeler — 
MechanicalModelerHit 
PartDesign w| 


G5MPlane3Points 

GSMPlaneAngle 

GSMPlaneEquation 

GSMPlaneNormal 

GSMPlaneOffset 

GSMPlaneOffsetPt 


Elements 


<i i >r 


1 1 


r 





Combinaison 



• Elementl qui est defini par la syntaxe suivante : 

Elementl = object: ..\Line.l; 

• Element2 qui est defini par la syntaxe suivante : 

Element2 = object: ..\Line.2; 

Flane2 isa GSMFlane 

{ 

FlaneType = 2; 

TypeObject isa GSMP lane2Lines 

{ 

Elementl = object: . .\Line.l; 

Element 2 = object: ..Mine. 2; 



> 



} 
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Par un point et une droite (GSMPIanellinelPt) 



Le sous-type a utiliser dans ce cas est GSMPIanelLinelPt qui permet de creer un plan passant par une droite et un point. Les 
attributs suivants sont disponibles pour ce sous-type : 



• Line : droite utilisee pour creer le plan. 

• RefPoint : point utilise pour creer le plan. 



Dictionary: 





1 GSMPlanelLinelPt 


3 


Line 


GSDPackage 

GSDSharedPackage 

KnowledgeAdvisor 


GSMPlane2Lines 

GSMPlane3Points 

GSMPlaneAngle 


RefPoint 


MechanicalModeler 

MechanicalModelerHide 

PartDesign 


GSMPlaneEquation 

GSMPlaneNormal 

GSMPlaneOffset 


_l 




PartSharedPackage T 1 

■ 1 l 1 r. 1 1 


GSMPlaneOffsetPt 

. — I - F. .1 l“i 1 T L 


jd 





Utilisez les attributs comme suit : 

Combinaison 



• Line qui est defini par la syntaxe suivante : 

Line = object: ..\Line.l; 

• RefPoint qui est defini par la syntaxe suivante : 

RefPoint = object: ..\Point.2; 

Flane3 isa GSMFlane 

{ 

FlaneType = 3; 

TypeObject isa GSMPlanellinelFt 

{ 

Line = object: ..Mine.l; 

RefFoint = object: . . \Point . 13 ; 



Normal a une courbe (GSMPIanelCurve) 



Le sous-type a utiliser dans ce cas est GSMPIanelCurve qui permet de creer un plan normal a une courbe en un point specifie. 



• Elementl: Line 



Dictionary: 




iGSMPlane ^1 


Elementl 


GSDPackage 


GSMPIanelCurve ■ 




GSDSharedPackage 
KnowledgeAdvisor 
MechanicalModeler — 
MechanicalModelerHit 
PartDesign wl 

d l lT 


GSMPlanelLinelPt 

GSMPlane2Lines | 

GSMPlane3Points 

GSMPlaneAngle 

GSMPlaneEquation 

jJ_ 1 2T 







Utilisez cet attribut comme suit : 

Combinaison 



Line qui est defini par la syntaxe suivante : 
Line = object: . ASpline. 1; 
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Tangent a une surface (GSMPIaneTangent) 



Le sous-type a utiliser dans ce cas est GSMPIaneTangent qui permet de creer un plan tangent a une surface en un point 
specifie. Les attributs suivants sont disponibles pour ce sous-type : 



• RefPoint (Point) 

• Support (Surface) 



Dictionary: 






A 

d 


G5MPlaneOFFset 

G5MPlaneOFFsetPt 


d 


RefPoint 

Support 


GSDPackage 

GSDSharedPackage 

KnowledgeAdvisor 

MechanicalModeler ■ 

MechanicalModelerHit 

PartDesign 


GSMPIaneTangent 


GSMPoint 

GSMPointBetween 

GSMPointCenter 

GSMPointCoord 


_i 

d 




<r i >i 




_ij i ±j 







Utilisez les attributs comme suit : 



Combinaison 



• Support qui est defini par la syntaxe suivante : 
Support = object: .ASpline. 1; 

• RefPoint qui est defini par la syntaxe suivante : 
RefPoint = object: .APoint.4; 



PlaneS isa GSMPlane 

{ 

FlaneType = 5; 

TypeObject isa GSMPIaneTangent 

{ 

Support = object: . . \Estrude . 1 ; 

RefPoint = object: . .\Foint.4; 



Normal a un plan (GSMPIaneNormal) 



Le sous-type a utiliser dans ce cas est GSMPIaneNormal. Les attributs suivants sont disponibles pour ce sous-type : 



Curve : courbe de reference utilisee pour creer le plan. 
RefPoint : point de reference utilise pour creer le plan. 



Dictionary: 



BasicWireframePackage 


.A. 


iGSMPlaneEquation 




Curve 


GSDPackage 




GSMPIaneNormal 111 


RefPoint 


GSDSharedPackage 

KnowledgeAdvisor 

MechanicalModeler 

MechanicalModelerHide 




GSMPlaneOffset 

GSMPlaneOffsetPt 

GSMPIaneTangent 

GSMPoint 






PartDesign 

PartSharedPackage 

■ 1 . L L 1-1 1 


d 


GSMPointBetween 

GSMPointCenter 

i— f. i“i _ : _ l . — 1 


d 





Utilisez les attributs comme suit : 



Combinaison 



• Curve qui est defini par la syntaxe suivante : 
Curve = object: . ASpline. 1; 

• RefPoint qui est defini par la syntaxe suivante : 
RefPoint = object: ..\Point.4; 
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Plane 6 isa GSMPlane 

{ 

PlaneType = 6 ; 

TypeObject isa GSMPlaneNormal 

{ 

Curve = object: . ASpline. 2; 

RefPoint = object: .APoint.13 

> 
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GSMPoint 




Definition : 



Un objet GSMPoint est un 
point : 



• genere par le produit 
Generative Shape Design, 

• disponible dans le module 
BasicWireFrame. 



Pour plus d'informations sur 
les points, reportez-vous au 
document Generative Shape 
Design - Guide de 
I'utilisateur. 



Dictionary: 



BasicWireframePackage 




|G5MPlaneTangent ^ 


l 1 PointType 


GSDPackage 

GSDSharedPackage 

KnowledgeAdvisor 

MechanicalModeler 




GSMPointBetween 

GSMPointCenter 

GSMPointCoord 


1 


MechanicalModelerHide 

PartDesign 


— 


GSMPointOnCurve 

GSMPointOnPlane 


J 


PartSharedPackage 

I - 1 . _ L _l l“i 1 


d 


GSMPointOnSurface , 

rF..in_:_LT l .«■■ 


J 



Attributs : 

PointType 



Un point est defini par son type. L'attribut a utiliser est PointType. La syntaxe a utiliser 
est : PointType = i, ou i correspond au type de point a creer. 

Le tableau suivant repertorie les types de point que vous pouvez creer et le numero a 
specifier. 



Type de plan dans GSD 


Type de plan dans le 
module 


Chiffre correspondant 


Coordonnees 


GSMPointCoord 


0 


Sur une surface 


GSMPointOnSurface 


1 


Sur une courbe 


GSMPointOnCurve 


2 


Sur un plan 


GSMPointOnPlane 


3 


Centre du cercle 


GSMPointCenter 


4 
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Comme indique ci-dessus, vous pouvez creer cinq sous-types differents de point. Vous trouverez ci- 
apres une description de chaque sous- type, ainsi que ses attributs et la syntaxe correspondante. 



Coordonnees (GSMPointCoord) 



Le sous- type a utiliser dans ce cas est GSMPointCoord qui permet de creer un point de 
coordonnee. Les attributs suivants sont disponibles pour ce sous-type : 



• RefPoint (point de reference, Dictionary: 



facultatif). S'il est defini, x, 


BasicWireframePackage I - 


iGSMPointCenter 


H RefPoint 


y et z sont indiques sur une 


GSDPackage 


GSMPointCoord 11 




marque dont I'origine est ce 


GSDSharedPackage 


GSMPointOnCurve 


Y 


point de reference. 


KnowledgeAdvisor 


GSMPointOnPlane 


Z 


• X (premiere coordonnee) 


MechanicalModeler 


GSMPointOnSurface 






MechanicalModelerHide 


GSMPointTangent 




• Y (deuxieme coordonnee) 


PartDesign 


Line _ 


J 


• Z (troisieme coordonnee) 


PartSharedPackage T 1 

■ — 1 . _ i L |— i 1 1 


Plane T 

i~ ■ _ : l ■ — 


J 



II est possible de combiner ces attributs de la fagon suivante : 

Combinaison 



• RefPoint (point de reference, facultatif) 

• X qui est defini par la syntaxe suivante : 

X = 10mm; 

• Y qui est defini par la syntaxe suivante : 

Y = 10mm; 

• Y qui est defini par la syntaxe suivante : 

Z = 10mm; 



PointO . 2 isa GSMFoint 

{ 

PointType = 0; 

TypeObject isa GSMPointCoord 

{ 

RefPoint = object: . . \Construct ion_Body\GSMFoint . 21 ; 

X= 12mm; 

Y= 15mm; 

Z= 18mm; 



} 
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Sur la surface (GSMPointOnSurface) 

Le sous- type a utiliser dans ce cas est GSMPointOnSurface qui permet de creer un point sur un 
plan. Les attributs suivants sont disponibles pour ce sous-type : 



• Direction : element dont Dictionary: 



I'orientation sert de 


BasicWireframePackage I - 


GSMPointOnCurve * 


~] Direction 


direction de reference ou un 


GSDPackage 


GSMPointOnPlane 


RefPoint 


plan dont la normale sert de 


GSDSharedPackage 


G5MPointOn5urface §! 


Support 


direction de reference 


KnowledgeAdvisor 


GSMPointTangent 


Values 


RefPoint : point de 


MechanicalModeler 


Line 




reference. Par defaut, le 


MechanicalModelerHide 


Plane 




point central de la surface 


PartDesign 


Point _ 


J 


sert de reference. 


PartSharedPackage T 1 

■ — 1 . _ i 1 I - . 1 1 


Surface T 

i i i: C _ 


J 



• Support : surface sur 
laquelle doit etre cree le 
point. 

• Values : distance le long de 
la direction de reference 
pour afficher un point. 

II est possible de combiner ces attributs de la fagon suivante : 

Combinaison 



• Direction qui est defini par la syntaxe suivante : 

Direction = object: ..\Line.l; 

• Support qui est defini par la syntaxe suivante : 

Support= object: ..\Extrude. 1; 

• Values qui est defini par la syntaxe suivante : 

Values = 12mm; 

Point 1 isa GSMFoint 

{ 

FointType = 1; 

TypeObject isa GSMPointOnSurface 

{ 

Direction = object: . . \Construct ion_Body\Line . 4 ; 

Support = object: . . \Cons true tion_Body\GSMEx t rude . 1 ; 

Values = 25mm; 

} 



} 
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Sur la courbe (GSMPointOnCurve) 

Le sous- type a utiliser dans ce cas est GSMPointOnCurve qui permet de creer un point sur une 
courbe. Les attributs suivants sont disponibles pour ce sous-type : 












Boundary : non disponible. 

RefPoint : point de 
reference. S'il n'est pas 
defini, il s'agit de I'extremite 
de la courbe. 

Support : courbe 

Values : distance entre le 
point de reference et ce 
point. 



Dictionary 





A 


|G5MPointCoord 


J Boundary 


GSDPackage 




GSMPointOnCurve H 


RefPoint 


GSDSharedPackage 




GSMPointOnPlane 


Support 


KnowledgeAdvisor 




GSMPointOnSurface 


Values 


MechanicalModeler 




GSMPointTangent 




MechanicalModelerHide 




Line 




PartDesign 




Plane _ 


J 


PartSharedPackage 

I - 1 ■ - L _l l-i 1 


d 


Point , 

-. ...L _ 


■I 



Combinaison 



• Refpoint qui est defini par la syntaxe suivante : 
RefPoint= object: ..\Point.l; 

• Support qui est defini par la syntaxe suivante : 

Support = object: ..\Line.l; 

• Values qui est defini par la syntaxe suivante : 

Values = 12mm; 



Point 2 isa GSMPoint 

{ 

PointType = 2; 

TypeObject isa GSMPointOnCurve 

{ 

Support = object: . . ^Construct ion_Body\GSMLine . 3 ; 

Values = 125mm; 

} 

} 
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Sur le plan (GSMPointOnPlane) 

Le sous-type a utiliser dans ce cas est GSMPointOnPlane. II cree un point sur un plan. Les attributs 
suivants sont disponibles pour ce sous-type : 









Direction (facultatif). 
Lorsqu'il est defini, 
indique la direction. 

H : vecteur. 

RefPoint : point utilise 
pour definir une 
reference pour le calcul 
des coordonnees du 
plan. 

Support : plan sur 
lequel sera cree le 
point. 



Dictionary: 



BasicWireframePackage I - 


|GSMPointOnCurve 


. | Direction 


GSDPackage 


GSMPointOnPlane M 


J H 


GSDSharedPackage 


GSMPointOnSurface 


ReferenceSurface 


KnowledgeAdvisor 


GSMPointTangent 


RefPoint 


MechanicalModeler 


Line 


Support 


MechanicalModelerHide 


Plane 


V 


PartDesign 


Point _ 


J 


PartSharedPackage T 1 

■ — 1 . _ i L |— i 1 1 


Surface , 


J 



• V : vecteur. 



Utilisez les attributs comme suit : 



Combinaison 



• Direction qui est defini par la syntaxe suivante : 

Direction = object: ..\Line.l; 

• H qui est defini par la syntaxe suivante : 

H = 150mm; 

• RefPoint qui est defini par la syntaxe suivante : 

RefPoint= object: ..\Point.l; 

• Support qui est defini par la syntaxe suivante : 

Support = object: 'xy plane' 

• V qui est defini par la syntaxe suivante : 

V = 150mm; 



Point 3 isa GSMPoint 

{ 

PointType = 3; 

TypeObject isa GSMPointOnPlane 

{ 

Support = object: . . V . V . V xy plane'; 

H = 150mm; 

V = 120mm; 

} 
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Centre du cercle (GSMPointCenter) 

Le sous- type a utiliser dans ce cas est GSMPointCenter qui permet de definir le centre d'un cercle. 



• Curve : cercle, arc de cercle ou 
ellipse. 



Dictionary: 






iGSMPointBetween 


GSDPackage 




GSMPointCenter 


GSDSharedPackage 




GSMPointCoord 


KnowledgeAdvisor 




GSMPointOnCurve 


MechanicalModeler 




GSMPointOnPlane 


MechanicalModelerHide 




GSMPointOnSurface 


PartDesign 




GSMPointTangent 


PartSharedPackage 


d 


Line 


' 1 ■ — L _ 1 1 ", - -1 


r .1 



3 



Curve 



Utilisez cet attribut comme suit : 



Combinaison 



• Curve qui est defini par la syntaxe suivante : 

Curve = object: ..\Extrude.l; 

Point 4 isa GSMFoint 

{ 

FointType = 4; 

TypeObject isa GSMPointCenter 

{ 

Curve = object: . . \GSMEHtrude . 2 ; 

} 



} 



LlL 
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Module Part Design 




Le tableau suivant repertorie les types contenus dans le module Part Design. 



Boite 

Trou lame 

Cylindre 

Pocket 

Revolution 

SoldCombine 

Epaisseur 



Chanfrein 

Trou lame chanfreine 
Trou 

RemoveFace 

Coque 

Coupe 

Surface epaisse 



Cone 

Trou chanfreine 

Extrusion 

ReplaceFace 

SimpleHole 

TaperedHole 

Torus 



BoTte 

Definition : 

Une boite est une extrusion produite a partir d'une esquisse rectangulaire. 

Attributs : 



Une boite est definie par les attributs suivants : 

• Length (longueur), qui indique la limite de I'extrusion. La syntaxe a utiliser est Length = 10mm. 

• Width (largeur), qui indique la largeur de I'extrusion. La syntaxe a utiliser est Width = 20mm. 

• Height (hauteur), qui indique la hauteur de I'extrusion. La syntaxe a utiliser est Height = 12mm. 



MyBox isa 
CATPart 
{ 

BoxPart isa 
Part 
{ 

PartBody 

isa 

BodyFeature 

{ 

// Cree 
une boite 
Boxl isa 

Box 

{ 

// 

Specifie les 
proprietes 
de la boite 
Width 
= 20.0 mm 

Height 
= 25.0 mm 

Length 
= 15.0 mm 

} 

} 

} 



20M 




BoxPart 
Plan xy 
plan yz 
Plan zx 

Corps principal 
PartBody 

a m L/ I 'T- 

-0 Height 

-ft*) HeightFormula: PartBody\Esquisse. l\J_ongueur.2\J_ongueur=PartBody\3oxl\Height 
-jp Width 

For mule, 1: PartBody\Bsquisse. l\|_ongueur, l\J_ongueur=PartBody\J3oxl\Width 
-0 Longueur 

For m ule , 2 : 'PartBody^oxlV^remierelimiteV-ongueur^PartBody^oxl^ongueur 
Esquisse. 1 
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} 



Chanfrein 

Definition : 

Decoupe angulaire realisee dans I'epaisseur d'un 
composant, produisant une arete en biais. 



Dictionnaire: 



KnowledgeAdvisor _*J 


Chamfer F~~ 


Angle 


KnowledgeEnovia 


CounterboredHole " 


Lengthl 


KnowledgeExpert 


CounterdrilledHole 


Lengths 


MechanicalModeler 


CountersunkHole 




MechanicalModelerf 


Draft 




MoldedPartDesign 


Groove 




Optimization 


Hole 




PartDesign 


Pad 




PartSharedPackage^ 1 


Pocket 




5heetMetal5haredF i 


RemoveFace 




SkptrherParkanR _U 


ReplaceFace 




^1 1 _!J 


Shaft ZJ 





Attributs : 



Un chanfrein est defini par les attributs suivants : 

• Angle. La syntaxe a utiliser est Angle = 20 deg. 

• Lengthl. La syntaxe a utiliser est Lengthl = 5 mm. 

• Length2. La syntaxe a utiliser est Length2 = 5 mm. 

Remarques importantes : 

• Un chanfrein a un attribut Length2 qui indique la longueur par defaut du chanfrein. Cet attribut ne doit pas etre manipule 
dans un script. 

Pour definir un chanfrein dans un script, verifiez qu'une piece est ouverte, puis procedez comme suit : 

1. Creez un trou a I'aide de la commande isa 
Chamferl isa Chamfer ( ) { } 

2. Avec le bouton droit, cliquez n'importe ou entre les parentheses et selectionnez la commande "Inserer arete" ou "Inserer 
surface" du menu contextuel. Puis, dans la zone geometrique, selectionnez une arete ou une surface a chanfreiner. 



MyBox isa 
CATPart 
{ 

BoxPart isa 
Part 

{ 

PartBody 
isa BodyFeature 
{ 

// Cree 
une boite 

Boxl 

isa Box 

{ 

Width = 20.0 
mm ; 

Height = 25.0 
mm ; 



Length = 15.0 
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Angle = 20 deg; 




^ BoxPart 
Plan xy 
\-m- plan yz 
Plan zx 

Corps principal 
PartBody 
Q Boxl 

t dl Height 

& HeightFormula: PartBody\Esquisse, l\J_ongueur.2\|_ongueur=PartBody\Boxl\Height 
jp Width 

f-te) For mule, 1: PartBody\Esquisse. l\|_ongueur. l\|_ongueur=PartBody\Boxl\Width 
jff Longueur 

to For m ule , 2 : ' PartBody' \Box l\pr e m iere li m ite\|_ongueur 1 =PartBody \Box l\|_ongueur 




Chamferl 
‘-IS Chamfer2 



Angle = 30 deg; 

Lengthl = 10 
mm ; 

} 

} 

} 

} 



Cone 

Definition : 

Un cone est un axe cree par rotation crime esquisse triangulaire. 
Attributs : 



Un cone est defini par les attributs suivants : 

• Length. La syntaxe a utiliser est Length = 15.0 mm. 

• Radius. La syntaxe a utiliser est Radius = 20.0 mm. 
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MyCone isa 
CATPart 
{ 

ConePart isa 
Part 

{ 

PartBody 
isa BodyFeature 
{ 

// Cree 

un cone 

Conel 

isa Cone 

{ 

Radius = 20.0 
mm ; 

Length = 15.0 
mm ; 

} 

} 

} 

} 




Trou lame 

Definition : 

Entite mecanique de type trou cree lorsque vous cliquez sur 

n - 



Attributs : 

Un trou lame est defini par les attributs suivants : 

• CounterboreDepth. La syntaxe a utiliser est CounterboreDepth = 12mm. 

• CounterboreDiameter : La syntaxe a utiliser est CounterboreDiameter =15mm. 




Dictionnaire: 


KnowledgeAdvisor 


I Chamfer 


CounterboreDepth 


KnowledgeEnovia 


CounterboredHole ■ 


CounterboreDiameter 


KnowledgeExpert 


CounterdrilledHole 




MechanicalModeler 


CountersunkHole 




MechanicalModelerf 


Draft 




MoldedPartDesign 


Groove 




Optimization 


Hole 




PartDesign 


Pad 




PartSharedPackage — 1 


Pocket 




5heetMetal5haredF i 


RemoveFace 




SkfitrhRrParkflnfi _U 


ReplaceFace 




d 1 


Shaft ZJ 





Trou lame chanfreine 
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Definition : 



Entite meca nique de type trou cree lorsque vous cliquez sur 

I'icone dans I'atelier Part Design. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au document Part Design - 
Guide de I'utilisateur. 




Dictionnaire: 



KnowledgeAdvisor 


Chamfer 


CounterdrillAngle 


KnowledgeEnovia 


CounterboredHole 


CounterdrillDepth 


KnowledgeExpert 


CounterdrilledHole 1 


CounterdrillDiameter 


MechanicalModeler 


CountersunkHole 




MechanicalModeler! 


Draft 




MoldedPartDesign 


Groove 




Optimization 


Hole 




PartDesign 


Pad 




PartSharedPackage — 1 


Pocket 




SheetMetalSharedF i 


RemoveFace 




SkfitrhRrPflrkanfi _U 


ReplaceFace 




<1 1 


Shaft ZJ 





Attributs : 



Un trou lame chanfreine est defini par les attributs suivants : 

• CounterdrillAngle. La syntaxe a utiliser est CounterdrillAngle = 22deg. 

• CounterdrillDiameter. La syntaxe a utiliser est CounterdrillDiameter = 12mm. 

• CounterdrillDepth. La syntaxe a utiliser est CounterdrillDepth =12mm. 



Trou chanfreine 



Definition : 



Entite mecanique de type trou cree lorsque vous cliquez sur 



I'icone 1 — F dans I'atelier Part Design. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au document Part Design - 
Guide de I'utilisateur. 




Dictionnaire: 


KnowledgeAdvisc ^ | 
KnowledgeEnovic 
KnowledgeExpert 
MechanicalModek 


Chamfer 

CounterboredHol 

CounterdrilledHol 

rarrrafHrssrjra 


A 

_ 


CountersinkAngle 

CountersinkDepth 

CountersinkDiameter 


MechanicalModeli 

MoldedPartDesigi 

Optimization 


J 


Draft 

Groove 

Hole 






PartDesign 


1 , 


Pad 


| 




PRrhShRrpjHPRrkR 

jlL__T t 




Pnrkph 






r 


<r m 







Attributs : 



Un trou chanfreine est defini par les attributs suivants : 

• CountersinkAngle. La syntaxe a utiliser est CountersinkAngle = 12deg. 

• CountersinkDepth. La syntaxe a utiliser est CountersinkDepth =15mm. 

• CountersinkDiameter. La syntaxe a utiliser est CountersinkDiameter =15mm. 



Cylindre 
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Definition : 

Un cylindre est une extrusion creee a partir d'une esquisse circulaire. 

Attributs : 



Un cylindre est defini par les attributs suivants : 

• EndLimit\Length. La syntaxe a utiliser est Length =12mm. 

• Radius : La syntaxe a utiliser est Radius =5mm. 

Cylinderl isa CATPart 

{ 

Part isa Part 

{ 

PartBody isa BodyFeature 

{ 

// Cree un cylindre 
Cyll isa Cylinder 
{ 

Radius=15.0 mm; 

EndLimit=20.0 mm; 

} 

} 

} 

} 



Trou 

Definition : 



Un trou est une ouverture dans une entite. 



Dictionary: 



knowledge Advise ^ 1 


CounterboredHol ^ 


BottomType 


KnowledgeEnovic 




CounterdrilledHol 


Depth 


KnowledgeExperl 


t ( 


CountersunkHole 


Diameter 


MechanicalModeli 


: 


Draft 


DiameterThread 


MechanicalModeli 


■ 


Groove 


HoleType 


MoldedPartDesigi 


J 


Hole fill 


LimitType 


Optimization 




Pad 


Pitch 


PartDesign 


1 1 


Pocket j 


TapSide 


PprhStwpjHPprkp 




RpmnvpFprp 


Threaded 


4 I ► 


r 


< i i ► r 


ThreadingDepth 



3i 




Attributs : 



Un trou est defini par les attributs suivants : 

• BottomAngle (angle de fond), 

• BottomType (type de fond), 

• Depth (profondeur), 

• Diameter (diametre), 

• DiameterThread (diametre de taraudage), 

• HoleType (type de trou), 

• LimitType (type de limite), 

• Pitch (pas), 

• TapSide (sens du taraudage), 

• Threaded (taraude), 
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• ThreadingDepth (profondeur de taraudage), 

• Radius (rayon). 

Pour specifier un trou dans un script, vous devez utiliser I'un des trous repertories ci-dessous. Vous ne pouvez pas utiliser le type 
Hole car il correspond au type pere. 

• Trou lame 

• Trou chanfreine 

• Trou lame chanfreine 

• Trou conique 



Extrusion 



Definition : 

Une extrusion est une entite creee a partir d'une esquisse. 



Dictionnaire: 



KnowledgeAdvisc ^ 


CounterboredHol ^ 


FirstLength 


KnowledgeEnovic 


CounterdrilledHol 


MergeEnd 


KnowledgeExpert 


CountersunkHole 


NeutralFiber 


MechanicalModek 


Draft 


SecondLength 


MechanicalModek 


Groove 


Thickness 1 


MoldedFartDesior 1 


Hole 


Thickness2 


Optimization 


Pad ^^11 


ThinMode 




Pocket j 




I PflrtShflrpjHPflrkfl-U 


R RjrinvRFflrp 




M 1 Jr 


i>r 





Attributs : 



Une extrusion est definie par les attributs suivants : 

• I'esquisse a partir de laquelle I'extrusion est realisee, 

• I'attribut FirstLimit\Length (ou StartLimit\Length) 

• I'attribut SecondLimit\Length (ou EndLimit\Length). 

„ Si aucune limite n'est definie, la valeur par defaut est zero. 



// Utilisez la commande Chemin d'acces au fichier du 
// menu contextuel pour specifier le chemin du fichier 
// a importer 

import PktSketchTol mport.CATPart;/*Dans le script ci-dessus, 
I'extrusion PO est creee a partir de I'esquisse Esquisse. 1 importee 
a partir du document.*/ 



myDocument isa CATPart 

{ 

myPart isa Part 

{ 

PartBody isa BodyFeature 

{ 

Sketch isa Esquisse. 1 

{} 

PO isa PadC'Sketch") 

{ 

SecondLimit\ Length =40. Omm; 

} 




} 



} 



} 
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Revolution 

Une revolution est une entite creee par rotation d'une esquisse 
autour d'un axe. 



Attributs : 



Dictionnaire: 



KnowledgeAdvisc ^ | 


Groove 


EndAngle 


KnowledgeEnovic 


Hole 


MergeEnd 


KnowledgeExpert 


Pad 


NeutralFibe 


MechanicalModek 


Pocket 


StartAngle 


MechanicalModek 


RemoveFace 


Thicknessl 


MoldedPartDesigr | 


ReplaceFace — ' 


Thickness2 


Optimization 


Shaft 111! 


ThinMode 


PartDesign i— 


Shell 




PprhShflrpjHPflrkp-ZJ 

<1 1 Jj 


SimnlpHnlft 

<1 1 M 





Elle se definit par deux attributs : 

• StartAngle. La syntaxe a utiliser est StartAngle=12deg. 

• EndAngle (angle de fin). La syntaxe a utiliser estEndAngle=23deg. 

• MergeEnd 

• NeutralFiber 

• Thicknessl 

• Thickness2 

• Thinmode 



L'esquisse a faire pivoter doit etre importee a partir d'un document CATPart externe. Ce document externe doit egalement 
contenir un axe de rotation. 

/* Utilisez la commande Chemin d'acces au fichier du menu 
contextuel pour selectionner l'esquisse a importer */ 

import //Utilisez la commande Chemin d'acces au fichier pour 
inserer le fichier Pktsketch_ shaft. CATPart . 

MyShaft isa CATPart 

{ 

myPart isa Part 

{ 

PartBody isa BodyFeature 

{ 

Sketch isa Esquisse. 1 {} 

SO isa Shaft("Sketch") 

{ 

StartAngle = 20 deg ; 

EndAngle = 300 deg ; 

} 

} 

} 

} 




Coque 
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Definition : Dictionnaire: 



Une coque est une entite creuse. 


MechanicalModek_*J 

MechanicalModek 

MoldedPartDesigr 

Optimization 


RemoveFace 

ReplaceFace 

Shaft 


3 


DePaultlnsideThickness 

DePaultOutsideThickness 


Shell 


i 


PartDesign 


J 

zl 


SimpleHole 

SolidCombine 

Split 

TaperedHole 

ThirknFW 


J 


PartSharedPacka 

SheetMetalShare 

SketcherPackage 

ShanrUrrl 




<t i _?j 




<r i> 


r 





Attributs : 



Une coque est definie par les attributs suivants : 

• Defaultl nsideThickness. La syntaxe a utiliser est Defaultl nsideThickness = 2mm. 

• DefaultOutsideThickness : La syntaxe a utiliser estDefaultOutsideThickness = 1mm. 

Pour definir une coque dans un script, verifiez qu'une piece est ouverte, puis procedez comme suit : 

1. creez une coque a I'aide de la fonction isa 
S hell 1 isa Shell ( ) { } 

2 . avec le bouton droit, cliquez n'importe ou entre les parentheses et selectionnez la commande "Inserer surface" du menu 
contextuel. Puis, dans la zone geometrique, selectionnez la face a creuser. 



Une coque d'lmrn d'epaisseur est creee par defaut. 

MyBox isa CATPart 

{ 

BoxPart isa Part 

{ 

PartBody isa BodyFeature 

{ 

Boxl isa Box 

{ 

Width = 20.0 mm ; 

Height = 25.0 mm ; 

Length = 15.0 mm ; 

} 

Shelll isa Shell (definition de la face) 

{ 

Defaultl nsideThickness = 2mm; 
DefaultOutsideThickness = 1mm; 

} 

} 

} 

} 




SimpleHole 

Definition : 



Entite mecanique de type trou cree lorsque vous cliquez sur I'icone 
reportez-vous au document Part Design - Guide de I'utilisateur. 



dans I'atelier Part Design. Pour plus d'informations, 



Attributs : 
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Holel isa CATPart 

{ 

Part isa Part 

{ 

PartBody isa BodyFeature 

{ 

P isa Pad 

{ 

} 

F isa SimpleHole("Utilise la commande Inserer arete du pour 
selectionner I'arete") 

{ 

} 

} 

} 

} 



Sphere 

Definition : 




Une sphere est une revolution creee par rotation d'un demi-cercle autour d'un axe passant par les extremites de I'arc. La seule 
propriety est le parametre Radius (rayon). 

Attributs : 



Une sphere est definie par I'attribut suivant : 

• Radius. La syntaxe a utiliser est : Radius = 20.0 mm. 

MySphere isa CATPart 

{ 

SpherePart isa Part 

{ 

PartBody isa BodyFeature 

{ 

Spherel isa Sphere 

{ 

Radius = 20.0 mm ; 

} 

} 

} 

} 




Trou conique 



Definition : 



Entite mecanique de type trou cree lorsque vous cliquez sur 



I'icone 1 — w dans I'atelier Part Design. Pour plus d'informations, 
reportez-vous au document Part Design - Guide de I'utilisateur. 




Dictionnaire: 



MechanicalModek 

MechanicalModek 

MoldedPartDesigr 

Optimization 


3 

j 

d 


ShaPt 

Shell 

SimpleHole 

SolidCombine 


3 


TaperAngle 


PartSharedPacka 

SheetMetalShare 

SketcherPackage 

ShanrUrrl 


Thickness 

Thick5urPace 


1 

W 


<r i 




A \± 


r 
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Attributs 



Un trou conique est defini par I'attribut suivant : 
• TaperAngle: 



Epaisseur 

Definition : 

Une epaisseur 



Attributs 



Dictionnaire: 



MechanicalModek ^ | 


Shaft ^ 1 


DefauItThickness 


MechanicalModek 


Shell 




MoldedPartDesigr 


SimpleHole 




Optimization 


SolidCombine 




PartDesign ! 


Split 




PartSharedPacka 


TaperedHole 




SheetMetalShare 


Thickness 




SketcherPackage 


ThickSurface 




Standard 


Zl 




<1 1 *T 


>\ 





Une epaisseur est definie par I'attribut suivant : 
• DefauItThickness: 



Surface epaisse 



Definition : 

Une surface epaisse est une surface sur laquelle de la 
matiere a ete ajoutee dans deux directions opposees. 



Dictionnaire: 



MechanicalModek 

MechanicalModek 

MoldedPartDesigr 

Optimization 


3 


Shaft 

Shell 

SimpleHole 

SolidCombine 


3 


Activity 

BotOffset 

Color 

Error 




PartDesign 


1 


Split 




Id 




PartSharedPacka 

SheetMetalShare 


J 


TaperedHole 

Thickness 




IsDatum 

IsLeaf 


— 


SketcherPackage 


1 


Thick5urface 


i- 


IsRoot 




Standard , 


ZJ 




T 

r 


Layer 

Name 




jd 1 




jd !► 



Attributs : 



Une surface epaisse est definie par les attributs suivants : 

• TopOffset, qui correspond a I'epaisseur dans une direction. La syntaxe a utiliser estTopOffset=0.5mm. 

• BotOffset, qui correspond a I'epaisseur dans une direction. La syntaxe a utiliser estBotOff set= 10 mm. 
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myThickSurface isa CATPart 

{ 

myPart isa Part 

{ 

OpenBodyl isa OpenBodyFeature 

{ 

PI isa GSMPoint 

{ 

PointType = 0; 

TypeObject isa GSMPointCoord 

{ 

X = 0mm; 

Y = 0mm; 

Z = 0mm; 

} 

} 

C isa GSMCircle 

{ 

CircleType = 0; 

TypeObject isa GSMCircleCtrRad 

{ 

Center = object : . A . API; 
Support = object : xy- 

plane' ; 

Radius = 150mm; 

} 

StartAngle = Odeg; 

EndAngle = 360deg; 

} 

Fi isa GSMFill 

{ 

Boundary = object : ..\C; 

} 




PartBody isa BodyFeature 

{ 

Thickl isa ThickSurface 

{ 

TopOffset = 0.5mm; 

BotOffset = 10 mm; 

Surface = object : ..\..\OpenBodyl\Fi; 

} 

} 

} 



Tore 

Definition : 

Un tore est une revolution creee par rotation d'une esquisse circulaire autour d'un axe. 

Attributs : 



Un tore est defini par les attributs suivants : 
• InnerRadius 



SectionRadius 
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BodyDoc isa CATPart 

{ 

BodyPart isa Part 

{ 

Body isa BodyFeature 

{ 

// Cree une sphere 
Spherel isa Sphere 
{ 

Radius = 15.0 mm; 

} 

// Cree un tore 
Torusl isa Torus 
{ 

InnerRadius = 20.0 mm ; 
SectionRadius = 10.0 mm ; 
} 

} 

} 

} 
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Module Part Shared 

Fillet 

ConstantEdgeFillet 

Pattern 
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Objet Conge de raccordement constant 



Definition 

Un conge est une surface courbe (un arrondi) d'un rayon constant ou variable, tangent a deux surfaces et qui les touche. Ces 
trois surfaces reunies forment un angle externe ou un angle interne. 

Remarque importante : 

Pour definir un conge dans un script, verifiez qu'une piece est ouverte, puis procedez comme suit : 

1. Creez un conge a I'aide du mot cle isa. 

Filletl isa ConstantEdgeFillet ( ) { } 

2 . Avec le bouton droit, cliquez n'importe ou entre les parentheses et selectionnez la commande "Inserer arete" ou 
"Inserer surface" du menu contextuel. Puis, dans la zone geometrique, selectionnez I'arete ou la face a arrondir. 



Exemple 

Boxl isa CATPart 

{ 

BoxPart isa 
Part 

{ 

PartBody 
isa BodyFeature 
{ 

Boxl isa 

Box 

{ 

Width 

= 20.0 mm ; 

Height 
= 25.0 mm ; 

Length = 15.0 
mm ; 

} 

// Utilisez la 
commande 
I nserer arete ou 
Inserer surface 
// du menu 
contextuel pour 
extra ire 

// I'arete ou 
la face a arrondir 
Filletl 
isa 

ConstantEdgeFillet 
( face a arrondir) 

{ 

Radius 

= 1.0 mm; 

} 

} 




} 



} 
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Objet Conge 

Definition 






Decrit I'entite que vous creez lorsque vous cliquez sur I'icone dans 
plus d'informations, reportez-vous au document Part Design - Guide de 
une propriete : 



I'atelier Part Design. Pour 
I'utilisateur. II est defini par 



• Radius (rayon) 



II existe trois types de conges differents : 



• ConstantEdgeFillet 

• FaceFillet 

• TriTangentFillet 
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Motif 



Definition 



Un motif est un ensemble d'entites semblables repetees dans la meme piece. Deux types de motifs 
peuvent etre crees avec CATIA : les repetitions rectangulaires et les repetitions circulaires. 
Actuellement, seules les repetitions rectangulaires peuvent etre creees a partir d'un script. Une 
repetition rectangulaire se definit par les proprietes suivantes : 



• Nbl, le nombre d'elements a dupliquer le long de la premiere direction, 

• Nb2, le nombre d'elements a dupliquer le long de la seconde direction, 

• Stepl, I'espacement entre les elements le long de la premiere direction, 

• Step2, I'espacement entre les elements le long de la seconde direction, 

• le parametre Activity. 

Syntaxe 



patternl isa pattern [Nbl, Nb2] of entite_a_repeter 



Exemple 

MyBox isa CATPart 

{ 

BoxPart isa Part 

{ 

PartBody isa BodyFeature 

{ 

Boxl isa Box 

{ 

Width = 20 mm ; 

Height = 20 mm ; 

Length = 20 mm ; 

} 

// Utilisez la commande Inserer surface du 
// menu contextuel pour specifier le point d'ancrage 
// du trou 

Holel isa SimpleHole ("Face:(Brp:(Pad.l;2);None:();Cf9:())") 

{ 

Diameter = 15 mm; 

} 

Patternl isa Pattern[3,4] of Holel 

{ 

Stepl = 50 mm; 

Step2 = 50 mm; 

} 
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} 

} 

} 
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Module standard 



Anciens noms de 
types 


Anciens attributs 


Nouveaux noms de types 


Nouveaux 

attributs 






Feature 


Id 

Name 

Owner 


- 


- 


List 


- 






Visualizable 


Color 

Layer 

Pick 

Show 
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Module GSD Shared 



Noms de types 


Attributs 


GSMAffinity 


AxisFirstDirection 

AxisOrigin 

AxisPlane 

Ratio 


GSMAxisToAxis 




GSMRotate 


Angle 

Axis 


GSMScaling 


Ratio 

Reference 


GSMSymetry 


Reference 


GSMTransformation 


Activity 

ToTransfor 


GSMTranslate 


Direction 

Distance 
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Module GSD 



Le tableau suivant repertorie les types contenus dans le module GSD : 



G S M 3 DC u rveOff set 

GSMBIend 

GSMConic 

GSMCurve 

GSMCylinder 

GSMExtractContour 

GSMExtremumPolar 

GSMFillet 

GSMHelix 

GSMLawDistProj 

GSMNear 

GSMReflectLine 

GSMSpine 

GSMSweep 

GSMSweepSegment 

GSMUnfold 

GSOJ unction 

GSOVariableOffset 



GSMAssemble 

GSMBoundary 

GSMConnect 

GSMCurvePar 

GSMDirection 

GSMExtrapol 

GSMExtrude 

GSMFilletBiTangent 

GSM I ntersect 

GSMLineCorner 

GSMOffset 

GSMRevol 

GSMSpiral 

GSMSweepCircle 

GS MS weepS ketch 

GSMWSupport 

GSOSeatDiabolo 

GSOWrapCurve 



GSMAxisToAxis 

GSMCombine 

GSMCorner 

GSMCurveSmooth 

GSMExtract 

GSMExtremum 

GSMFill 

GSMHealing 

GSMI nverse 

GSM Loft 

GSMProject 

GSMSphere 

GSMSplit 

GSMSweepConic 

GSMTrim 

GSOBump 

GSPShapeMorphing 

GSOWrapSurface 



GSMAssemble 



Definition : 

Un objet GSMAssemble 
permet de joindre au moins 
deux surfaces ou deux 
courbes. 

Les surfaces ou les courbes a 
joindre doivent etre 
adjacentes. Pour plus 
d'informations, reportez-vous 
au document Generative 
Shape Design - Guide de 
I'utilisateur. 



Dictionnaire: 


BasicWireframePad ^ 
CAAPeoPactag^^ 


I G5M3DCurveOf f set ^ 
k5M3DW5uppoit — 






J 


GSDSharedPackage 

KnowledgeAdvisor 

KnowledgeEnovia 

KnowledgeExpert 

MechanicalModeler 

Mp^haniralMndelfirl- 

<i i ir 


GSMAxisToAxis 
GSMBIend 
GSMBoundary 
GSMCombine 
1 GSMConic 
J GSMConnect 
GSMCorner w 
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Attributs : 



Cliquez ici pour ouvrir le fichier script 
GSMAssembleScript. 




GSMCurve 



Definition : 

Un objet GSMCurve est un 
objet cree par le programme 
Generative Shape Design. 



Vous pouvez creer un coin en 
cliquant sur I'icone Coin 



r 



( 

Generative Shape Design. 



) dans I'atelier 



Dictionnaire: 



iBasicWireframePacf ^ 


GSMAxisToAxis 


] 


kAAPeoPactage 


GSMBlend 

GSMBoundary _ 


J 


GSDSharedPackage 


GSMCombine 




KnowledgeAdvisor 


GSMConic 




KnowledgeEnovia 


GSMConnect 




KnowledgeExpert 


GSMCorner 




MechanicalModeler 


1 GSMCurve 1 




MfirhaniralMndfilfirK 


J GSMCurvePar 




4 r zT 


GSMCurveSmooth 


J 
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Cliquez ici pour ouvrir le fichier script 
GSMCurveScript. 



jjl myPart 



- m Plan xy 

- m Plan yz 
-m Plan zx 




GSMCurvePar 



Definition : 

Un objet GSMCurvePar est 
une courbe parallele creee 
dans I'atelier Generative 
Shape Design. 



Dictionnaire: 


BasicWireframePad * 


! GSMAxisToAxis 


] InvertLaw 


3 


CAAPeoPackage 


' GSMBlend 


. Lengthl 






i GSMBoundary 


J Length2 




GSDSharedPackage 


GSMCombine 


Mode 




KnowledgeAdvisor 


J iG5MConic 


Offset 




KnowledgeEnovia 


! GSMConnect 


Orientation 




KnowledgeExpert 


I GSMCorner 


PassingPoint 




MechanicalModeler 


ii GSMCurve 


Support 




: MprhaniralMnrlfilfirl- 


L GSMCurvePar H 


TMDeviation 





4 r jt 


|G5MCurveSmooth ^ 


J Type 


T 



Attributs : 

Un objet GSMCurvePar est defini par les attributs suivants : 

• InvertLaw. 

• Lengthl. 

• Length2. 

• Mode. 

• Offset. 

• Orientation. 

• PassingPoint. 

• Support. 

• TMDeviation. 

• Type. 
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Cliquez ici pour ouvrir le 
fichier script 
GSMCurveParScript. 




GSMExtrude 



Definition : 

Surface creee par I'extrusion 
d'un profil dans une direction 
donnee. 



Vous pouvez creer une surface 
extrudee en cliquant sur 






I'icone Extrusion 
I'atelier Generative Shape 
Design. 



) dans 



Dictionnaire: 



BasicWireframePad * 
CAAPeoPackage 



hjSMExbw ^ | 



GSMExtrude 



GSDSharedPackage 
KnowledgeAdvisor 1 
KnowledgeEnovia 
KnowledgeExpert 
MechanicalModeler 
MerhaniralMr 

Ml 



Modeler i 
■IndRlRrh^J 

J if 



GSMFill 

GSMFillet 

GSMFilletBiTangent 
GSMFlealing 
GSMHelix ’ 
GSMIntersect 
GSMInverse 
GSMLawDistProj _^J 



Direction 
Element 1 
Length 1 
Length2 
Orientation 



Attributs : 



Un objet GSMExtrude est defini par les attributs suivants : 

• Direction. 

• Elementl. 

• Lengthl. 

• Length2. 

• Orientation. 
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Cliquez ici pour ouvrir le 
fichier script GSMSplit. 




GSMFillet 



Definition : 

Un objet GSMFillet 
est une surface 
courbe (un arrondi) 
d'un rayon constant 
ou variable, tangent 
a deux surfaces et 
qui les touche. Ces 
trois surfaces 
reunies forment un 
angle externe ou un 
angle interne. 



Dictionnaire: 



BasicWireframeFad ^ | 


GSMExtremumPolar 


J Elementl 


CAAPeoPackage | 


GSMExtrude 


Element2 


G5DPackage j 


GSMFill 


Radius 


GSDSharedPackage 


GSMFillet 1 




KnowledgeAdvisor 


GSMFilletBiTangent 


J 


KnowledgeEnovia 


GSMHealing 




KnowledgeExpert 


GSMHelix ' 




MechanicalModeler i 


GSMIntersect 




MprhaniralMnrlfilerLZJ 


GSMInverse 




4 r Jr 


GSMLawDistProj ^ 


J 



Attributs : 



Un objet GSMFillet est defini par les attributs suivants : 






Elementl. 

Element2. 

Radius. 
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Cliquez ici pour 
ouvrir le fichier 
script 

GSMFilletScript. 




GSMProject 



Definition : 

Projection Generative Shape 
Design. Pour plus 
d'informations, reportez-vous 
au document Generative 
Shape Design - Guide de 
I'utilisateur. 



Dictionnaire: 



BasicWireframePad 

CAAPeoPackage 


d 


GSDPackage 


GSDSharedPackage 

KnowledgeAdvisor ' 

KnowledgeEnovia 

KnowledgeExpert 

MechanicalModeler 

MerhanirfllMnHfilfirl; 


<1 f d 





GSMInverse 

GSMLawDistProj 

GSMLineCorner 

GSMLoft 

GSMNear 

GSMOffset 



GSMProject 



GSMReflectLine 

GSMRevol 

GSMSphere 



3 

d 



Direction 

Normal 

SolutionType 

Support 

TMDeviation 

ToProject 
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Attributs : 



Un objet GSMProject est defini par les attributs suivants : 



• Direction. 

• la propriete Normal, qui correspond au champ du type Projection de la boTte de dialogue 
Definition de la projection (Normal = 1 pour une projection orthogonale ; sinon, specifiez une 
direction, un objet GSMLine par exemple), 

• SolutionType. 

• TMDeviation. 

• la propriete ToProject, qui correspond au champ Projete de la boTte de dialogue Definition de la 
projection, 

• la propriete Support, qui correspond au champ Support de la boTte de dialogue Definition de la 
projection. 

Cliquez ici pour ouvrir le 
fichier script GSMSplit. 




GSMSplit 
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Definition : 

surface ou element filaire 
decoupe au moyen d'un 
element coupant. Vous pouvez 
decouper : 



• un element filaire par un 
point, un autre element 
filaire ou une surface ; 

• une surface par un 
element filaire ou une 
autre surface. 



Dictionnaire: 


BasicWireframeP( ^ 
CAAPeoPactage 


GSMSphere _*J 

GSMSpine 




GSMSpiral 




GSDSharedPacka 




KnowledgeAdvisC 
KnowledgeEnovia 
KnowledgeExpert 
MechanicalModek i 
Mpj-hanirfllMnrlfilf^J 

ii i ir 


GSMSweep 

GSMSweepCirde | 

GSMSweepConic 
GSMSweepSegme i 

GS|VlSvjfifinS|<plT|^J 







Vous pouvez decouper la 
geometrie en cliquant sur 



I'iconeCoupe ( ) dans 

I'atelier Generative Shape 
Design. 



Cliquez ici pour ouvrir le 
fichier script GSMSplit. 




GSMSweepSegment 
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Definition : 


Dictionnaire: 




BasicWireframePt * 


GSMSweep p 


] Angle 




CAAPeoPackage ~ 


GSMSweepCirde - 


GuideCrv 






GSMSweepConic 


GuideSurf 




GSDSharedPacka 




Length 




KnowledgeAdvisc 


GSMSweepSketct 


Lengthl 




KnowledgeEnovic 


GSMTrim 


Length2 




KnowledgeExpert 


I GSMUnfold | 


J Spine 




MechanicalModek 


, GSMWSupport 


F | 




MprhaniralMnrlfilf 

d \ -Lf 


J GSpRi imn t — 

M 1 M 


J 


Attributs : 








Un objet GSMSweepSegment est defini par les attributs suivants : 





• Angle. 

• GuideCrv. 

• GuideSurf. 

• Length. 

• Lengthl. 

• Length2. 

• Spine. 

Cliquez ici pour ouvrir le 
fichier script 

GMSweepSegmentScript. 
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Module Knowledge Expert 

Le tableau suivant repertorie les types contenus dans le module Knowledge Expert : 



KWECheck KWEGenericRuleBaseComponent KWERule 

KWERuleBase KWERuleSet KWERuleBaseComponent 



KWECheck 



Definition : 

Les verifications expertes sont 
des fonctions generees par le 
produit Knowledge Expert. 

Elies sont regroupees en jeux 
de regies appartenant a une 
base de regies. Lorsque vous 
ecrivez un script utilisant des 
verifications, vous devez 
respecter la hierarchie base 
de regles/jeu de regies. Pour 
plus d'informations sur les 
concepts lies aux regies et aux 
verifications expertes, 
reportez-vous au document 
Knowledge Expert - Guide de 
I'utilisateur. 



Dictionnaire: 


BasicWireframeP< 


1 KWECheck 


CorrectFunction 


CAAPeoPackage “ 


KWEGenericRuleBast 


CorrectFunctionComment 


G5DPackage 


KWERule 


CorrectFunctionT ype 


GSDSharedPacka 


KWERuleBase 


Help 


KnowledgeAdvisc - 


J KWERuleBaseCompo 




KnowledgeEnovic 


KWERuleBet 




1 KnowledgeExperM 






MechanicalModek 


j 




Mpj-hanirfllMndfil^ 

<1 1 il 


li 1 zJ 






KWERule 
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Definition : 

Les regies expertes sont des 
fonctions generees par le 
produit Knowledge Expert. 

Elies sont regroupees en jeux 
de regies appartenant a une 
base de regies. Lorsque vous 
ecrivez un script utilisant des 
regies, vous devez respecter 
la hierarchie base de 
regles/jeu de regies. Pour plus 
d'informations sur les 
concepts lies aux regies et aux 
verifications expertes, 
reportez-vous au document 
Knowledge Expert - Guide de 
I'utilisateur. 



Dictionnaire: 




BasicWireframePt * 


KWECheck 


CAAPeoPackage - 


KWEGenericRuleBasf 


G5DPackage 


KWERule I 


G5D5haredPacka 


KWERuleBase 


KnowledgeAdvisc 


KWERuleBaseCompo 


KnowledgeEnovie 

skueyw 

MechanicalModelf i 
MprhflniralMnrlfilf_J 

ii \ 2_r 


KWERuleSet 


d 1 d 



Cliquez ici pour ouvrir le 
fichier script 
KnowledgeExpertScript. 



a * Relations 
^ RBase 
RSet 

ffc 

i ■: :■ H 

■jar 

L 3^ PartBodv 



KWERuleBase 



Definition : 

Les bases de regies sont des 
entites creees avec le 
programme Knowledge 
Expert. Pour plus 
d'informations sur les 
concepts lies a ce type 
d'entite, reportez-vous au 
document Knowledge Expert - 
Guide de I'utilisateur. 



Dictionnaire: 


BasicWireframePt 

CAAPeoPackage ' 

GSDPackage 

G5D5haredPacka 

KnowledgeAdvisC 

KnowledgeEnovia 


d 


KWECheck 

KWEGenericRuleBasf 

KWERule 


KWERuleBase 


KWERuleBaseCompo 

KWERuleSet 


1 KnowledgeExperc 


MechanicalModelf 
j MfirhAniralMndek 


< f 1 d 




d 1 d 



Priority 
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Cliquez ici pour ouvrir le 
fichier script 
KnowledgeExpertScript. 



KWERuleSet 

Definition : 

Les jeux de regies sont des 
entites creees avec le 
programme Knowledge 
Expert. Pour plus 
d'informations sur les 
concepts lies a ce type 
d'entite, reportez-vous au 
document Knowledge Expert - 
Guide de I'utilisateur. 




Dictionnaire: 


BasicWireframePt 

CAAPeoPackage ' 

GSDPackage 

GSDSharedPacka 

KnowledgeAdvisC 

KnowledgeEnovia 


d 


KWECheck 

KWEGenericRuleBast 

KWERule 

KWERuleBase 

KWERuleBaseCompo 


DirectChildren 


KWERuleSet 


1 KnowledgeExpert 




MechanicalModek 
! Mpj"haniralMndfilf 


< f 1 u 




d 1 d 





a * Relations 
S® RBase 
RSet 

Pc 

i ■: :■ 

-V R 
L 3^ PartBodv 



Cliquez ici pour ouvrir le 
fichier script 
KnowledgeExpertScript. 
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Module Modeleur mecanique 

Certains types et attributs ont ete modifies. Vous trouverez ci-dessous une table de conversion repertoriant les anciens 
types, leurs attributs, leurs nouveaux noms (le cas echeant) et leurs attributs : 



BodyFeature GeometryFeature 

MechanicalFeature OpenBodyFeature 

OpenBodyFeature 



BodyFeature 

Definition : 



Un corps 
resulte de la 
combinaison 
de plusieurs 
entites 
presentes 
dans une 
piece. Pour 
plus 

d'informations, 
reportez-vous 
au document 
Part Design - 
Guide de 
I'utilisateur. 



BodyDoc isa 
CATPart 
{ 

BodyPart isa 
Part 
{ 

Body isa 
BodyFeature 
{ 

// Cree 
une sphere 

Spherel isa 
Sphere 

{ 

Radius = 15.0 
mm; 

} 

// Cree 

un tore 

Torusl 
isa Torus 

{ 

I nnerRadius = 
20.0 mm ; 



Dictionnaire: 


BasicWireframeP-: 

CAAPeoPackage 

G5DPackage 

G5D5haredPacka 

KnowledgeAdvisc 

KnowledgeEnovic 

KnowledgeExpert 


.A. 


GeometricFeature 

MechanicalFeature 

OpenBodyFeature 

5klnFeature 


Error 


MprhaniralMnrlelf 

hi f 11 





SectionRadius 
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= 10 . 
} 

} 



) mm ; 
} 

} 
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Glossaire 

®®®®©®©©©®©®®®®®©©®®© 

© i u> ® ® ® ® ® 



Symboles 



.CATScript 



Extension d'un fichier de macro- instructions genere par CATIA 
version 5. Vous pouvez indiquer un fichier de macro- instructions 
comme argument de la fonction LaunchMacroFromFile, qui peut 
etre invoquee dans les regies et les verifications. 



Extension d'un fichier compose de caracteres texte. Vous pouvez 
utiliser ce format de fichier d'importation pour importer des 
parametres et des formules. 



Extension des fichiers Excel. Vous pouvez utiliser ce format de 
.xls fichier d'importation pour importer des parametres et des 

formules sous Windows. 



| (operateur) Repartit sur plusieurs lignes un message initialement contenu sur 

une seule. Cette option ne peut s'utiliser qu'avec la fonction 
Message lors de la programmation de regies et de verifications. 



A 



m 



Activite 



Propriety qui definit si une relation est appliquee a un document 
ou non. La valeur de ce parametre est soit vrai soit faux. Elle 
apparait sous la forme d'une icone dans I'arbre de specifications 
et peut etre lue dans la liste des parametres du document. 



Liaison entre un parametre d'un document et le parametre 
equivalent dans une table de parametrage externe. Les 
association associations sont creees lorsque les noms des parametres du 

document ne correspondent pas exactement a ceux lus dans la 
table de parametrage. 
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configuration 


c 

£ 

Ligne d'une table de parametrage. Une configuration est une 
serie coherente de valeurs de parametre qui peut etre appliquee 
a un document. 


dictionnaire 


D 

£ 

Ensemble des parametres, operateurs, mots cles, fonctions et 
autres composants appartenant au langage utilise pour ecrire les 
formules, les regies et les verifications. L'editeur de formules, 
l'editeur de regies et l'editeur de verifications permettent un 
affichage interactif du dictionnaire repertorie dans les modules 
pre-definis. 


equivalence 


E 

£ 

Relation qui renseigne les entites N a I'aide d'une autre entite 
"pilotante". La valeur de I'entite pilotante est affectee a chaque 
entite de sortie. 


expression 


Objet (permanent ou non) utilise pour decrire une methode 
devaluation dans un texte et pouvant etre utilise pour realiser 
revaluation des parametres. 


formule 


F 

£ 

Relation imposant une contrainte a un parametre. La relation de 
la formule est une instruction composee d'une seule ligne. La 
premiere partie de la relation designe le parametre sujet de la 
contrainte tandis que la deuxieme partie contient une relation 
utilisant d'autres parametres comme variables. Une formule est 
une entite. Dans I'arbre de specifications du document, elle 
apparaTt sous la forme d'une relation qui peut etre activee ou 
desactivee. Comme n'importe quelle entite, une formule peut 
etre manipulee a partir de son menu contextuel. 
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regies de connaissance 



table de parametrage 



verification 



R 



-t 



Ensemble des programmes logiciels servant a la creation et a la 
manipulation d'informations basees sur les connaissances. Les 
informations basees sur les connaissances comprennent les 
regies et d'autres types de relation, qui permettent aux 
concepteurs de garder trace des methodes et des procedures 
mises en oeuvre et de les reutiliser ensuite pour d'autres travaux 
de conception. 



T 






Tableau contenant des valeurs pouvant etre appliquees a un 
document pour gerer les valeurs de ses parametres. Ce tableau 
peut etre cree a partir des parametres du document ou d'un 
fichier externe. Une table de parametrage est une entite. Dans 
I'arbre de specifications du document, elle apparaTt sous la forme 
d'une relation qui peut etre activee ou desactivee. Comme 
n'importe quelle entite, une table de parametrage peut etre 
manipulee a partir de son menu contextuel. La methode 
devaluation est basee sur un tableau (fichier Excel ou .txt). 



V 



-t 



Serie d'instructions permettant de savoir si certaines conditions 
sont remplies ou non. Une verification ne modifie pas le 
document auquel elle s'applique. Une verification est une entite. 
Dans I'arbre de specifications du document, elle apparaTt sous la 
forme d'une relation qui peut etre activee et desactivee. Comme 
n'importe quelle entite, une verification peut etre manipulee a 
partir de son menu contextuel. 
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I ndex 

®®®®©®©©©®©®®®®®®©®®© 

© ® ® ® ® ® ® 



A 






action 

activation d'un composant 
activer un parametre externe 
activite 

ajout d'adresses URL 
ajout d'un commentaire 
ajout d'un parametre a une arete 
ajout d'un parametre a une entite 
ajout d'une ligne au fichier externe d'une table de parametrage 
application de bornes a des parametres a I'aide d'une regie 



assemblage d'objet 

association d'adresses URL et de commentaires a des parametres ou a des relations 



ajout d'adresses URL 
recherche d'une adresse URL 



attributs 







Name 

NamedURLs 
Owner 

Userl nfoComment 




-* 



B 



barre de menus 
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Outils 



barre d'outils Outils Knowledge Advisor 
barre d'outils, 



Knowledge Advisor 



boucle 



commentaires dans le script 



creation d'une boucle 
creation d'une copie optimisee contenant une boucle 
declaration des donnees d'entree © 
definition du contexte 
fenetre Edition © 
langage de script 
limite 

menu contextuel 

modules contenus dans I'explorateur 



mots cles 
operateurs 
presentation 
proprietes d'objet 
reaction 
reference 
structure du script d'actions 
variables 



boucles 

conseils utiles 
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caractere DBCS 

catalogue © 

chemin d'acces relatif 

ClashOrContact 

commande 






Ajout de parametres sur la geometrie 
Ajout d'ensemble de parametres © 

Ajout d'ensemble de relations © 

BoTte a outil d'analyse des verifications 
Chemin d'acces au fichier 
Commentaire et URL © 

Deverrouille les parametres selectionnes 
Ensemble d'equations © 

Equivalence © 

Explorateur de parametres © 

I nserer arete 
I nserer axe 
I nserer element 
I nserer surface 
Liste 

Macros avec arguments 
reactions © 

Reactions 

Regie 

Table de parametrage 
Verification © 

Verrouille les parametres selectionnes © 



commande Chemin d'acces au fichier 
commande I nserer arete © 
commande I nserer axe © 
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commande Inserer element 

commande Inserer surface 

commentaire 

commentaires 
conseils utiles 



boucles 
formules 
parametres © 
reactions 
regies 
relations 

tables de parametrage 
constantes 

controle de la mise a jour des relations 

controle de la synchronisation des tables de parametrage 
copie optimisee 



@ 



o 



stockage d'une table de parametrage 



copier et coller des parametres 
creation de points et de droites en tant que parametres 






creation d'ensembles de parametres 
creation d'ensembles de relations 
creation d'un parametre externe 
creation d'un parametre 
creation d'une action Knowledge Advisor 



creation d'une boucle 

creation d'une copie optimisee contenant une boucle 
creation d'une formule basee sur des publications 
creation d'une formule © 
creation d'une liste 



Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 479 



creation d'une reaction Knowledge Advisor 
evenement AttributeModification 
evenement BeforeUpdate 
evenement DragAndDrop 
evenement FileContentModification 
evenement Insert 
evenement I nserted © 
evenement Instantiation 
evenement Remove 
evenement Update © 
evenement ValueChange 



creation d'une regie 

creation d'une table de parametrage a partir des valeurs des parametres de document 
creation d'une table de parametrage a partir d'un fichier existant 
creation d'une verification 

creation et utilisation d'une loi Knowledge Advisor 
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declaration des donnees d'entree 

definition du contexte 

desactivation d'un composant 

desactiver un parametre externe 

deverrouillage d'un parametre 
dictionnaire 



chaine 
constantes 

direction constructeurs 
droites constructeurs 
fonction mathematique 
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liste 

mesures de pieces 






mesures 

methode evaluate 
methodes de table de parametrage 
operateur d'analyse 
operateurs 
plans constructeurs 
points constructeurs 



surfaces constructeurs 



wireframe constructeurs 




DistanceMin 
DistanceMinXYZ 
DistanceWireProduct 
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ecriture des formules 
ecriture des regies et des verifications 
editeur de verifications ® 
editeur d'equations 
ElecDistanceCommon 
else... if 
enovia lea 

ensemble d'equations ® 

entites mecaniques 

equivalence 

erreurs, gestion 
evenement 
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AttributeModification 
BeforeUpdate © 

DragAndDrop © 

FileContentModification 
I nsert 
I nserted 

I nstantiation © 

Remove 
Update 

ValueChange © 

evenement BeforeUpdate (reaction) 

evenement DragAndDrop (reaction) 

evenement FileContentModification (reaction) 

evenement Insert (reaction) 

evenement Inserted (reaction) © 

evenement Instantiation (reaction) ® ® 

evenement Remove (reaction) 

evenement ValueChange (reaction) 

execution d'une analyse globale des verifications © 
exemple d'utilisation 

roulement a billes © 









F 



familiarisation avec la boTte de dialogue Formules © 
familiarisation avec la boTte de dialogue Table de parametrage 
fenetre Edition de la liste © 
fonction IsSupporting © 
fonction LaunchMacroFromDoc 
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fonction LaunchMacrofromFile 
fonction mathematique 
fonction Message 
fonction Query 



fonction Question 
fonction utilisateur de I'atelier Electrical 



DistanceWireProduct 
ElecDistanceCommon 
ListAIIOuterLayerObjects 
ListDirectlyCoveredObjects 
ListDirectlyOuterLayerObjects 
VisualMode 

r 



For 

formule 

creation d'une formule basee sur des publications 
creation d'une formule 

familiarisation avec la boTte de dialogue Formules 
presentation 

reference a des parametres externes dans une formule 
specification d'une mesure dans une formule 
utilisation de la geometrie © 

formules 

conseils utiles 
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gestion des erreurs 



m 



Knowledge Advisor 



Version 5 Edition 15 



Page 483 



I 



importation d'un parametre 



inside 

inspecteur de gestion de connaissance 
analyse des antecedents 
analyse des dependants 



instanciation 



instanciation de relations issues d'un catalogue 
instructions conditionnelles 

if... else... else if 




integration avec Enovia 
Islncludedln 






L 



lancement d'une macro VB avec des arguments 



langage de script 
langage des regies de connaissance 

commentaires 



unites 

A 

variables temporaires 



langage des regies de connaissance 
let ® 
lien associate 
lien entre des mesures et des parametres 
limite 

ListAIIOuterLayerObjects 
ListDirectlyCoveredObjects 
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ListDirectlyOuterLayerObjects 

Liste 

loi ® 




-t 
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macro VB 



message d'erreur de syntaxe 
mesure 

mesures de pieces 
methode 

Extraction © 



Longueur 
Recherche 
ReplaceSubText 
ToLower 
ToReal 
ToString 
ToUpper 




methode 

methode 

methode 

methode 

methode 

methode 

methode 

methode 

methode 

Methode 

methode 



Absoluteld 

AttributeType 

CellAsBoolean 

CellAsReal 

CellAsString 

Closerl nfConfig 

CloserSupConfig 

CloserValuel nfl nColumn 

CloserValueSupl nColumn 

d'extraction 
Evaluate 
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dictionnaire 



methode Evaluate 
methode GetAttributeBoolean ® 
methode GetAttributelnteger 
methode GetAttributeReal 
methode GetAttributeString 
methode HasAttribute 
methode Id © 
methode IsOwnedBy 
Methode Length 



methode Locatel nColumn 






methode Locatel nRow 

methode Maxi nColumn 

methode Mini nColumn 

methode Name 
methode object 



IsSupporting 
methode Absolutel D 






methode AttributeType 
methode GetAttribute Boolean 
methode GetAttributelnteger © 
methode GetAttributeReal 
methode GetAttributeString 
methode HasAttribute 
methode Id 
methode IsOwnedBy 
methode IsOwnedByString 
methode Name 
methode SetAttributeBoolean 
methode SetAttributel nteger 
methode SetAttributeReal 
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methode SetAttributeString 
SetAttributeDimension © 




methode recherche © 
methode ReplaceSubText © 
methode SetAttributeBoolean 
methode SetAttributeDimension © 
methode SetAttributelnteger © 
methode SetAttributeReal 
methode SetAttributeString 
methode SetCell 
methode ToLower 
methode ToReal © 
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methode ToString 



a 



methode Tollpper 

methodes de table de parametrage © 
mise a jour de relations utilisant des mesures 



mise a jour des relations 
mise en route 






utilisation des formules 
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utilisation des parametres 
utilisation des regies 
utilisation des verifications © 




mode Analyse des antecedents 

mode Analyse des dependants 
mot cle 



® 
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context © 
from 
if... else 
import © 
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r 

isa 



publish 
while 



mot 

mot 

mot 

mot 

mot 

mot 



cle 

cle 

cle 

cle 

cle 

cle 



context 
from 
import 
isa 
let 

publish 
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nom global 
nom local 










o 



objet 



conge constant 
motif 




objet 

objet 

objet 

objet 

objet 

objet 

objet 

objet 



balayage lineaire 
BodyFeature 
boite 



chanfrein 
cone 

conge constant 

conge de raccordement 

.Cf 

coque 
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objet courbe par ® 
objet courbe © 
objet cylindre 
objet de decoupe 
objet d'extrusion © 
objet epaisseur © 
objet extrusion © 
objet kwecheck 
objet kwerule 
objet kwerulebase 
objet kweruleset 
objet motif © 
objet projection © 
objet revolution 
objet sphere 
objet surface epaisse 
objet tore 

objet trou chanfreine 

objet trou conique 

objet trou lame chanfreine 

objet trou lame 

objet trou © 

operateur d'analyse © 
operateurs 

operateurs arithmetiques 
operateurs de comparison © 
operateurs logiques © 






operateurs arithmetiques 

outil d'analyse © 

Outils 

barrede menus © 
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Outils Options - Knowledge Advisor 
onglet Parametres et mesure 
onglet Part Infrastructure 






P 






parametre 

activation et desactivation d'un composant 
application de bornes a un parametre a I'aide d'une regie 
copie et collage de parametres © 

creation de points et de droites en tant que parametres © 

creation d'un lien entre des mesures et des parametres © 

creation d'un parametre © 

importation d'un parametre © 

nom global © 

nom local © 

publication d'un parametre 

specification du parametre Materiau 

specification d'une valeur de parametre en tant que mesure © 
utilisation de relations basees sur les publications © 
verrouillage et deverrouillage d'un parametre selectionne 



parametre cache 

parametre constant © 
parametre externe 

activer 

creer 

desactiver © 
synchroniser 



parametres 
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conseils utiles 



n* j 



PenetrationMax ® 

personnalisation des rapports de verification 
plans constructeurs ® 
point d'interrogation dans les formules 
presentation des formules © 
presentation des tables de parametrage ® 
publication d'un parametre 
publication # 
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R 



reaction 



® 



boucle 

evenement BeforeUpdate ® 
evenement DragAndDrop © 
evenement FileContentModification 
evenement I nsert @ 
evenement I nserted © 
evenement Instantiation (gabarit) 
evenement Instantiation (modele de document) 
evenement Remove ® 
evenement Update © 
evenement ValueChange 
utilisation de la fenetre Reaction 
utilisation de la reaction 
® ® ® ® 



@ 




reactions 

conseils utiles 
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recherche d'une adresse URL 
reference 

Wireframe - Version de base 
module Part Shared 



reference a des parametres externes dans une formule 
regie 




creation 

utilisation de la fonction Regie 
utilisation de I'editeur de regies 
utilisation de regies et de verifications dans une copie optimisee 




regies 



conseils utiles 



relation 



controle de la mise a jour des relations 
creation d'ensembles de relations 
gestion des erreurs 

instanciation de relations issues d'un catalogue 
mise a jour de relations utilisant des mesures 
utilisation de relations basees sur les publications (produit) 



relation basee sur une publication 
relations 

conseils utiles 



resolution d'un ensemble d'equations 
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sauvegarde securisee 
specification du parametre Materiau © 
specification d'une mesure dans une formule 
stockage d'une table de parametrage dans une copie optimisee 
surfaces constructeurs 



synchroniser 

systeme de trois equations dans trois variables 

resolution d'un systeme d'equations avec un recuit simule 'h 
resolution d'un systeme d'equations avec la fonction Ensemble d'equations 
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T 



table de parametrage 

ajout d'une ligne au fichier externe d'une table de parametrage 
conseils utiles 

controle de la synchronisation 

creation d'une table de parametrage a partir des valeurs des parametres de document 
creation d'une table de parametrage a partir d'un fichier existant 
familiarisation avec la boTte de dialogue Table de parametrage 
presentation © 

stockage d'une table de parametrage dans une copie optimisee 
synchronisation automatique lors du chargement 
synchronisation interactive lors du chargement 
synchronisation manuelle 



tables de parametrage 
conseils utiles 



trou simple 
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U 



unites 

Update (reaction) 
URL ® 




utilisation 

utilisation 

utilisation 

utilisation 

utilisation 

utilisation 

utilisation 

utilisation 

utilisation 

utilisation 

utilisation 

utilisation 

utilisation 

utilisation 

utilisation 

utilisation 



a fenetre Edition de la liste 
a fenetre Reaction © 
a fonction Boucle 
a fonction Liste 
a fonction Reaction © 
a fonction Regie ® 
a geometrie dans une formule 
a liste @) 

'editeur de regies © 

'editeur de verifications 
'editeur d'equations © 

'equivalence 

'outil d'analyse des verifications © 

egles et de verifications dans une copie optimisee 







V 



variables temporaires 
mot cle let 



verification 

creation 

execution d'une analyse globale des verifications 
information © 
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personnalisation des rapports de verification 
silent 

utilisation de I'editeur de verifications © 
utilisation de I'outil d'analyse des verifications 



warning 







verification de type Information 
verification de type Silent © 
verification de type Warning © 
verrouillage d'un parametre © 
VisualMode 
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While if' @ 
wireframe constructeurs 




